
B10
3x1P

PE

3
40A 3P

TABLICA PIĘTROWA - TP1

Ps= 9,48 kW
Pi= 22,76 kW

kj= 0,42

2
40A
30mA

A

C10
1P

0,59kW

AW

EW

C10
1P

0,66kW

C10
1P

0,51kW

AW

EW

B16A
1P

2,00kW

B16A
1P

2,00kW

B16A
1P

2,00kW

2
63A
30mA

A

B16A
1P

2,00kW

B16A
1P

2,00kW

B16A
1P

2
63A
30mA

A

2
B16
30mA

A

1,50kW
Data

2
B16
30mA

A

1,50kW
Data

Tytuł rysunku:

Branża:

Data: str.Nr. rysunku:

ELEKTRYCZNA

28.02.2023r.

Schemat tablicy TP1

E-09

Inwestycja:

Jednostka projektowa:

Inwestor:
GMINA CZYŻEW

ul.Mazowiecka 34
18-220 Czyżew

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W ROSOCHATEM KOŚCIELNYM

 Rosochate Kościelne, ul. Mazowiecka 5
18-220 Rosochate Kościelne

Projektant - branża elektryczna:
Imię i nazwisko: Podpis:

Sprawdzający - branża elektryczna:

nr upr. PDL/0080/POOE/13
mgr inż. Erwin Antoni Niewiarowski

nr upr. PDL/0159/PWBE/16
mgr inż. Emil Bursiewicz

C16A
1P

2,00kW 2,00kW

2
40A
30mA

A

2,00kW

2
40A
30mA

A

2,00kW

SEKCJA ODBIORÓW SANITARNYCH - PARTER I PIWNICA

C16A
1P

C16A
1P

C16A
1P

Charakterystyka obudowy:
Stopień ochrony: IP30
Klasa ochronności: II
Odporność udarowa IK09
Kolor: RAL 9010
Norma: PN-EN 61439
Blacha stalowa: 1 mm, 
Powlekana lakierem proszkowym
Drzwi pełne metalowe
Gł.: 112mm

Obudowa podtynkowa,
FW32UM2, 3x26 modułów
IP30, II kl. ochronności. gł. 112mm
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