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UWAGA:

Przed rozpoczgciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu
kanatow i urzadzen.

Kanaly i urzadzenia montowa¢ wytacznie do konstrukcji budynku za pomoca
rozwigzan systemowych np. HILTI.

Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru
autorskiego.

Na rysunkach przedstawiono proponowanych producentéw. W przypadku
zmiany producenta, urzadzenie musi posiada¢ parametry techniczne nie
gorsze niz paremetry urzadzenia okreslone w specyfikacji technicznej.

Zgodnie z §268.3 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, wentylatory i urzadzenia do uzdatniania powietrza,
zainstalowane w przewodzie wentylacyjnym, nalezy wyposazy¢ w obudowg o
klasie odpornosci ogniowej EI60.

Instalacje nawiewno - wywiewne wymagaja zastosowania izolacji termiczne;.
Nalezy zastosowac izolacje z welny mineralnej na folii aluminiowe;.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta min. 0,035 W/m x K.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
uzbroi¢ w klapy przeciwpozarowe odcinajace o odpowiedniej odpornosci.

Na kanatach wentylacyjnych wykonac rewizje.
Wszelkie obnizenia kanatow (odsadzki) wykonywa¢ wg domiaru na budowie.

Instalacje chtodnicze: wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych przeznaczonych
do instalacji chfodniczych. Przewody taczy¢ przez lutowanie lutem twardym.
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Kanat wentylacyjny nawiewny

Kanat wentylacyjny wywiewny

Instalacja istniejaca

Instalacja freonowa

Srednica rurociagu:
rurociag cieczowy/gazowy

6,35/12,7

7 Kratka wentylacyjna prostokatna z

200 x 100 dwoma rzedami ruchomych lameli z
AN przepustnicg (strumien powietrza
wentylacyjnego, wymiary kratki)

Przewody nalezy zaizolowa¢ syntetyczna pianka kauczukowa systemu
np. AC/ARMACELL.

Do jednostek klimatyzacyjnych doprowadzi¢ zasilanie elektryczne.

Wykonac instalacjé odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw i chfodnic
powietrza. Podtgczenie do kanalizacji zasyfonowac.

Wigczenie do pionu kanalizacji poprzez syfon z przerwa powietrzna.
Doktadna lokalizacje sterownikéw przewodowych ustali¢ z Inwestorem.

Montaz urzadzen klimatyzacji moze wykonywa¢ tylko firma posiadajaca
niezbedne kwalifikacje i narzedzia montazowo serwisowe.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

Jednostka projektowa:

ASSAY EFFECT STUDIO PROJEKTOWE
ul. Migtowa 9/4, 62-064 Plewiska, kom. 662 199 773, 601 279 290

Inwestor:

ZKZL Sp. z o.0.

ul. Matejki 57, 60-770 POZNAN

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych

sy PROJEKT PRZEBUDOWY
trzech lokali uzytkowych znajdujgcych sie

50 mih !
sﬂwl

LA"

400 m*h
398 x 396

Wywiewnik/nawiewnik talerzowy
bez skrzynki rozpreznej

Kratka drzwiowa/podciecie w drzwiach

o polu wolnego przekroju A=0,04 m2

Nawiewnik/wywiewnik czterostronny
ze skrzynka rozprezna np. DLQ400

w zespole pawilonéw handlowo-ustugowych
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