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a/ Kopia decyzji o nadaniu projektantom
uprawnien budowlanych
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Mazowiecka Okr¢gowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dmia 30 czerwea 2017 r.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 981/16 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U, 2 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. | pkt
1i5,ust.2,314cpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit, b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (tekst jedn.: DzU. z 2016 r., poz 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem
pozylywnym
Pan mgr inz. Piotr Pakiela
ur. dnia 31 marca 1977 roku w Plocku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0205/PBD/17
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inZz. Piotrowi Pakiela
ur. dnia 31 marca 1977 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0205/PBD/17
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg do:
1. w specjalnosci inzynieryinej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesicniu do obicktu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektdéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

IL. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. in2. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  .......cociiviiinias AR Oe AR s S4n e Shaeies %
mgr inz. Krzysztof Latoszek e S5 AN I (AR b nn somom R NRR %

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzynvely
1. Pan Piotr Pakicla
ul Stasica 97
06200 Sserpe
2, Okrggowa Rada Mazowicckic) Okrggows) Lzby Inzynicrow Budownictwa
3, Glowny Ispektor Nadzoru Budowkineg
4. al




. ,,_7 MAZOWIECKA
AN

et | OKREGOWA
/[ \ I T B &
— INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

i

e

_—

sygn. akt. MAZ/7131/ 704 /10 /D Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z p6n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art, 14 ust, 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. I
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Michalowi Pakiela
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 20 lutego 1980 roku w m. Sierpc, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0172/POOD/11

do projektowania bez ograniczein
W specjalnosci drogowej

Szczegilowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzagdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

ITl. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepust6w;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych Sunkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Michat Pakieta
ul. Chopina 168 m. 1
96-500 Sochaczew
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a




b/ Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci
projektantow do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AZ1-6ML-Z57 *

Pan PIOTR PAKIELA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0255/09

adres zamieszkania ul. LIPOWA 7, PIASKI, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Z3Z-QKN-JDZ *

Pan MICHAL PAKIELA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0627/11

adres zamieszkania ul. CHOPINA 168 m. 1, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




¢/ Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej



03.2023 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2021.0.2351 t.j.)

Oswiadczam,

ze opracowany projekt techniczny branzy drogowej pn. ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzkiej

w Racigzu”

zostat wykonany zgodnie z umow3a, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant:

Mgr inz. Piotr Pakieta
Upr. nr MAZ/0205/PBD/17

Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j



03.2023 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2021.0.2351 t.j.)

Oswiadczam,

ze opracowany projekt techniczny branzy drogowej pn. ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzkiej

w Racigzu”

zostal wykonany zgodnie z umow3a, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant:

Mgr inz. Michat Pakieta
Upr. nr MAZ/0172/POOD/11

Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j



03.2023 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2021.0.2351 t.j.)

Oswiadczam,

ze opracowany projekt techniczny branzy sanitarnej pn. ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzkiej

w Racigzu”

zostal wykonany zgodnie z umow3a, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant:
Mgr inz. Piotr Pakieta
Upr. nr MAZ/0452/POOS/08

Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych



Czesc 2.1
Branza drogowa



|.CzeS¢ opisowa



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej dla inwestycji pn.
»Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzkiej w Racigzu”

Inwestycja jest zlokalizowana na nastepujacych dziatkach tj.:
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Raciaz
Nazwa 1 numer obrebu ewidencyjnego: Racigz nr 0233
Numery dziatek ewidencyjnych: 1521, 1530/15, 1531/3

2. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania sg:

- Umowa z Zamawiajacym

- Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznym, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dn. 2 marcal999 r. (Dz.U. 1999 nr 43 poz.430
z pdzn. zm.)

- "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych" GDDP 1997 r.

- Katalog powtarzalnych elementow drogowych TRANSPROJEKT 1979 r.1 1982 1.

- Odwodnienie drég. Roman Edel, Wydzial Komunikacji Lacznosci 2016 r.

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Wizja w terenie

3. Stan istniejacy

Ulica Szwedzka zlokalizowana jest we wschodniej czgsci miasta. Ulica Szwedzka jest droga
bez przejazdu. Powigzana jest z ul. Zawada. Posiada nawierzchni¢ utwardzong ptytami drogowymi oraz
kruszywem naturalnym. Teren przyleglty do pasa drogowego stanowig tereny produkcyjno-ustugowe.
Rzedne istniejacego terenu wahaja si¢ od 104,47 m w rejonie rzeki do 105,80 m n.p.m.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonej analizy warunki posadowienia obiektu ustalono jako proste
i zalicza si¢ obiekt do I kategorii geotechniczne;.

W otworach nie stwierdzono obecno$ci wody gruntowe;.

W obrebie dziatki nie stwierdzono wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Na podstawie badan makroskopowych i wykonanych odkrywek stwierdzono, ze na terenie
inwestycyjnym zalegaja grunty nosne.

W otworze udokumentowano wystgpowanie pod warstwa gleby grunty niespoiste (piaski drobne).
Okreslono grupg no$nosci gruntu na projektowanym odcinku ul. Szwedzkiej jako G1.

5. Projektowane parametry techniczne

Parametry techniczne drogi gminnej ul. Szwedzkiej:
Kategoria drogi: gminna

Klasa drogi: D (dojazdowa)

Predkosc¢ projektowa: 30 km/h

Kategoria ruchu: KR1




Nos$no$¢ nawierzchni: 115 kN

Przekroj: standardowo-dwukierunkowy 1/2
Szeroko$¢ jezdni: 5,5 m

Szerokos¢ paséw ruchu: 2,75 m

Szeroko$¢ pobocza gruntowego: 0,75 m

6. Rozwigzania geometryczne

Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwedzkiej obejmuje odcinek od km 0+000,00 do km 0+306,00.

Projektowana o$ drogi gminnej zostata oparta na 3 punktach wierzchotkowych. Brak jest tukow
kotowych.

Poczatek opracowania w km 0+000,00 przyjeto na krawedzi jezdni drogi gminnej ul. Zawoda.
Koniec opracowania przyjeto w km 0+306,00 na granicy dz. nr 1531/1.

7. Konstrukcja

Konstrukcje nawierzchni drogi gminnej zaprojektowano dla przyjetej kategorii ruchu KR1
na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, GDDP 1997

Jezdnia drogi gminnej

Kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 gr. 20 cm
Pobocze gruntowe G1

Zjazd indywidualny

Kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 gr. 15 cm
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

8. Rozwiazania wysoko$ciowe

Rozwigzania wysoko$ciowe ulicy zostaly przedstawione na rys. nr 4 ,Profil podtuzny
ul. Szwedzkiej”.

Projektowane spadki podluzne wynoszg od 0,55 % do 1,55 %. Nie zaprojektowano tukow
pionowych. Projektowane spadki podluzne =zapewniaja sptyw do projektowanych wpustow
deszczowych.

9. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni ul. Szwedzkiej zostang odprowadzone
do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przewidzianej z rur PVC DN315, a nastepnie do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 1530/15.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg zakres prac zwigzanych z:
- budowsg sieci kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania),
- budowg instalacji oswietlenia ulicznego (wg odrebnego opracowania),



- budowa korpusu drogowego — wykonanie wykopow dla umieszczenia konstrukeji nawierzchni jezdni,
Zjazdow.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne -
Wymagania ogdlne i PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Przed przystapieniem do wykonywania docelowych rob6t ziemnych wykonawca powinien
przeprowadzi¢ kontrolng niwelacje istniejacego terenu.

Szczeg6lna uwage nalezy zwrocic na:

— technologie wykonywania robot ziemnych w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych,
— zageszczanie przekopodw po robotach instalacyjnych do wartosci zgodnych z normami,
—przygotowanie koryta.

11. Rozwigzania dla niepelnosprawnych
W niniejszym opracowaniu nie zastosowano zadnych rozwigzan powodujacych ucigzliwosci dla
niepetnosprawnych.

12. Rozwigzania dla rowerzystéw

Ruch rowerowy w ciggu ul. Szwedzkiej bedzie si¢ odbywal na zasadach ogoélnych.

13. Oznakowanie

Projekt statej organizacji ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Opracowat:



I1. Czes¢ graficzna

Rys nr 1 — Plan orientacyjny

Rys nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

Rys nr 3 — Przekrdj normalny ulicy Szwedzkiej w skali 1:50/25
Rys nr 4 — Profil podtuzny ulicy Szwedzkiej w skali 1:500/50
Rys nr 5 — Konstrukcja zjazdu indywidualnego w skali 1:50
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Rys nr 1 — Plan orientacyjny



Czesc 2.2
PROJEKT TECHNICZNY
BRANZY SANITARNEJ



Czes¢ opisowa



1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach
realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzkiej w Racigzu”.

1.2. Inwestor/Zamawiajacy
Gmina Miasto Racigz, ul. Plac Adama Mickiewicza 17, 09-200 Sierpc

1.3. Podstawa opracowania
a/ Umowa zawarta z Zamawiajacym.
b/ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu, do celow projektowych — skala 1:500.
¢/ Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta
d/ Katalogi producentéw sprzgtu i osprzetu.
e/ Projekt drogowy

1.4, Cel opracowania
Niniejszy projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowe;.

2. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH SIECI

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano w pasie drogowym drogi gminnej na dz. ew. nr
1521, 1530/15, 1531/3 w Sierpcu.
Projekt przewiduje budowe odcinka kolektora kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 315.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. Dane ogolne
W ramach projektu przewidziano przebudowg kanalizacji deszczowej z rur PVC DN315.
Projekt przewiduje budowg¢ kolektora z rur PVC DN315 o dlugosci 273,50 m, zgodnie
z zakresem wskazanym na PZT.
3.2. Projektowany zakres opracowania.
a) Sie¢ kanalizacji deszczowej
Projektuje sie budowe kanalizacji deszczowej z rur PVC DN315.
Przyltacza do studzienek $ciekowych projektuje si¢ z rur PVC 200 o klasie sztywnos$ci SN>8.

Na kanale zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe DN1000 oraz studzienki sciekowe DN 500 z

osadnikiem h = 0,5 m 1 wpustem zeliwnym.



Projektowany zakres inwestycji:

Projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa z rur PVC 315 o klasie sztywnosci SN>8. Projektowana
kanalizacja bedzie wtaczona do istniejacej kanalizacji deszczowej DN 500 poprzez istniejaca studnie
rewizyjng zlokalizowana na dz. ew. nr 1530/15.

Przyltacza do studzienek $ciekowych projektuje si¢ z rur PVC 200 o klasie sztywnosci SN>8.
Na kanale zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe DN1000.

Projektowany zakres inwestycji:

- kanaty z rur PVC DN315 - 273,50 m

- kanat PVC DN200 (od wpustow do studni) — 9,20 m

- studnie betonowe DN1000 — 7 szt.

- studnie betonowe DN 500 z osadnikiem h = 0,5 m i wpustem zeliwnym — 5 szt.

3.3. Wykonanie sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej

Projektuje sie kolektory kanalizacji deszczowej z rur PP DN300. Rury taczone z wykorzystaniem
ksztattek zaciskowych lub inne zapewniajace szczelno$¢ zastosowanego systemu. Polaczenia ze
$cianami studni betonowych za pomocg uszczelek zgodnie z wytycznymi producenta systemu (dotyczy
rur do wykopu otwartego).

Szczelnos¢ wykonanego kanalu powinna zostaé sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie
znormg PN-EN 1610.

Przykanaliki wykona¢ z rur PVC DN200 SN8.

Przekroje przewodow dobrano w oparciu o obliczenia hydrauliczne sieci.

Rzedne posadowienia kanatow nawigzano do rzednych terenu istniejacego, zagtebienia istniejacego

uzbrojenia podziemnego.

3.4. Studzienki kanalizacyjne betonowe:

W projekcie zastosowano studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne, z elementow betonowych
o $rednicy DN1000. Wszystkie poszczegolne elementy studni nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe wg
PN-EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR. Studzienki DN1000 (zelbetowe) winny by¢ deklarowane
w oparciu o Krajowa Oceng techniczng IBDiM. Lokalizacja studni wg opracowania projektowego.

Przejécia rur przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne, tj. monolitycznie fabrycznie odlane
odciski z uszczelkami. Nie dopuszcza si¢ wiercenia w $cianach dennic i montazu przejs¢ szczelnych
pod rury betonowe/zelbetowe po przez ich wklejanie. W celu poprawnego zabetonowania przejsé
szczelnych i takze wyformowania odciskoéw, Sciany dennic winny by¢ prostopadie do osi kolektora

gtdwnego. Szczegodt Scian i szeroko$¢ Scian w dennicach opisano ponizej, zas wyglad dennic ukazuje



rysunek dokumentacji projektowej. Dennica wraz z kinetg i przej$ciami szczelnymi musi by¢ wykonana
w jednym procesie technologicznym — nie dopuszcza si¢ wykonywania kinet na placu budowy.
Wrtazy na studniach klasy D-400 zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124 o min. cig¢zarze
wlasnym 100 kg i glebokosci osadzenia pokrywy w korpusie min. 50 mm — regulacje wtazow studni
rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu betonowych pierscieni dystansowych lub z tworzyw sztucznych oraz
wysoko wytrzymato$ciowych elastycznych zapraw.
Parametry elementow studzienki kanalizacyjne;j:
e dennica studzienki z dnem wykona¢ jako monolit, (jeden etap produkcji) w technologii SCC
betonu wylewanego z formie,
e kineta betonowa: wysokos¢ od Y2 do % wysokos$ci gtéwnego kolektora, wytrzymatos¢ betonu
w kinecie >C16/20 dla dennic DN1000
e przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna lub zelbetowa ptyta pokrywowa
0 minimalnej wytrzymatos$ci na obcigzenia pionowe 300 kN,
e wlazy kanalizacyjne typu cigzkiego D-400, okragle, zeliwne @ 600mm,
e drabinka wtazowa, powlekana, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13101.
e Szczelnos¢ potaczen zapewniona przy ci$nieniu: 50 kPa
e Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na $ciskanie betonu uzytego do produkc;ji
elementow studzienek: >C40/50
o Nasigkliwo$¢ betonu ponizej: <5 %
e Odpornoé¢ betonu na dziatanie SO+ wg EN 196-2: >200 i <600mg/I
o Klasa ekspozycji betonu dla elementow zwienczajacych, wg PN-EN 206: XC4
o Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, wg PN-EN 206: XC1

3.5. Studzienki $ciekowe DNS00
Whpusty uliczne zaprojektowano z prefabrykowanych kregow betonowych @500 z osadnikiem o
glebokosci 0,5 m. Zwienczenie wpustu stanowi krata zeliwna mocowana na zawiasach klasy D400.
Regulacje krat wpustow wykonaé przy uzyciu betonowych pierscieni dystansowych lub z tworzyw
sztucznych oraz wysoko wytrzymatosciowych elastycznych zapraw.
Nalezy przeprowadza¢ okresowa kontrole (dwa razy w roku) studni i wpustow deszczowych w celu

oproznienia osadnikow z zanieczyszczen statych i piasku.

4. Roboty montazowe

Uktadanie rurociggoéw kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatozeniami zawartymi w PN-
92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozem z podsypkKi

grubosci 15 cm, wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach. Prace montazowe



nalezy prowadzi¢ z punktow weztowych tj. studzienek inspekcyjnych weztowych, uktadajac rurociag
od rzednych nizszych do wyzszych.

Ulozone rurociagi nalezy zastabilizowac przez wykonanie obsypki piaskiem na wysoko$¢ 15 cm
ponad wierzch rury z zachowaniem dostgpu do ztaczy montazowych. w trakcie montazu kanatow
grawitacyjnych z rur PVC kielichowych taczonych na wcisk nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na
Sposob umieszczenia uszczelki.

Dla catego systemu kanalizacji objetego projektem przewidziano zastosowanie studni betonowej
DNI1000 z wyprofilowana kinetg uzbrojong w przejscia szczelne. Wszystkie studzienki nalezy
posadowic¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm, zaopatrzy¢ we wlazy zeliwne D400. Dopuszcza si¢
zastosowanie wtazow lekkich A -15 w obrebie chodnikéw.

Montazu urzadzen nalezy dokonywac na podtozu suchym.

5. Obudowa wykopéw

W celu budowy sieci kanalizacyjnej wykopy wasko przestrzenne o §cianach pionowych nalezy
zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ gruntu przy pomocy obudow - ptytowe z rozparciem brzegowym.
Wykopy wasko przestrzenne o glgbokosciach do 4,0m nalezy zabezpieczy¢ stosujgc plyty
podstawowe, ptyty uzupehiajgce, stupy i rozpory regulowane.

Montaz obudow naleiy wykonaé zgodnie 7 wwmogami BHP i instrukcjq producenta systemu.

6. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopu w zalezno$ci od potrzeb nalezy prowadzi¢ metoda powierzchniowa lub za
pomocy iglofiltréw. Realny czas odwodnienia oraz odlegtosci migdzy igtami nalezy ustali¢ na
budowie na podstawie aktualnego poziomu wody gruntowe;j i jej naptywu do wykopu.

Decyzje¢ o ewentualnej metodzie odwodnienia — po trasie projektowanych sieci - wykonawca
powinien podja¢ za zgoda inwestora na etapie realizacji robo6t dostosowujac metody odwodnienia do

panujacych aktualnie warunkow.

7. Kolizje uzbrojenia podziemnego z projektowanymi sieciami

Jesli wystapia kolizje, wykopy prowadzi¢ sposobem r¢cznym pod nadzorem wiasciwych gestorow
urzadzen, w pierwszej kolejnosci nalezy odnalez¢ kolidujace kable nastepnie zabezpieczyc¢ je przed

uszkodzeniem.

8. Zabezpieczenie wykopow przed osobami postronnymi

Dla zapewnienia przejscia dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w miejscach, gdzie wykop
przecina poprzecznie ulicy, droge dojazdowa do posesji lub ciagi pieszych, nalezy wykona¢ pomosty

przejazdowe typu cigezkiego i ktadki dla pieszych.



Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w
pomaranczowe pulsujace $wiatla ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac tablice ostrzegawcze o

prowadzonych robotach i glebokich wykopach.

9. Roboty ziemne

9.1. Wykopy
Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne— wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t ziemnych.
Gleboko$¢ posadowienia rurociagdw szczegodtowo przedstawiono na profilach podtuznych.
Pod rury kanalizacyjne nalezy zastosowac podsypke grubosci 15 cm.
Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubo$ci 10 cm powinna pozosta¢ niezageszczona dla
swobodnego i lepszego utozenia rur i ich polaczen kielichowych.
Po potozeniu rur sprawdzi¢ ich osiowos¢ i spadek. Zasypke wykopow do 25 cm nad rurociag
wykonywaé¢ regcznie, gruntem luznym z jego recznym ubiciem, pozostalo§¢ w miar¢ warunkow
mechanicznie. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020
i nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu czy $mieci. w przypadku gruntdw niezageszczanych dokonaé
wymiany gruntu. Zasypke wykopoéw wykonywanych w pasie drog nalezy wykonywaé warstwami
z zaggszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakéw stopowych i zagegszczarek plytowych,
do uzyskania wlasciwego stopnia zaggszczenia (tj. dla wykopow w pasach drog do wartosci 1s=1,0
w zakresie dol,2m p.p.t. oraz 1s=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t. ).
Na catej dlugosci projektowanej sieci kanalizacyjnej przewidziano wykopy liniowe o S$cianach
pionowych zabezpieczone obudowami z rozparciem brzegowym.
Przyjeta szeroko$¢ wykopu dla rur:
- PVC fi200 -fi315- 1,00 m
Wystepujace grunty rodzime nalezy wymieni¢ na zwir i piasek.
Wykopy w odleglosci 1,5m od istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac re¢cznie. Przed
rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokonaé lokalizacji urzadzen uzbrojenia
podziemnego przy uzyciu detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnych, gazowe

i cieplne.

9.2. Zasypywanie wykopow
Po wykonaniu montazu, sieci wraz z przytaczami nalezy zasypaé zwirem z piaskiem

zageszczajac warstwami co 15 cm do wysokosci 30 cm nad wierzch utozonych przewodow.



10. Wytyczne przeprowadzania préb i odbiorow

Zasady przeprowadzania prob i odbiorow dotyczace robot o zakresie wystgpujacym w niniejszym

projekcie okreslaja:

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektow budowlanych.

BN-82/9192-07 Szczelno$¢ przewodow z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza

konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekow. Praktyka

instalowania pod ziemia i nad ziemig.

»Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie.”

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych’-

wydane przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji- 1996r.

Instrukcje wykonania i montazu opracowane przez producentoéw materiatow i urzadzen

zastosowanych w projekcie.

Wykaz pozostatych norm zwiazanych z niniejszym projektem:

PN-85/B-10700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

UWAGI:

1.

W miejscach gdzie znajdujg si¢ istniejace drzewa nalezy je zabezpieczy¢ i wykonywac
jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.

W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac¢ recznie.
Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001
Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.

Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociagi nalezy zasypac
recznie do wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.l i
zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(D.U. 02.75.690 z p.zm.)



8. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. cze$ci graficznej opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Pakieta



I1. Czes¢ graficzna

Spis rysunkow:

Rys nr 6 — Schemat studni betonowej DN1000
Rys nr 7 — Schemat studzienki Sciekowej z osadnikiem



UWAGA

Wymiary studni
A-A zostaoty w milimetroch
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1- Wpust uliczny zeliwny
przejazdowy wg PN/H-74081 ,
2- Kregi bet.$rednicy 50cm z 3
betonu zwirowego klasy B-25
3- Pierscien zelbetowy ¢ 65
z bet.wibrowanego klasy B 2

5- Ptyta fundamentowa gr.20cm
wykonana za bet.B 15
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