Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1855T Grzybow - Wymystow

Przekr6j normalny

od km 4+460 do km 4+525
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Obrzeze betonowe 8x30
Lawa z betonu

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa §cieralna)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa wigzaca)

\

\

W-wa gérna podbudowy kruszywo lamane gr.20cm szer. 1,50m
(na zjazdach szer. 2.00m)

KR 3

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubofci po zaggszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanksg
minerano-bitumiczng asfaltowa mechaniczne

Inwestor

Wykonawca

Zarzad Drég Powiatowych w Staszowie
ul. Drogowcow 4, 28-200 Staszéw

Powiat Staszowski

Oczyszczenie istniejacych rowow

.. . Obiekt
Wwraz z umocnieniem elementami

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1855T Grzybéw -

betonowymi azurowymi . Wymystédw od km 4+410 do km 4+525
Nawarysunk  pRZEKROJ NORMALNY
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
Opracowal  inZ. Pawet Krakowiak P%fzz?
Data opracowania Branza Nrrysunku | Nr arkusza
Marzec 2025 Drogowa 2 4




