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1. Wymagania ogdlne

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych w zakresie remontu instalacji elektrycznych wewnetrznych, instalacji
telekomunikacyjnych i niskoprgdowych w budynku dydaktycznym Zespotu Szkét w Stargardzie.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Specyfikacja techniczna ( ST ) jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenia zamdwienia publicznego
i zawarcia umowy na wykonanie prac budowlanych zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym
,remont instalacji elektrycznych wewnetrznych, telekomunikacyjnych, niskoprgdowych oraz przebudowa
czesci pomieszczen technicznych na poziomie piwnic w budynku dydaktycznym Zespotu Szkot w
Stargardzie ul. Popiela 2, 73-110 Stargard”. Zakres specyfikacji technicznej okreslajg przepisy, jakie winny
spetniaé budynki i obiekty budowlane wraz z instalacjami zgodnie z przepisami wykonawczymi
okreslajgcymi wymagania techniczne i uzytkowe okreslone w art. 5 ustawy Prawo Budowlane.

1.3. Dane ewidencyjne:
Obiekt: budynek dydaktyczny Zespotu Szkét w Stargardzie.
Adres: ul. Popiela 2, 73-110 Stargard,

Zadanie: Remont instalacji elektrycznych wewnetrznych, telekomunikacyjnych, niskoprgdowych oraz
przebudowa czesci pomieszczen technicznych na poziomie piwnic w budynku dydaktycznym Zespotu Szkét
w Stargardzie ul. Popiela 2, 73-110 Stargard.

Inwestor: Zespdt Szkét w Stargardzie ul. Popiela 2, 73-110 Stargard

1.4. Zakres roboét objetych ST:

Wytyczne zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania ogdlne dla prac okreslanych w dokumentacji
projektowej, przedmiarze robdt i majg zastosowanie przy ich wykonywaniu, odbiorze robét bedgcych
przedmiotami nastepujacych specyfikac;ji :

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45312311-0 Instalowanie oswietlenia

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45314310-7 Uktadanie kabli

32424000 Infrastruktura sieciowa,

1.5. Okreslenia podstawowe:

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

1.5.1. Inwestor Zespot Szkét w Stargardzie ul. Popiela 2, 73-110 Stargard

1.5.2. Uzytkownik Zespot Szkét w Stargardzie ul. Popiela 2, 73-110 Stargard

1.5.3. Projektant Uprawniona osoba fizyczna lub prawna bedgca autorem opracowan projektowych i
uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji techniczne;j.

1.5.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego Osoba prawna lub fizyczna wykonujaca nadzoér nad realizacjg
przedmiotu kontraktu w imieniu Inwestora. Do podstawowej roli inspektora nadzoru inwestorskiego w
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zamierzonym procesie budowlanym nalezy co okre$lone zostato w art. 25 Prawa Budowlanego kontrola
wykonywanych robét z projektem , przepisami a takze z warunkami techniczno - budowlanymi.

1.5.5. Wykonawca Osoba prawna lub fizyczna wykonujaca przedmiot kontraktu, odpowiedzialna za jakos¢
robot oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i zaleceniami Inwestora.

1.5.6. Pozwolenie na budowe Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
1.5.7. Dokumentacja budowy Pozwolenie na budowe wraz zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, ksigzki obmiaréw.

1.5.8. Teren budowy Przestrzen w ktérej prowadzone sg prace budowlane .

1.5.9. Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robdt obejmujaca
catos¢ prac wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robét.

1.5.10. Dziennik budowy Ksigzka opatrzona pieczecig Wydziatu Architektury i Budownictwa Urzedu
Miejskiego. Sktada sie ona z ponumerowanych stron opatrzonych pieczecig Urzedu i stuzy on do ciggtego
notowania przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego, dokonanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej.

1.5.11. Ksiega obmiaru Jest to zaakceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, w
ktorym dokonuje sie okresowych wyliczenn i zestawien wykonanych robot potwierdzonych przez
Inwestora.

1.5.12. Specyfikacje techniczne zbiér wszystkich dokumentéw technicznych zwigzanych z realizacjg
budowy, kontrolg i odbiorem poszczegdlnych elementéw prac budowlanych.

1.5.13. Operat kolaudacyjny zbiér wszystkich dokumentéw umownych z odnotowanymi zmianami,
wynikami wykonanych badan, pomiaréw przeprowadzonych préb stwierdzajgcych jakos¢ wykonanych
prac oraz zestawienie ilosci robdt wykonanych, a takze ich rozliczen stanowigcych podstawe do odbioru
koncowego.

1.5.14. Rachunek ilosciowy ( Rl ) Jest to szczegdtowy zakres prac zawarty w przedmiarze robodt
stanowigcym zatgcznik do tego opracowania i objety przetargiem.

1.5.15. Wynagrodzenie ryczattowe Sposdb pfatnosci wynagrodzenia ryczattowego okreslajg warunki
kontraktu .

1.5.16. Oznaczenia i skréty

PN-92/B-011111 - Polska Norma z roku 1992 / branza i numer normy

BN-93/1111-22 - Norma Branzowa z roku 1993 / numer normy

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy instrukcja

ITB - Instytut Techniki Budowlanej instrukcje wykonania i odbioru prac bud.

ST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

PZ) — Program zapewnienia jakosci

PB — Projekt budowlany

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot:

Wymagania formalno — prawne i ogdlne dotyczgce zamierzonego zadania inwestycyjnego zostang
okreslone w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow i opuszczen w
dokumentacji projektowej i ST. Po wykryciu btedéw w dokumentacji Wykonawca powinien powiadomic
Inwestora i Jednostke Projektowa, a Inwestor zobowigzuje sie w ramach zapewnionego nadzoru
autorskiego i inwestorskiego do ich usuniecia.

1.6.1. Zakres robdt

Wykonawca powinien zapewnié cato$¢ robocizny, materiatdéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB (projektem budowlanym),
ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét
Wykonawca uporzadkuje plac budowy, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich i
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentéw budowy wymagany przepisami ustawy z dnia 07. lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. nr
207 , poz. 2016 z pdin. zm. ). Jednoczesnie dokonane zostanie rozliczenie z Inwestorem za zuzyte media i
wyhajmowane pomieszczenia.



1.6.2. Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robdt tj. od czasu przejecia do czasu przekazania placu budowy Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty budowlane do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas
do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczgé utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny
od wezwania pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy.

1.6.3. Zgodnos$¢ robdt z projektem budowlanym ( PB ) i ST

Projekt budowlany Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru budowlanego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane)
stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czescia umowy a wymagania w nich zawarte s3
obowigzujgce dla Wykonawcy. Realizacja prac budowlanych ma by¢ wykonana zgodnie z wymogami
wynikajgcymi z art.7, ust. 1 ustawy z dnia 07.lipca 1994 r. prawo budowlane ( Dz. U. nr 207 , poz. 2016
z p6éin. zm.) w ktorym wyliczone zostat zespét przepiséw zaliczanych jako techniczno - budowlane.

W trakcie realizacji robét budowlanych nalezy postugiwac sie obowigzujgcymi przepisami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdow technicznych , jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzn. zm. ). Wykonawca nie
moze wykorzystywac istniejgcych btedéw w PB lub ich opuszczaé. O ich wykryciu Wykonawca powinien
natychmiast powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek, a w przypadku powaznych btedéw inspektor nadzoru budowlanego wezwie projektanta do ich
usuniecia. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PN, PB, ST. Dane
okreslone w PN, PB, ST uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sie odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W sytuacji gdy roboty lub uzyte materiaty dla realizacji
zamierzenia inwestycyjnego nie bedg zgodne z PN , PB i ST i wptyng one na zmiane charakterystyki
wykonanych elementéw obiektu budowlanego, to takie roboty lub materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.7. Projekt budowlany

Projekt budowlany obejmuje :

- projekt budowlany architektury,

- projekt budowlany instalacji elektrycznych,
- przedmiary robot.

1.8. Teren budowy
1.8.1. Przekazanie terenu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed
ustalonym w umowie terminie przekazania terenu budowy:

- oswiadczenia wynikajgce z przepisdw prawa budowlanego oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw
na budowie, wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do odpowiedniej Okregowej Izby Budowlanej
(kierownik budowy, kierownicy robot),

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona rodzicéw, data i
miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i przez kogo
wydany ),

- liste samochoddéw do obstugi budowy ( marka , model , nr rejestracyjny , nr dowodu rejestracyjnego ,
dane kierowcy jw. ) . Inwestor przekaze plac budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowga. W
dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej . Teren budowy
Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed wchodzeniem osdéb niepozgdanych, poprzez jego
ogrodzenie, a takze oswietli teren w godzinach wieczornych i nocnych .

1.8.2. Sposdb ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy

O fakcie przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci w widoczny sposdb publicznie w sposdb uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego, oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego tablic informacyjnych i ostrzegawczych zgodnych z odpowiednimi
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przepisami i w miare potrzeb podswietlanych. Koszt zabezpieczenia placu budowy i prowadzonych roboét
nie podlega oddzielnej zaptacie przez Inwestora. Realizowane prace budowlane przy zadaniu
inwestycyjnym bedgcym przedmiotem umowy nalezy ubezpieczy¢é w jednym z towarzystw
ubezpieczeniowych zaakceptowanych przez Inwestora zgodnie z warunkami kontraktu. Przedmiotem
ubezpieczenia winny by¢ objete zardwno szkody witasne jak i 0séb trzecich przebywajgcych na terenie
budowy, w zakresie nastepstw od nieszczesliwych wypadkow, uszkodzen od ognia, kradziezy, swiadomych
zniszczen przez osoby trzecie, uszkodzen od ognia oraz warunkéw atmosferycznych. Wartosc robét objeta
ubezpieczeniem powinna uwzgledni¢ roboty, materiaty, sprzet i urzadzenia do wartosci szacunkowe;j
okreslonej przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy. Zadaniem ubezpieczenia jest wytgczenie
odpowiedzialnosci materialnej Wykonawcy i Zamawiajgcego z tytutu wypadkow i powstatych szkod
losowych i odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji robdt. Wykonawca jest zobowigzany na kazde
Zzadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ polise ubezpieczeniowg oraz dowody optacenia sktadek. Koszty
ubezpieczenia budowy ponosi Wykonaweca prac realizowanych na podstawie zawartej umowy.

1.9. Odpowiedzialno$¢ prawna

1.9.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie powszechnie obowigzujgce przepisy wydane
przez wtadze miejscowe, ktore sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami, a takze jest w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji budowy. Wykonawca bedzie respektowac prawa
patentowe lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych i zastrzezonych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatdw lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty . Nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne w catosci obcigzajgce Wykonawce.

1.9.2. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem wiasnosci Inwestora,
publicznej i prywatnej. Jezeli z uwagi na niedopetnienie, niewtasciwe prowadzenie robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie w/w wtasnosci, to
Wykonawca na swodj koszt naprawi, odtworzy uszkodzong wiasnos¢ lub odkupi urzadzenie. Stan
uszkodzonej, zniszczonej, a nastepnie naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia lub zniszczenia.

1.9.3. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy w zakresie
ochrony sSrodowiska naturalnego.

1.9.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla srodowiska, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie zastosowania materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
przekraczajagcym dopuszczalne. Wszystkie materiaty zastosowane przez Wykonawce do realizacji robot
budowlanych muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, oraz jednoznaczne o braku szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie realizacji prac budowlanych, a po ich
zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych producenta. Jezeli okaze sie, ze wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymac zgode na ich wykorzystanie od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j. Jezeli
Wykonawca dla realizacji robdt wykorzystat materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca umiesci sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie prowadzonych prac
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budowlanych. Materiaty tatwopalne i niebezpieczne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Prace pozarowo-niebezpieczne realizowane
bedg na zasadach uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem Inwestora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywofanym w wyniku realizacji robdét albo
przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar
wywotany przy osoby trzecie powstate w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

1.9.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji prac Wykonawca winien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bhp., w szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni pracownikom i bedzie utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie przez Inwestora i sg uwzglednione w cenie
kosztorysowe;j.

1.10. Wymagania dotyczgce Wykonawcy Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy
robot nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ)), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z
projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

1.10.1. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie - kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej oraz by¢ cztonkiem
Izby Inzynieréw Budowlanych.

2. Kierownicy poszczegdlnych rodzajéw robdét muszg posiadaé uprawnienia do petnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie - kierownika budowy i robdt w odpowiedniej specjalnosci i by¢
cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.

3. Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montazowymi
remontu i modernizacji obiektu.

1.11. Materiaty

Materiaty wykorzystane do wykonywania robét objetych niniejszg specyfikacjag muszg spetnia¢ wymogi

odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:
a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych (dla wyrobéw wymienionych w Zarzgdzeniu Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. - MP 22/97 poz. 216),
b) certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobdw wymienionych w
Rozporzadzeniu MSW i A z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdéw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktdre mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz. U. 55/98 poz. 362 lub wyrobdw, dla ktorych wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci),
c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Norma lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatéw nie
wymienionych w pkt. a) i b) (wg Rozporzadzenia MSW i A z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny



zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz. U. 113/98 poz. 728).

Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnosé
wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujagcymi normami. Oswiadczenia
dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzgdzeniu MSW i A z
24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. 99/98 poz. 637).

1.11.1. Zrédto uzyskania materiatéw

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonaweca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgcego proponowanego
zrédta zakupu, wytwarzania, zamodwienia lub wydobywania 9 tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
tego zrédta uzyskajg zatwierdzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

1.11.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét.

5. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
sktadowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukonczeniu robot.

6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

7. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw na Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w Kontrakcie.

8. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym terenie.

1.11.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

1. Wytwdérnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Prébki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg podstawa
akceptacji poszczegdlnych partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie inspekgcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.



1.11.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
2. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.11.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.11.6. Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzajéw
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli to bedzie wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.12. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST,
w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenia roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.13. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ Robét i wtasciwosci przewozonych towardw.

2. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenia robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. 3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora
Nadzoru bedga usuniete z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezgco usuwad, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.



1.14. Wykonanie robodt
1.14.1. Ogdlne zasady wykonania robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robdt i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej. 3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione rzez
Wykonawce na witasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

1.14.2. Wymagania ogélne uktadania linii kablowych

— Uktadanie linii kablowych

Wykonawca powinien opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robét. Uktadanie
linii kablowych nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy.

— Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz wskazana przez producenta.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie
matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sgsiednie Zzrédta ciepta, np. rurociag cieplny, nie
powinien przekraczac¢ 5°C.

— Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli jest brak danych to promien
giecia nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony w N SEP-E-004 pkt. 2.5.3.

— Uszczelnianie otwordw przepustow.

Otwory przepustéw rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ na dtugosci ok. 10 cm
uszczelnione - zabezpieczane przed zamulaniem - pianke poliuretanowg odporng na dziatanie wilgoci, przy
czym materiat ten powinien otaczaé kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego
ostona lub powtoka nie ocierata sie o krawedz rury. Otwory rurowych przepustéw rezerwowych powinny
by¢ z obu stron albo zamkniete za pomocg fabrycznych pokryw z tworzywa sztucznego, albo catkowicie
zatkane wymieniong pianka poliuretanowa.

— Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé z rur PCW o $rednicy min 1.5xD gdzie D jest srednicg kabla.
Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne.

— Utozenie i mocowanie kabli wielozytowych.

Kable wielozytowe w zaleznosci ktérego systemu dotyczg powinny by¢ uktadane i umocowane zgodnie z
postanowieniami producentéw lub przedmiotowych norm w tym zakresie

— Wstepne wygiecie wigzek przymocowanych do konstrukgji.

Utozone poziomo i mocowane do konstrukcji za pomocg uchwytéw wigzki kabli 1 -zytowych powinny by¢
wstepnie wygiete w kazdym obszarze pomiedzy sgsiednimi dwoma uchwytami w taki sposob, aby wartos¢
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strzatki wygiecia w potowie odlegtosci pomiedzy uchwytami wynosita ok. 50 30 mm, przy czym wygiecie
wszystkich wigzek utozonych réwnolegle (np. na tej samej drabince) powinno by¢ wykonane w tym
samym kierunku.

— Trasy kablowe

Trasy kablowe projektowane dla potrzeb instalacji SSP, SSW i N, CCTV i sieci strukturalnej wykonywane sg
przez branze teletechniczng. Nie dopuszcza sie stykanie kabli elektrycznych z kablami niskoprgdowymi.
Uktadanie przewoddéw w gotowych trasach kablowych:

¢ przewody uktadac z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg producenta
kabli,

e kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn, itp.

e przejscia przewoddw przez sciany nalezy uszczelnié¢ w klasie odpornosci ogniowej dla danej przegrody
budowlanej stosujgc na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej strefy pozarowej,

e uktadajgc przewody nalezy wyréwnac trase tak, aby w korytku nie byto wybrzuszen, narazajgcych
izolacje przewoddw na uszkodzenie,

e przy domierzaniu przewodéw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie w puszkach
(lub przy montowanych urzadzeniach) koncéw przewododw o dtugosci niezbednej do wykonania
potgczen; przewody nalezy ucinaé szczypcami,

e kable instalacji zasilajgcej prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej,

¢ nalezy zostawi¢ 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu przewodoéw i kabli zasilajgcych na
korytach instalacyjnych o standardowych wymiarach 100, 200, 400, 600 mm oraz na drabinkach
kablowych w szachtach instalacyjnych,

e przejscia przewoddw przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zaopatrzy¢ w przepusty o
odpornosci ogniowej klasy El 120, a przechodzgce przez stropy miedzykondygnacyjne w przepusty o
odpornosci ogniowej klasy El 60.

— Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji SSP, SSW i N, CCTV, sieci strukturalnej przez $ciany, stropy itp.
muszg byé chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych.
Przejscia miedzy pomieszczeniami o rdznych atmosferach powinny byé wykonane w sposdb szczelny,
zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewdéw. Wprowadzane kable - zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym powtoki. Otwory w fundamencie - uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.

1.15. Kontrola jakosci

1.15.1. Program Zapewnienia Jakosci

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac: a) czes¢ ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Roboét

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

e wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
Robat,

e system (sposob i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig wykonywania Robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan),

e sposob i forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
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e rodzaje iilos¢ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw Robdt,

*  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.15.2. Zasady kontroli jakosci robot

1. Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$c¢ robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatow i robét.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw i robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7. Inspektor Nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na rzetelnos$¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.15.3. Badania i pomiary
1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.15.4. Raporty z badan
1. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.
2. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych przez niego zaakceptowanych.

1.15.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
1. Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sg niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenia powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyltgcznie na wiasnych badaniach przy ocenia zgodnosci materiatéw Robét z ST i Dokumentacja
Projektowq. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesie Wykonawca.

1.15.6. Atesty jakosci materiatow

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos$¢ z odpowiednimi normami
i ST.

2. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia dostarczana do
Robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

1.15.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedga czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

4. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosSci i harmonogramu Robdt,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego),

e daty wstrzymania Robét z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbioréow Robodt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbiorow Robdt, * wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczgce materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru robodt jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru robét odpowiedzialny
jest Wykonawca. Ksiega obmiaru robét stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
wykonania kazdego z elementdw robdt i stanowi podstawe zaptaty. Obmiary wykonanych robét prowadzi
sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty, - podstawg wyceny i opisem robot,

- ilo$¢ przedmiarowg robdt,

- date obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 2.7 w ST,

- iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot musi by¢ przedstawiona do sprawdzenia inspektorowi po wykonaniu robét, przed
ich zakryciem jednak nie pdzniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajgcego z umowy. Fakt
przedstawienia ksiegi obmiaru robot inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu
robot Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winne byé udostepniane na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej,
nastepujgce dokumenty:

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e harmonogram budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

¢ dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu

podlegajgcych utylizacji,
e korespondencje na budowie.

1.15.8.Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.16. Obmiar robét
1.16.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
1. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.
2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.
3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora Nadzoru.

14



5. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

1.16.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow
1. Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej.
2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
3. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

1.16.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
1. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa kwalifikacyjne.
3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

1.16.4. Czas przeprowadzania obmiaru

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koicowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

2. Obmiary robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

3. Obmiary robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mnoga by¢ dotgczone w formie
osobnego zatacznika do Ksiego Obmiaru, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.17. Odbiér robodt
1.17.1.Rodzaje odbioréw W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi gwarancyjnemu.

1.17.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakosc¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowag, ST i uprzednimi ustaleniami.
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1.17.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robodt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym robét.

1.17.4. Odbiér koricowy robot

1. Odbidér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci.

2. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3. Odbidr korncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektows i ST.

5. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koricowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.17.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym . Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.17.6.Dokumenty do odbioru koricowego
1. Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego robot jest protokot koricowego odbioru robét
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty:
¢ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
e Specyfikacje Techniczne,
e Uwagiizalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt Zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,
e  Recepty i ustalenia technologiczne,
e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiardw,
e Dokumenty ustalajgce wartos¢ koricowa robét (kalkulacje koricowa, kosztorys koricowy),
e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
e Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
e Oswiadczenia o0séb funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym i decyzjg
zatwierdzajaca projekt budowlany,
e Sprawozdanie techniczne,
* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
3. Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie :
e zakres ilokalizacje wykonanych robdt,
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e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

e date rozpoczecia i zakoniczenia robot.

4. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.

5. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

6. Termin wykonania Robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.17.7. Odbiér ostateczny
1. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kofcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
2. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

1.18. Podstawa ptatnosci
1.18.1. Ustalenia ogdlne
1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
dla danej pozycji Przedmiaru robét.
2. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie.
3. Cena jednostkowa obejmowac bedzie:
¢ robocizne bezposrednia,
e wartos$¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
e wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
¢ koszty posrednie w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu Przedsiebiorstwa Wykonawcy,
* zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.19. Przepisy zwigzane
— Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z pdzn. zm. )

Ustawa z dnia 16czerwca 2003 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. nr 121, p0z.1137 z 2003 z

pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U, nr 80, poz. 717 z
2003r.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002
r.zpdin.zm.),

— Rozporzadzenie MGP i B z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobdw budowlanych ( Dz. U. nr 136, poz. 672 21995 r. z pdzn. zm. ),

—  rozporzadzenie MSW i A z dnia 04 marca 1999 r w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm ( Dz. U. nr 22, poz. 209 z 1999 r. z pdzn. zm. ).
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1.19.1. Normy

Podstawowe normy lub ich Zrddta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentdw Robdt, podano
na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe .

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczenistwa. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Meble.

PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690, oraz Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 109, poz. 1156.

2. Ogdlne warunki montazu instalacji elektrycznych
2.1. Wstep

W stosunku do instalacji elektrycznych obowigzujg generalnie takze ustalenia zawarte w pkt. 1 niniejszej
ST oraz zawarte w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej dla czesci architektonicznej.

2.2. Podziat robdt Przy udzielaniu zamdwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie nastepujgce prawa:
— Woykonanie prac w oparciu o materiaty podane w Dokumentacji Projektowej z zastrzezeniem
ewentualnych zmian w porozumieniu z gtéwnym projektantem i projektantem czesci elektrycznej;
— Wpykonanie okreslonych dostaw lub robét czesciowo lub catkowicie we wtasnym zakresie bez
uznania jakichkolwiek rekompensat;
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— W przypadku, jesliby roboty musiaty by¢ wykonane w réznych etapach, wykonawca robét nie
moze 73dac zadnego ekwiwalentu za wynikte dla niego z tego powodu niedogodnosci.

2.3. Materiaty i urzadzenia

Wymienione w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz. U. Nr 99, poz. 637) sg przydatne do zastosowania w przedmiotowym obiekcie bez zadnych
dokumentdéw i oznakowan. Wyroby budowlane przeznaczone do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie muszg posiadac oswiadczenie dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie
zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg techniczng oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.
Oswiadczenie dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998 r w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 107 poz. 679).
Pozostate wyroby winny by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do powszechnego
stosowania w budownictwie. Oznakowanie, o ktérym wyzej mowa, stanowi dowdd przeprowadzenia,
przewidzianej prawem budowlanym, procedury atestacyjnej i posiadania przez te wyroby:

a) Certyfikatu na znak bezpieczenstwa - dla wyrobéw wymienionych w zarzgdzeniu dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r (MP z 22 z 1997 poz. 216).

b) Certyfikatu zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng - dla wyrobéw wymienionych w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 22 kwietnia 1998 r w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktdre mogg by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr 55, poz. 362) lub — dla wyrobu, dla
ktorych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia (polska norma lub aprobata techniczna), z
ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci.

c) Certyfikatu lub (wg wyboru dostawcy) deklaracji zgodnosci wydanej wg zasad okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998 r w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113 poz. 728) z
polska norma lub aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobdw nie wymienionych w punkcie a i b.

2.4. Warunki techniczne

Szczegbtowe postanowienia dotyczgce warunkdow technicznych dla instalacji elektrycznych zawarte sa w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. z pézniejszymi
zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(jednolity tekst Dz. U nr 15 z 1999 r poz. 140).

2.5. Normy obligatoryjne Wykaz wazniejszych norm obligatoryjnych z dziedziny elektryki majacych
zastosowanie przy robotach w przedmiotowym obiekcie:

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odfagczanie izolacyjne i taczenie.
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PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364- 5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Meble.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér poziomédw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdline.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 25 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybdr poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady ogdlne.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych.
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen.
Wymagania.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane] przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Czesc¢ 1: Zasady, wymagania i badania.
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PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Wybér srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenrstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng,

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz

ogolne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenrstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

3. Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania robot elektrycznych

3.1.1. Przedmiot ST
Niniejszy punkt specyfikacji obejmuje szczegétowe wymagania SST wykonania i odbioru robot
elektrycznych dla zadania: ,,Remont instalacji elektrycznych wewnetrznych, telekomunikacyjnych,
niskopradowych oraz przebudowa czesci pomieszczen technicznych na poziomie piwnic w budynku
dydaktycznym Zespotu Szkét w Stargardzie ul. Popiela 2 73-110 Stargard”. Specyfikacja obejmuje
wykonanie robét i instalacji elektrycznych oraz telekomunikacyjnych i niskopragdowych.
3.1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 3.1
3.1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robét elektrycznych:

e Llinia zasilajgca, rozdzielnia gtéwna

* Wewnetrzne linie zasilajace, podrozdzielnie pietrowe tablica zasilania gwarantowanego oraz

podrozdzielnie zasilania gwarantowanego

e Instalacje zasilania dla urzadzen i systemoéw przeciwpozarowych

e Instalacja potaczen wyréwnawczych

¢ Instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

e Instalacja gniazd wtykowych ogdlnych, technologicznych, komputerowych

¢ Instalacja domofonowa

* Instalacja dzwonkowa

e Instalacja nagtosnienia

* Instalacja przeciwprzepieciowa

e Instalacja przeciwporazeniowa

e Instalacja odgromowa

Zakres robét telekomunikacyjnych i niskopradowych:
¢ Instalacja sygnalizacji wtamania i monitoringu wizyjnego
¢ Instalacja okablowania strukturalnego

3.1.4. Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45317000-2 Instalacja odgromowa

45314310-7 Ktadzenie kabli

3.1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w wymaganiach ogdlnych " Kod CPV 45000000-7, a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobdw oznaczania, metod badan i
prob oraz odbiordw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan
dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czesc czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czes$cig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggdw rownolegtych przewoddw itp. Grupy materiatéw stanowigcych
osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

—  przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

—  koryta i korytka instalacyjne,

— kanaty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

—  kanaty podtogowe,

—  systemy mocujace,

—  puszki elektroinstalacyjne,

—  koncéwki kablowe,

—  zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i

szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytfania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
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Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna
forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia z
instalacjg elektryczna jednego lub kilku Zrédet swiatta, ochrony Zrédet swiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédta swiatta a takze do uzyskania
odpowiednich parametréw swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja) , utatwia wtasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet swiatta w
formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i
gazow, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem
energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzagdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg. Do prac przygotowawczych tu zalicza
sie nastepujgce grupy czynnosci:

—  Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

—  Kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

—  Montaz uchwytow do rur i przewodow,

— Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,

— Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

—  Oczyszczenie podtoza

—  przygotowanie do klejenia.

3.2. Wymagania dotyczace wtasnos$ci materiatéw i wyrobow

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

3.2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce witasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje
sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
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- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczna (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

3.2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3.2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz i aluminium,
liczba zyt: 1, 3, 4, 5. Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm?.
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state,
w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od
wymogow, przekroje uktadanych przewoddw moga wynosié (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie
energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?. Jako materiaty
przewodzgce mozna stosowac miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm, nalezy stosowac¢
obowigzkowo przewody miedziane.

3.2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach
przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez scianki
konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na
podtodze nalezy chronié poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane
systemowo lub samonosne stanowig osprzet réznych elementdw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z
nich budowac skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe
oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie
rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg
zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewoddéw dla nieuprawnionych
0s6b. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli
sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ Scienne, przypodtogowe,
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sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60sC. Wymiary kanatéw i
listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do
256 (300) mm jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub
mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciggach rdwnolegtych we
wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw
i listew instalacyjnych nalezy przyjgé wg zalecen producenta i zalecert normy. Kanaty pionowe o
wymiarach - wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowe] i o0 podwyzszonych
wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna
podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie
uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych,
transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje
whnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na
wytrzymato$é, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i Srednich. Jednoczesnie
podtaczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur
stalowych. Dobér srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddéw
wecigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢
gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur gtadkich: od ¢$16 do ¢ 63
mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?2) natomiast $rednice typowych rur
karbowanych: od ¢ 16 do ¢ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie
lub karbowane - srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od ¢ 13 do ¢ 42 mm, $rednice typowych rur
karbowanych gietkich: od ¢ 7 do ¢ 48 mm i sztywnych od ¢ 16 do ¢ 50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewoddéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe -
spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaty podtogowe poziome o wymiarach - szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z
tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw podtogowych
stanowig elementy utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne
(wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu
podtynkowego, z pierscieniem ¢ 45 mm, réznego typu i innego. Montaz kanatéw podtogowych moze
odbywac sie w podktadzie betonowym, warstwie wyrownawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do
115 mm - z mozliwoscig regulacji do 25 mm przedniej géry kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub
podniesionych.

3.2.2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektdre elementy mogga by¢ wykonane takze z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowych wielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i facznikéw
instalacyjnych, wystepujg jako tgczgce, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane s3 z
materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest
od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastepujgce
wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koricowa ¢ 60 mm lub 60x60
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mm, rozgatezna lub przelotowa ¢$70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddéw
o przekroju zyty do 6 mm?®. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych
powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkéw" i / lub wkretéw.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elektryczny
jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie
utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie przewoddw do instalacji bez
koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za
pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatdw: oznaczniki przewododw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

3.2.2.4. Osprzet instalacyjny

taczniki ogélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo- wtynkowych:

- taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach a 60 mm za pomoca
wkretéw lub ,pazurkéw".

- taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu
(Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

Zaciski do taczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-2,5 mm?2.
Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia
Podstawowe dane techniczne:

- hapiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo- wtynkowych:

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub ,,pazurkéw".

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny byé wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w tym do
podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do potgczenia przewodéw winny umozliwiaé
wprowadzenie przewoddw o przekroju od 1,5-6,0 mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju
gniazda wtykowego. Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

3.2.2.5. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego co
najmniej:

- dobdr opraw i Zrodet Swiatta,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilajacej oprawy,

- obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkdw napiecia i obcigzen,
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- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;j.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobierac z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkéw srodowiskowych w | i Il klasie ochronnosci przed porazeniem
prgdem elektrycznym.

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy
czym przekrdj przewodéw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm?, a napiecie izolacji nie
moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

W obiekcie zastosowaé oprawy oswietleniowe z ledowymi zrédtami swiatta.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz przedostawaniem
sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie zwigzane ze stopniami
ochrony:

- zwykta IP 20

- zamknieta IP 4X

- pytoodporna IP 5X

- pytoszczelna IP 6X

- kroploodporna IP X1

- deszczodporna IP X3

- bryzgoodporna IP X4

- strugoodporna IP X5

- wodoodporna IP X7

- wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie, ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania dotyczace
ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody i jest oprawg pytoszczelng i bryzgoodporng w czesci, gdzie
znajduje sie lampa oraz zwykta i deszczodporna w czesci, gdzie znajduje sie osprzet stabilizacyjno-
zaptonowy (minimalny wymadg ochronny dla opraw oswietlenia zewnetrznego terenu).

3.2.2.6. Specyfikacja materiatowa

Specyfikacja materiatowa zgodnie z zestawieniami w projekcie i przedmiarach robat.
Zastosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji s3:
Instalacje elektryczne:

Materiaty powinny by¢ takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru.

3.2.3. Sktadowanie materiatow

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez
karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobéw i materiatéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.
Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych w
temperaturze nie nizszej niz =15 °C i nie wyzszej niz 25 °C, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z
dala od urzadzen grzewczych. Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac w
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sposob jak wyzej, lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach. Tasmy
izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z ponizszymi warunkami:
e kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowac na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie
krétkich odcinkédw w kregach w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolacji,
*  bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,
e konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Osprzet elektryczny sktadowac w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych. Wszystkie oprawy
oswietleniowe bezwzglednie sktadowac w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzegac zalecen
producenta odnosnie przechowywania opraw oswietleniowych. Oprawy swietléwkowe wyposazone w
klosze z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w taki sposéb by uniemozliwic¢ ich wzajemne
przemieszczenia sie. Oprawy sktadaé w pozycji poziomej w taki sposdb by nie uszkodzi¢ zadnych
elementow . W szczegdlnosci nalezy zwrdéci¢ uwage na przechowywania opraw wyposazonych w elementy
szklane tak by nie spowodowac uszkodzen powtoki lub sttuczen. Nalezy zachowa¢ duzg ostroznosc¢ przy
przechowywaniu zrodet Swiatta. Wszelkiego rodzaju zarédwki, Swietldwki i inne zrédta nalezy sktadowaé w
oryginalnych opakowaniach producenta.

Tablice elektryczne sktadowac w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkodzi¢ elementéw obudowy.
Elementy wykonawcze rozdzielnicy (tj. osprzet tgczeniowy itp.) przechowywac w oryginalnych
opakowaniach. Elementy stuzgce do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski kablowe itp.)
sktadowac w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Elementy elektroniczne, sterujgce sktadowaé w
oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suchych i posiadajacych temperature powyzej +5 °C.

3.3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w czesci ogdlnej ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosSci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich przemieszczaniu i
uszkodzeniu. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadzac¢ za pomocg dZzwigdow lub postugujac sie pomostem -pochylnia.
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktore nie majg kot jezdnych,
nalezy wykonac za pomocg wozkdéw lub rolek.

3.4.1. Transport aparatury i urzagdzen rozdzielczych
Przy przewozie i transporcie materiatow, elementow, konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. za pomoca
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dzwigdw oraz na pochylniach nalezy przestrzegac¢ aktualnych przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy, a
przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych recznego
przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwdrcow, a w szczegdlnosci:

e transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowa¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujacy, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, oraz
inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

e aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkdw itp., Zaleca sie dostarczanie
urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem,
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegoblnie duzych i ciezkich elementéw.

3.4.2. Transport kabli
Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkéw:

e kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach jezeli masa kregu
nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +52C, przy czym wewnetrzna
$rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,

e zaleca sie przewozenie bebndw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie
bebndéw z kablami na skrzyniach samochoddw ciezarowych lub przyczep,

*  bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz,
a tarcze bebnéw powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu,
ktadzenie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy
uktadac poziomo,

e zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

e umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonaé przy
pomocy dzwigu,

¢ swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdéw kabli jest
zabronione.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

3.5.1 Zasilanie obiektu

Zasilanie do nowej rozdzielni gtdwnej i remontowanej instalacji budynku wyprowadzié¢ z istniejgcego
ztgcza kablowego na zewnatrz budynku. Linie zasilajgce do projektowanych nowych pietrowych tablic
rozdzielczych wyprowadzié¢ z rozdzielni gtéwnej.

3. 5.2 Rozdzielnice obiektowe

Pietrowe tablice rozdzielcze obiektu, zlokalizowane zgodnie z dokumentacjg budowlano-wykonawcza.
Tablice rozdzielcze wyposazy¢ w osprzet elektryczny zgodnie z dokumentacjg projektowg. Rozdzielnice
zaprojektowano w Il klasie ochronnosci. Tablice rozdzielcze wykonac jako skrzynki wnekowe i nascienne,
zamykane drzwiami petnymi z zamkiem. Tablice instalowa¢ we wnekach konstrukcyjnych za pomoca
oryginalnych elementéw montazowych. Wolne otwory pozostajgce po montazu tablicy wypetni¢ masg
gipsowa. Wprowadzenie kabli obwoddw zasilajgcych zabezpieczy¢ piankg montazowa trudnopalna.
Montaz tablic rozdzielczych wykonaé przy pomocy pianki montazowej trudnopalnej lub masy gipsowej.
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Tablice elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych. Przewiduje sie zastosowanie
wydzielonych tablic dla zasilania:

e Instalacji ogdlnych,

e Instalacji komputerowych,

e Instalacji poszczegdlnych stanowisk roboczych

3.5.3 Pozarowy wytgcznik pradu, oswietlenie awaryjne

Przy wyjsciach z budynku we wskazanych w dokumentac;ji projektowej miejscach zainstalowac przyciski
przeciwpozarowego wytgcznika pradu odcinajacego zasilanie catego obiektu, z wytgczeniem obwodow
przeciwpozarowych. Przyciski przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wtgczone bedg w obwad
wyzwalacza wzrostowego roztgcznika gtdwnego pradu w rozdzielni RG. Oswietlenie awaryjne w budynku
realizowane bedzie przy pomocy wybranych opraw oswietleniowych wyposazonych w moduty baterii
awaryjnej z czasem podtrzymania 1h. Rozmieszczenie opraw petnigcych funkcje oswietlenia awaryjnego
pokazano na rzutach poszczegdlnych poziomoéw budynku. Dodatkowo w miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej zainstalowac oprawy ewakuacyjne z piktogramem okreslajgcym kierunek
ewakuacji. Oprawy ewakuacyjne instalowac w takich miejscach aby byty one widoczne w przypadku
ewakuacji. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego muszg posiadac aktualny
certyfikat dopuszczenia przez CNBOP i byé nadzorowane i zarzgdzane przez system zarzadzania
dedykowany dla instalacji osSwietlenia awaryjnego.

3.5.4 Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnej zaprojektowano ochronnik przeciwprzepieciowy typu | i typy Il. Ochronniki
instalowac na oryginalnych listwach montazowych rozdzielnicy gtéwnej projektowanego obiektu.

W tablicach rozdzielczych pietrowych zastosowaé ochronniki przepieciowe typu Il. Na etapie budowy
uzgodnié z Inwestorem miejsce montazu dodatkowych ochronnikéw klasy D przy wskazanych
urzadzeniach lub tablicach.

3.5.5 Ukfadanie kabli i przewodéw

W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. We wszystkich pomieszczeniach
odcinki przewodow uktadaé p/t w bruzdach. Zejscia pionowe przewodoéw wykonac p/t. Po utozeniu kabli
bruzdy trwale wypetni¢ masg gipsowa. W pomieszczeniach gdzie zastosowane bedg scianki dziatowe w
systemie zabudowy suchej (ptyty gipsowo-kartonowe) przewody uktadac¢ w konstrukcji metalowej Scianki.
Przy wszelkich wyprowadzeniach przewoddéw gdzie montowany bedzie osprzet tgczeniowy, lampy itp.
pozostawic¢ 20,0 cm zapas przewodu w celu wykonania prawidtowego podtgczenia. W korytarzach
komunikacyjnych przewody uktadaé pod tynkiem w bruzdach. Odcinki pionowe i poziome wlz. miedzy
rozdzielnig gtdwng i podrozdzielniami wykona¢ w rurkach ostonowych pod tynkiem w bruzdach.
Przewody zasilajgce oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach wyposazonych w sufit podwieszany
montowac do konstrukcji stropu podstawowego. Przewody zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie za
pomocg opasek samozaciskowych.

Podczas wykonania instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢é w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawikéw; srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla; po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

Tynkowanie i malowanie bruzd.
Po zakonczeniu uktadania przewoddw i osprzetu nalezy zatynkowaé bruzdy i wykucia. Nalezy
takze dokona¢ dwukrotnego malowania nowych tynkowan.

taczenie przewododw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych. W przypadku, gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byc
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narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania
zaciskéw, do ktérych przewody sg przytagczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretky oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb
umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe
przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych, W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac
warstwy cyny. Korice przewodéw miedzianych odbiornikéw zytami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

Przytaczenie odbiornikéw

Miejsce potgczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia mogg byé wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przytaczenia
sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Pofaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na
drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunieé¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy
wykonaé: - przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi, - przewodami izolowanymi
jednozytowymi w rurach elastycznych, - przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi
w rurach elastycznych.

3.5.6 Instalacja oswietleniowa , instalacja sitowa

Oprawy os$wietleniowe instalowaé zgodnie z dokumentacja projektowg. Zastosowano oprawy
oswietleniowe instalowane do lub w konstrukcji stropu. Sposéb montazu opraw zalezy od sposobu
wykonczenia sufitu (podwieszany lub bezposrednio do stropu podstawowego). Do montazu opraw
stosowac oryginalne elementy montazowe dostarczane wraz z oprawg. W przypadku montazu opraw
bezposrednio do stropu lub $ciany stosowaé $ruby z kotkami rozporowymi. Oprawy nalezy trwale
mocowac do podtoza. Wytgczniki oswietlenia i gniazda wtykowe rozmiesci¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Wytgczniki oswietleniowe montowac na wysokosci 1,3 m liczac od poziomu podtogi. Osprzet
elektroinstalacyjny montowa¢ w puszkach podtynkowych za pomocg oryginalnych uchwytéw
montazowych. Puszki podtynkowe umieszcza¢ w otworach i mocowac¢ za pomocg masy gipsowe;j.
Zamontowany osprzet elektroinstalacyjny powinien by¢ trwale mocowany do podioza z ukrytym
oprzewodowaniem. Osprzet instalowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng. Oprawy instalowac¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Gniazda instalowac podtynkowo lub w puszkach natynkowych (na konstrukcji
koryt kablowych PCV).

3.5.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Obwody zasilajgce w modernizowanym budynku wykonane bedg w uktadzie TN-S. Ochrone podstawowa
przed dotykiem bezposrednim wykona¢ poprzez:

— izolowanie czesci czynnych,

— zastosowanie obuddéw o stopniu ochrony co najmniej IP2x.

Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim sg wytgczniki réznicowo-prgdowe

o IAN=0,03 A w instalacji odbiorcze;j.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim w przypadku uszkodzenia izolacji zapewniona zostanie
poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania oraz ochronne pofaczenia wyréwnawcze.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w ukfadzie TN-S nalezy:

— wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytaczyé do uziemionego przewodu ochronnego PE,
— wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemi¢,

— przewdd neutralny N izolowad od ziemi,

— miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemié.

Samoczynne wytgczanie zasilania realizowane bedzie dla tablic i rozdzielnic przez bezpieczniki i wytaczniki
dla odbioréw koncowych przez wytgczniki ochronne réznicowo pradowe i zwarciowe. Zastosowac
rozdzielnice w obudowie w podwdjnej izolacji.
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3.5.8 Instalacja potfaczen wyréwnawczych
Przy projektowanej rozdzielni gtéwnej nalezy zainstalowac szyne wyréwnawczg od ktérej nalezy
doprowadzi¢ przewdd wyréwnawczy LgY 25mm?2. Szyne potaczy¢ z uziemieniem instalacji odgromowej
oraz z zaciskiem ochronnym rozdzielni gtéwnej budynku.
Do szyn wyréwnawczych przytgczyé:
* Rure wodociggowa zasilajgcg budynek.
e Zaciski PE w szafkach zasilajgco-sterujgcych central wentylacyjnych
e Zaciski PE w tablicach elektrycznych
¢ Dostepne przewodzgce elementy konstrukcyjne budynku. 4 Inne przewodzgce elementy budynku.
e Piony instalacji c.o. cieptej wody itp.
e Przewodzace elementy kanatéw wentylacyjnych.
e Elementy miejscowe w pomieszczeniach (stolarka metalowa okienna i drzwiowa, maty i oktadziny
elektrostatyczne itp.)

Przy wykonaniu instalacji wodnych w tazienkach z materiatéw przewodzgcych, nalezy wykonac¢ miejscowe
potaczenia wyréwnawcze. Przy kazdej szafie okablowania strukturalnego instalowac lokalng szyne
wyrownawczg. Szyny potgczy¢ miedzy sobg oraz z gtdwng szyng wyréwnawczg.

3.5.9 Instalacja okablowania strukturalnego

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej na pokrywach kanatu instalacyjnego zainstalowacd
gniazda systemu okablowania strukturalnego. Stosowac gniazda natynkowe umieszczone w pokrywie
kanatu instalacyjnego. Rodzaj gniazd wtykowych okreslono w dokumentacji projektowe]. Od gniazd utozy¢
poziome oprzewodowanie strukturalne do szafy CPD. Stosowac typ i rodzaj przewoddéw zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Przewody uktada¢ na tynku w kanatach kablowych PCV . Przewody
doprowadzi¢ do szafy okablowania strukturalnego i zakonczy¢é na panelach rozdzielczych. W szafie
zainstalowa¢ wyposazenie faczeniowe oraz pasywne zgodnie z zestawieniem przedstawionym w
dokumentacji projektowe;j.

3.5.10 Roboty przygotowawcze

Wykonaweca robot elektroinstalacyjnych moze przystgpi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakorczone i odebrane zgodnie z
obowigzujgcymi ST cz. budowlanej. Przed przystgpieniem do montazu tablic rozdzielczych nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ robdt budowlanych z rozwigzaniem elektrycznym. W szczegdlnosci nalezy zwrécic
uwage na wtasciwe wykonanie przepustéw.

3.5.11 Zasady wykonania robét instalacyjno-montazowych
Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystgpieniem do montazu urzadzen
przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te
mocowac do podtoza w sposéb podany w dokumentacji lub wynikajgcy z technologii montazu danego
urzadzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz
urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykonac po stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i kotwy
(Sruby) do mocowania oston przewoddéw, dochodzgcych do urzadzen, zaleca sie mocowac przed
montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.
Przy prowadzeniu przez przepusty obwoddéw pradu przemiennego wykonanych przewodami
jednozytowymi nalezy:
e w przepustach z materiatéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu
(fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);
e w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z materiatu
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

Tablice rozdzielczg nalezy zamontowac w uprzednio wykonanej wnece. Wneke nalezy obrobic¢ za pomoca
masy gipsowej tak by nie spowodowac uszkodzenia obudowy tablicy rozdzielczej podczas montazu.
Tablica powinna by¢ trwale przytwierdzona do podtoza za pomocg oryginalnych uchwytéw montazowych.

32



W przypadku ustawienia urzgdzen bezposrednio na podtozu, w ktédrym zostaty wykonane zagtebienia pod
kotwy, nalezy umiesci¢ sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzgdzenia,
zatozy¢ podktadki i nakretki, a nastepnie zala¢ sruby betonem. Po stwardnieniu betonu nakretki na
$rubach kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu. W przypadku ustawiania lekkich urzagdzen bezposrednio na
podtozu, przewidywanych do mocowania za pomoca kotkdw rozporowych, nalezy po ustawieniu
urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw. Po usunieciu urzadzenia
wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac urzadzenie po ponownym ustawieniu na wtasciwym miejscu.
W przypadku, gdy urzgdzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy
ustawi¢ na miejscu i potgczyé srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowac po dwie podktadki okragte (pod
teb Sruby i nakretke). Jezeli otwory do $rub taczgcych sg owalne, przed skreceniem konstrukcji nalezy
poluzowac potaczenia srubowe mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach.
Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podtozu w sposéb jak wyzej.
Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg nosng,
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem otwordéw betonem
urzadzenie nalezy unieruchomié¢ w sposéb pewny i bezpieczny.
Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

e w urzadzeniach ztozonych z zestawdw transportowych, potgczyc¢ szyny zbiorcze,

e zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych

opakowaniach,

e zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,

e dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

e zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Zakonczenie przewodow nalezy wykona¢ z kocodwka kablowg lub zaprasowang tulejka.

Na przewodach nie stosowac¢ koncéwek zaciskanych srubami.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koricach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych
okreslajacych numer obwodu i symbol tablicy. Urzgdzenia dostarczone na miejsce montazu powinny
posiada¢ wewnetrzne potgczenia ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie
montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej.

Oprawy oswietleniowe przed montazem do powierzchni nalezy doktadnie sprawdzi¢ w celu
wyeliminowania wad powstatych w czasie sktadowania i transportu. Montaz opraw przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta. Po zamontowaniu oprawy niedopuszczalne jest
wystawanie przewodu zasilajgcego spod oprawy.

Oprawy instalowane do sufitéw podwieszanych nalezy umiesci¢ we wczesniej przygotowanym otworze.
Srednica otworu musi byé podana w instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. Oprawy
montowac w suficie podwieszanym tylko za pomocg oryginalnych uchwytéw montazowych.

3.6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét elektrycznych

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne". Wykonawca musi
przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego koszt kontrolowane przez
odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét bedg
usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

3.6.1 Kontrola urzadzen
Kontroli podlega¢ bedg nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:
e rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,
e wewnetrzne linie zasilajace,
e wytaczniki i roztgczniki niskiego napiecia,
e uktady zasilania obwoddéw pomocniczych,
e ukfady sygnalizacji i sterowania,
e dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
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3.6.2 Pomiary powykonawcze
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

e pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania) Pomiary nalezy
wykona¢ induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi
fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 20 MQ dla instalacji
kablowej w izolacji polwinitowej,

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw. Rezystancja izolacji silnikdw, grzejnikdw itp. nie moze by¢
mniejsza od 1 MQ,

e Pomiar kabli zasilajacych,

e Pomiar obwoddow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j.

3.6.3 Kontrola urzadzen
Po pozytywnym zakorczeniu wszystkich badan i pomiaréow objetych préobami montazowymi nalezy
zatgczyc instalacje pod napiecie i sprawdzic, czy:

e punkty Swietlne zatgczajg sie zgodnie z zatozonym programem,

e w gniazdach wtyczkowych wystepuje zasilanie o normatywnych parametrach,

e silniki obracajg sie we wfasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.

W momencie gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakoriczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wéweczas Inwestora, aby ten w odpowiednim
czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy beda obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.
Przedstawiciele Inwestora w obecnosci Wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i proby
instalacji i ewentualnie zobowigzg Wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek. Wéwczas, gdy w/.w.
kontrola, powtdrzona w razie potrzeby, jest zadowalajgca, Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora
podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru korncowego.

3.6.4 Kontrola urzadzen
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazaé Inwestorowi:

e instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

¢ dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

e szczegbtowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen
oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,

e atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewoddw i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia proéb i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktdre okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

3.7. Wymagania dotyczace odbioru robét

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST “Wymagania ogdlne".

Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inwestora na pismie.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.
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Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku s3:

e kpl. - dla rozdzielnic,

e szt. - dla urzadzen,

e m-dlakabliiprzewodow.

3.8. Odbidr robodt
Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora,
Wykonawecy, odpowiednich stuzb technicznych, p.poz i bhp.
Komisja odbioru powinna:
e zbadad kompletnos¢, aktualnosé i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac jg,
¢ dokonac bezposrednich ogledzin wszystkich elementdw instalacji w celu sprawdzenia jakosci
robot i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,
e sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami,
e ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,
e sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje
swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzen.
Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia
wszystkich elementdw sterowania, bezpieczenistwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze
wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej
instalacji.

3.9. Rozliczenie robét

Ogdlne zasady dotyczace rozliczenia za roboty podano w ST "Wymagani ogdlne" oraz szczegétowe zapisy
w umowie na wykonanie robot.

3.10. Dokumenty odniesienia
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania: ,Remontu instalacji elektrycznych wewnetrznych, instalacji telekomunikacyjnych i
niskopradowych w budynku dydaktycznym Zespotu Szkét w Stargardzie”.
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcga a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.
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4. Normy.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odfagczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia
ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewododw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 15 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oSwietleniowe i instalacje oSwietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364- 7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczerstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewoddéw
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.
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PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczerstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane] przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Czesc¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytagczniki do obwoddw pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898- 1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytagczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego

zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-E04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do
750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze
220V i230 Vi prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

5. Ustawy.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).

6. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). R
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011

6. aprobaty techniczne.

7. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.
Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.
— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

4. Szczegotowe wymagania wykonania Instalacji okablowania strukturalnego.

4.1. Wymagania szczegétowe
4.1.1. Sieci strukturalne
4.1.1.1. Elementy okablowania strukturalnego
* okablowanie pionowe (szkieletowe) - kable lub swiattowody tgczgce punkty dystrybucyjne sieci;
¢ punkty dystrybucyjne - stanowig szafy dystrybucyjne tworzgce punkty centralne gwiazdy catego
systemu; zlokalizowane w serwerowni - szafy punktéw dystrybucyjnych sg miejscem zbiegania sie
kabli pionowych i poziomych oraz stuzg do organizowania potgczen sprzetu sieciowego (aktywnego i
pasywnego i okablowania
» okablowanie poziome - kable taczace szafe punktu rozdzielczego z gniazdkiem abonenckim (punktem
dostepowym);
¢ gniazda abonenckie (telekomunikacyjne punkty dostepowe) - zakoriczenie okablowania poziomego w
postaci dwdch gniazd RJ-45 gniazda abonenckie pozwalajg uzytkownikom koricowym na dostep do
sieci okablowania strukturalnego;
* potgczenia systemowe oraz telekomunikacyjne (innych budynkéw) - potaczenia do systemoéw
komputerowych dedykowanymi ztgczami i potgczenia do innych budynkdw.

4.1.1.2. Ogdlne zalecenia dotyczace instalacji okablowania

Wykonanie okablowania logicznego musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

¢ zgodno$¢ z normami w tym zgodno$¢ z normag ISO/IEC 11801:2002 PN-EN 50173:2004, ANSI/TIA/EIA
568B:2002, PN-EN 50173-1:2009/A1:2010

e spetnia¢ wymagania kategorii minimum 6a

» wszystkie elementy pasywne sieci muszg pochodzi¢ z jednolitej oferty jednego producenta o
parametrach przynajmniej kategorii 6a

¢ umozliwiajgce osiggniecie parametréw przewidzianych dla protokotu 10GBase-T

¢ okablowanie wykonane 4-ro parowg skretkg FTP kategorii minimum 6a i parametrach dynamicznych nie
gorszych niz okresla to PN-EN 50173-1:2009/A1:2010,

* gniazda przytaczeniowe, gniazda i wtyki powinny by¢ standardu RJ-45 kategorii minimum 6a, gdzie
rozszyte muszg by¢ cztery pary kabla zgodnie ze schematem wg EIA/TIA 568B, wszystkie kable majg by¢
utozone na osobnych trasach kablowych dla sieci komputerowej lub pod tynkiem w odstepie min 10cm od
pozostatych instalacji,

¢ tory kablowe powinny by¢ prowadzone réwnolegle lub prostopadle do krawedzi scian w sposéb
niekolidujacy z elementami statymi i infrastrukturg znajdujaca sie w pomieszczeniach

* topologia sieci w ukfadzie gwiazdy, uwzgledniajgca zatozenia standardu IEEE 802.3 Ethernet
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¢ w punkcie dystrybucyjnym nalezy zakonczyé okablowanie miedziane w 19" panelach rozdzielczych o
wysokosci 1U wyposazonych w moduty RJ45 kategorii minimum 6a, panele powinny by¢ wyposazone w
pola opisowe, etykiety oraz prowadnice kabli przychodzgcych

» wszystkie elementy sieci muszg pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac certyfikacje nie krétszg niz
20 lat.

¢ szafy krosownicze powinna by¢ uziemiona i zasilana z obwodéw zasilania gwarantowanego wg
schematoéw projektu wykonawczego.

¢ producent oferowanego systemu okablowania powinien posiadac certyfikat jakos$ci 1SO:9001.

4.1.1.3. Pomiary okablowania logicznego.

Przy pomiarach nalezy stosowac ponizsze normy lub nowsze (obecnie obowigzujgce) dotyczgce pomiarow
okablowania strukturalnego :

e ANS/TIA/EIA 568-B. 1 z 2001

¢ ISO/IEC 11801 z 2002

¢ ISO/IEC 14763-3

e PN-EN 50173 z 2004

Urzadzenia pomiarowe stosowane do testowania sieci teleinformatycznej muszg by¢ zaakceptowane
przez producentow uzytych systemoéw okablowania strukturalnego z waznym certyfikatem
potwierdzajgcym doktadnosé wskazan a wyniki pomiaréw przeprowadzonych przy ich pomocy stanowig
podstawe do odbioru wykonanych prac. Wyniki testdw powinny zostac przekazane w formie papierowe;j i
elektronicznej wraz z programem do obstugi danych, na podstawie, ktérych nastgpi weryfikacja sieci,
kwalifikacja do odpowiedniej klasy tgcza i okreslenie odpowiedniego poziomu technicznego. Testy
korncowe powinny by¢ wykonane tylko po faktycznym ukorczeniu realizacji. Wszystkie linie z btedami
muszg by¢ zdiagnozowane, naprawione i ponownie przetestowane z powodzeniem. 32 Pomiary powinny
okresla¢ zgodnos¢ systemu z wymogami dla danej kategorii produktéw minimum 6a. Osoba wykonujaca
instalacje logiczng oraz dokonujgca pomiaréw musi legitymowac sie ukoriczeniem co najmniej 2
stopniowego szkolenia w zakresie oferowanej technologii okablowania oraz posiada¢ wazng licencje
certyfikowanego integratora w oferowanej technologii okablowania. Pomiary instalacji logicznej wykonac¢
zgodnie z obowigzujgcymi normami w trybie ,Permanentlink".

4.1.1.4. Stanowisko pracy.

Wyposazeniem stanowiska jest tzw. punkt elektryczno-logiczny (PEL), w sktad ktorego wchodzi
zintegrowane gniazdo sieci logicznej typu RJ-45 oraz gniazda sieci elektrycznej dedykowanej dla
komputerow ktorych ilos¢ okresla PW. Gniazda logiczne kat. minimum 6a o sekwencji potgczen T568B.
Gniazda elektryczne wyposazone w blokade (klucze do blokad przekazane administratorowi).

4.1.1.5. Trasy kablowe i piony

Cate okablowanie powinno by¢ ciggte na catej dtugosci toru bez ztgczy (okablowanie miedziane) i spawow
(okablowanie swiattowodowe) od stanowiska roboczego do panelu rozdzielczego. Wszystkie kable
powinny by¢ poprawnie umieszczone w listwach, na drabinkach lub kanatach instalacyjnych w sposéb
uporzadkowany i prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta tak, aby kable nie byty narazone na
nacisk i zgiecia wzdtuz drogi prowadzenia i na obu koricach, przymocowane i zabezpieczone za pomocy
opasek kablowych, recznie zaciskanych tylko w punktach gdzie nie ma zgiec i skrecen, zachowujac
wiasciwy promien giecia. W listwach natynkowych kable logiczne bedg oddzielone od kabli elektrycznych
przegroda (jesli profil i rozmiar na to pozwalajg). W przypadku przebic przez stropy po wciggnieciu kabli
wszystkie przepusty miedzy stropami nalezy wypetni¢ materiatem ognioodpornym.

4.1.1.6. Punkty dystrybucyjne.

Szafy wolnostojgce powinny by¢, wyposazone we wszystkie elementy konieczne do instalacji urzadzen
19"oraz listwy zasilajgce pionowe i poziome - wg projektu wykonawczego. Nalezy dostarczy¢ do petnej
obsady patchcordy kat 6a dla telefonéw oraz dla komputeréow.

4.1.1.7. Gwarancja

Wykonawca zapewni gwarancje na wykonane instalacje.

4.1.1.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonana dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
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Informacje ogdlne,

. normy i zalecenia techniczne,

. 0goblna struktura okablowania,

. okablowanie pionowe,

. okablowanie poziome,

. opis komputerowej instalacji zasilajgcej (opcjonalnie),
. punkty dystrybucyjne,

. testowanie systemu,

. Opis sposobu oznaczania przebiegéw poziomych,

. specyfikacja materiatowa zastosowanych komponentéw systemu,
10. wyniki pomiaréw oraz rysunki i schematy.

OO0 NOOULDEE WN -

4.2. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli podano w czesci ,,WWymagania ogdlne"

4.2.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie
instalacji teletechnicznych Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z dokumentacjg
projektowsg, ST i PZJ. Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakornczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdrg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela Inwestora.

4.2.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw deklaracje zgodnosci i gdy
to jest wymagane certyfikat na oznaczenie materiatu znakiem CE. Na zgdanie Inzyniera, nalezy dokona¢
testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosé nastawienia parametrow. W wyniku badan testujgcych
nalezy przedstawic Inzynierowi Swiadectwa parametryzacji urzadzen, ktore powinny by¢ zgodne z
zaleceniami odpowiednich stuzb (min. ppoz, BHP)

4.2.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami Wszystkie
materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jakos¢
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

4.3. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w czesci ,,Wymagania ogdlne". llos¢ robdt oblicza sie
wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych projektem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WO i w ksiedze obmiaru. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera i musza
posiadac wazne certyfikaty legalizacji. Zaréwno roboty wyrazone w metrach jak i w kompletach sg
robotami zasadniczymi, dlatego tez zawierajg w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszgce im prace.

4.4. Odbidr robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w czesci , Wymagania ogdlne"

4.4.1. Rodzaje odbioréw robot kablowych

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
» odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

¢ odbiorowi czeSciowemu,
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* odbiorowi ostatecznemu,
¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.4.1.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia
Inwestora. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inwestora. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektows i uprzednimi ustaleniami.

4.4.1.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor lub
prawomocny przedstawiciel Inwestora.

4.4.1.3. Odbidr ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdét. Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

4.5 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robét okreslony w dokumentacji projektowej. Ptatnosc
nalezy przyjmowad zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robdt okreslong w Wycenionym Przedmiarze
Robot:

4.6 Przepisy zwigzane

4.6.1. Normy

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk
PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
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PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtagczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenistwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pragdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczenia

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pragdotwércze 36

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy
PN-IEC 60364-7- 702:1999+Ap 1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 364-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji i lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi
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PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specj
alnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewoddéw
ogolne systemu alfanumerycznego

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania
elektrycznego. Wymagania bezpieczenistwa

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczerstwa. Ewakuacja

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przecieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne

PN-IEC 61024-1- 1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér
pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne
PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢ 2: Ekranowanie
obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

PN EN 61508 Bezpieczenstwo funkcjonalne elektrycznych/ elektronicznych/ programowalnych
elektronicznych systemow zwigzanych z bezpieczeristwem.

PKN-CEN/TS_54-14_ 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
instalacji, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PKN-CEN/TS 54-14 maj 2006 PN-EN_50173-1_2004 Technika Informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Cze$¢ 1. Wymagania ogdlne i strefy biurowe.

4.6.2. Inne

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom V., aprobaty
techniczne, certyfikaty.

* Prawo Budowlane z 1994 r.,

e Prawo Energetyczne z 1997 r.

* Rozporzadzenia wykonawcze do w/w Ustaw, w tym:

® Rozp. MGP i Bz 14.12.1994 r - Budynki i ich wyposazenie (zaktualizowane Rozp. Ml. z 12.04.2002 r.)

® Rozp. MGiP z20.12.2004 r. - tzw. Przytgczeniowe
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