800

400

PL1 — szafka pomiarowa
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I I ; EIL Przeciwpozarowy Centrala systemu Cent_rola Cent_rala Centltala. Lampki . . Zasilanie rozdzielni Zasilanie rozdzielni Zasilanie rozdzielni Zasilanie rozdzielni Zasilanie rozdzielni Zasilanie rozdzielni Zasilanie rozdzielni Zasilanie r Gr}lazdo Osw_letlenle R e
L] : 1 W WI—1 /F + s : S aﬁ Nazwa obwodu wylqeznik prqdu Zasilanie RG pozarowego Stemv:a%nrﬁa rkur‘tyn ster(:wgrllo kurtyn o:idJernmnm sygnalizacyje Ochronnik przepigt -1 -1 =11 6 0 T T2 T3 {echnicznych Eechnicznych
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“ [ L 200 % %%% 1 200 | ; f(\lE’ Przewdd HDGs PHI0 5x1,5 HDGs PH90 3x2,5 HDGs 3x2,5 HDGs 3x2,5 HDGs 3x2,5 DY 1,5 YKXS 5x16 YDYzo 5x10 YDYzo 5x10 YDYzo 5x10 YDYzo 5x10 YDYzo 5x10 YDYzo 5x10 YDYzo 5x10 YDYpzo 3x2,5 | YDYpzo 3x2,5
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| | Zestawienie elementéw RG+PL1
L N Opis llos¢
-7 _E_ D T Obudowa izolacyjna 400x400x245 z wyposazeniem 8 kpl.
o £ Obudowa izolacyjna 800x400x245 z wyposazeniem 2 kpl.
g = Roziqcznik izolacyjny 3p 125A z wyzwalaczem wzrostowym 1 kp|
<[ ™ i stykiem pomocniczym NO .
g é Stycznik modufowy 16A NO+NC 1 szt.
< . -
gl & = Automatyczny Pne{?czmk faz 1 szt. MK—Tech USEUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: [ mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
= : Podstawa bezpiecznikowa 3P DO1 16A z wkiadkg 6A g6 1 kpl. " -
2 § = TR ——— Mirosfaw Kotwas OPRACOWAL: | mgr inz. Jan Kotwas
od stacji R< 300 = Ochronnik przepigciowy 4P typ I+l 35 kA 1 szt. %_Sﬁgog 3zad . - -
transformatorowej  —L- h = Lampki sygnalizacyjne 230V (czerwona, zielona, 26tta) 3 szt. {elfon: 516067686 220?15;(1)3:355757_59 mar inz. Arkadiusz Mazur
% Roziqcznik bezpiecznikowy 3P DO1 16A z wkiadkq 6A gG 1 kpl. tor
S = Podstawa bezpiecznikowa 3P D02 63A z wkfadkq 20A gG T kpl. Instalaci dbi ktadzie TN=S NWESTON  GMINA MIASLOL SP?SS(TDZ Z%F:?t;osgféC\QIRSDTARGARDZIE
S Podstawa bezpiecznikowa 3P D02 63A z wkfadkq S0A gG 1 ka. nsta GCJG o) Iorcza w ukiadzie ! SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE/05
) Podstawa bezpiecznikowa 3P D02 63A z wkiadkq 35A gG 8 kpl. p—— Faza:
Bﬁghglﬂc sw. Wyfqeznik réznicowoprqdowy 4P 40A/0,03A A 1 szt. . ) . . ronze: ELEKTRYCZNA aze: PROJEKT BUDOWLANO—-WYKONAWCZY
Wytqcznik nadpradowy 1P BT 5 srt. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne  [pom NazHa TWestyc]: RENONT WSTALACY ELEKIRYCZNYCH VEWNETRINTGH, TELEKOWUNKAOYONCH, | |~
Wytqcznik nadprqdowy 1P B16 2 szt. K K K N Z NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC :
Tqy,:"ca e oot wyfgczenie zasilania oraz ochronne pofgczenia wyrdwnawcze. 08.2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKG W STARGARDZE
Wylqcanik nadprqdowy 3xIP C63 w_obudowie S4 T kpl. Ochrona uzupefniajgca: Wyfgczniki réznicowoprgdowe Adres inwestycj: ul. POPIELA 2 73110 STARGARD. dz. nr 468, obrgb 0011 m. Stargard
ROZfQCZn!k |zo|af:yjny' 3P 100A w obudowie S4 . 1 kp| |An<: 30 A Temat opracowania: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYINE ORAZ NISKOPRADOWE
Y Rozfqcznik bezpiecznikowy 3P 160A z wkfadkami 80A 1 kpl. 0 m z E
Skala: ysunek:
SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI — ROZDZIELNIA RG
- WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.
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_ TG — tablica rozdzielcza w obudowie natynkowej
c
o L1, L2, L3, Un=400/230V 50 Hz In=125A Ik"=6kA TN-S
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1. Tablice wykona¢ w wersji natynkowej £ <8 <l w2 = 3 e & E E 13 13
2. Stopieri ochrony obudowy rozdzielni: IP30 ° UPS ON-LINE + BYPASS SERWISOWY S E|q E|X E|T E|T E|T 2 s b s
3. Obudowa w I klasie ochronnosci, drzwi petne zamykane na S 20kVA 18 kW 400\//230\/ 10min o K g3 g2 &3 g3 s s R %
Kluczyk. - fe e . N g8 2|8 2|8 2| g|s s 2 2 2
. . o« pe — ~ = - o~ R
4. Rozdzelnica wyposazona w systemowe zaciski PE + N | | = aln s 2|0 2|n s | & s e e
5. Aparatura modufowa o prqdzie Ik”=6kA l l B 7 — — —
6. W rozdzielni przewidzie¢ min. 20% rezerwy ' 2! : &
.. oo . L RG-TG] YDYgo 5x10 mm £
7. Linie zasilajgce wprowadzi¢ od dotu rozdzielnicy : UPS—OPCJA:
| |
| |
| |
L _____ 1 NR_OBWODU RG-TG LS TKO TKI TK1 TK2 TK3 G1/1G CCTV PD RU Rezerwa| Rezerwa 20%
Moc [kW] 17,8 - 2,1 42 36 18 48 05 0.2 0,5 0,1
o/ P TPN | P07 3P BOA 1 PB—3p-D02/63A ~ PB-3P-D02/63A "~ PB-3P-D02/63A  PB-3P-D02/63A PB—3P-D02/63A| 40A/0.03A-A
/ Aparaty -— -— 3xLS 230V -— -— -— -— -— FI 1P BIGA | F2 1P BIOA | F3 1P BIOA | F4 1P B10A | 1P BI6A
Aparaty — _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _—
Nazwa obwodu Zasilanie %?Iz;l;r:;;k sygrll-:Iirgﬁlr(:iy'ne Zasilani(_-;_K ra)zdzielni Zasilanie TKrlozdzieIni Zasiloni:-;rKrrzdzielni Zusilani(_ﬂ.rK r2t>zdzielni Zasilunit_ﬂi_K r;zdzielni p:ﬁg%:ﬁ;ia 'ni:?ii:lgrrilrileg usz&f;}l’_v chsilargeD szafy Zasilani;ucentmli
Przew6d YDYzo 5x10 DY 1,5 YDYzo 5x6 YDYzo 5x6 YDYzo 5x6 YDYzo 5x6 YDYzo 5x6 YDYpzo 3x2,5 | YDYpzo 3x2,5 | YDYpzo 3x2,5 | YDYpzo 3x1,5
Zestawienie elementdw TG
Opis llosé
Obudowa natynkowa 3x24 IP30 Il klasa ochrony 605x545x140 1 szt.
Rozfqeznik izolacypy 4P 100A 1 szt. MK—Tech USEUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: | mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
fgrf;r;:\inrygl;r;?:i;l;:yz‘;zvty(izllerign:/\ D ; 2?( — Mirostaw Kotwas OPRACOWAL: mgr inz. Jan Kotwas
2 . : 73-110 Stargard 85— ; :
Podstawa bezpiecznikowa 3P D02 63A z wkladkg 20A gC 5 kpl. {alfon: 516057686 Ry 10952677 mr in2. Arkadiusz Mazur
Wylgeznik r6zni dowy 4P 40A/0,03A A . ;
. . . wﬁggi:;k ;qdr::::::;q1;wg6 / g,) gf( Inwestor:  GyINA MIASTO STARGARD ZESPOL SZKGL W STARGARDZIE
_ & : UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD
Instalac ]a odbiorcza w ukfadzie TN-S Wylqcznk_nadprqdowy 1P B10 3 st SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE /05
Wyfqcznik nadprqdowy 1P B16 A .
yiacank nacpradowy 2 sit. Brana ELEKTRYCZNA Fozo: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYINYCH, Numer:
. o e . z NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC umer:
wyfgczenie zasilania oraz ochronne pofgczenia wyrdwnawcze. 08.2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKGL W STARGARDZE
Ochrona uzupeftniajgca: Wyfgcezniki roznicowoprgdowe Adres inwestycji ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obrgb 0011 m. Stargard
o |M<=30mA Temat opracowania: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYINE ORAZ NISKOPRADOWE .
Skala: Rysunek:
’ SCHEMAT IDEQWY INSTALACJI — ROZDZIELNIA TG
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.



T-1 — tablica rozdzielcza w obudowie wnekowej T-1,1 — tablica rozdzielcza w obudowie wnekowe]
L1, L2, L3, Un=400/230V 50 Hz In=125A Ik"=6kA TN-S L1, L2, L3, Un=400/230V 50 Hz In=125A Ik"=6kA TN-S
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NR_OBWODU RG — T1-1 LS 01/T-1 02/T-1 03/T-1 04/T-1 05/T-1 Rezerwa Rezerwa G2/T-1 G3/T-1 Rezerwa Rezerwa G1/T-1 G4/T-1 G5/T-1 PCA/T-1 Rezerwa Rezerwa Rezerwa 20% NR_OBWODU RG—T—1.1 LS 01/T-141 02/T-1.1 Rezerwa Rezerwa G1/T-11 G2/-11 Rezerwa Rezerwa Rezerwa 20%
Mac [kW] 14,4 —_— 0,2 0,1 0,5 0,5 0,5 4,0 4,0 0,5 1,5 25 0,1 Moc [kW] 1,3 - 0,2 0,1 0,5 0,5
Aparat: F1-F5 4P . o o . F6—F7 4P . F8-F11 4P . o o Aparat: F1-F2 4P . F3-F4 4P .
paraty Q1 4P/100A | 4P TYP I | F101 3xIP B6A 40A/0.03A-C 634/0.03A-AC 40A/0.03A-A paraty Q1 4P/100A | 4P TYP Il | F101 3P BBA | 4070 0340 40/0.03A-A
Aparaty = ——= 3xLS 230V F1 1P B10A F2 1P B10A F3 1P B10A F4 1P B10A F5 1P B10A 1P B10A 1P B10A F6 1P B20A F7 1P B20A 1P B20A 1P B20A F8 1P B16A F9 1P B16A F10 1P B16A F11 1P B10A 1P B16A 1P B16A Aparaty - ——= 3xLS 230V F1 1P B10A F2 1P B10A 1P B10A 1P B10A F3 1P B16A F4 1P B16A 1P B16A 1P B16A
Aparaty —_— —_ - PB - —_— —_ - —_ - - - _— —_— " Aparaty - —_— —_ —_ - - -
. . . . e N ) I I Gniazdo Gniazdo N . . . N N . Oswietlenie . .
- Ochronnik Lampki Qswietlenie ¢ Oswietl 0 0 Gniazda korytarz | Gniazd: 3 . . 1 dutu - Ochronnik Lampki Oswietl . . Gniazd . Gniazd: .
Nazwa obwodu Zasilanie przepigt sygnulizzcyjne korytarz piwnica awaryjne piwnica szatnia komunikacja | stotowka+sklepik ';::ggrzewacza podgrzewacza piwnictl;yt t::zhn?cgr?;n Gniazda sklepik Zgzlz‘r:znelfzgrlioclk Nozwa cbwodu Zasilanie przepigt sygnulizgcyhe tfcz?\r;:;npeom awarype pom. rt"e[gm?cgr?;n t::zhn?cgr?;n
2 ly stotéwka | wody pom. socj 2
Przewsd YDYzo 5x10 DY 1,5 YDYpzo 3x1,5 YDYpzo 4x1,5 YDYpzo 3x1,5 YDYpzo 3x1,5 YDYpzo 3x1,5 YDYpzo 3x2,5 YDYpzo 3x2,5 YDYpzo 3x2,5 YDYpzo 3x2,5 | YDYpzo 3x2,5 YDYpzo 3x2,5 Przewdd YDYzo 5x10 YDYpzo 3x1,5 YDYpzo 4x1,5 YDYpzo 3x2,5 YDYpzo 3x2,5
Zestawienie elementow T—1
Opis llos¢ Zestawienie elementéw T—1,1
Obudowa podtynkowa 4x24 IP30 Il klasa ochrony 770x590x134 1 szt. Opis Tose
22;:‘::;'::‘ '::;“icfi‘g’w‘*z;ot”" o 1 SZE- Obudowa podtynkowa 4x24 P30 Il Kiasa ochrony 770x590x134 1 szt. P e ——— PROJEKTOWAL, gy inz. Nrostaw Kotwas upr. 101/52/2002
ink _przepigciowy *_Lyp : i Szt. Rozfqeznik izolacyjny 4P 100A 1 szt. Mirostaw Kotwas OPRACOVAL e
Lampki sygnalizacyjne 230V (czerwona, zielona, 25fta) 3 szt. Ochronnik_przepigciowy 4P typ 1 20 kA T szt ;'3 Sﬁ %°"S"t’ 32°d : mgr inz. Jan Kotwas
il Ini - argare -85- i i
Wy{qczn!k r6%n!cowoprqdowy 4P_40A/0,03A G 1 szt. Lampki sygnalizacyjne 230V (czerwona, zielona, z6tta) 3 szt. UWAGI: Laleton: BiAdensss 220?48]3?8268?759 mgr inz. Arkadiusz Mazur
Wylqeznik r6znicowoprqdowy 4P 63A/0,03A AC 1 szt. Wyfqcznik réznicowoprqdowy 4P 40A/0,03A G 1 szt. 1. Tablice wykona¢ w wersji podtynkowej nwestor
Wnyczn!k réznicowoprqdowy 4P 40A/0,03A A 1 szt. Wyfqcznik réznicowoprqdowy 4P 40A/0,03A A 1 szt. 2. Stoplen Ochrony Obudowy rozdzielni: P30 - GMINA MIASTO STARGARD ZESPOL SZKOL W STARGARDZIE
Wylqcznik nadprqdowy 1P B6 3 szt. - . . . UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD
Wylqoznik nadprqdowy 1P BI0 8 sut . . . Wytqeznik nadprqdowy 1P B6 3 szt. 3. Obudowy w Il klasie ochronno$ci, drzwi pefne zamykane na SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP,/0160/PWOE,/05
Fiacari nodpradony TP BT6 5ot Instalocja odbiorcza w ukfodzie TN-=5 L - Kuczyk. Branze ELEKTRYCZNA Faze PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
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Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne 6. W rozdzielni przewidzie¢ min. 20% rezerwy 08.2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOL W STARGARDZEE
wytqczenie zasilania oraz ochronne pofgczenia wyrdwnawcze. 7. Linie zasilajqce wprowadzic od dofu rozdzielnicy Adres inwestycj: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obrgb 0011 m. Stargard
Ochrona uzu p efnia jgca: Wy){ gczn ki rdzn icowop rqd owe Temat opracowania: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYINE ORAZ NISKOPRADOWE .
— . Rysunek:
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




TO — tablica rozdzielcza w obudowie wngkowej TKO — tablica rozdzielcza w obudowie wnekowej
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Przekaznik bistabilny 230V 16A 7 szt o |M<=30mA 6. W rozdzielni przewidzie¢ min. 20% rezerwy 08.2020 W BUDYNKU DYDAKTYGZNYM ZESPOEU SZKOL W STARGARDZE
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" Temat opracowania: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ NISKOPRADOWE .
Skala: Rysunek:
/ ’ SCHEMAT IDEOWY INSTALACJ — ROZDZIELNIA TO+TKO
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




10.1 — tablica rozdzielcza w obudowie wnekowej
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7

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne
wyfgczenie zasilania oraz ochronne pofgczenia wyrownawcze.
Ochrona uzupefniajgca: Wyfgcezniki roznicowoprqdowe

0 [M<=30mA

. Linie zasilajgce wprowadzi¢ od dofu rozdzielnicy

Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard

Temat opracowania:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ NISKOPRADOWE

£1.5.1

Skala: Rysunek:

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI — ROZDZIELNIA TO.1

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




T1 — tablica rozdzielcza w obudowie wnekowej TK1 — tablica rozdzielcza w obudowie wnekowej
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Obudowa podtynkowa 4x24 IP30 Il klasa ochrony 770x590x134 1 szt. Obudowa podtynkowa 2x24 IP30 Il klasa ochrony 470x590x134 1 szt.
Roztqcznik izolacyjny 4P 100A 1 szt. Roztqcznik izolacyjny 4P 63A 1 szt. EROEKTOWAL: o e prvyTy—
Ochronnik przepigciowy 4P typ Il 20 kA 1 szt Ochronnik przepigciowy 4P typ Il 20 kA 1 szt MK—Tech USLUGN:,'NS,{TAL/'*(T?RSKO-PROJEKTOWE :_|mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/!
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Wytqcznik réznicowoprqdowy 4P 40A/0,03A A 2 szt. 2. Stopi falnie NWESIOT:  GMINA MIASTO STARGARD ZESPOL SZKGt W STARGARDZIE
- . . . . Stopiefi ochrony obudowy rozdzielni: 1P30
Wytqeznik_nadprqdowy 1P B6 3 szt. Instalacja odbiorcza w ukfadzie TN—S 3 ObuF:iow wll k)llasie ochglonnoéci drzwi petne zamykane na e POPELA 2 IO SARERT . |inz Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE /05
Wytqcznik nadprqdowy 1P B10 10 szt. . u y » p SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE/
. UCZYK. 5q: .
Wytqcznik_nadprgdowy 1P B16 12 szt. 4. Roz dzﬁklnice wyposazone w systemowe zaciski PE + N franza: ELEKTRYCZNA Foza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
mﬁﬁknsiiﬁ;%;s;'yz;ﬁg;\ 17 SZ;‘- Ochrona przeciwporazeniowa przy u szkodzeniu: sam oczynne 5. Aparatura modufowa o pradzie Ik"=6kA Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYINYCH, Numer:
SZL K K K B Z : . . . NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC .
wytgczenie zasilania oraz ochronne pofgczenia wyrdwnawcze. 6. W rozdzielni przewidzie¢ min. 20% rezerwy 08.2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOKU SZKGL W STARGARDZE
o . N Al 7. Linie zasilajgce wprowadzi¢ od dotu rozdzielnic
Ochrona uzupetniajgca: Wytgczniki réznicowoprgdowe Ree wp y Adres nwestyc: u. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard w /
o Temat opracowania:
" 0 | An <_ 30m A INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ NISKOPRADOWE .
Skala: Rysunek:
/ SCHEMAT IDEOWY INSTALACJ — ROZDZIELNIA T1 + TK1
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




2x24 mod. IP30 Il klasa ochrony

Tablica rozdzielcza TKI

UWAGI:

NG
TKI — tablica rozdzielcza w obudowie natynkowej
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1. Tablice wykonaé w wersji naynkowej < "E "E "E "E "E "E
2. Stopiefi ochrony obudowy rozdzielni: IP30 o 9 N 0 0 ) N 0
H H H N N N N o N
3. Obudowy w Il klasie ochronno&ci, drzwi pefne zamykane na S 2 S S X S = S
Kluczyk. - s T 3 T T T 3
4. Rozdzelnice wyposazone w systemowe zaciski PE + N = z 3 3 z : 3
5. Aparatura modufowa o prqdzie Ik"=6kA = z z z z z z
6. W rozdzielni przewidzie¢ min. 20% rezerwy 7N 7 7 7 7N 7
7. Linie zasilajgce wprowadzi¢ od dotu rozdzielnicy
NR_OBWODU TG-=TKI LS G1/TKI G2/TKI G3/TKI G4 /TKI G5/TKI G6/TKI Rezerwa
Moc [kW] — 1,0 1,0 15 1,5 1,0 1,0
Aparat F1 1P+N F2 1P+N F3 1PN F4 1PN F5 1P+N F6 1P+N
P Q1 4P 63A | 4P TYP Il | F101 3x1P B6A | gy6p /0 03a-A | BI6A/0,03A-A | B16A/0,03AA | B16A/0,03A-A | B16A/0,03A—A | B16A/0,03A-A
Y Aparaty - -— 3xLS 230V -— - - -— -— -
Aparaty — —— — —— — — —— — —
7 N obwod - Ochronnik Lampki iazda st k[Gniazda stanowiskGniazd: isk[Gniazda stanowisk|Gniazda st iazd isk
azwa cowodu Zasilanie prepigé sygnalizacyjne | komputerowych | komputerowych | komputerowych | komputerowych | komputerowych | komputerowych
NHXMH—J NHXMH—J NHXMH—J NHXMHA—J NHXMH—J NHXMH—J
Przewsd DY20 546 pY 1.5 325 32,5 325 325 325 325
Zestawienie elementdw TKI
Opis llos¢
Obudowa podtynkowa 2x24 IP30 Il klasa ochrony 470x590x134 1 szt.
Roztqcznik izolacyjny 4P 63A 1 szt.
Ochronnik przepigciowy 4P typ Il 20 kA 1 szt.
Lampki sygnalizacyjne 230V (czerwona, zielona, z6tta) 3 szt.
Wytqcznik nadprqdowy 1P B6 3 szt.
Wytqcznik réznicowoprqdowy z cztonem nadprqdowym 1P+N B16/0,03A A 6 szt.
MK—Tech USLUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: [ mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
Mirostaw Kotwas OPRACOWAL: mar inz. Jan Kotwas

Instalacja odbiorcza w ukfadzie TN—S

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne
wytqczenie zasilania oraz ochronne pofgczenia wyrdbwnawcze.
Ochrona uzupefniajgca: Wyfgezniki réznicowoprqdowe

0 |1M<=30mA

ul. Sadowa 32a
73-110 Stargard
telefon: 516057686

NIP 854-121-85-59
Regon 810982677

mgr inz. Arkadiusz Mazur

Inwestor:  GyINA MIASTO STARGARD ZESPG SZKGL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD

SPRAWDZI: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE/05
franze: ELEKTRYCZNA Foza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Data: Nazwo Tnwestych: RENONT INSTALAGH ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNKACYNYGH, ||\

NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOME PIWNIC umer:
08.2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOEU SZKOL W STARGARDZIE

Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard

Temat opracowania:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ NISKOPRADOWE

-4

Skala: Rysunek:

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI — ROZDZIELNIA TKI

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




T2 — tablica rozdzielcza w obudowie wnekowej TK2 — tablica rozdzielcza w obudowie wnekowej
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Zestawienie elementdw T2 Zestawienie elementow TK2
Opis llos¢ Opis llos¢ _
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! :‘%\v ES[(D . . . Stopiefi ochrony obudowy rozdzielni:
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Wﬁgcznik nad::r:dowz 1P B10 g zit - E‘é Ochrona .przeCl.Wpo.rozen lowa przy uszkodzen lEL Sorrjoczynne 3. Obudowy w Il klasie ochronnosci, drzwi pefne zamykane na SPRAWDZIE: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE /05
- . b °a kluczyk. 7a: .
Wylqcznik nadprqdowy 1P B16 10 szt o ac Wy’(qczen e ZOSIlO.n If] ordaz ochron‘n.e E)o’(gczenlo WerWHGWCZG. ) Rozdz)(,eklnice wyposazone w systemowe zaciski PE + N Branza: FLEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Wytqcznik nadpradowy 1P B20 7 szt v - Ochrona uzupe’m 1ajgca: Wy)f qczn ki rozn ICOWOp FQdOWG 5 Aparat dut dzie IK"=6KA Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH,
Przekaznik bistabilny 230V 16A 1 szt € e _ - Aparatura modutowa o prqdzie 1K = ) NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOME PwNic | NUMer:
£ £ 0 1M<=30mA 6. W rozdzielni przewidzie¢ min. 20% rezerwy 08.2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOU SZKOL W STARGARDZIE
o o " Lini oo . -
% N 7. Linie ZOSI|0che WprOWOdZIC od dofu rOZdZ|e|mCy Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard
M "
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T3 — tablica rozdzielcza w obudowie wnekowej TKS — tablica rozdzielcza w obudowie wnekowej
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S Lampki sygnalizacyjne 230V (czerwona, zielona, z6tta) 3 szt. Lampki sygnalizacyjne 230V (czerwona, zielona, 6tta) 3 szt. X X . ol Sadowa 370 rostaw fotwas OPRACOWAL: mgr inz. Jan Kotwas
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Wytqcznik réznicowoprqdowy 4P 40A/0,03A A 2 szt. . . . ; falnie NWESIOT:  GMINA MIASTO STARGARD ZESPOL SZKGt W STARGARDZIE
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. . . . . _
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PIWNICA

Przylqcze operatora

szafa stojgca 47U 800x800

: PARTER

:| PIETRO

: I PIETRO

: PODDASZE

GPD

EXEENENENEEED) @

Cokot 800x800x100

Listwa zasilajgca rack 19" 16A

Przetqcznica $wiatfowodowa 24xSC duplex 19” 1U
Wieszak 1U

Patch panel 24xRJ45 kat. 6a 19" 1V
Wieszak 1U

Modem /router dostawcy ustugi

Przefqcznik 48G PoE+4SFP 19" 1U
Wieszak 1U

Przefqcznik 48G PoE+4SFP 19" 1U
Wieszak 1U

Patch panel 24xRJ45 kat. 6a 19" 1U

Patch panel 24xRJ45 kat. 6a 19" 1V
Wieszak 1U

Patch panel 24xRJ45 kat. 6a 19" 1U
Patch panel 24xRJ45 kat. 6a 19" 1U
Wieszak 1U

Przefqcznik 24G PoE+4SFP 19" 1U
Wieszak 1U

Patch panel 24xRJ45 kat. 6a 19" 1U

Patch panel 24xRJ45 kat. 6a 19" 1U
Wieszak 1U

Rezerwa na centrale telefoniczng

Wieszak 1U
Patch panel 24xRJ45 kat. 6a 19" 1U

Miejsce na serwer rack 19" wg specyfikacji inwestora

UPS 2700W/3000VA 230V 19" 2U

T )

2XF JFTP kat.

6A 4x2x23AWG

[~ Gniazdo

2xF FTP kat.

6A 4x2x23AWG

L kat. 6

[~ Gniazdo

2xF TP kat.

6A 4x2x23AWG

L kat. 6

[~ Gniazdo

2xF FTP kat.

6A 4x2x23AWG

L kat. 6

[~ Gniazdo

2XF JFTP kat.

6A 4x2x23AWG

L kat. 6

[~ Gniazdo

2xF /FTP kat.

6A 4x2x23AWG

L kat. 6

[~ Gniazdo

2xF FTP kat.

6A 4x2x23AWG

L kat. 6

[~ Gniazdo

1XF/FTP kat.

BA 4x2x23AWG

L kat. 6

o C

1XF /FTP kat.

BA 4x2x23AWG

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

[~ System monitoringu opraw

L awaryjnych RU

[ System telewizji CCTV

T )

-

2xF /FTP kat.

BA 4x2x23AWG

[~ Gniazdo

2xF [FTP kat.

BA 4x2x23AWG

L kat. 6

Gniazdo

[

2xF /FTP kat.

BA 4x2x23AWG

kat. 6

Gniazdo

2xF /FTP kat.

BA 4x2x23AWG

[

kat. 6

Gniazdo

2xF /FTP kat.

BA 4x2x23AWG

[

kat. 6

Gniazdo

2xF [FTP kat.

BA 4x2x23AWG

[

kat. 6

Gniazdo

2xF /FTP kat.

BA 4x2x23AWG

[

kat. 6

Gniazdo

2xF /FTP kat.

BA 4x2x23AWG

[

kat. 6

Gniazdo

2xF [FTP kat.

BA 4x2x23AWG

[

kat. 6

Gniazdo

[

2xF /FTP kat.

BA 4x2x23AWG

kat. 6

Gniazdo

2xF /FTP kat.

BA 4x2x23AWG

[

kat. 6

Gniazdo

2xF /FTP kat.

BA 4x2x23AWG

[

kat. 6

Gniazdo

c

1xF/FTP kat.

6A 4x2x23AWG

[

kat. 6

[ Gniazdo

L

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

istn. szafy PD1

T )

2xF /FTP kat.

6A 4x2x23AWG

r

2xF [FTP kat.

6A 4x2x23AWG

Gniazdo

L kat. 6

1

2xF /FTP kat.

6A 4x2x23AWG

2xF JFTP kat.

6A 4x2x23AWG

1

2xF /FTP kat.

6A 4x2x23AWG

[

2xF [FTP kat.

6A 4x2x23AWG

1

CC

2xF JFTP kat.

6A 4x2x23AWG

1

[

Gniazdo
kat. 6

Gniazdo
kat. 6

Gniazdo
kat. 6

Gniazdo
kat. 6

Gniazdo
kat. 6

Gniazdo
kat. 6

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

ekranowane 2xRJ45

T )

cC CCC

26F /FTP kat. BA 4x2x23AWG [~ Gniazdo ekranowane 2xRJ45
L kat. 6
2F /FTP kat. 6A 4x2x23AWG [~ Gniazdo ekranowane 2xRJ45
L kat. 6
26F /FTP kat. BA 4x2x23AWG [~ Gniazdo ekranowane 2xRJ45
L kat. 6
26F /FTP kat. BA 4x2x23AWG [~ Gniazdo ekranowane 2xRJ45
L kat. 6
26F /FTP kat. BA 4x2x23AWG [~ Gniazdo ekranowane 2xRJ45
L kat. 6
26 /FTP kat. BA 4x2x23AWG [~ Gniazdo ekranowane 2xRJ45
L kat. 6
26F /FTP kat. BA 4x2x23AWG [~ Gniazdo ekranowane 2xRJ45
L kat. 6
26F /FTP kat. BA 4x2x23AWG [~ Gniazdo ekranowane 2xRJ45
L kat. 6
2F /FTP kat. 6A 4x2x23AWG [~ Gniazdo ekranowane 2xRJ45
L kat. 6
26F /FTP kat. BA 4x2x23AWG [~ Gniazdo ekranowane 2xRJ45
L kat. 6
26F /FTP kat. BA 4x2x23AWG [~ Gniazdo ekranowane 2xRJ45
L kat. 6
26F /FTP kat. BA 4x2x23AWG [~ Gniazdo ekranowane 2xRJ45
L kat. 6
2F /FTP kat. BA 4x2x23AWG [~ Gniazdo ekranowane 2xRJ45
L kat. 6
26F /FTP kat. BA 4x2x23AWG [~ Gniazdo ekranowane 2xRJ45
L kat. 6
2F /FTP kat. BA 4x2x23AWG [~ Gniazdo ekranowane 2xRJ45
L kat. 6
2F /FTP kat. 6A 4x2x23AWG [~ Gniazdo ekranowane 2xRJ45
L kat. 6
MK—Tech USEUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: [ mgr inz Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
Mirostaw Kotwas OPRACOWAL: mgr inz. Jan Kotwas
3'3_51‘13“%‘?0? 2a°rd NIP 854-121-85-59 i i
{elefon: 516057685 Regon 810082677 ot ne Areduer Hone
Inwestor: - GyiNA MIASTO STARGARD ZESPGL SZKGL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD
SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE/05
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Legenda

] YTDY 10(8)x0,5 ufozony w tynku
<>: 13/1 Przycisk napadowy
- 2 12/1 PODDASZE <) Caua ruchu PR
5 8/1 ~=- 11/1_ [K] Sygnalizator optyczno—akustyczny
=7/ |_< )= 10/1 ]
= 6/1 <>.=. 9/1 |2 PIETRO
<)z 5/ o
4/1
LN 1 Pl IRO
<>: 3/1
3 2/1
~ <)z 1/1
@ NAG NR 2| J —1
NANPWL | SA1 o
T " I -
O ow 4,_D<] pegey <>: 3/0.2 |SWIETLICA
out 1 | | |_I_| -
:E-Tl Rozdzlelnla T1 EI
— | <>= 2/0.2 UWAGI:
i il ; : = 1/02 - 1. Wykona¢ nowq instalacje sygnalizacji wiamania i napadu dla
3ites — < <>‘ : 2—go stopnia zabezpieczenia z istniejgce] centrali
— [ e <)z 8/0 sygnalizacyjnej CA 64 prod. Satel.
T |_| i \_<>= 7/0.1 2. Instalacje z poddasza oraz | i Il pietra wyprowadzi¢ bezposrednio
EEEE i = z centrali CA 64,
CAB4 LCD = B/ (=) 6,/0.1 CARIER 3. instalacje na parterze i piwnicy wyprowadzi¢ z projektowanych
—— =5/0.1 modutdw rozszerzefd z zasilaczami,
E— N BJ o <>‘ 40 4. Modufy rozszerzen wraz zasilaczami umiescic w dedykowanych
Sooo < =38/-1.2 = ‘ obudowach natynkowych
Coog SA—1 (f') =7/-12 {)E 3/0.1 5. Instalacje wykong(: pod‘ tynkiem przewodami:
CAB4 LCD a A —< )3 <>: 2/0.1 — okablowanie magistralne YTDY 8x0,5
Kier. sala Gimnostyczn m s <>E 6/-1.2 /0 - — okablowanie linii dozorowych i sygnalizatorow YTDY 8x0,5
S Rozazieira 10 =2 5/-1.2 <)z /0. (poddasze i Il pietro: YTDY 10x0,5)
pRBAD - - 6. Zasilanie centrali i modutdw rozszerzefi z odrebnego
i geeza <>< 4/-1.2 : ) S ¢ 0argbneg
i gl , = zabezpieczenia w rozdzielniach na poszczegdinych
EEE S =3/-1.2 kond iach
o | = ondygnacjach,
— <)z 2/-12
Q- N u Z i )= / -1.2 PIWNICA MK—Tech USLUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: | mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/52/2002
al o - ) coions y Mrostaw Kotwos OPRACOWAL: | mgr inz Jan Kotwas
| 3 <z 7/-1 e ny v Miode o
E ;%2 L<>§ 6 / =11 Inwestor: - gyina MIASER SPT(/)\FI)'\;gC:Dz’Zsiﬁgﬁosél;g;GﬁR%TARGARDZIE ’ -
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e BJ NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC Numer:
- - 3 / _1 '] 082020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOL W STARGARDZIE
jl_ - Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard
N s 2 / _1 1 Temat opracowania: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYINE ORAZ NISKOPRADOWE
al Skala: Rysunek:
= 1/-1.1

&

Rozdzlelnla T-1

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

‘ Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.
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UWAGI:
— W systemie monitoringu wizjyjnego wykorzysta¢
istniejqcy rejestrator oraz kamery.

— Podstawowe urzqdzenia systemu przenies¢ do
pomieszczenia technicznego w piwnicy skqd
wyprowadzi¢ okablowanie wizyjne i zasilania PoE
kablem UT‘P pod tynkiem.

— W celu utrzymania kompatybilnosci systemu z
systemem 'zasilania 12V istniejgcych kamer
zabudowa¢ 2 zasilacze PSDC12V/8A, z ktérych
we wspdlnjych ciggach z przewodami j.w.
prowadzi¢ |przewody zasialnia 12V

— Instalacje okablowania wizyjnego prowadzi¢ pod
tynkiem wy strefach okreslonych w normie SEP N
SEP-E-002
— Montaz [wykona¢ zgodnie z dokumentacijq
techniczng poszczegdinych urzgdzen.
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MK—Tech USEUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: [ mgr inz Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
Mirostaw Kotwas . i
;|3 5101((1)0"5“: 32°d OPRACOWAL: mgr inz. Jan Kotwas
telefon: 51%';;535 gz;fgag;;g%' 59 mgr inz. Arkadiusz Mazur
Inwestor:  GyINA MIASTO STARGARD ZESPOL SZKGL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73—-110 STARGARD
SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE /05
franza: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJINYCH, N .
NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC umer:
08 2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOL W STARGARDZIE

Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard

Temat opracowania:

£ 5]

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJINE ORAZ NISKOPRADOWE

Skala:

Rysunek:

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




/D — Szafka Modutowa 1x12 wnekowa

Centrala Domofonowa (Slave)
—Wejscie swietlica
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— Wejscie swietlica

Centrala Domofonowa (Master)
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Aparaty Ql 1P 25A F1 1P C2A

Zasilacz

Aparaty - 230V/12V 15VA

Aparaty -

Nazwa obwodu Zasilanie Zas&il:::]i:foizr:;ala ZD (ZOS”.

Przewsd YDYpzo 3x1,5 YDYp 2x1,5 z obwodu 03/ TO)
Zasilacz
230VAC/12VAC
QL 12V~
QIN 12V~

tlektrozaczep z blokadg

=

UWAGI:

— Centrala domofonowa cyfrowa z podgrzewanym panelem
LCD, funkcjg zamka szyfrowego i czytnikiem zblizeniowym, z

mozliwoscig pracy w trypach master i slave,

— przewody w magistrali systemu domofonowego wykonac

przewodem YTDY 2(4)x0,5 pod tynkiem

—/asilacze domofondow powinny by¢ zasilone z te] samej fazy

.o

instalacji budynku!

— Montaz wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng

poszczeqgolnych urzgdzen.

— Wejscie gtowne

tlektrozaczep z blokadg

-1~ Unifon Pedagog

T Unifon Kier. Gosp.

" Unifon Pom. Swietlica

~Unifon Sekretariat

¢——— | dUnifon Pom. Wozne]

MK-Tech USEUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: [ mgr inz Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
Mirostaw Kotwas . L

;|3 %govsl? 32°d OPRACOWAL: mgr inz. Jan Kotwas

telefon: 51?3;;686 2202548;35;563%-59 mgr inz Arkadiusz Mazur
Inwestor: - yiNA MIASTO STARGARD ZESPGL SZKGL W STARGARDZIE

UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD
SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE /05

franza: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJINYCH,
aa: Numer:

08.2020

NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC

W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOL W STARGARDZIE

Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard

Temat opracowania:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJINE ORAZ NISKOPRADOWE

-4

Skala:

Rysunek:

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI DOMOFONOWEJ

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




zasilanie z obwodu G2/T0

250V

PODDASZE
| I PIETRC
o | | PIETRO
T (DZN  paRTER
j_!_ ¢ 8 ‘\////////////
PIWNICA

MK-Tech USLUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: [ mgr inz Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
Mirostaw Kotwas OPRACOWAL: mgr inz. Jan Kotwas
” : - ” ;Ié'%govsl?"%ﬁd NIP 854-121-85-50 mgr inz Arkadiusz Mazur
E W Zeqgar szkolny typu “Elektroniczna Wozna™ z modufem GPS, 230V, z telfo: 516057685 Regon $10082677 o
Wyjéciem przeko Zn ikowym 5A Inwestor: - yiNA MIASTO STARGARD ZESPGL SZKGL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD
SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE /05
-1
| . franza: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
—— Przycisk dzwonkowy i
Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYINYCH, N )
08.2020 NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC umer:
. W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOL W STARGARDZIE
/D7 Dzwonek szkolny IP44 230V/15VA
Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard
Temat opracowania: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ NISKOPRADOWE
= . Skala: Rysunek:
— Przewdod YDYzo 3x1,5 ' SCHEMAT IDEOWY INSTALACJ DZWONKOWEJ
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




FJT 250V

/i

” % é PODDASZE

A

UWAGI:

— System nagfosnienia szkoty ze wzmacniaczem 4-—strefowym

miskujgcym pracujgecym w standardzie 100V,

— Kolumny gf6snikowe dwudrozne 100V /30WRMS,
— Minimalna wysokos¢ montazu kolumn — 2,2m,

” % é I PIETRO
” % é | PIETRO

// % % PARTER

é % PIWNICA
— Instalacje wykona¢ podtynkowo przewodami LP0204 2x2,9,

— Montaz wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng

poszczegdlnych urzgdzen.

Przewdd gtosnikowy LP0204 2x2,5

@ Kolumna gfosnikowa PA 30WRMS/100V

f) Mikrofon pulpitowy PA

Wzmacniacz miksujgcy PA 4—strefowy 4x120WRMS/100V

MK—Tech USEUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: [ mgr inz Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
Mirostaw Kotwas . i

;|3 Sﬁ?)ovsnt, 32°d OPRACOWAL: mgr inz. Jan Kotwas

telefon: 5{’5'32;535 220?‘5;33;;2%' 59 mgr inz. Arkadiusz Mazur

Inwestor:  GyINA MIASTO STARGARD ZESPOL SZKGL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD

SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE/05
franza: ELEKTRYCZNA Foza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, N .

NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC umer:
08 2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOL W STARGARDZIE
Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard
Temat opracowanio: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYINE ORAZ NISKOPRADOWE
Skala: Rysunek:
' SCHEMAT SYSTEMU ALARMOWEGO

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




S - LEGENDA llosc:

- " -
Istn. kabel YKyY 5x16 RG Tablica rozdzielcza gfGwna

Kierunek sala gimn. I%I Tablica rozdzielcza zasilania gwarantowanego

Przewdd I odprowadzajqcy
DFe ¢8mm na dystansowych

wspornikpch naciggowych

Przew6d odprowadzajqcy
DFe #8mm na dystansowych
wspornikach naciggowych

L |ravlica rozdzielcza pigtrowa
YKXS 5x16 11
Uziom otokowy instal. odgromowej W r. 0. 950
plaskownik Fe/Zn 30x4mm na
gfebokosci min. 0,6m i ofilegtosci

%I Tablica rozdzielcza pomocnicza

—_—————————

ofgczenie mufowe na

\ Przewody linii zasilajgcych i gniazd wtykowych

N min. 1m od budynku
_)_:U;_ 9_0_5&1:5-_ - - - _IT - - - - - - - broj. uziom TP 4 - ——— |Linie zasilania obwodéw pozarowych
/ O O z O O O T25x4mm + 3x1,54)szpiki O Przewéd odprowadzajgcy | ————- Istniejqce pofqczenia wyrwnawcze Fe/Zn 25x4mm i 20x3mm
/ B e e ————n e e RN 9 16mm R<=30f+ NS DFe #8mm na dystansowych
// ] [ ] [ T [ 1 [ 1 [ I 1/ [ 1 [ wspornikach naciggowych | ————— Instalacja potqczefi wyrdwnawczych
: / ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ e, [Szyna gfownych potqczen wyréwnawczych
L /1?1 ______ _hpi@cm__ﬂLJ hp=N64cm LJ hp=N64cm % - hp=fedem g LJr—m?wmm——— =TT T === % hp=64cm hp=N64cm
/N | jzr __________ Jl__.__! b= == 2 = 1 ~ \ HJ Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A, 250V, p/t, IP20
Wreka podschodewe— £ al i G1/RG 1} « 61/RG \
gka podscho L u®) /o ROZDZIELACZE C.0— Re A {e61/! / & |oniazdo wtyczkowe podwSine 16A, 250V, p/t, IP20 17 szt.
- 50 [PLYTK S .
I | Hpom=250m L /K er Gniazdo wtyczkowe hermetyczne pojedyncze 16A, 250V, p/t, IP44 7 szt.
| / Hy I
— 4 - POM.TECHNICZNE // P70 PWLIJ Gniazdo wtyczkowe hermetyczne pojedyncze do podgrzewacza wody 16A, 250V, p/t, IP44 | 2 szt.
j .
5 | POM.TECHNICZNE]| | 17,5 [PLYTKI / Puszka odgafena 980 p/t
: - 7.0 \ PLYTK | RG4+PLY Hpam=250m // / t P“szk" ° gt"le "f' %OP/ /t 9 szt.
ROZDZIELNIA EL{. o uszka instalacyjna 960 p 26 szt
> SERWERGIATR S f POM. TECHNICZNE | /
- [] [] #O [] W‘W 45 TPoma 26,5 | PLYTK] 1 /1.1 / /
10 : SZATNIA /ZxHJle_EJdSQ_m& Hpom=2.50m 7 . tpam=250m a‘ : // 61,7 . / UWAGI:
9 =Ly . . . T o e . .
! . 738 Pkl . , — / 1. Piony i poziomy linii zasilajgcych podrozdzielni wykona¢
== 4 7 ~— T / przewodami YDYzo 5x10 i YDYzo 5x6 Un=750V w rurach
N S 1 .
: S— / =g 61/1 j ochronnych RKGL 32/25 pod tynkiem
7 p i 7 e T . . .
5 J e / .
| —— N B R N . g e e ; 2. Instalacje_gniazd wtykowych wykona¢ przewodami
2 p . : . — ‘ -1 / YDYpzo 3x2,5 Un=7350V pod tynkiem z osprzetem
L — K H]J L[l G2/T\, !
i — l e | 1g J podtynkowym IP20 oraz IP44 w pomieszczeniach technicznych
A rryy i i i
- . | WHN‘CZNE / i strefach wilgotnych
, B R i ~ i | KOMUNIKACJA 44,5 [BETON | . . .
! : n O 205 TPoy | 3. Przewody oraz osprzet instalacyjny lokalizowaé w strefach
\ \ 1 a “ ! / okreslonych w normie SEP N SEP—E-002
\ 2 | POM.TECHNICZNE| | | i \ \ / 4. Wszystki t dzenia i materiat
\\ “4‘7 | pow.TecHNiczNE | [ | ‘ Jd / . Wszystkie zastosowane urzqdzenia i materiaty muszq
‘_‘ | 7,5 [PLYTKI .‘ | POM.TECHNICZNE | K KOMUNIKACJA | KOMUNIKACJA i iedni j i
‘ KOMUNIKACUfs | e h’ig,g) I -‘ | /
| | WW | ez 5 Iperi m %7’0 SR | m ] posiadac oc_ipowwdme deklc_JrQCJe, cert_yﬂkoty oraz atesty o
I | oo TT™~pome250m " pmez30m I Hom=250m L orrend odoromadaat dopuszczeniu do stosowania na terenie RP
| | | | rzewdd odprowadzajqcy
i | DFe #8mm na dystansowych
r’-@ 62/T-1.1 wsqfnikach naciggowych
I p———— o i T ——%——— El——————— —_— = = : : ZE——Z——:;—i——:’_ N | o n II
- G271 /
) 4 e - | “ E “ r = Q /T . II
e H‘ — !
! S = — S o — T e T G4/T-1 ST - y !
i I / Proj. uziom e/Zn \Q
— ! : U T 25¢4mm + 3X15m szpilki —
| YKXS 4x50 P ¢ 16mm R=J08~__ /
wr. 0. 850\ Istniejicy Fe/Zn 25x4mm T~ ‘ /

na gidbokosci 0.6m T 58 !

POM. GO , 94 ~__ /

16,5 [PLYTKI PW POM.TECHNICZNE I KOMUNIKACJA b
27,5 I PLYTKI 14,0 [pCV | ~—

~ Hpom=2.50m
STOLOWKA |
SKLEPIK [] 4’7 [] K K Foom=250m Hpom=250m nl
26,0 | PLYTKI L, 62,0 | LINOLEUM Q ? 1
| Hpom=2.50m

Hpom=2.50m = st LgY 1x25 - Skrzynka gazowa
. A 1
Przewdd odprowadzajgcy / Przewdd odprowadzajgcy Przewdd odprowadzajqcy . . .
DFe ¢8mm na dystansowych 4 %JALNE DFe $8mm na dystansowych ~ ! DFe #8mm na dystansowych |ﬂ St(]l C]CJO OdblorCZO W u k'deZIG TN — S

wspornikach | naciggowych / 5 wspornikach naciggowych wspornikach naciggowych
s/ agowych y _EG%? LY iqgowych I wspomikach naciggowych
: / W ! G4/T-12 | hiejqcy uziom sieci Enea . ) . .
espt1 G5 /1-1 65/7-1 Ot ] pprator R<=300 Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne
2 : &) - m | 1 i zigeze koblowe SCIANY ISTNIEJACE . 0o . P
— | — : ﬁﬂ ‘ | J} ﬁT ‘ N R — erator Zk~3a [ ] wytqczenie zasilania oraz ochronne potgczenia wyréwnawcze.
| | | | | | [ | | : - . . o e P
. | . . ‘ | I ‘ : | ‘ TZE  WYBURZENIA Ochrona uzupefniajgca: Wytgczniki réznicowoprgdowe
1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ , ] [ 1 [ - A 30mA
| . . V —
Istniejqcy uziom szafy !i , ZAMUROWANIA 0 <— m
ZBL O O O O Z7'L O O O ! informatycznej w@ O O z | ///A
\\\_____i _ o o - o 1 B B B B o __ Lkomputerowej R<=100 o o o o _//
| 7/ N . .
! II gf;gﬁ;vmkggz':sgﬂﬁgmwej ’ MK~Tech USEUGI INSTALATORSKO-PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: | mar inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/52/2002
I | gfebokosci min. 0,6m i odlegfosci RZUT PIWNIC 1:100 Mirostaw Kotwas OPRACOWAL: mgr inz Jon Kotwas
! I min. 1m od budynku ul. Sadowa 320
I i 73-110 Stargard NIP 854-121-85-59 mgr inz. Arkadiusz Mazur
! Uziom otokowy instal. odgromowe] I telefon: 516057686 Regon 810982677
taskownik Fe/Zn 30x4 :
|\ Z«QEO%EL. meu{Z %,Smxi'me;?osci ,| UWAGI: . . Inwestor:  GyINA MIASTO STARGARD ZESPOL SZKGL W STARGARDZIE
N ____min._m od budynku ! 1. Przewody odprowadzajqce wykonac jako naprezane z U PORELA 2 1570 STARGATD SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE /05
zastosowaniem osadzanych w Scianie wspornikéw i Srub - -
naciggowych ranea ELEKTRYCZNA aza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
2. Uziom instalacji odgromowej wykona¢ jako otokowy z Data: Nazwa inwestycji REMONT INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYUNYCH, Numer:
ptaskownika Fe/Zn 30x4mm fgczony za pomocq NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC umer:
) - , 08.2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZK6E W STARGARDZIE
zabezpieczanych antykorozyjnie pofqczeri spawanych.
3. Zejscia przewoddw odprowadzajgcych osfoni¢ kgtownikiem Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard
stalowym 50x50x5mm do wysokosci 1,5m od poziomu gruntu Temat opracowania: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ NISKOPRADOWE
4. Zaciski kontrolne pfaskownik—drut wykona¢ w obudowach Skala: Rysunek:
izolacyjnych na ztqcza kontrolne osadzonych w gruncie. ) 1:100 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILANIA | GNIAZD WTYKOWYCH — RZUT PIWNIC
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
‘ Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




U W AG' . ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH 1LOSC

1. Instalacje oswietlenia wykona€ przewodami  —

YDYpzo 3x1,5 YDYpzo 4x1,5 Un=750V pod tynkiem, z

osprzetem podtynkowym IP20 oraz IP44 w pomieszczeniach B | oo 000 So0mApoazt/ e et "ot
E2 N

OPRAWA NATYNKOWA LED MICRO-PRM
27W/230V 3052im 4000K 500mA IP>=20/44 4 szt,
IK>=04 wym.1200X300

v N . 2856lm 4000K 500mA IP>=20/44 IK>=04
technicznych i strefach wilgotnych wym. 1200X300

2. W obwodach opraw o$wietlenia awaryjnego stosowaé e e Py Ty

4285Im 4000K 700mA IP>=20/44 IK>=04 5 szt.
rzewdd YDYpzo 4x1,5 750V oraz przewdd magistrali RS485 wym. 1200X300
F1
systemu nadzorczego o$wietlenia awaryjnego. ) |, JFRAWA PRZEMYSLOWA LED PC SW/230V | 14 st
. Przewody oraz osprzet instalacyjny lokalizowa¢ w strefac
O O O O O O O O 3. Przewod t instal lokalizowaé w strefach
kreslonych w normie SEP N SEP—E—002 £2_, | oprawa przeuvstows Lep po sow/23ov | e
Em>=200 I [ I [ I [ I [ I [ | [ | [ ' ' okre y K T R " |Ip>=65 IK>=10 4636im 4000K 300mA’ L1200
m | | | | | | | | | | | | | | Ny 4. Wszystkie zastosowane urzqdzenia i materiaty muszq
Wy . . . . o
| [ e | | i e Fo=foem Fp=foem Fo=fotam gi.'l. O posiada¢ odpowiednie deklaracje, certyfikaty oraz atesty o BB 12500 bl i e Ty RO W 230m| 8
) a0 ‘ oY NS dopuszczeniu do stosowania na terenie RP R AR ARG
Vingka pagschodewe——g71 ROZRFIELACZE C.0-- 190 @ o g 0 Ag? ASYMETRYCZNA LED 3W/230V IP>=41 Il Kiasa 42t
I 5.0 ’ 1h/SE/RU/WH 370 Im
Hpom=250m A OPRAWA AWARYJUNA NATYNKOWA KORYTARZOWA|
Em>=200 L 01/RG 1 'y LED 1W/230V u='>=14510uI :‘Iasa 1h/SE/RU/WH 1 st
3 0M.Ti
G 751 HTK% AV4 OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA SYMETRYCZNA
14 7 0 TPEYIK 1 '%'?FPU 2 " ome f0m L] (ED 1W/230V IP>=41 uI Klasa 1h/SE/RU/WH 144 4 szt
=  pom-2.50,0D Ipz0 4x1,54RS485 2X2X24A | ROZDpIFLyA EL A .
2 = - ] ! 242 ) hy ! SERWEROWNIA aE i a ﬁ@ | TRCHNICZNE Ew OPRAWA EWAKUACYJNA NATYNKOWA LED
" _YHAH‘ © [] ® [] " 196 ® [] v 8,6 |PLYTKI 145 [Py - 26,5 [P i o /74 = 1W/230V IP>=65 Il klasa 1h/SA/RU/WH 10 =zt
10 SZANA " Hpom=250m 7 i 7 b 0 §~ :
o > 73,0 [PEYTH| >
0 = I= N LEGENDA llose:
h H§ Z Z ——— |Przewody instalacji oswietleniowych
?/ tqeznik jednobiegunowy 10A, 250V IP20 p/t 1 szt.
77777777777777777777777777777 —OIRE TG[‘ SV B s i — ~o|01/RG D H_ﬁ&? ¢ |tqeznic jednobiegunowy hermetyczny 10A, 250V P20 p/t 17 szt.
oK b |eqoznik swiecznikowy 104, 250V P20 p/t 2 szt.
| dadaa | noom L L i
@ ] (b ﬁ J?/ tqeznik schodowy 10A, 250V P20 p/t 2 szt
v \ Hpom=2.50m
Q \ Q | \\J Hpom=2.50m ’ (? Przycisk Swiatto 10A, 250V IP20 p/t 1 szt
- 5 +— Puszka odgatgzna #80 p/t 52 szt.
| KOMUNIKACJA CNE 02/1-11 o Puszka instalacyjna 860 p/t
72,0 TPLYIKI a yin p/ 23 szt.
fpon=z50m (Centrala systemu monitoringu opraw oswietlenia awaryjnego
N -a,01/T-1.1

is!

1

S R T e R R S R & 3
= =z =z >
=1y @N\CZNE
16,5 [PY[] POM. TECHNICZNE
26,0 Stﬁ\w L 62,0 TLNOLEUM ] R Ko I o
] OCIANE . i < @n Instalacja odbiorcza w ukfadzie TN—S
z = 2 2 P Lf01/R6
H N Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne
= Istniejqce ziqcze kablowe

‘ | 7L 4 — Enea Opratar 26-3a [ ] SomETEACE wylqczenie zasilania oraz ochronne pofqczenia wyrdwnawcze.
— “ o o : WYBURZENIA Ochrona uzupefniajgca: Wytgezniki réznicowoprgdowe

O O O O 7777~ ZAMUROWANIA o 1M<=30mA

MK—Tech USLUGI INSTALATORSKO—PROJEK TOWE PROJEKTOWAL: [ mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
RZUT PIWNIC 1:100 o 5 Mirostaw Kotwas OPRACOWAL: mgr inz Jan Kotwas
ul. Sadgowa a
73-110 Stargard NIP 854-121-85-59 mgr inz. Arkadiusz Mazur
telefon: 516057686 Regon 810982677

Inwestor: gyiNA MIASTO STARGARD ZESPOE SZKOL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73110 STARGARD

SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE/05
Franza: ELEKTRYCZNA Foza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Data: Nazwa \'nwestycji: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, N .
NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC umer.
08 2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOrU SZKOt W STARGARDZIE
Adres inwestycji ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 00™1 m. Stargard
Temat opracowania: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ NISKOPRADOWE )
Rysunek:
Skala:
1:100 INSTALACJE OSWIETLENIA — RZUT PIWNIC

‘ ‘ | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




LEGENDA llos¢:

——— | Przewody instalacji dedykowanej

——— | Przewody instalacji sieci strukturalnej

1r Kanat kablowy PVC 50x80, PVC 50x150, LSOH 60x150

@ Pion instalacji sieci strukturalnej w kanale kablowym LSOH 60x150
LEGENDA llosé:
O O O O O O O O 2\ | Dzwonek szkolny 230V 15VA 2 szt
¢ ¢ N ¢ ¢ S S e . ———— | Przewody instalacji dzwonkowej
] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 1 [ 1 [ N . +— Puszka odgatgzna 980 p/t 1 szt
L l e ‘ LJI e ‘ LJ e ‘ l e ‘ LJI e ‘ e l e ‘ l e ‘ sg.l.. . ———— | Przewody instalacji nagtosnienia PA
Vineka podschcdewa—q%%{) hoshs ~ 3 & Kolumna gtosnikowa PA 30WRMS/100V 2 szt.
ROZDZIELACZE C.0.—-_ 99 Tse, @)
— 5.0 | PLYTKI e & " K g& UWAGI:
Hoon-250m i ) \. 1. Instalacje zasilania gwarantowanego wykona¢ przewodami
. ks ; ) S
— o \‘ NHXMH-J 3x2,5 z pietrowych tablic zasilania gwarantowanego
POM.TECHNICZNE 2
| POM.TECHNICZNE RG4PL 17,5 [ PLYTK . TK. Przewody instalacji prowadzi¢ na tynku w kanafach
”'S“LS_EIJK‘ * oz kablowych wspdlnie z instalacjq sieci strukturalnej w odrebnej
[] [] () [] | ROZDZIELNIA ELY. POM. TECHNICZNE przegrodzie.
{ 14,5 | PLYTKI 26,5 | PLYTKI i j . :
SATUIA 24.50H 60xseT>8 Hporm=250m S eon 3. Przewody oraz osprzet instalacyjny lokalizowaé w strefach
-y >
s 74‘73,0 PLYTKI o B okreslonych w normie SEP N SEP-E-002
j\ Hpem=250m - 1P0204 2x2.5 1 ' 4. Wszystkie zastosowane urzqdzenia i materiaty muszq
: é O posiada¢ odpowiednie deklaracje, certyfikaty oraz atesty o
- = ﬂ dopuszczeniu do stosowania na terenie RP
s | a T
Co— o J L S Y f U | I S
- r 2xLSOH 60x150LL| f e ] D T-1.4
g | “ [ ] e ww” bl L UWAG:
- | L auay ® / R v | 4 Jp—— o 0 N S L %)% P W‘%HN‘CM 1. Instalacje sieci strukturalnej wykona¢ przewodami F/FTP
\ " \ \ \ v K [ \ o 5 ’ . - .
N = | \ 21LS0H 604150\ () \ " 2son et 85F /FTP éﬁsA AOX23A 205 [pcv o e kat. 6A 4x2x23AWG. Prz/ewpdy instalacji prowadzi¢ na tynku w
YDYio 3415 \ \ \ \ 2xLSOH 60x150 kanafach kablowych wspdlnie z instalacjg zasilania

gwarantowanego w odrebnej przegrodzie.

3. Przewody oraz osprzet instalacyjny lokalizowa¢ w strefach
okreslonych w normie SEP N SEP—E-002

4. Wszystkie zastosowane urzqdzenia i materiaty muszq
posiada¢ odpowiednie deklaracje, certyfikaty oraz atesty o

KOMUNIKACJA -
16,0 IPLYTKI

Hpom=2.50m

dpome250m 17,0 TPoviki ——

Hpom=2.50m Hpom=2.50m

?“’ﬂHN‘CZNE \ powtecHNiczne] | ] !

| KOMUNIKACJA | 7.5 IPLYTK] _‘7 : | POM.TECHNICZNE | KOMUNIKACJA
| | Hpom=250m 6,5 [PLYTKI i

: 42,0 [PLYTK] ‘ B 18,0 [PLYTKI

dopuszczeniu do stosowania na terenie RP

POM.TECHNICZNE

16,5 [PLYTKI POM. TECHNICZNE KOMUNIKACJA
STOLOWKA Hpum=230m 275 IPLYTK —‘W By
LL [] 62,0 [ LINOLEUM [] Ke |ok : b2

Hpom=2.50m =

SKLEPIK
26,0 | PLYTKI

Hpom=2.50m

=

- E%E‘OCJALNE é _ |ﬂSJ[O|OCjG odbiorcza w ukfadzie TN-=S

A i . e H e sse Kolore Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne
e e | g
1 [ [

WYBURZENIA Ochrona uzupefniajgca: Wytgezniki réznicowoprgdowe
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MK—Tech USEUGI INSTALATORSKO—PROJEK TOWE PROJEKTOWAL: [ mgr inz Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
RZUT PIWNIC 1:100 o Sadoms 520 Mirostaw Kotwas OPRACOWAL: mgr inz. Jan Kotwas

73-110 St d —85- P ;

telefon: 51%'3;;685 :L’;fg&g;mﬁ% 59 mgr inz Arkadiusz Mazur

Inwestor:  GyINA MIASTO STARGARD ZESPOL SZKGL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD

SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP,/0160,/PWOE,/05

Branza: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJINYCH, N .

NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC umer:

08 2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOt W STARGARDZIE
Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obrgb 0011 m. Stargard
Temat opracowanio: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYINE ORAZ NISKOPRADOWE .
Skala: Rysunek:
- 1:100 INSTALACJE TELEKOMUNIKACYINE — RZUT PIWNIC

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




LEGENDA llos¢:
Przewody instalacji SSWiN
[PCAl Obudowa z modufami rozszerzefi i zasilaczem 1 szt
<)3 Czujka ruchu PIR 15 szt.
f’ro} pofquenie zZ ) 4 Sygnalizator optyczno—akustyczny 1 szt
| |§tnlejq;:q ms@aloc;q sali
| gimnastycznej
o Q0 9 o 9 0 e o 0
- I S A S ) i S A S oNe UWAGI
\ \ \ \ \ \ \ \ \ g \ \ \ \ ." A 1. Wykona¢ nowgq instalacje sygnalizacji wiamania i napadu dla  2-go
- R | ] e [ e Po=ioiem - Pp=iodem hp=$Gicm e;..l.. O stopnia zabezpieczenia z istniejgcej centrali sygnalizacyjnej CA 64
Wneka podschodewa—q%%%o ROZDZIELACZE (LQ . o ‘Ec,,,h Prod. Satel.
L ] Ns m T o/ Ny o @ Q 2. instalacje w piwnicy wyprowadzi¢ z projektowanych modutow
1/-11 2/-1.1 e 250m 1 3/-1.2 4/-1.2 \\. rozszerzefi z zasilaczami,
- O TECHEE P50 \‘ 3. Moduty rozszerzefn wraz zasilaczami umiesci¢ w dedykowanych
5 | POM.TECHNICZNE 75 IPoyTa obudowach natynkowych
- 7.0 [PLYIK RG+PL Hpem250m 4. Instalacje wykona¢ pod tynkiem przewodami:
= - A SERWEROWNIA ROZDZIELNIA ELY. POM. TECHNICZNE — okablowanie magistralne YTDY 8x0,5
- [1] [1] o —#8 () [ 86 1PLYTKI e, 26,5 | PLYTKI — okablowanie linii dozorowych i sygnalizatoréw YTDY 8x0,5
WW e % 5. Zasilanie centrali i modutéw rozszerzefi z odrebnego
- ipon=250m L h i [ zabezpieczenia w rozdzielniach na poszczegdinych
Z @ o — kondygnacjach,
5 N [ — \ J— . I ) a
- —. - [ ] ba |7 [ ] | i
””” 2 POM.TECHNICZNE
hpy " vyy L KOMUNIKACJA W’W
.\ “.\‘ 20,? ngv“ . = Hpom=2.50m
7.5 EEQAT-;‘ECHMCZNE %‘%HMCZNE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA =
| | gome250m 7.0 TRV 16,0 [PEYTKi
" p 5/-1.2
/ ! @s
547/_1 1; ' ] y' ] —,JQ B 4 3
a by N a nay r F::j [
R B s N AL B 1 A H <~
; : OF O O =~
O
O TCHNICZNE POM.TECHNICZNE
16,5 [PLYTKI Ll KOMUNIKACJA
SKLEPIK STOLOWKA T R W
M‘W L [ 20 TLNOLEUN [ L] K‘L.K i B
__frousociue @—t /5 @ i Instalacja odbiorcza w ukfadzie TN=S
9,0 [PLYTKI
Hpom=2.50m ?/51 1 j
6/-1IECH—1<)2 ’ O+ 311 A - H g Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne
5/-14 - 3 /-1. Istniejgce ztqcze kablowe SCIANY ISTNIEJACE . . . . _
— | hﬂ ‘ [ | J} ﬁT ‘ | ‘J} o — Enea Operator ZK-3a [ ] wytqczenie zasilania oraz ochronne pofgczenia wyrbwnawcze.
| | | | | | . o e .
| | | | | | | | 4‘ | | | | | | A : WYBURZENIA . A7
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MK—=Tech USLUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: [ mgr inz Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
RZUT PIWNIC 1:100 o Sadoms 520 Mirostaw Kotwas OPRACOWAL: mgr inz. Jan Kotwas
73-110 Stargard 85— : "
telefon: 5&'3;;535 :L’;fggg;zg% 59 mgr inz. Arkadiusz Mazur
Inwestor: - yiNA MIASTO STARGARD ZESPGL SZKGL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD
SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE /05
franza: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, N .
NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC umer:
08 2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOL W STARGARDZIE

Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJINE ORAZ NISKOPRADOWE
Rysunek:

Temat opracowania:
Skala:
INSTALACJE SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU — RZUT PIWNIC

E 7 ¢ 5
1:100
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.
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l hp=l164 ‘ l hp=l164 ‘ l hp=l164 ‘ l hp=l164 ‘ l hp=l164 ‘ hp=164 l hp=164 ‘ l hp=l164 ‘ ..I. °
p=l64cm p=l64cm p=64cm p=fl64cm p=N64cm p=64cm p=f64cm p=fl64cm iy
| L L L - S O
Vineka podschcdewa——,%%%o ROZDZIELACZE C.0—-38 @ s o Qe ~”‘ .
— 5,0 [PEYTKI =
[ hes/9, "\
POM. TECHNICZNE " —
| POM. TECHNICZNE 17,5 [PLYTKI
1 17,0 [PLYTKI Hpom=250m
:2 Hpom=2.50m [] [] U1O [] SERWEROWNIA ROZDZIELNIA ELE. POM. TECHNICZNE
196 4‘7
0 SZATNIA 86 IPLYIK 2 i R
10 Hpom=2.50m om=2.80m
o 73,0 [PLYTKI 7 7 -
8 Hpom=2.50m S PSDC12V/BAA & I f e
— ] 5 5XOMY 3xt 2 Z é e T
5 o 5|t ([eteRea o - . T s
- —— e S i — N B @
P - . ﬂ 6 P< DK

4'—\. o e o

= 19 R

- - vl vl 10 L ke J L POM.TECHNICZNE
% \ 3 = 3 9 KOMUNIKACJA 44,5 [BETON
i \ \ \ \ 20,5 [Pcv - Hpam=250m
| POM.TECHNICZNE| | | | | SXOMY |
| 75 TPLYIK 4—‘765 E%;‘ECHN‘CZNE | | POM.TECHNICZNE KOMUNIKACUA =
| tome2sin D 2 1 8,0 [PLYTKI 16,0 [PLYTKI
i | lpom=2.50m Hpom=2.50m
)
” LEGENDA
CH K1 Istniejgce kamery CCTV
a by ddd f::‘j ia y
LJ L_J L_J ””””” — .\\~ [reommar] | Zasilacz kamer 12V
. e o - T — ———— | Okablowanie instalacji CCTV
: © O O 1

@, UWAGI:

— W systemie monitoringu wizjyjnego wykorzysta¢ istniejgcy
rejestrator oraz kamery.

— Podstawowe urzqdzenia systemu przenies¢ do
pomieszczenia technicznego w piwnicy skqd wyprowadzi¢
okablowanie wizyjne i zasilania PoE kablem UTP pod tynkiem.
— W celu utrzymania kompatybilnosci systemu z systemem
zasilania 12V istniejgcych kamer zabudowaé¢ 2 zasilacze
PSDC12V/8A, z ktérych we wspdlnych ciggach z przewodami
j-w. prowadzi¢ przewody zasialnia 12V

— Instalacje okablowania wizyjnego prowadzi¢ pod tynkiem w

POM.TECHNICZNE
16,5 | PLYTKI

Hpom=2.50m

POM.TECHNICZNE
27,5 IPLYTKI

Hpom=2.50m

KOMUNIKACJA
14,0 1PCV

Hpom=2.50m

STOLOWKA
L_ [] 62,0 | LINOLEUM []

Hpom=2.50m

K@ oK

SKLEPIK
26,0 | PLYTKI

Hpom=2.50m

Skrzynka gazowa

POM.SOCJALNE
9,0 IPLYTKI

Hpom=2.50m

SCIANY ISTNIEJACE

strefach okreslonych w normie SEP N SEP-E-002
— Montaz wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng

WYBURZENIA

[
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)
=
1
]
.
R
i

ZAMUROWANIA poszczegdinych urzqdzer.
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MK—=Tech USLUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: [ mgr inz Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
RZUT PIWNIC 1:100 o Sadoms 520 Mirostaw Kotwas OPRACOWAL: mgr inz. Jan Kotwas
73-110 Stargard 85— : "
telefon: 5135'3;;535 220?1548;35;22;7 59 mgr inz. Arkadiusz Mazur
Inwestor: - yiNA MIASTO STARGARD ZESPGL SZKGL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD
SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE /05
franza: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, N .
NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC umer:
08 2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOL W STARGARDZIE

Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJINE ORAZ NISKOPRADOWE
Rysunek:

Skala:

Temat opracowania:
INSTALACJE MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV — RZUT PIWNIC

E 7 < 4
1:100
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




LEGENDA llos¢:

I%I Tablica rozdzielcza pigtrowa

Przewody linii zasilajgcych i gniazd wtykowych

——— |Linie zasilania obwoddw pozarowych

1. stopien
h=10cm
| % Centrala sterowania kurtyn parter
|-QiE| Centrala systemu pozarowego

<L3
3
]

Przeciwpozarowy wytqeznik prqdu 2 szt

4
¥ Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A, 250V, p/t, IP20 6 szt.

ist,
O O O O O &? Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A, 250V, p/t, IP20 25 szt.
35 ) ) 35 35 G6/T5
S o S S S ‘ o
[

L}J Gniazdo wtyczkowe hermetyczne pojedyncze 16A, 250V, p/t, IP44 4 szt.
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

[ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | |

| | | | | |

TJW hp={89cm hp89cm hp={89cm (]W TJW hp=f8gcm hp89cm hp89cm TJW TJW hp89cm hp=189cm hp183cm TJW
2 2 2 2 2 2

65/T0 65/10 66/10 66,/T0 67/T0 67/T0

124
251

124
251

124
251

124
251

PWL?J Gniazdo wtyczkowe hermetyczne pojedyncze do podgrzewacza wody 16A, 250V, p/t, IP44 | 3 szt

+- Puszka odgafezna #80 p/t 13 szt

hp85cm

o Puszka instalacyjna 460 p/t 38 szt.

biegowe

UWAGI:

1. Piony i poziomy linii zasilajgcych podrozdzielni wykonaé
przewodami YDYzo 5x10 i YDYzo 5x6 Un=750V w rurach
ochronnych RKGL 32/25 pod tynkiem

2. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami

YDYpzo 3x2,5 Un=750V pod tynkiem z osprzetem
podtynkowym P20 oraz IP44 w pomieszczeniach technicznych
i strefach wilgotnych

3. Przewody oraz osprzet instalacyjny lokalizowa¢ w strefach
okreslonych w normie SEP N SEP-E-002

4. Wszystkie zastosowane urzqdzenia i materiafy muszq
posiada¢ odpowiednie deklaracje, certyfikaty oraz atesty o
dopuszczeniu do stosowania na terenie RP

065/T0 2 66/10 2= 67/10 3

dy jed
e

ni

HDGs PHI0

G1/T0 o Hpom=5tm pom=322m

KO!{N\KACJA
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Hp=381
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prog |6 cm Lf & 4
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Th )
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: T sty — vt 255 TPV Instalacja odbiorcza w ukfadzie TN-S
Hpom=3,82m Hpom=3,82m s_trL_Lg-Ylej:nm:J,EZm
6/02H  Leeio/m Heee/m0 Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne
+0 poy wytqczenie zasilania oraz ochronne pofgczenia wyrbwnawcze.
CSPJ;,{’ ct0/10 at/10 %9/10 /10 Ochrona uzupetniajgca: Wytgezniki réznicowoprgdowe
= s — e T T S — e T : 0 1Mn<=30mA
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RZUT PARTERU 1:100 Branze: ELEKTRYCZNA Foza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJINYCH, N .
NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC urmer:
08 2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOL W STARGARDZIE
Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard
Temat opracowania: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJINE ORAZ NISKOPRADOWE
Skala: Rysunek:
’ 1: 100 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILANIA | GNIAZD WTYKOWYCH — RZUT PARTERU

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.
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RZUT PARTERU 1:100

ZESTAWENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH 1LoS¢
UWAGI: . . . . 6 PLAFON NATYNKOWY LED PC 18W/230V IP>=65 28 st
1. Instalacje o$wietlenia wykonaé przewodami IK>=10 2138im 4000K 500mA
YDYpzo 3x1,5 YDYpzo 4x1,5 Un=750V pod tynkiem, z OPRAWA ZWIESZANA ASYMETRYCZNA NAD
. . e |TABLCE, LED OPTICS 28W/230V IP>=20 IK>=04 6 szt
osprzetem podtynkowym IP20 oraz IP44 w pomieszczeniach 3529Im 4000K 500mA Z-1,5M
i i i D1 N OPRAWA NATYNKOWA LED MICRO—PRM
teChmcznyCh | strefach wﬂgotnyph . [/ | 27w/230v 3052im 4000K 500mA IP>=20/44 4 szt
2. W obwodach opraw o$wietlenia awaryjnego stosowaé IK>=04 wym.1200X300
) 7 ) i i D2 7 OPRAWA ZWIESZANA LED MICRO—PRM
przewdd YDYpzo 4x1,5 7SQV oraz przewod magistrali RS485 L | aon e R PR jas | 302t
systemu nadzorczego o$wietlenia awaryjnego. IK>=04 wym.1200X300
i i i El N OPRAWA NATYNKOWA LED PLX 27W/230V
3. Przewody oraz o§prze;t instalacyjny lokalizowa¢ w strefach BRI | e oo S o 20 et
okreslonych w normie SEP N SEP-E-002 wym.1200X300
1 1 1 1 E2 N OPRAWA NATYNKOWA LED PLX 40W/230V
4. Wszystkie zastosowane urzqdzenia i materiaty muszq BRI | o 4000k SoomA loosd /i oot -
posiada¢ odpowiednie deklaracje, certyfikaty oraz atesty o wym. 1200X300
H H H OPRAWA AWARYJUNA NATYNKOWA
dopuszczeniu do stosowania na terenie RP AL | ASYMETRYOINA LED SW/230V ot Nl kiasa| 2t
1h/SE/RU/WH 370 Im
AW3 IOPRAWA AWARYUNA NATYNKOWA KORYTARZOWA|
L] LED 1W/230V IP>=41 Il klasa 1h/SE/RU/WH 2 szt
150 Im
AW4 OPRAWA AWARYINA NATYNKOWA SYMETRYCZNA|
A [ED 1W/230V IP>=41 uI Kasa 1h/SE/RU/WH 144 1 szt
m
Ew OPRAWA EWAKUACYUNA NATYNKOWA LED 6 szt
1W/230V IP>=65 Il kiasa 1h/SA/RU/WH
ﬁ OPRAWA AWARYJNA ZEWNETRZNA 3x1W/230V 2 szt
IP>=66 klasa | 1h/SA/RU/WH/HTR 360 Im
OPRAWA ZEWNETRZNA LED NA WYSIEGNIKU 2 sit.
42W/230V 5755im 4000K IP>=66 IK>=09
OPRAWA ZEWNETRZNA NASCIENNA 12W/230V
@ 950Im 4005(')K IP>=65 IK>=10 | kIa{u St
OPRAWA PODSWIETLENIA NUMERU BUDYNKU 1 szt
W LED 9W/230V 550lm 3000K IP>=54 | klasa )
LEGENDA llose:
————  |Przewody instalacji oswietleniowych
ﬁf Lqcznik jednobiegunowy 10A, 250V IP20 p/t 12 szt.
f‘ tqcznik jednobiegunowy hermetyczny 10A, 250V IP20 p/t 6 szt.
@ |rqeznik swiecznikowy 10A, 250V IP20 p/t 6 szt.
ﬁf tqcznik schodowy 10A, 250V IP20 p/t 3 szt.
(? Przycisk Swiatfo 10A, 250V IP20 p/t 4 szt.
&4 Czujnuk zmierzchowy 1 szt.
C% Czujnik ruchu PIR ze zwtokq czasowq 230V, IP20, klasa I, Pmax=2000W 2 szt.
=] Istn. wentylator z opdznieniem czasowym 230V 2 szt.
o] Puszka do sufitu podwieszanego
+— Puszka odgafgzna #80 p/t 40 szt.
o Puszka instalacyjna 960 p/t 31 szt

Instalacja odbiorcza w ukfadzie TN=S

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne
wytqczenie zasilania oraz ochronne pofgczenia wyrbwnawcze.
Ochrona uzupefniajgca: Wytgezniki réznicowoprgdowe

0 [M<=30mA
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ul. Sadowa 32a
73-110 Stargard NIP 854-121-85-59 mgr inz. Arkadiusz Mazur
telefon: 516057686 Regon 810982677
Inwestor:  GyNA MIASTO STARGARD ZESPGL SZKOL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD
SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE/05
pranza: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, N .
NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC urmer:
08 ZOZO W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOL W STARGARDZIE
Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard
Temat opracowania: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJINE ORAZ NISKOPRADOWE .
Rysunek:
Skala: . .
1:100 INSTALACJE OSWIETLENIA — RZUT PARTERU
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.
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UWAGI:

1. Instalacje sieci strukturalnej wykona¢ przewodami F/FTP LEGENDA llose:
kat. 6A 4x2x23AWG. Przewody instalacji prowadzi€ na tynku w H’Tﬁ" Tablica rozdzielcza pigtrowa zasilania gwarantowanego
kanatach kablowych wsp6|n|fe z mstologq zasilania | Przewody instalacj dedykowane]
1. stopien gworontowonego W odrebngj przegrgdme. . S22 | Gniazdo kodowane 3x2P+Z instalacji dedykowanej 7 szt
h=10cm 2. Przewody oraz osprzet instalacyjny lokalizowaé w strefach
b | okre§|onych w normie SEP N SEP-E-002 Przewody instalacji sieci strukturalnej
i\v : 3. Wszystkie zastosowane urzqdzenia i materiaty muszq o Gniozdo ekranowane 2xRJ45 kat.6 7 sit.
i EOS'OdOC quo(‘j’“ed?'e dequrOCJe,tcert}/ﬂklgFt)y oraz atesty o 1r | Kanat kablowy PVC 50x80, PVC 50x150, LSOH 60x150
opuszczeniu do stosowania na terenie
° - P o Pion instalacji sieci strukturalnej w kanale kablowym LSOH 60x150
ist,
O O O O . O O O O O O % v 4 ) o
= <+ = <+ <+ = <= = = <=
B — B B B F— B BN B — BN B R Zegar "Elektroniczna Wozna”
c N | ] | ] | ] | ] | ] | N | N N N | .
\ J \ J \ J \ | \ | \ | \ | \ | \ | B | Dzwonek szkony 230V 15VA
hp=85¢m Db .3 /TOQ hp={89cm L hp=89cm hp={89cm l N ] hp=89cm L hp=89cm hp=83cm l ] hp=89cm hp=89cm hp=89cm o —— | Przewody instalacji dzwonkowej
/( de2l6 o Gl /TKO:: 61 /TKO?E Gl /TKO?E ol 013T0'1 9 Przycisk chwilowy/dzwonkowy 1 szt.
; ) i
- R Flrst,80 R R i lLs0cs g’]\ +— Puszka odgatezna ¢80 p/t 4 szt
vH v 0180 v e = o Puszka instalacyjna 860 p/t 1 szt.
HH H H =8
KOMUNIKACJA = : Przewody instalacji nagfosnienia PA
— 20,5 [PCV O/1 | SALA LEKCYINA 0/2| SALA LEKCTINA 0/3| SALA LEKCY.A, Do S | Kolumna gtosnikowa PA 30WRMS 100V
Hpoms=3,82m 45,5 |PCV Projektor 455 [PcV Projektor 445 [pCy Projektor
= Hoom=382m ipem=32m ' cod Centrala domofonowa
10 " Hpom=3,82m
9 Przewody instalacji domofonowej
8
7 14 2x2.5 I3 ZD|:| Szafka Modutowa 1x12 podtynkowa
e kel K
5 Hp=381 Ulllrspxeo DYz 3x1.5 - £ Unifon cyfrowy
: ’Iz_w_ | r50x80 { P 2 = Elektrozaczep z blokadq
iy
2 soxiso 2 M—@— HC MESK Puszka odgalgzna 980 p/t 3 st
: — 2 P90 T4 0u8h [0 KOMUNIKACJA W‘W t o o/ s
e 7 ) i A3 KN DY ' 27,5 [PLYTKI Foom=2tm
- ] ) TR
7 70+ 1K0 Q| Hon sox150 Uwagl: .
/ prog 3cm prég 2.5 cm 1. Instalacje zasilania gwarantowanego wykonaé przewodami
N ;1"{45’? Aol DA IIIRHG NHXMH—-J 3x2,5 z pigtrowych tablic zasilania gwarantowanego
wﬁ‘w TK. Przewody instalacji prowadzi¢ na tynku w kanatach
Hoom-382m kablowych wspdlnie z instalacjq sieci strukturalnej w odrebnej
WC DAMSKIE przegrodzie.
LSO 504150 2.0 PLTIK 2. Przewody oraz osprzet instalacyjny lokalizowaé w strefach
- — [ IXLSOH 60X150; i ' okreslonych w normie SEP N SEP-E-002
I/ fffffff \E — [ Wyl 50180 501150 Y a ‘ %gf‘{?x?o F::j 3. Wszystkie zastosowane urzgqdzenia i materiaty muszq
L 4 . " . f "
i I a2 ;3 oTETT A6 I orogBom d » posiadac odpowiednie deklaracje, certyfikaty oraz atesty o
Li-150x80 = -6r50x150 ) 50x150 O dopuszczeniu do stosowania na terenie RP
50x80
4
YDYzo0 3x1.5 50xd(J) 2
U4 r50x80
854F /FTP kat. 6A 4x2x23AWG
SCIANKA PCV h=3,00m 2 LSO 606150

2./6| SALA LEKCYJINA 0/3 | SALA LEKCYJINA 0/4| SALA LEKCYJINA . . . -
P,ggﬁw W P@W Instalacja odbiorcza w ukfadzie TN—S

Hpom=3,82m

II<=o

R R . . . .
soxg0|[L Y sogg|[1Y Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne
| POM.GOS] ™y L H LHEH 5058 . . . . -
70 Teov % EGWO wytqczenie zasilania oraz ochronne pofgczenia wyrbwnawcze.
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\ .
Inwestor:  GyINA MIASTO STARGARD ZESPOL SZKGL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD
SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP,/0160/PWOE/05
RZUT PARTERU 1:100 Fronza: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Data: Nazwa inwestycj: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH Numer:
08.2020 ORAZ NISKOPRADOWYCH W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKGE W STARGARDZIE :
Adres inwestyciji:
STARGARD, ul. POPIELA 2, dz. nr 468, obrgb 0011 m. Stargard,
Temat opracowania: PB —INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE .
Skala: Rysunek:
“ 1:100 INSTALACJE TELEKOMUNIKACYINE — RZUT PARTERU

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




LEGENDA llos¢:

Przewody instalacji SSWiN

Obudowa z modufami rozszerzefi i zasilaczem 1 szt
Czujka ruchu PIR 9 szt.

1. stopien
h=10cm

o (%]

Przycisk napadowy 1 szt

2 Manipulator LCD 2 szt

<173

s UWAGI:
ist 1. Instalacje SSWiA wykona¢ dla 2—go stopnia zabezpieczenia z
istniejgcej centrali sygnalizacyjnej CA 64 prod. Satel.
I L O 2. Instalacje na parterze wyprowadzi¢ z projektowanych modufow
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Pk rozszerzef z zasilaczem,
O 3. Moduty rozszerzefi wraz zasilaczami umiesci¢ w dedykowanych

o obudowach natynkowych
- 4. Instalacje wykonaé pod tynkiem przewodami:

— okablowanie magistralne YTDY 8x0,5

— okablowanie linii dozorowych i sygnalizatordéw YTDY 8x0,5
5. Zasilanie centrali i modutdw rozszerzeri z odrebnego
zabezpieczenia w rozdzielniach na poszczegdinych
kondygnacjach,
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124
251
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SCIANKA PCV h=3,00 55 0/5 0/4 . . .
N e s hoar o s loar o Instalacja odbiorcza w ukfadzie TN-S

~ 1P . . . .
5/01Ch Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne
%101 %«g POy e | [y o u wytqczenie zasilania oraz ochronne pofgczenia wyrbwnawcze.
. pom=352m 1S 24/0. 2/0.2 o e e e e
’> Ochrona uzupefniajgca: Wytgezniki réznicowoprgdowe
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LEGENDA

Cm K1 Istniejgce kamery CCTV
Zasilacz kamer 12V

———— | Okablowanie instalacji CCTV

UWAGI:

— W systemie monitoringu wizjyjnego wykorzysta¢ istniejgcy
rejestrator oraz kamery.

— Podstawowe urzqdzenia systemu przenies¢ do
pomieszczenia technicznego w piwnicy skqd wyprowadzi¢
okablowanie wizyjne i zasilania PoE kablem UTP pod tynkiem.
— W celu utrzymania kompatybilnosci systemu z systemem
zasilania 12V istniejgcych kamer zabudowaé¢ 2 zasilacze
PSDC12V/8A, z ktérych we wspdlnych ciggach z przewodami
j-w. prowadzi¢ przewody zasialnia 12V

— Instalacje okablowania wizyjnego prowadzi¢ pod tynkiem w
strefach okreslonych w normie SEP N SEP-E-002

— Montaz wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng
poszczegdinych urzqdzer.
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LEGENDA llos¢:

? Tablica rozdzielcza pigtrowa
Przewody linii zasilajgcych i gniazd wtykowych
———|Linie zasilania obwodéw pozarowych
HJ Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A, 250V, p/t, IP20 7 szt
&? Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A, 250V, p/t, IP20 42 szt
kfj Gniazdo wtyczkowe hermetyczne pojedyncze 16A, 250V, p/t, IP44 2 szt.
PWL}J Gniazdo wtyczkowe hermetyczne pojedyncze do podgrzewacza wody 16A, 250V, p/t, IP44 | 6 szt.
Puszka odgatgzna #80 p/t 21 szt.
o Puszka instalacyjna 860 p/t 57 szt.
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ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH 1LoS¢
UWAGI: 5
. . . . PLAFON NATYNKOWY LED PC 28W/230V 1 szt
1. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami IP>=65 IK>=10 2940im 4000K 700mA
YDYpzo 3x1,5 YDYpzo 4x1,5 Un=750V pod tynkiem, z B OPRAWA ZWESZANA ASYMETRYCZNA NAD
. . e |TABLCE LED OPTICS 28W/230V IP>=20 IK>=04 5 szt
osprzetem podtynkowym IP20 oraz IP44 w pomieszczeniach 3529im 4000K 300mA Z-1,5M
technicznych i strefach wﬂgotnyph . o DOWNLIGHT WPUSZGZANY LED PLX 14W,/230V v
2. W obwodach opraw o$wietlenia awaryjnego stosowaé IP>=20/44 IK>=04 1297Im 4000K 350mA
przewdd YDYpzo 4x1,5 750V oraz przewdd magistrali RS485 & DOWNLIGHT WPUSZCZANY LED PLX 20W,/230V o
systemu nadzorczego o$wietlenia awaryjnego. P>=20/44 IK>=04 2133im 4000K 500mA
i i i é D1 N OPRAWA NATYNKOWA LED MICRO—-PRM
3. Przewody oraz o§prz<§t instalacyjny lokalizowaé w strefach e e e P raa | 9 ot
okreslonych w normie SEP N SEP—-E-002 IK>=04 wym.1200X300
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LEGENDA llos¢:

UWAGI:

1. Instalacje sieci strukturalnej wykona¢ przewodami F/FTP
kat. 6A 4x2x23AWG. Przewody instalacji prowadzi¢ na tynku w
kanatach kablowych wspdinie z instalacjq zasilania — | Przewody instalacji sieci strukturainej
gwarantowanego w odrebnej przegrodzie. o
2. Przewody oraz osprzet instalacyjny lokalizowaé w strefach

okreslonych w normie SEP N SEP—E-002 —

3. Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg =

posiada¢ odpowiednie deklaracje, certyfikaty oraz atesty o Istniejqoa szafa dysrybucyina sdli informatyczne
dopuszczeniu do stosowania na terenie RP oA e

Dzwonek szkolny 230V 15VA

Przewody instalacji dedykowanej

%‘ Tablica rozdzielcza pigtrowa zasilania gwarantowanego

Gniazdo kodowane 3x2P+Z instalacji dedykowanej 26 szt.

Gniazdo ekranowane 2xRJ45 kat.6 26 szt.
Kanat kablowy PVC 50x80, PVC 50x150, LSOH 60x150

Pion instalacji sieci strukturalnej w kanale kablowym LSOH 60x150

Przewody instalacji dzwonkowej
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ﬁﬁ—ﬁ ‘ | “ [‘ “ [‘ “ [‘ “ [‘ “ [‘ “ [‘ ‘ [‘ “ [‘ ‘? Przycisk chwilowy/dzwonkowy 1 szt.
hp=85cm hp=85cm hp85cm hpB5cm hp85cm J hpd85cm L hp=85cm - hpe85cm \ J hp85cm hp85cm L hp85cm +— Puszka odgatgzna #80 p/t 1 szt.
G1/TK1§E EEGV K G2/TK1 35 G2/ TK1§ G2/TK1 o |Puszka instdlacyjna 960 p/t 1 szt.
R Hlleokao L H 1]_- I Dl Wzmacniacz miksujqcy
iy Lr
x 0x80 50x8})' 50x80 50:8 Iy Przewody instalacji nagfosnienia PA
o £ Hp=275 < zggk‘?spomg@zg/_/ ¥ |Kolumna gtosnikowa PA J0WRMS/100V
Y 4x015+- AL 8, i
K : Fos Hpom=2,73m Przewody instalacji domofonowej
2 B 2 1/8| SALA LEKCYErAjektor 1/9] POKOJ NAUCZYCIELSK| 1/10/ BIURO |/11] SEKRETARIAT |/12| BABINET DYREKTORA ” p ! ! !
= @ E 44,5 [PARKIET 28,0 | PARKIET 16,0 | PARKIET 175 | PARKET 27,0 IPARKIET - SWETLICA D] [unifon cyfrowy
E 4 Hpom=3,76m Hpom=3,76m Hpom=3,76m " om=3.76m = 22,0 | PARKIET
: S— : . UWAGI:
7 \; L0204 22.5 s 1. Instalacje zasilania gwarantowanego wykona¢ przewodami
f\ . 50480 & o ‘g POM.GOSP. NHXMH-J 3x2,5 z pietrowych tablic zasilania gwarantowanego
—= is 3 . . .
: e s q‘k Jq* g—ar{ 1O !LNOLEUM TK. Przewody instalacji prowadzi¢ na tynku w kanafach
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LEGENDA llos¢:
Przewody instalacji SSWiN
Obudowa centrali alarmowej CA 64 1 szt
<)5 Czujka ruchu PIR 8 szt
Przycisk napadowy 1 szt.
N4 Sygnalizator optyczno—akustyczny 1 szt
UWAGI:

1. Instalacje SSWiA wykona¢ dla 2—go stopnia zabezpieczenia z
istniejgcej centrali sygnalizacyjnej CA 64 prod. Satel.

2. Instalacje na | pietrze wyprowadzi¢ centrali CA 64

3. Moduty rozszerzefi wraz zasilaczami umiesci¢ w dedykowanych
obudowach natynkowych

4. Instalacje wykona¢ pod tynkiem przewodami:
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Cm K1 Istniejgce kamery CCTV
Zasilacz kamer 12V
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= .. — W systemie monitoringu wizjyjnego wykorzysta¢ istniejgcy
E O s% rejestrator oraz kamery.
— Podstawowe urzqdzenia systemu przenies¢ do
O pomieszczenia technicznego w piwnicy skqd wyprowadzi¢
3XOMY 3x1 2xOMY 3xd okablowanie wizyjne i zasilania PoE kablem UTP pod tynkiem.

— W celu utrzymania kompatybilnosci systemu z systemem
%ORMAWCZNA zasilania 12V istniejgcych kamer zabudowaé¢ 2 zasilacze
PSDC12V/8A, z ktérych we wspdlnych ciggach z przewodami
j-w. prowadzi¢ przewody zasialnia 12V
— Instalacje okablowania wizyjnego prowadzi¢ pod tynkiem w
strefach okreslonych w normie SEP N SEP-E-002
— Montaz wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng
poszczegdinych urzqdzer.
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LEGENDA llos¢:

| — Tablica rozdzielcza pigtrowa

Przewody linii zasilajgcych i gniazd wtykowych

———|Linie zasilania obwoddw pozarowych

LH Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A, 250V, p/t, IP20 7 szt
&? Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A, 250V, p/t, IP20 26 szt.
kfl Gniazdo wtyczkowe hermetyczne pojedyncze 16A, 250V, p/t, IP44 2 szt.
PWL}J Gniazdo wtyczkowe hermetyczne pojedyncze do podgrzewacza wody 16A, 250V, p/t, IP44 | 5 szt.
+ Puszka odgatgzna $80 p/t 16 szt.
o Puszka instalacyjna 860 p/t 35 szt.
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67/128F G8/128 69/128H 2. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami
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ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH 1L0SC
UWAGI: OPRAWA ZWIESZANA ASYMETRYCZNA NAD

. . . . il [ TABLCE, LED OPTICS 28W/230V IP>=20 IK>=04 6 szt.
1. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami 529im 4000K S00mA 2-1,5M
YDYpzo 3x1,5 YDYpzo 4x1,5 Un=750V pod tynkiem, z c1
osprzetem podtynkowym P20 oraz IP44 w pomieszczeniach
technicznych i strefach wilgotnych e DOWNLIGHT WPUSZCZANY LED PLX 20W/230V t ot
N . . IP>=20/44 IK>=04 2133Im 4000K 500mA

2. W obwodach opraw o$wietlenia awaryjnego stosowaé
przewdd YDYpzo 4x1,5 750V oraz przewdd magistrali RS485 LOW330V 45781 4000K T00mA #omg0/as| Bt
systemu nadzorczego os$wietlenia awaryjnego. [K>=04 wym.1200X300
3. Przewody oraz osprzet instalacyjny lokalizowaé w strefach o SEem 40000 S00mA P50/ 14 W0k 8zt
okreslonych w normie SEP N SEP—E-002 wym. 1200X300

. P . OPRAWA NATYNKOWA LED PLX 40W/230V
4. Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszq
posiada¢ odpowiednie deklaracje, certyfikaty oraz atesty o

DOWNLIGHT WPUSZCZANY LED PLX 14W/230V 3 szt
IP>=20/44 IK>=04 1297Im 4000K 350mA
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o
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4285Im 4000K 700mA IP>=20/44 [K>=04
wym. 1200X300

m
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dopuszczeniu do stosowania na terenie RP —— | OPRAWA PRZEMYSLOWA LED PC 33W/230V 2 st
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| [ | [ | [ I [ I [ I [ I [ I [ J OPRAWA AWARYUNA NATYNKOWA
[ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 ASYMETRYCZNA LED 3W/230V IP>=41 Il klasa 3 szt
L 1h/SE/RU/WH 370 Im
hp=85cm hp=85cm hp485cm hp={85cm hp485cm hp=85cm hp={85cm hp=85cm hp={85cm hp=85cm hp=B5cm

OPRAWA AWARYJUNA NATYNKOWA KORYTARZOWA
LED 1W/230V IP>=41 Il klasa 1h/SE/RU/WH 2 szt
150 Im

D2 7 D2 Z D2 Z D2 Z

B IR SRR e m— ey m— e m—
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& % OPRAWA EWAKUACYJUNA NATYNKOWA LED 2 szt
YDYpZo 3x1.5 Em>=300 Em>=300 Em>=300 1W/230V IP>=65 Il klasa 1h/SA/RU/WH
“YDYpo | /17| SALA LEKCYINA Em>=500 lI/18] SALA LEKCYJINA Em>=500 l/19] SALA LEKCYJNA Em>=500
47,5 | PARKIET 29,5 | PARKIET
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Lo %j YDYpzo 31,5 + YDYp 2x1,5 ————  |Przewody instalacji oswietleniowych
E
i D2 Z D2 Z D2 Z D2 Z D2 Z D2 Z D2 Z ?ﬁ tqcznik jednobiegunowy 10A, 250V IP20 p/t 6 szt.
b ‘?f tqeznik jednobiegunowy hermetyczny 10A, 250V IP20 p/t 1 szt
y S O |tqeznik swiecznikowy 104, 250V IP20 p/t 7 szt.
] S 03/12 03/72 g 03/T203/T2 04/T2.04/T2 ‘ ? Przycisk Swiatfo 10A, 250V IP20 p/t 3 szt.
g Ee—— . a ialo
H e ~.. _ 4 TOgTE T C'i) Czujnik ruchu PIR ze zwfokq czasowq 230V, IP20, klasa Il, Pmax=2000W 2 szt.
\DYoso 315 — = ‘ { uuuy =) Istn. wentylator z opdznieniem czasowym 230V 2 szt
04 02/12 w 3 o] Puszka do sufitu podwieszanego 2 szt
7( 4 E1 N A AW Em>=100 |'| AW3 AW <”> +— Puszka odgafezna 880 p/t 26 szt.
T E+N R E+N Y E+N - -
O Ul e/ f 1. B e O dg:% 346 @ o |Puszka instalocyjna 960 p/t 17 szt.
Hpom=3,77 05/T2cf MESKI
ma 75 repa ROS/T2 |,
YDYpzo 3x1,5 + YDYp 21,5 \ ) gablota ) ®
126x82x16
h=153 ( H
1
_ d4d4 A 44
O
O ab
2 . 04/T204/T2
o ) D2 Z D2 Z D2 Z D2 Z
5 3 1 —— ——_"—1
: 3
- Emom200 I S S N Instalacja odbiorcza w ukfadzie TN=S
- _ - - - m>=
‘2‘—’7{]2; éfgmgf sropmReay ‘—W g::ggrv /23 SALirrFEKggJONA 1/22 | SALA LEKCYJINA II/21) SALA LEKCYJINA
romearin " hoome374m Em>=500 47,5 [ PARKIET = 52,0 | PARKIET = 45,0 | PARKIET . . . .
5 Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne
. . . . P
g o 7 v 7 o o 7 b 7 b 7 e 7 e 2 b 7 wyfqgczenie zasilania oraz ochronne pofqczenia wyrdwnawcze.
o { } { } — — ——_"—"""1 igigca: iki rozni
Dy B L1 1 — : ! ' Ochrona uzupefniajgca: Wytgczniki réznicowoprgdowe
0 [M<=30mA
L ] L ] L ] L.,::ﬁ ! J ! J ! J ! J ! J MK—Tech USEUGI INSTALATORSKO—PROJEK TOWE PROJEKTOWAL: | mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
\ { \ { \ { \ { \ { \ { \ { \ { Mirostaw Kotwas :
OPRACOWAL: mgr inz. Jan Kotwas

ul. Sadowa 32a

O O O O O O O O O O oo St NP 85-121-85-59 gt inz. Arkadusz Mozur
telefon: 516057686 Regon 810982677

Inwestor: gyiNA MIASTO STARGARD ZESPOE SZKOL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73110 STARGARD

SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE/05
RZUT I PIETRA 1:100 Franza: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJINYCH, .
NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC Numer:
08 ZOZO W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOL W STARGARDZIE

Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard
Temat opracowania: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJINE ORAZ NISKOPRADOWE

Skala: Rysunek:
- 1:100 INSTALACJE OSWETLENIA — RZUT Il PIETRA

12

‘ ‘ WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

‘ Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.
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7
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20,5 | PARKIET

Hpom=3,78m

4x0,5

I1/23 | MAGAZYN
11,0 [ PARKIET
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RZUT II PIETRA 1:100

LEGENDA llos¢:
l%l Tablica rozdzielcza pigtrowa zasilania gwarantowanego
—— | Przewody instalacji dedykowanej
kr_klﬁi Gniazdo kodowane 3x2P+Z instalacji dedykowanej 7 szt
Przewody instalacji sieci strukturalnej
Exl Gniazdo ekranowane 2xRJ45 kat.6 7 szt.
1r Kanat kablowy PVC 50x80, PVC 50x150, LSOH 60x150
om Pion instalacji sieci strukturalnej w kanale kablowym LSOH 60x150
LEGENDA llos¢:
@2 | Dzwonek szkolny 230V 15VA
———— | Przewody instalacji dzwonkowej
+— Puszka odgatezna #80 p/t 1 szt.
——— | Przewody instalacji nagto$nienia PA
N |Kolumna glosnikowa PA 30WRMS/100V
——— | Przewody instalacji domofonowej
E Unifon cyfrowy

UWAGI:

1. Instalacje zasilania gwarantowanego wykona¢ przewodami
NHXMH—-J 3x2,5 z pietrowych tablic zasilania gwarantowanego
TK. Przewody instalacji prowadzi¢ na tynku w kanatach
kablowych wspdlnie z instalacjq sieci strukturalnej w odrebnej

przegrodzie.

2. Przewody oraz osprzet instalacyjny lokalizowa¢ w strefach

okreslonych w normie SEP N SEP-E-002

3. Wszystkie zastosowane urzqdzenia i materiaty muszq
posiada¢ odpowiednie deklaracje, certyfikaty oraz atesty o

dopuszczeniu do stosowania na terenie RP

UWAGI:

1. Instalacje sieci strukturalnej wykona¢ przewodami F/FTP
kat. 6A 4x2x23AWG. Przewody instalacji prowadzi¢ na tynku w
kanafach kablowych wspdlnie z instalacjg zasilania

gwarantowanego w odrebnej przegrodzie.

2. Przewody oraz osprzet instalacyjny lokalizowa¢ w strefach

okreslonych w normie SEP N SEP—E-002

3. Wszystkie zastosowane urzqdzenia i materiafy muszq
posiada¢ odpowiednie deklaracje, certyfikaty oraz atesty o

dopuszczeniu do stosowania na terenie RP

Instalacja odbiorcza w ukfadzie TN=S

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne
wytqczenie zasilania oraz ochronne pofgczenia wyrbwnawcze.
Ochrona uzupefniajgca: Wytgezniki réznicowoprgdowe

0 |M<=30mA

MK—=Tech USLUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: [ mgr inz Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
Mirostaw Kotwas . i
;|3 %?)ovs"t’ 320d OPRACOWAL: mgr inz. Jan Kotwas
telefon: 51%?;;535 220?535;563577'59 mgr inz. Arkadiusz Mazur
Inwestor: - yiNA MIASTO STARGARD ZESPGL SZKGL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD
SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE /05
franza: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, N .
NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC umer:
08 2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOL W STARGARDZIE

Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard

Temat opracowania:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJINE ORAZ NISKOPRADOWE

Skala:

1:100

Rysunek:
INSTALACJE TELEKOMUNIKACYINE — RZUT Il PIETRA

10,2

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.
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RZUT II PIETRA 1:100

LEGENDA llosé:
Przewody instalacji SSWiN

[PCAl Obudowa z modufem rozszerzefi i zasilaczem 1 szt

<)z Czujka ruchu PIR 2 szt

UWAGI:

1. Instalacje SSWiA wykona¢ dla 2—go stopnia zabezpieczenia z

istniejgcej centrali sygnalizacyjnej CA 64 prod. Satel.

2. Instalacje na Il pietrze wyprowadzi¢ z projektowanego modufu

rozszerzefi z zasilaczem,

3. Moduty rozszerzef wraz zasilaczami umiesci¢ w dedykowanych

obudowach natynkowych
4. Instalacje wykona¢ pod tynkiem przewodami:
— okablowanie magistralne YTDY 8x0,5

— okablowanie linii dozorowych i sygnalizatoréow YTDY 8x0,5
5. Zasilanie centrali i modufdow rozszerzeri z odrebnego

zabezpieczenia w rozdzielniach na poszczegdlnych
kondygnacjach,

Instalacja odbiorcza w ukfadzie TN=S

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne
wytqczenie zasilania oraz ochronne pofgczenia wyrbwnawcze.
Ochrona uzupefniajgca: Wytgezniki réznicowoprgdowe

0 |M<=30mA

MK—=Tech USLUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: [ mgr inz Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
Mirostaw Kotwas . i
;|3 %?)ovs"t’ 320d OPRACOWAL: mgr inz. Jan Kotwas
telefon: 51%?;;535 220?535;563577'59 mgr inz. Arkadiusz Mazur
Inwestor: - yiNA MIASTO STARGARD ZESPGL SZKGL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD
SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE /05
franza: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, N .
NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC umer:
08 2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOL W STARGARDZIE

Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard

Temat opracowania:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJINE ORAZ NISKOPRADOWE

Skala:

1:100

Rysunek:
INSTALACJE SYGNALIZACJ WEAMANIA | NAPADU - RZUT Il PIETRA

c10.9

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.
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hp=85cm hp=85cm hp485cm hp={85cm hp485cm hp=85cm hp={85cm hp=85cm hp={85cm hp=85cm hp=B5cm
,? 1 11/17 | SALA LEKCYINA /18] SALA LEKCYINA 11/19] SALA LEKCYJNA

2 A 2 47,5 | PARKIET 47,5 | PARKIET 49,5 | PARKIET
11 P 3 Hpom=3,74m Hpom=3,74m Hpom=3,74m
0 &l 4
: \ 5
7 \

7
5 8
4 < 9
3 o E
2 I a4
I T prég 2 cm I prog|4 cm

o ] pafoala afeala ,
I ﬂ ]r LEGENDA
KOMUNIKACJA i
Cm K1 Istniejgce kamery CCTV
75,5 [ PARKIET ®
Hoom=3.77 Zasilacz kamer 12V
gablota —— | Okablowanie instalacji CCTV
126x82x16
h =153 H
|| 44
Y aapd UWAGI:

— W systemie monitoringu wizjyjnego wykorzysta¢ istniejgcy
rejestrator oraz kamery.

— Podstawowe urzqdzenia systemu przenies¢ do
pomieszczenia technicznego w piwnicy skqd wyprowadzi¢
2Lkt © 43200 YT, okablowanie wizyjne i zasilania PoE kablem UTP pod tynkiem.
) - - V\ll celu1§’\(/rzyr{10nio kor:nﬁotybilnoégi dsys’(emzu z slystemem
Il/24 | KIER. GOSPODARCZY /231 SALA LEKCYNA 1/221 SALA LEKCYONA /211 SALA LEKCYONA zasilania istniejgcych kamer zabudowa¢ 2 zasilacze

W00 e L 4/7,5 PARKIET 5/2,0 PARKIET 4é,o PARKIET PSDC12V/8A, z ktérych we wspdlnych ciggach z przewodami
j-w. prowadzi¢ przewody zasialnia 12V

— Instalacje okablowania wizyjnego prowadzi¢ pod tynkiem w
strefach okreslonych w normie SEP N SEP-E-002

— Montaz wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng
poszczegdinych urzqdzer.

—
ooog

Hpom=3,74m Hpom=3,78m Hpom=3,78m
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Mirostaw Kotwas OPRACOWAL: mgr inz. Jan Kotwas

O O O O O O O O O O w e

Regon 810982677

Inwestor:  GyINA MIASTO STARGARD ZESPOL SZKGL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD

SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE /05
RZUT I PIETRA 1:100 franze: ELEKTRYCZNA Fozo: PROJEKT BUDOWLANO—-WYKONAWCZY

Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJINYCH, N .

NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC urmer:

08 2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOL W STARGARDZIE
Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obrgb 0011 m. Stargard
Temat opracowania: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYINE ORAZ NISKOPRADOWE )
Skala: Rysunek:
- 1:100 INSTALACJE MONITORINGU WIZYINEGO CCTV — RZUT Il PIETRA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




LEGENDA llose:

I%I Tablica rozdzielcza pigtrowa llos¢:

Przewody linii zasilajgcych i gniazd wtykowych

Linie zasilania obwodéw pozarowych

Centrala sterowania kurtyn poddasze

Centrala systemu oddymiania

{J@{@@i

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A, 250V, p/t, IP20 6 szt.
Gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A, 250V, p/t, IP20 28 szt.
Gniazdo wtyczkowe hermetyczne pojedyncze 16A, 250V, p/t, IP44 2 szt.

Gniazdo wtyczkowe hermetyczne pojedyncze do podgrzewacza wody 16A, 250V, p/t, IP44 | 3 gzt.

#0
B
=

8¢

o O 0O O O QO QO O O ®

& I I o e oI o o I oI Ee + Puszka odgatezna 980 p/t 13 szt
\ I i | I i i i I I I | I I ‘ o Puszka instalacyjna #60 p/t 39 szt.
hp=153cm n:{&ﬁ5/T3 hp= 5365/T32]— hpHI53em hp=1153cm hp=153cm GTﬂTG@ —'@67/1'3 hp=fl43cm hp=fl43cm hp=fl4gem hp=f149cm hp=fl49cm hp=fl49cm hp=149c
UWAGI:
1. Piony i poziomy linii zasilajgcych podrozdzielni wykonaé
; F@cs/13 riecs/13 67/132h przewodami YDYzo 5x10 i YDYzo 5x6 Un=750V w rurach
12. stopie ARCHINUM /27 ¢ I1,/28] SALA LEKCYINA ochronnych RKGL 32/25 pod tynkiem
h=205cm W‘BW W’%ﬁ“ Q%m—msc m‘m 2. Instalacje gniazd wtykowych wykona& przewodami
- 4 65/132k YDYpzo 3x2,5 Un=750V pod tynkiem z osprzetem
J SIE podtynkowym IP20 oraz IP44 w pomieszczeniach technicznych
g g, ¢ i strefach wilgotnych
- - [ (] o o 3. Przewody oraz osprzet instalacyjny lokalizowaé w strefach
S ; /s okreslonych w normie SEP N SEP—E—-002
L s ‘ rece/ 4. Wszystkie zastosowane urzqdzenia i materiaty muszq
3 J ° szerokos¢ w swietle szerokos¢ w swietle szeroko$¢ w Sy M1l iadaé odpowiednie deklaracie certyfikot oraz atesty o
o = 6 " 66/T3 5 @ g7 ” s 67/13 posiadac odp le, y y
1. _stopieh? - o @) 5/T5F By - o mpsgs © °“N°“pg2?‘ e [g &fﬁt‘”o{” %o CH&L? ©) o) dopuszczeniu do stosowania na terenie RP
h=22cm O o 1 e h OO0 ek oo ddda I
ererokosd —— [l ———— il / 29;“‘%“ .|
s otworu -9 G1/13 == = U / szehORBEG W Swiet B
/ KOMUNIKACJA otworu - 90 cm 1 G3/13 @
@ 7 oso o5k /) 69,5 | INOLEUM 5 s
s CSK2 . Hp=250 |
Zxﬂ[le_BHS.O_%‘%y/ ’**"} I @ 68/13
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4| = I LH |l
i N 7 000 3 AOd @ [aaa | Il
© o Lo Low Lo [E e = & ®
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=@ 611/13 610/73 2} 68/T3 2
Hp=245 < (5] (5] X 5]
11/33| SHLA LEKCYONA 11/32 | PELEGNARKA /31| SALA LEKCYINA Instalacja odbiorcza w ukfadzie TN=S
52,0 | DESKA 27,0 [LINOLEUM 45,5 | DESKA
e cams Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne
clo/Ts2H | Hecs/1 wytqczenie zasilania oraz ochronne pofgczenia wyrbwnawcze.
Ochrona uzupefniajgca: Wytgezniki réznicowoprgdowe
61173 69/T32} 08/T3
€ o/ aH |HE 610773 © 0 |M<=30mA
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MK—Tech USEUGI INSTALATORSKO—PROJEK TOWE PROJEKTOWAL: [ mgr inz Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
O O O O O O O O O O O O O O

Mirostaw Kotwas OPRACOWAL: mgr inz. Jan Kotwas
ul. Sadowa 32a
73-110 Stargard NIP 854-121-85-59 inz. i
telefon: 516057686 Regon 810982677 mor inz. Arkadiusz Mazur

Inwestor:  GyINA MIASTO STARGARD ZESPOL SZKGL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD

SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE/05
RZUT PODDASZA 1:100 Fronza: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, N .

NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC umer:

08 2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOL W STARGARDZIE
Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard
Temat opracowanio: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYINE ORAZ NISKOPRADOWE
Skala: Rysunek:
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ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH ILoSE
Dl Z OPRAWA ZWIESZANA LED MICRO—-PRM
UWAGI: 27W/230V 3052im 4000K 500mA IP>=20/44 29 szt.
. . . . IK>=04 wym.1200X300
1. Instalacje o$wietlenia wykonaé przewodami %2 OFRANA THESZA LED MRG0 —
vi vi = 1 40W/230V 4578Im 4000K 700mA IP>=20/44
YDYpzo 3x1,5 YDYpzo 4x1,5 Un=750V pod tynkiem, z — A A oo
osprzetem podtynkowym IP20 oraz IP44 w pomieszczeniach ELN OPRAWA NATYNKOWA LED PLX 27W/230V
technicznych i strefach wilgotnych B | 2sceim 4000K SOOmA P>20/44 k=04 | Tt
2. W obwodach opraw oSwietlenia awaryjnego stosowaé e OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA
przewdd YDYpzo 4x1,5 750V oraz przewdd magistrali RS485 . AR s p0 ! Mesa | 4=t
systemu nadzorczego o$wietlenia awaryjnego. Ay [OPRAWA AWARYNA NATKOWA KORYTARZOWN
3. Przewody oraz osprzet instalacyjny lokalizowaé w strefach - LED 1W/230V IP>=41 1| Kasa 1h/SE/RU/WH
okreélonych w normie SEP N SEP-E-002 AW4 OPRAWA AWARYJUNA NATYNKOWA SYMETRYCZNA st
O O O O O O O O O O O O O O 4. Wszystkie zastosowane urzqdzenia i materiaty muszq ¥ [ED W30V P=4T l Kasa Th/SE/RU/WH 14¢
5 < S 23 ®s 29 2 29 o 22 22 28 29 28 posiada¢ odpowiednie deklaracje, certyfikaty oraz atesty o Ew OPRAWA EWAKUACYINA NATYNKOWA LED sat
. . . =
\ = = = = = = : 5 5 = ; = = \ dopuszczeniu do stosowania na terenie RP 1W/230V [P>=65 Il Kasa Th/SA/RU/WH
I 1 I 1 T 1 I 1T 1 T 1 T I 1 T 1 T 1T 1 1 T 1T 1
hp=153cm hp=153cm hp=f153cm hp153cm hp=}153cm hp=153cm hp=153cm hp=l149cm hp=l149cm hp=149cm hp=fl43cm hp=[149cm hp=[149cm hp={149cr LEGENDA llosé:
———  |Przewody instalacji oswietleniowych
m ?/ tqeznik jednobiegunowy 10A, 250V IP20 p/t 2 szt
(=) (=]
z = D2 Z D2 Z D2 Z D1 Z Dl Z : : ?/‘ tqcznik jednobiegunowy hermetyczny 10A, 250V IP20 p/t 1 szt
. Em>=200 a | i T
:12- Sztg%'ef% A Em>=150 ARcHIM™N E ﬁmﬁ 11 /28 Km0 ' ] O |eqeznik swiecznikowy 10A, 250V P20 p/t 7 szt.
= cm 5
' 16,0 IDESKA 16,0 | DESKA 27,0 [ LINOLEUM 45,5 | DESKA - -
f i Em>=500 Em>=500 Em>=300 ? Przycisk Swiatio 10A, 250V IP20 p/t 1 szt.
: ; 2 + Puszka odgatezna #80 p/t 15 szt.
3 < o Puszka instalacyjna 860 p/t 11 szt
m (o]
q T D2 7 pD2 Z e o Dl Z nz L ave  H
N >
z - 1+ 7 C— 3 ——— 1+——C
P S — — S F s
ER szerokos¢ w $wietle szerokoéé ﬁéwietle szerokos¢ w swietle N (A1
- 7 S otworu m 04/Tworu - 90 cm
1.stop|en? = a a @
h=22cm @ 2daa Em>=300 o
1l
o0Q I§=29-30| BBLOTEKf = F
YDYpzo 3 T o 7 Nigolpanee | ™ Il
YDYpzo 4x1.5+RS485 2X2X24AWG zfv%?to-sgcowcrsnmet / @
)
® F1 N %cs/n
| | Hp=250 \
YDYpzo 3x1.5 + YDYp 2x1.5 &AL%( 05/13
O ﬁ przejscie na szerokosé w $wietl q @
iy poddasze otworu - 90 cm
il g S - g = Ll
Il N [ l 7 PP T e—xr—T"gga N N M
—_— d
O b . _ @
" Wgo 718 g 06/83erdkosé w $wietle
otworu - cm [=} (=} .
= DLz - D2 otwor - gp gm Dl 7 mz =
— — ] 1 N Aw4 N
. L
[0} (o) X (o)

Em>=500 Em>=300

Em>=300 . . .
/33| SALA LEKCYONA 11/32  PELEGNIARKA 11/31] SALR LEKCTNA Instalacja odbiorcza w ukfadzie TN=S
52,0 DESKA 45,5 | DESKA

27,0 | LINOLEUM
Dl Z Dl Z 02 Z D2 z Dl Z D1 Z

———— 77— —C——— 13— 7 l F—— —

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne
wytqczenie zasilania oraz ochronne pofgczenia wyrbwnawcze.
Ochrona uzupefniajgca: Wytgezniki réznicowoprgdowe
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MK—Tech USLUGI INSTALATORSKO—PROJEK TOWE PROJEKTOWAL: mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
O O O O O O O O O O O O O O

Mirostaw Kotwas OPRACOWAL: mgr inz. Jan Kotwas
ul. Sadowa 32a
73-110 Stargard NIP 854-121-85-59 mgr inz. Arkadiusz Mazur
telefon: 516057686 Regon 810982677

Inwestor: gyiNA MIASTO STARGARD ZESPOE SZKOL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73110 STARGARD

SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE/05
RZUT PODDASZA 1:100 pranze: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJINYCH, N .
NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC umer:
08 2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOL W STARGARDZIE
Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard
Temat opracowania: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ NISKOPRADOWE .
Rysunek:

Skala:
% 1:100 INSTALACJE OSWIETLENIA — RZUT PODDASZA
‘ ‘ | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




LEGENDA llos¢:

%‘ Tablica rozdzielcza pigtrowa zasilania gwarantowanego

Przewody instalacji dedykowane;]

S22 | Gniazdo kodowane 3x2P+Z instalacji dedykowanej 16 szt.

Przewody instalacji sieci strukturalnej

Cel Gniazdo ekranowane 2xRJ45 kat.6 16 szt.
1T Kanat kablowy PVC 50x80, PVC 50x150, LSOH 60x150

@ Pion instalacji sieci strukturalnej w kanale kablowym LSOH 60x150

LEGENDA llosé:

O O O O O O O O O O O @D | Dzwonek szkolny 230V 15VA
o o o oo oo oo gg oo o o o gg oo g; ——— | Przewody instalacji dzwonkowej
I = T = T T T i & & 5 i = = | ———— | Przewody instalacji nagfosnienia PA
hp=153cm hp=f153cm hp=153cm hp153cm hp=153cm hp=153cm hp=153cm hp=f49cm hp=149cm hp=fl49cm hp=4gcm hp=1149cm hp=149cm hp=/149c W Kolumna gfosnikowa PA 30WRM$/100V
———— | Przewody instalacji domofonowej
G1/TK3 62/TK3 63/TK3 ] |unifon cyfrowy
Ul Fe0ug0 _@ 1 _2,-50x150 sord
:12_-%3%‘94 ARCHMUM PEDAG /mé * 1/ 27 | KSEGOWOSC I /28| SALA LEKCYINA UWAGI:
Seneem T o 16,0 1DESKA 16,0 [ DESKA D i1 27,0 TLINOLEUM 45,5 [DESKA 1. Instalacje zasilania gwarantowanego wykona¢ przewodami
; R 50x80 NHXMH-J 3x2,5 z pietrowych tablic zasilania gwarantowanego
g g e i TK. Przewody instalacji prowadzi¢ na tynku w kanafach
2 - - kablowych wspdlnie z instalacjq sieci strukturalnej w odrebnej
3 > = - 62773 ° © » przegrodzie.
E v [ - 50x150 2. Przewody oraz osprzet instalacyjny lokalizowa¢ w strefach
NS y przg yjny
4 73 e : s o — o | okreslonych w normie SEP N SEP-E-002
3 4 ° rokosé w $Ste. ||| 20150 szerokos¢ w $wietle 4 szeroko$¢ w $wietle S0x80|)| 3 W tki t dzenia i teriat
1 stopiett e © 10 @ T otworu - 90 cm 7 50150 otworu - 90 crypx150 @ |1 50xgBwofu - 90 cm G3/TK3 2 50x150 - Y SZysikie ZG? ospwone urzq‘ zenia | ‘mo eriaty muszq
s o u o5 | 50x804 |l[21ll9 89 9 gl|lL3s § A 106 1/1124150x () posiada¢ odpowiednie deklaracje, certyfikaty oraz atesty o
O 7 50x80~ h - - omo — B Ij'l h i D soxi30 | 505150 11/29-30| BBLIOTEKA | dopuszczeniu do stosowania na terenie RP
I szerokosqw pwietle @ = — Q T34+1K3 Q — A 14,0 [ PANELE hl
T szerokos¢ w $wiet
KOMUNIKACJA otworu - 90 cm @ UWAGI:
@ 69,5 | LINOLEUM 1. Instalacje sieci strukturalnej wykona¢ przewodami F/FTP
Hp=250 | kat. 6A 4x2x23AWG. Przewody instalacji prowadzi¢ na tynku w
| pas0s 205 kanafach kablowych wspdlnie z instalacjq zasilania
O § przejscie na szerokosé w $wietl ‘ @ gwarantowanego w odrebnej przegrodzie.
iy poddasze otworu - 90 cm ) 2. Przewody oraz osprzet instalacyjny lokalizowa¢ w strefach
I - ; = oD '@ — P | soxts0 ml okreslonych w normie SEP N SEP-E-002
l 5 ol : @ 3. Wszystkie zastosowane urzqdzenia i materiafy muszq
d J ] 012 ot i iedni i i
O szerokoééwév?/?éﬁe szeroko$¢ w SwAg E 50x150 50x150 < posmdoé O(E|pOWIeane deklngCJe» Cert}’f'koty oraz GteSty 0
i otworu - 90 cm otworu - 90 cm 50x150 l dopuszczeniu do stosowania na terenie RP
A
I
50x80 7 [ 64/TK3
Hp=245 (o) 3 }{ L
30 /FTP—kat—6A-4x2x23AWE 5
LSOH 60x150 : : ;
lIl/33] SALA LEKCYINA lll/32 | PIELEGNIARKA ‘@‘MKCWNA ’ |nStG|GCJG odbiorcza w uktadzie TN-S
52,0 [ DESKA 27,0 | LINOLEUM 45,5 | DESKA §G4/TK3
2 Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne
50x80 4 |l ¢ o | 500 %: 65/ wy’(qczeme zasilania oraz ochronne po’(qczemo wyrownawcze.
H e 65/1K3 . ) G
GW% s ke — Ochrona uzupefniajgca: Wytgezniki réznicowoprgdowe
T : C
K3 G6/TK3  G6/TK3 .
50x OLH]QL,A/'_.'A.'.:‘-' L'A/'LKJ_'_. q \|)\/|1).\KAI. 0 |M<=30mA
| ] ] s ill; il 1 ! ] ] | T — Y ——
O O O O O O O O O O O O O O MK—=Tech USLUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: [ mgr inz Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
Mirostaw Kotwas . i
;|3 %?)ovs"t’ 320d OPRACOWAL: mgr inz. Jan Kotwas
telefon: 51%?;;535 220?535;563577'59 mgr inz. Arkadiusz Mazur

Inwestor:  GyINA MIASTO STARGARD ZESPOL SZKGL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD

SPRAWDZIL: inz. Ryszard Madeski upr. ZAP/0160/PWOE/05
RZUT PODDASZA 1:100 franza: ELEKTRYCZNA Foza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Data: Nozwa inwestycj: REMONT INSTALAGA ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOWUNKACYANYCH, ||\
NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC umer:
08.2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOL W STARGARDZIE

Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard
Temat opracowanio: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJINE ORAZ NISKOPRADOWE

Skala: Rysunek:
~ 1:100 INSTALACJE TELEKOMUNIKACINE — RZUT PODDASZA
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LEGENDA llos¢:

Przewody instalacji SSWiN
<)z Czujka ruchu PIR 3 szt

UWAGI:

1. Instalacje SSWiA wykona¢ dla 2—go stopnia zabezpieczenia z
istniejgcej centrali sygnalizacyjnej CA 64 prod. Satel.

2. instalacje na poddaszu wyprowadzi¢ z projektowanego modufu
rozszerzefi na Il pietrze,

3. Moduty rozszerzefi wraz zasilaczami umiesci¢ w dedykowanych
obudowach natynkowych

120)
O
O
O
O
O

@)
O
O

B8O
O

2O

20

0

& & e o o oI & & " 4. Instalacje wykona€ pod tynkiem przewodami:

‘ i B i i . = = - = = : 4 & i ~ & M f = — ] ‘ — okablowanie magistralne YTDY 8x0,5

: — — — L L L : L1 L1 L1 1 L L w — okablowanie linii dozorowych i sygnalizatordéw YTDY 8x0,5
hp=153cm hp=f153cm hp=153cm hp153cm hp=153cm hp=153cm hp=153cm hp=f49cm hp=149cm hp=fl49cm hp=4gcm hp=1149cm hp=149cm hp=/149c

5. Zasilanie centrali i modutdw rozszerzeri z odrebnego
zabezpieczenia w rozdzielniach na poszczegdinych
kondygnacjach,

12_-St0piel% ARCHIWUM PEDAGOG lIl/27 | KSIEGOWOSE /28| SALA LEKCYINA
h=205cm 16,0 | DESKA 16,0 | DESKA 57,0 T LINOLEUN 455 | DESKA

n 0 1

1 A 2

9 g 3

8 S 4

o o (o]
6| 5
E 7
- NS - 3/2.1
2 - -l
3 & 9 szerokos¢ w Swietle szerokos¢ w Swietle a szerokos$¢ w $wietle
. T S 10 otworu - 90 cm otworu - 90 cm otwofu - 90 cm
1. stopien A o 4 @
h=22cm O G g
] dddd

I1l/29-30 | BIBLIOTEKA il
114,0 [ PANELE Il

I szerokosdw dwietle O

T otworu - 90 crf e

T szeroko$¢ w $wiet

O KOMUNIKACJA otworu - 90 cm
69,5 [ LINOLEUM

Hp=250 |

O
230

przejécie na szeroko$¢ w Swietl
poddasze otworu - 90 cm

b EleD——— 4 o

szerokos¢ wiswietle szerokos$¢ w Swietle E szerdkosé w $wietle

otworu - 90 cm otworu - 90 cm otworu - 90 cm T

L
f
Hp

Hp=245

X (o] @ = (]

/33| SALA LEKCYONA 11/32  PELEGNIARKA 11/31] SALA LEKCTNA Instalacja odbiorcza w ukfadzie TN=S
52,0 | DESKA 27,0 UNOEEUM 45,5 | DESKA

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne
wytqczenie zasilania oraz ochronne pofgczenia wyrbwnawcze.
Ochrona uzupefniajgca: Wytgezniki réznicowoprgdowe
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O O O O O O O O O O O O O O MK—Tech USLUGI INSTALATORSKO-PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: [ mgr inz Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
Mirostaw Kotwas . i
;|3 %?)ovs"t’ 320d OPRACOWAL: mgr inz. Jan Kotwas
telefon: 5&'3;;535 220?48;33&?%-59 mgr inz. Arkadiusz Mazur

Inwestor:  GyINA MIASTO STARGARD ZESPOL SZKGL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD

SPRAWDZIt: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE /05
RZUT PODDASZA 1:100 Branza: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJINYCH, N .

NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC umer:

08 2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOt W STARGARDZIE
Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obreb 0011 m. Stargard
Temat opracowani: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJINE ORAZ NISKOPRADOWE .
Skala: Rysunek:
- 1:100 INSTALACJE SYGNALIZACJ WLAMANIA | NAPADU — RZUT PODDASZA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.
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53cm hp=53cm hp=f153cm hpHi53em hp=153cm hp=153cm hp=/153cm hp=l14gcm hp=49cm hp=t4gem hp=fl4gcm hp=l149cm hp=l149cm hp=fl49cs

12_-St0piel% ARCHIWUM PEDAGOG lIl/27 | KSIEGOWOSE /28| SALA LEKCYINA
h=205cm 16,0 [ DESKA 16,0 | DESKA 27,0 [LINOLEUM 45,5 [DESKA

n 0 1

1 X 2

9 EIE

8 B 4

o o (o]
6| 5
S .
4 7 8
3 9 szerokos¢ w Swietle szerokos¢ w Swietle @ szerokos¢ w $wietle il
L M o 10 4 otwofu - 90 cm

1. stopien 3 - @
h=22cm O S — “

szerokos¢ w Swietl

O KOMUNIKACJA otworu - 90 cm
69,5 | LINOLEUM

——

otworu - 90 cm otworu - 90 cm
h | el b i oo dd44d
1 c I1l/29-30 | BIBLIOTEKA B
i szerokosd|w swietle 14,0 Ll
I otworu - 99 cm , A

LEGENDA

Hp=250 |

Cm K1 Istniejgce kamery CCTV

@ Zasilacz kamer 12V
Okablowanie instalacji CCTV

O
230

przejécie na szeroko$¢ w Swietl
poddasze otworu - 90 cm

\
|
L]

szerokos$¢ wiswietle szerokos¢ w swietle E szerdkosé w Swietle @ UWAGI:

otworu - 90 cm otworu - 90 cm otworl - 90 cm A — W systemie monitoringu wizjyjnego wykorzysta¢ istniejgcy
rejestrator oraz kamery.

— Podstawowe urzqdzenia systemu przenies¢ do
pomieszczenia technicznego w piwnicy skqd wyprowadzi¢
okablowanie wizyjne i zasilania PoE kablem UTP pod tynkiem.
/33| SALA LEKCYINA I11/32 | PIELEGNIARKA lll/31] SALA LEKCYINA — W celu utrzymania kompatybilnosci systemu z systemem
52,0 | DESKA ZéT‘WEEUM 45,5 [ DESKA zasilania 12V istniejgcych kamer zabudowa¢ 2 zasilacze
PSDC12V/8A, z ktérych we wspdlnych ciggach z przewodami
j-w. prowadzi¢ przewody zasialnia 12V

— Instalacje okablowania wizyjnego prowadzi¢ pod tynkiem w
strefach okreslonych w normie SEP N SEP-E-002

— Montaz wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng
poszczegdinych urzqdzer.

T
I
Hp

UTP kat. 6 4x2x0,5,
OMY 3x1

Hp=245
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MK—Tech USEUGI INSTALATORSKO—PROJEK TOWE PROJEKTOWAL: [ mgr inz Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
O O O O O O O O O O O O O O ol Sadowa 32 Mirostaw Kotwas OPRACOWAL: mgr inz. Jan Kotwas
73-110 St d —85- P ;
Laleton: 51%'3;;686 2202548;35;263;7 59 mgr inz Arkadiusz Mazur

Inwestor:  GyINA MIASTO STARGARD ZESPOL SZKGL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD

SPRAWDZIt: inz. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE /05
RZUT PODDASZA 1:100 Branza: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

Data: Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJINYCH, N .

NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA POZIOMIE PIWNIC umer:

08 2020 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOt W STARGARDZIE
Adres inwestycji: ul. POPIELA 2 73-110 STARGARD, dz. nr 468, obrgb 0011 m. Stargard
Temat opracowanio: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYINE ORAZ NISKOPRADOWE .
Skala: Rysunek:
- 1:100 INSTALACJE MONITORINGU WIZYINEGO CCTV — RZUT PODDASZA

‘ ‘ | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.
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Przew6d odprowadzajqcy
DFe ¢8mm na dystansowych
wspornikach naciggowych

Przew6d odprowadzajqcy
DFe #8mm na dystansowych
wspornikach_naciggowych

KOMIN ZAKONCZONY

——KOMIN ZAKONCZONY NA Il PIETRZE

POD DACHEM
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Przewdd odprowadzajgcy
DFe #8mm na dystansowych
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RZUT DACHU 1:100

Przew6d odprowadzajqcy
DFe #8mm na dystansowych .
)| wspornikach naciggowych

UWAGI:

1. Instalacje ochrony odgromowej na dachach wyonaé w
formie zwoddw poziomych nienaprezanych na uchwytaqch
klejonych do pokrycia dachu drutem FeZn #8mm

3. kominy zakofczyé zwodami pionowymi o dtugosci 0,5m
wykononymi z drutu Fe #8mm

4. Potqczenia zwoddw poziomych wykonaé przy pomocy zfqcz
krzyzowych oraz typu "T

5. Przewodzqce elementy instalacji wentyacji/klimatyzacji
zainstalowane na dachu chroni¢ przy pomocy izolowanych od
urzqdzefi masztéw odgromowych.

6. Przewody odprowadzajqce wykonaé jako naprezane z
zastosowaniem osadzanych w Scianie wspornikdw i Srub
naciggowych

7. Uziom instalacji odgromowej wykonaé jako otokowy z
pfaskownika Fe/Zn 30x4mm fqczony za pomocq
zabezpieczanych antykorozyjnie pofqczefi spawanych.

8. Zaciski kontrolne ptaskownik—drut wykonaé¢ w obudowach
izolacyjnych na z{qcza kontrolne osadzonych w gruncie.

Przew6d odprowadzajqcy
DFe #8mm na dystansowych
wspornikach naciggowych
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Skala:
INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ — RZUT DACHU
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




