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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. CZESC OPISOWA

| 1. Dane ogdlne.

2. Zakres i podstawa opracowania.

3. Stan istniejacy instalacji elektrycznych w obiekcie.

3.1. Zasilanie obiektu.
3.2. Rozdzielnia gtéwna.
| 3.3. Rozdziat energii elektrycznej w obiekcie.
| 3.4. Instalacje odbiorcze.
| 3.4.1. Instalacje elektryczne.
| 3.4.2. Instalacje telekomunikacyjne i niskopradowe.
| 3.5. Instalacja pofaczen wyréwnawczych i ochrony odgromowe;j.
4. Opracowania zwigzane z projektem.
I Dane energetyczne.
i 6. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej.
| 6.1. Zasilanie obiektu
| 6.1.1. Wylacznik gtéwny pradu.
6.1.2. Ukiad pomiaru energii elektrycznej.

i 6.2. Rozdziat energii elektrycznej w obiekcie.
E 6.2.1. Rozdzielnia gtéwna.
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6.2.2. Pietrowe tablice rozdzielcze oraz tablice zasilania gwarantowanego.
6.2.3. Wewnetrzne linie zasilajgce.
7. Instalacje elektryczne odbiorcze.
7.1. Instalacje o$wietlenia podstawowego.
7.2. Instalacje oswietlenia awaryjnego.
7.3. O$wietlenie zewnetrzne.
7.4. Instalacje gniazd wtyczkowych.
7.4.1. Instalacja gniazd wtykowych sieci dedykowanej.
7.5. Instalacja dzwonkowa.
. Instalacje telekomunikacyjne.
8.1. Instalacja domofonowa.
8.2. Instalacja nagto$nienia.
8.3. Instalacja okablowania strukturalnego.
8.3.1. Instalacje sieci komputerowej pracowni informatycznej.
9. Instalacje niskopradowe.
9.1. Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu.
9.2. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV.
| 9.3. Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej i grawitacyjnego zabezpieczenia przed
f rozprzestrzenianiem sie dymu.
10. Instalacje ochronne.
10.1. Potgczenia wyréwnawcze gtéwne.
10.2. Ochrona przeciwprzepieciowa.
| 10.3. Ochrona odgromowa obiektu.
10.4. Ochrona przeciwpozarowa.
‘ 10.5. Ochrona przeciwporazeniowa.
W 11. Obliczenia techniczne.
| 12. Zagospodarowanie odpaddw.

co

13. Informacja BIOZ.
14. Plan BIOZ.
15. Uwagi koncowe,

II. WYKAZ ZAKACZONYCH DOKUMENTOW

1. Oéwiadczenie projektantéw.

2. Zaswiadczenia i uprawnienia projektantow.

3. Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji.

4. Umowa sprzedazy energii elektrycznej.

5. Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Szczecinie z dn. 07.08.2014 r.
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I11. CZESC RYSUNKOWA

El. Schemat ideowy instalacji - rozdzielnia RG.

El.1. Schemat ideowy instalacji - rozdzielnia TG.

E1.2. Schemat ideowy instalacji - rozdzielnia T-1+T-1.1.

E1.3. Schemat ideowy instalacji - rozdzielna TO+TKO.

| E1.3.1. Schemat ideowy instalacji - rozdzielnia TO.1.

E1.4. Schemat ideowy instalacji - rozdzielnia T1+TK1.

E1.4.1. Schemat ideowy instalacji - TKI.

E1.5. Schemat ideowy instalacji - T2+TK2.

| E1.6. Schemat ideowy instalacji - T3+TK3.

| E2. Schemat ideowy instalacji sieci strukturalnej.

| E3. Schemat ideowy instalacji sygnalizacji wlamania i napadu.

E3.1. Schemat ideowy instalacji monitoringu wizyjnego CCTV.

E4. Schemat ideowy instalacji domofonowej.

E5. Schemat ideowy instalacji dzwonkowej.

E6. Schemat ideowy instalacji nagtosnienia.

E7. Instalacje elektryczne zasilania i gniazd wtykowych - rzut piwnic.
| E7.1. Instalacje o$wietlenia - rzut piwnic.

E7.2. Instalacje telekomunikacyjne - rzut piwnic.

E7.3. Instalacje sygnalizacji wiamania i napadu - rzut piwnic.

| E7.4. Instalacje monitoringu wizyjnego CCTV - rzut piwnic.

E8. Instalacje elektryczne zasilania i gniazd wtykowych - rzut parteru
E8.1. Instalacje o$wietlenia - rzut parteru.

E8.2. Instalacje telekomunikacyjne - rzut parteru.

E8.3. Instalacje sygnalizacji wtamania i napadu - rzut parteru.

E8.4. Instalacje monitoringu wizyjnego CCTV - rzut parteru.

E9. Instalacje elektryczne zasilania i gniazd wtykowych - rzut I pigtra.
E9.1. Instalacje oSwietlenia - rzut I pietra.

ES.2. Instalacje telekomunikacyjne - rzut I pietra.

ES.3. Instalacje sygnalizacji wlamania i napadu - rzut I pietra.

E9.4. Instalacje monitoringu wizyjnego CCTV- rzut I pietra.

E10. Instalacje elektryczne zasilania i gniazd wtykowych - rzut II pietra.
E10.1. Instalacje oéwietlenia - rzut II pietra.

E10.2. Instalacje telekomunikacyjne - rzut II pietra.

E10.3. Instalacje sygnalizacji wtamania i napadu - rzut II pietra.
E10.4. Instalacje monitoringu wizyjnego CCTV - rzut II pietra.

E11. Instalacje elekiryczne zasilania i gniazd wtykowych - rzut poddasza.
E11.1. Instalacje oswietlenia - rzut poddasza.

E11.2. Instalacje telekomunikacyjne - rzut poddasza.

E11.3. Instalacje sygnalizacji wlamania i napadu - rzut poddasza.
E11.4. Instalacje monitoringu wizyjnego CCTV - rzut poddasza.

E12. Instalacja ochrony odgromowej - rzut dachu.
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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogodlne.
1.1. Obiekt : Zespot Szkét w Stargardzie ul. Popiela 2, 73-110 Stargard

1.2. Inwestor : Gmina Miasto Stargard Zespdt Szkét w Stargardzie ul. Popiela 2, 73-110 Stargard,
"~ NIP 854-222-88-73.

1.3. Powierzchnia zabudowy: ok. 630m?.
1.4. Powierzchnia catkowita : ok. 2800 m?,

1.5. Opis obiektu.

Przedmiotowy budynek Zespotu Szkdt jest trzy kondygnacyjnym budynkiem, catkowicie
podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym, z zachowanym pierwotnym uktadem Scian zewnetrznych i
wewnetrznych konstrukcyjnych, W trakcie uzytkowania budynku wykonywano podziaty wewnetrzne
wynikajace z potrzeb dydaktycznych oraz nadbudowano poddasze. W obiekcie znajdujg sie pomieszczenia do
nauki dzieci, biblioteka, pomieszczenia techniczne, magazynowe, stotdéwka, biura i pomieszczenia socjalne.
Obiekt posiada podstawowe instalacje: wod - kan., co. i elektryczng zakwalifikowang do remontu.

1.6. Projektant instalacji elektrycznej
mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. bud. nr 101/Sz/2002
w specjalnos¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych ZAP/IE/0164/03

1.7. Sprawdzajacy projekt instalacji elektrycznej
mgr Ryszard Madejski upr. bud. nr ZAP/0160/PWOE/05
w specjalnos¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych ZAP/IE/0664/01

2. Zakres i podstawa opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy kompleksowego remont instalacji
elektrycznych wewnetrznych, instalacji telekomunikacyjnych i niskopradowych w budynku dydaktycznym
Zespotu Szkét w Stargardzie przy ul. Popiela 2 w Stargardzie w celu dostosowania ich zgodnosci z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami (w zakresie: wymaganego uktadu sieciowego, ochrony
przeciwporazeniowej, ochrony przepieciowej, ochrony odgromowej, ochrony przeciwpozarowej). W ramach
projektu wykona zostanie przebudowa czeséci pomieszczen technicznych w piwnicy celem pozarowego
wydzielenia pomieszczen na potrzeby rozdzielni gtdwnej obiektu oraz centralnego punktu dystrybucyjnego
CPD instalacji telekomunikacyjnych.

Zakres projektu:
» wykonanie linii zasilajgcej w zabudowie przeciwpozarowej od ZK-3a do RG w pozarowo wydzielonym
pomieszczeniu,

+ wykonanie i montaz RG, tablicy zasilania gwarantowanego TG, rozdzielni pietrowych R i podrozdzielni,
rozdzielni zasilania gwarantowanego RK,
wykonanie linii zasilajagcych do rozdzielni pietrowych i pietrowych rozdzielni zasilania gwarantowanego,
wykonanie instalacji odbiorczych gniazd wtyczkowych, oéwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
wykonanie instalacji ochronnych,
demontaz istniejgcych tablic rozdzielczych i instalacji,
wykonanie instalacji telekomunikacyjnych,
wykonanie instalacji niskoprgdowych SSP i GSO.

e o o o o o

Etapowanie robot:
Roboty objete projektem wykonywane moga by¢ etapowo z nastepujgcym podziatem:
Etap 1.
e wykonanie przebudowy pomieszczen technicznych na potrzeby RG i CPD,
» wykonanie linii zasilajacej oraz montaz rozdzielni gtdwnej RG i tablicy zasilania gwarantowanego TG,
¢ wykonanie linii zasilajacych do rozdzielni pietrowych i pietrowych rozdzielni zasilania gwarantowanego
oraz ich montaz,
» wykonanie linii zasilajacych do urzadzen i systeméw przeciwpozarowych i oddymiania budynku,
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Etap 2.

Etap 3.

wykonanie instalacji elektrycznych: gniazd wtyczkowych, oéwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
na poszczegolnych kondygnacjach z tablic pietrowych,

wykonanie instalacji sieci strukturalnej i zasilania gwarantowanego

wykonanie instalacji dzwonkowej,

wykonanie instalacji nagtosnienia szkoty,

wykonanie instalacji domofonowej,

wykenanie instalacji sygnalizacji wkamania i napadu,

wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego,

wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej SSP i grawitacyjnego systemu oddymiania GSO

( odrebne opracowanie).

wykonanie instalacji ochrony odgromowej.

Podstawe opracowania projektu stanowig:

Zlecenie na wykonanie opracowania,

projekt budowlany inwentaryzacja — br. architektura,
projekt budowlany - br. konstrukcja,

uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna i inwentaryzacja na obiekcie,

materiaty katalogowe producentdw,

obowigzujagce normy i przepisy:

+ N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.

« N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli i
innych przewoddw ze wzgledu na ogien.

* PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe.

+ PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze.

¢ PN-1EC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

» PN-IEC-60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczehstwa -
Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

« PN90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

e PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektdw, instalacji i
urzadzen. Wymagania.

« PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia -
Zasady, wymagania i badania.

» PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

* PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych -
Wybdr srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

¢ PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodoéw.

¢ PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

¢ PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub basen
natryskowy.

» PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

*» PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.
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« PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa.

» PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia.

o PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

* PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia.

* PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odiaczenie izolacyjne i tgczenie.

¢ PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

* PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

* PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

+ PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

* PN-EN 12464-1 Swiatlo i oSwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.

* PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

e PN-N-01256-5 Pods$wietlane znaki ewakuacyjne.

» PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV.

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.)

Instrukcja montazu i odbioru urzadzen piorunochronnych. Cze$¢ | i 2. Centralny Oérodek
Badawczo-Rozwojowy Elektromontaz, Warszawa

Elementy instalacji odgromowej. Informacja handlowa: Firma A. H. s. c., Krakdw.
Elementy instalacji odgromowej. Informacja handlowa: Firma SPINPOL H.T. Kielce.

3. Stan istniejacy instalacji elektrycznych w obiekcie.
3.1, Zasilanie obiektu.

Zasilanie budynku odbywa sie istniejacym przytgczem kablowym YAKY 4x90 mm2 do RG w ukfadzie
TN-C z sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z 0.0. poprzez zigcze kablowe ZK-3a w $cianie budynku.
Z rozdzielni gtdwnej zasilane sg podrozdzielnie w budynku dydaktycznym oraz budynek sali gimnastyczne;j.

3.2. Rozdzielnia giéwna.

Rozdzielnia gtdwna szkoly zlokalizowana jest w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic. Rozdzielnia
wykonana jest jako natynkowa, skrzynkowa w obudowie izolacyjnej II kl. ochronnosci z aparatami zasilajgco
rozdzielczymi umieszczonymi w obudowach skrzynkowych Mi firmy Hensel. Pomiar energii elektrycznej
bezposredni licznik zlokalizowany jest w tablicy pomiarowej typu ,Szczecinianka” wykorzystywanej wczeéniej
na uktad pomiarowy pétposredni.

3.3. Rozdziat energii elektrycznej w obiekcie.

Zasilanie do istniejacych w obiekcie podrozdzielni odbywa sie z RG liniami zasilajgcymi zabezpieczonymi w RG
wktadkami topikowymi w ukfadzie TN-C. Cze$¢ tablic rozdzielczych na kondygnacji piwnic zasilona jest w
systemie TN-S i zasila obwody odbiorcze w tym systemie. W pomieszczeniach toalet instalacje poddawane
byty miejscowym remontom, brak jest dokumentacji powykonawczej okreslajacej wykonanie tych instalacji.
Istniejgce w budynku rozdzielnice i instalacje wykonane sg w starym ukfadzie sieciowym TN-C i wymagaja
dostosowania obowigzujacych wymagan i przepisow.

3.4, Instalacje odbiorcze.

3.4.1. Instalacje elektryczne,
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Szkota wyposazona jest w podstawowe instalacje odbiorcze:

e oOSwietlenia:
- korytarze i sale lekcyjne wyposazone w oprawy jarzeniowe zwieszakowe z kloszem mlecznym,
wyeksploatowane i popekane obudowy kloszy, nie zapewniajgce normatywdw oswietlenia
pomieszczen do nauki,
- piwnice, pomieszczenia techniczne wyposazone w oprawy zarowe, jarzeniowe wyeksploatowane
i niespetniajgce wymagan norm,
- sala informatyczna oprawy jarzeniowe zwieszakowe bez rastra z odbly$nikiem biatym i kloszem
mlecznym wyeksploatowane i nie spetniajgce wymagan norm,

e gniazd wtykowych:
- instalacje podtynkowe lub natynkowe w wiekszosci znacznie zuzyte, osprzet podtynkowy i
natynkowy, cze$¢ gniazd bez bolca ochronnego, obudowy nie zawsze dostosowane do
wymaganego warunkami stopnia ochrony IP,

e oprzewodowanie: prowadzone pod tynkiem lub na tynku, przewody AL., czeSciowo Cu w
wykonaniu dwuprzewodowym cze$ciowo trzyprzewodowym,

e system ochrony od porazenia: zerowanie w ukladzie sieciowym TN-C,

W pomieszczeniach toalet objetych remontami instalacje zostaly wykonane w wymaganym systemie
TN-S. Instalacje te w czesciach nadajgcych sie do wykorzystania moga by¢ uzyte w projektowanych
rozwigzaniach.

3.4.2. Instalacje telekomunikacyjne i niskopradowe.

Szkota posiada instalacje sieci strukturalnej w sali komputerowej wyprowadzone z szafy krosowej oraz siec
komputerowg w budynku organizowang w oparciu o lokalne switch-e na poszczegdinych kondygnacjach. Sie¢
wykonana jest w kanatach instalacyjnych na tynku z okablowaniem 5 kat. Sie¢ jw nie posiada profesjonalnych
rozwigzan w zakresie punktu dystrybucji i wtasciwej kategorii urzadzen.

W budynku funkcjonuje wyeksploatowana instalacja sygnalizacji wiamania i instalacja monitoringu wizyjnego.

3.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych ochrony odgromowej.

W budynku na poziomie piwnic wykonana jest instalacja potaczen wyréwnawczych ktéra zostanie uzupetniona
i wpieta do systemu zasilajgco-rozdzielczego budynku.

Ochrona odgromowa budynku wykonana jest wedtug nie obowigzujacych normatywéw materiatowych pret
DFe/Zn 6 mm i jest w znacznym stopniu zniszczona, brak pewnos$ci co do ciggtosci i skutecznosci uktadu
uziomu otokowego.

4. Opracowania zwigzane z projektem.

Obiekt nie posiada kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie instalacji elektrycznych i
telekomunikacyjnych.

Podstawag do opracowania projektu byt projekt architektonicznej - inwentaryzacji budynku szkoty dostarczony
przez Inwestora oraz koncepcja remontu i przebudowy SP 9 przy ul. Popiela w Stargardzie.

Z niniejszym projektem zwigzanym jest projekt branzy archtektoniczno - konstrukcyjnej wykonania
przebudowy czesci pomieszczen technicznych na poziomie piwnic na potrzeby rozdzielni gtdwnej i centralnego
punktu dystrybucyjnego instalacji telekomunikacyjnych. Projekt przewiduje rozwigzania zasilania dla urzadzen
i systemow przeciwpozarowych ujetych w projekcie wykonawczym systemu sygnalizacji pozarowej SAP i
grawitacyjnego systemu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie dymu GSO.

5. Dane energetyczne obiektu.

Bilans energetyczny budynku:
» instalacja odbiorcza TN-S, 3xL+PEN, 400/230V, 50Hz

e moc zamdwiona P, = 98,80 kw,
e moc przylaczeniowa P, = 40,00 kW,
¢ moc obliczeniowa Pan = 39,50 kw,
e prad obliczeniowy Igm = 61,3 A
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* prad znamionowy wkiadki In =63A, 3x63A WTN-1/9G

6. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej.

6.1. Zasilanie obiektu,

W celu wykonania wymiany istniejgcej rozdzielni gtdwnej i sprawnego wigczenia projektowanych
wewnetrznych linii zasilajgcych bezkolizyjnie, projektuje sie wykonanie nowej linii zasilajgcej do budynku. Z
uwagi na obowigzek dostosowania instalacji elektrycznej wewnetrznej budynku do obowigzujgcych rozwigzan
prawnych i normalizacyjnych projektuje sie budowe nowych uktadéw zasilania wyprowadzonych z rozdzielni
RG w ukfadzie sieciowym TN-S. Rozdzielnie gtéwng RG budynku zasili¢ poprzez projektowany przy rozdzielni
zestaw pomiarowy PL-1 z pomiarem bezposrednim do 40 kW mocy umownej, nowa linig zasilajaca z
istniejacego zlacza kablowego Enea Operator. Do wykonania wiz. budynku zastosowaé kabel YKXS 4x50 mm?
prowadzony w ostonie z rur ochronnych umieszczonych w zabudowie przeciwpozarowej o klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

6.1.1. Wylacznik gtdwny pradu.
Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce wylaczniki pradu:

e Rozlacznik gtowny zlokalizowany w szafce pomiarowej PL-1. Rozigcznik ten bedzie odcinat doptyw
pradu do rozdzielni gtdwnej i bedzie roztgczat wszystkich obwody zasilania szkoty. Dostepny tylko dla
uprawnionych oséb obstugi uzywany $wiadomie w celach ruchowych.

»  Wylacznik gtéwny pradu - zlokalizowany w rozdzielnicy RG. Wylacznik ten bedzie odcinaly doplyw
pradu do wszystkich obwoddw szkoty z wylgczeniem zasilania urzadzen i systemow
przeciwpozarowych.

e P.POZ. przeciwpozarowy wylacznik pradu — sterowany dwoma niezaleznymi przyciskami
zlokalizowanymi przy wejsciach do budynku szkoty. Wytgcznik ten bedzie odcinaty doptyw pradu do
wszystkich obwodéw szkoty z wytgczeniem zasilania urzadzen i systemdéw SAP, kurtyn dymowych i
centrali oddymiania.

6.1.2. Uktad pomiaru energii elekfrycznej.

Istniejacy uktad pomiarowy - licznik bezposredni przenie$¢ do projektowanej szafki pomiarowej PL-1 o IP 44 w
obudowie II kl ochronnosci, stanowigcej typowe ztacze kablowo-pomiarowe dla pomiaru bezposredniego do
mocy 40kW/400V. Szafke pomiarowg zabudowac w sgsiedztwie obudowy RG.

6.2. Rozdziat energii elektrycznej.

Rozdziat energii elektrycznej na obiekcie realizowany bedzie za posrednictwem rozdzielni gtéwnej i
podrozdzielni lokalizowanych na poszczegdlnych kondygnacjach.

6.2.1. Rozdzielnia gtéwna.

Rozdzielnie gtéwng obiektu RG projektuje sie w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu technicznym na
poziomie piwnic. Do wykonania rozdzielnicy RG zastosowac obudowy izolacyjne z drzwiczkami wyposazonymi
w zamek z wktadkg oraz uszy na kiddke, w II kl. ochronnosci o IP 44. Obudowy wyposazy¢ w osprzet
modutowym na szynach TS i ptytach montazowych. Wyglad i wyposazenie rozdzielnicy zgodnie ze schematem
ideowym E1. Rozdziat przewodu PEN na przewody neutralny N i ochronny PE wykona¢ w rozdzielni RG i
uziemi¢, przytaczajagc go do projektowanego na zewnatrz budynku uziomu szpilkowego o rezystanci
uziemienia R<30Q.
Dane techniczne RG:

e obudowa - szafa nascienna II kl. ochronnosci
wykonanie - IP 44, 1K 10
uktad szyn - TN-S
napiecie znamionowe 3x230/400V
napiecie znamionowe izolacji 690V
prad znamionowy 160A
zasilani- od dotu
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e wyprowadzenia obwoddw- do géry oraz w dét
» ochrona przeciwporazeniowa- samoczynne wylaczenie zasilania
s zgodno$¢ z normami PN-IEC 439-1 +AC 1994 i PN-IEC 439-3+A1:1997

Z rozdzielnicy gtdwnej szkoty wyprowadzona zostanie instalacja rozdzielcza obiektu do zasilania istniejacej
rozdzielnicy w sali gimnastycznej, projektowanych tablic pietrowych oraz tablicy gtdwnej zasilania
gwarantowanego zasilajgce pietrowe tablice zasilania gwarantowanego oraz rozdzielnie w sali informatycznej.

6.2.2. Pietrowe tablice rozdzielcze oraz tablice zasilania gwarantowanego.
Dla potrzeb rozdziatu energii w budynku projektuje sie nastepujgce pietrowe tablice rozdzielcze:

T-1, T-1.1 - tablice rozdzielcze piwnic
TO, TO.1 - tablice rozdzielcze parter
T1 - tablica rozdzielcza I pietro

T2 - tablica rozdzielcza II pietro

T3 - tablica rozdzielcza poddasza

oraz nastgpujgce tablice rozdzielcze dla potrzeb zasilania gwarantowanego urzadze sieci strukturalne;j:

TG - gtdwna tablica zasilania gwarantowanego - piwnica pomieszczenie CPD
TKO - tablica zasilania gwarantowanego parter

TK1 - tablica zasilania gwarantowanego 1 pietro

TKI - tablica zasilania gwarantowanego sala informatyczna I pietro

TK2 - tablica zasilania gwarantowanego II pietro

TK3 - tablica zasilania gwarantowanego poddasze

Dla projektowanych wyzej tablic rozdzielczych zastosowac izolacyjne obudowy modutowe II ki. ochrony, IP 30
z drzwiczkami petnymi w wykonaniu wnekowym o In=125A, Un 230/400V, 50Hz, Tk=6kA w ukladzie TN-S
oraz dla TG i TKI obudowy natynkowe IP 55 o parametrach znamionowych jw. Wyposazenie rozdzielnic i
montaz zgodnie ze schematami ideowymi i planami instalacji na rzutach kondygnacji. Montaz tablicy zasilania
gwarantowanego TK wykona¢ nad tablicg rozdzielczg kondygnacji T.

6.2.3. Wewnetrzne linie zasilajace.

W I etapie inwestycji z RG przewodami YDYzo 5x10 mm? w ostonie z rur karbowanych gietkich uktadanych w
bruzdach pod tynkiem na poziomach piwnic i pionach pozostatych kondygnacji wyprowadzi¢ w systemie TN-S
linie zasilajgce do pietrowych tablic rozdzielczych i tablicy TG w pomieszczeniu technicznym CPD. Z czesci
sprzed gtéwnego wytacznika pradu wyprowadzi¢ obwody zasilania instalacji przeciwpozarowych przewodami
typ HDGs PH90, prowadzonymi w przygotowanych bruzdach pod tynkiem, do lokalizowanych projektem
systemu sygnalizacji pozarowej i grawitacyjnego systemu przed rozprzestrzenianiem sie dymu centralek.

Z rozdzielnicy TG przewodami YDYzo 5x6 mm? w ostonie z rur karbowanych gietkich uktadanych w bruzdach
pod tynkiem na poziomach piwnic i pionach pozostatych kondygnacji wyprowadzi¢ w systemie TN-S linie
zasilajgce do pigtrowych tablic rozdzielczych zasilania gwarantowanego i tablicy TKI w sali informatycznej.

7. Instalacje elektryczne odbiorcze.
7.1. Instalacja o$wietlenia podstawowego.

Na podstawie ustalen z Inwestorem oraz wymaganiami norm w zakresie efektywnosci energetycznej
o$wietlenie podstawowe zaprojektowano oprawami ze zrédtem $wiatta LED. Poziom natezenia oéwietlenia dla
pomieszczen dobrano na podstawie normy PN-EN 12464-1 "Os$wietlenie miejsc pracy" na podstawie
charakteru pomieszczenia i wykonywanej w nich pracy:
e Sale informatyczne - Em = 500 Lx
Sale lekcyjne - Em = 300 Lx
Szatnie - Em = 200 Lx
Komunikacja - Em = 150 Lx
Pomieszczenia sanitarne - Em = 100 Lx
Pomieszczenia techniczne - Em = 200 Lx
Pomieszczenia gospodarcze - Em = 100 Lx
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Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych dobrano na podstawie programu komputerowego i przedstawiono na
rzutach kondygnacji.
Dobrano oprawy oswietleniowe o parametrach jak nizej:
» Al - Oprawa plafoniera natynkowa LED PC 18W/230V IP65 IK 10 2138 Im 4000K 500 mA
e A2 - Oprawa plafoniera natynkowa LED PC 28W/230V IP65 IK 10 2940 Im 4000K 700 mA
e B - Oprawa zawieszana asymetryczna na tablice LED OPTICS 28W/230V IP20 IK 04 3529 Im 4000K
500 mA Z=1,5m
e Cl1 - Oprawa wpuszczana DOWNLIGHT LED PLX 14W/230V IP20/44 1K04 1297 Im 4000K 350 mA
e (2 - Oprawa wpuszczana DOWNLIGHT LED PLX 20W/230V IP20/44 IK04 2133 Im 4000K 500 mA
e D1 N - Oprawa natynkowa LED MICRO-PRM 27W/230V IP20/44 IK04 3052Im 4000K 500 mA wym.
1200X300 + ramka adaptacyjna
o D1 Z - Oprawa zawieszana LED MICRO-PRM 27W/230V IP20/44 1K04 3052Ilm 4000K 500 mA wym.
1200X300 Z=1,5
e D2 Z - Oprawa zawieszana LED MICRO-PRM 40W/230V IP20/44 1K04 4578Im 4000K 700 mA wym.
1200X300 Z=1,5m
e E1 N - Oprawa natynkowa LED PLX 27W/230V IP20/44 IK04 2856im 4000K 500 mA wym. 1200X300
+ ramka adaptacyjna
e E2 N - Oprawa natynkowa LED PLX 27W/230V IP20/44 IK04 4285Im 4000K 700 mA wym. 1200X300
+ ramka adaptacyjna
F1 - Oprawa przemystowa LED PLX 33W/230V IP65 IK10 3408Im 4000K 250 mA wym. 1200
F2 - Oprawa przemystowa LED PLX 40W/230V IP65 1K10 4636Im 4000K 300 mA wym. 1200
Oprawa zewnetrzna nascienna LED 12W/230V 1P65 IK10 I ki. ochr. 950Im 4000K
Oprawa podswietlenia numeru budynku LED 9W/230V IP65 IK10 I kl. ochr. 950Im 4000K
Oprawa zewnetrzna LED na wysiegniku 42W/230V IP66 1K09 I kl. ochr. 5755Im 4000K

W salach lekcyjnych oprawy rozmieszczono réwnolegle do linii okien. Instalacje o$wietlenia wykonaé
przewodami YDYzo 3(2)x1,5 mm? w bruzdach pod tynkiem z osprzetem podtynkowym IP 20 lub podtynkowym
szczelnym IP 44 w zaleznosci od charakteru pomieszczenia,

Sterowanie oswietleniem — faczniki $wiecznikowe, po 50% opraw na grupe. Przewidziano odrebne sterowanie
oprawa oswietlajgca tablice facznikiem jednobiegunowym zlokalizowanym przy taczniku $wiecznikowym. Klatki
schodowe i korytarze sterowane beda za pomoca przekaznikéw impulsowych wspétpracujgcych z przyciskami
bistabilnymi. Pozostate ciagi komunikacyjne sterowane beda tgcznikami schodowymi podwdjnymi i tgcznikami
Swiecznikowymi. Osprzet tagczeniowy montowaé na wysokosci 1,4 m npp.

7.2. Instalacja oSwietlenia awaryjnego.

Wymagane pomieszczenia oraz ciggi komunikacyjne budynku wyposazono w instalacje o$wietlenia awaryjnego
i oSwietlenia awaryjnego kierunkowego dla potrzeb ewakuacji.

Zasilanie opraw oéwietlenia awaryjnego wykonac z odrebnych obwoddw w tablicach rozdzielczych pietrowych i
wykonaé przewodami YDYZo 4x1,5 mm? prowadzonymi wspdlnie z przewodem komunikacji RS 485
2X2x24AWG przelotowo przez kazda z opraw od centralki RU monitoringu systemu opraw oéwietlenia
awaryjnego w bruzdach pod tynkiem.

Oswietlenie ewakuacyjne na podstawie PN-EN 1838:2013 -Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne
musi spetniaC nastepujace warunki:

a) W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,

b) Wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emax./Emin. nie wiekszy niz 40:1,

¢) Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie o$wietlenia E musi
wynosi¢ min. 0,5 Ix,

d) W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia oprawy do o$wietlenia ewakuacyjnego powinny
by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podtoga:

- przy kazdych drzwiach wyjéciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak podéwietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miegjsca.
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Uwaga: jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sig
na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ odwietlone w taki sposéb, aby natezenie
o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu” oznacza w obrebie 2 m, mierzonych
w poziomie).

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN--EN 50172:2005 Systemy awaryjnego
oéwietlenia ewakuacyjnego, obowigzujacej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) powinny gwarantowac, aby
oswietlenie ewakuacyjne spetniato nastepujgce wymagania:

a) Oswietlato znaki ewakuacyjne.

b) Zapewniato oswietlenie drég umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacjg do miejsc bezpiecznych (stref
bezpieczenstwa).

c) Zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia i uzycia sprzetu
przeciwpozarowedo.

d) Posiadato mozliwo$¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia podstawowego.

e) Wiaczato sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego. Gwarantowalo, ze lokalne
(miejscowe) o$wietlenie ewakuacyjne bedzie pracowaé w przypadku awarii zasilania podstawowego w danym
miejscu.

f) Zabezpieczato przed ciemnoécig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej.

Na potrzeby o$wietlenia awaryjnego obiektu dobrano nastepujace oprawy oéwietlenia awaryjnego o
parametrach jak nizej:

e AW 1 Oprawa awaryjna natynkowa LED 1W/230V, IP 65, II kl. ochr., 1h/SE/RU/WH 130lm

e AW 2 Oprawa awaryjna natynkowa asymetryczna LED 3W/230V, IP 41, II kl. ochr., 1h/SE/RU/WH

370Im

e AW 3 Oprawa awaryjna natynkowa korytarzowa LED 1W/230V, IP 41, II kl. ochr., 1h/SE/RU/WH
150Im

e AW 4 Oprawa awaryjna natynkowa symetryczna LED 1W/230V, IP 41, II kl. ochr., 1h/SE/RU/WH
140Im

e EW Oprawa ewakuacyjna natynkowa LED 1W/230V, IP 65, II k. ochr., 1h/SA/RU/WH 140Im
AWZ Oprawa awaryjna zewnetrzna LED 3x1W/230V, IP 66, I ki. ochr., 1h/SA/RU/WH/HTR 360Im
oraz centralke RU klasy RUBIC UNA 750 z kartg SD, www., RJ-45 dla potrzeb momtorowanla opraw
os$wietlenia awaryjnego.

7.3. Oswietlenie zewnetrzne.

Wykona¢ oéwietlenie zewnetrzne terenu od strony boiska przy pomocy 2 opraw oéwietlenia zewnetrznego typ
LED o parametrach 42W/230V IP66 IK09 I kl. ochr. 5755Im 4000K na wysiegnikach rurowych mocowanych do
ciany zewnetrznej. Instalacje wykona¢ w bruzdach pod tynkiem od wewnatrz budynku przewodami YDYp zo
3x2,5 mm? wyprowadzonymi z tablicy parteru. Sterowanie oéwietlenia automatem z czujnikiem zmierzchowym.

7.4. Instalacja gniazd wtykowych.

Dila potrzeb zasilania podgrzewaczy wody i urzadzen ogdinych zaprojektowano obwody gmazd wtyczkowych
2P+Z, 16A/230V zasilane z rozdzielnic pietrowych i wykonane przewodami YDYp zo 3x2,5 mm? prowadzonymi
w bruzdach pod tynkiem. Instalacie wykonaé z osprzetem podtynkowym IP 20 i hermetycznym IP 44 przy
umywalkach dla podgrzewaczy wody, w pomieszczeniach WC, pomieszczeniach technicznych i wilgotnych. W
pomieszczeniach i miejscach dostepnych dla dzieci stosowaé gniazda wtyczkowe z przestong otworéw zacisku
N i L oraz montowaé gniazda na wysokosci 1,20 m npp. W ciggach komunikacyjnych ogdinodostepnych
gniazda stosowac gniazda wtyczkowe z przestong otwordw zacisku N i L oraz montowac gniazda na wysokosci
1,40 m npp.
Do zasilania urzadzen instalacji stabopradowych przewidziano nastepujgce przylacza w formie gniazd lub
wypustow Sciennych:

e centrala SWIN

e zegar pauzowy (elektroniczna wozna)

e domofon.

7.4.1. Instalacja gniazd wtykowych sieci dedykowanej.

Zasilanie stanowisk informatycznych w salach lekcyjnych i pomieszczeniach biurowych wykona¢ instalacja
zasilania dedykowanego wyprowadzong z tablic pietrowych zasilania gwarantowanego TK. Instalacje
prowadzi¢ na tynku w kanatach kablowych za przegroda, obok instalacji sieci dedykowanej i wykonac
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przewodami bezhalogenowymi NHXMH-J 3x2,5 mm? z gniazdami kodowanymi 3x2P+Z montowanymi w
kanale kablowym w systemie osprzetu modutowego na wysokosci 0,4 m npp.

7.5. Instalacja dzwonkowa.

Instalacje dzwonkowa szkoty wykonac przewodem YDYp zo w bruzdach pod tynkiem. Do sterowania instalacji
zastosowac zegar szkolny typu elektroniczna wozna z modutem GPS, 230V, wyjscie przekaznikowe 5A
zabudowany w pomieszczeniu portierni na parterze i zasilony z gniazda wtykowego 230V. Do sterowania
recznego w instalacji zastosowano dwa przyciski dzwonkowe jeden w pokoju nauczycielskim drugi w
pomieszczeniu woznej. Na kondygnacji piwnicy i parteru zamontowac po dwa dzwonki na pozostatych
kondygnacjach po jednym. Plan instalacji i rozmieszczenie urzadzen instalacji na planach instalacji.

8. Instalacje telekomunikacyjne.

W obiekcie szkoty zaprojektowano nastepujgce instalacje telekomunikacyjne:
¢ instalacia domofonowa
e instalacja nagto$nienia
e instalacja sieci strukturalnej

8.1. Instalacja domofonowa.

W celu zrealizowania komunikacji glosowej z pomieszczeniami woznej, sekretariatu, swietlicy, kier.
gospodarczego i pedagoga wykonac instalacje domofonowa w oparciu o dwie centralki domofonowe cyfrowe z
podgrzewanymi panelami LCD, funkcjg zamka szyfrowego i czytnikiem zblizeniowym oraz mozliwoscig pracy w
trybach master i slave. Centralki zasili z obwodow oswietleniowych w T.0 i T0.1 poprzez zasilacze
zabudowane w podtynkowych obudowach modutowych. Instalacje wykonac¢ pod tynkiem w przygotowanych
bruzdach przewodem YTDY2(4)x0,5 od centrali domofonowej przy wejsciu do Swietlicy do poszczegdlnych
unifondw - stuchawek w pomieszczeniach dedykowanych przy stanowiskach pracy. Centralki domofonowe
potaczy¢ siecig komunikacyjng przewodem jw. Instalacje wykonac i potgczy¢ zgodnie z wytycznymi
producenta urzadzen.

8.2. Instalacja nagto$nienia szkoty

Instalacje naglosnienia wykona¢ w uktadzie czterostrefowym od projektowanego w pokoju nauczycielskim
wzmacniacza cztero-strefowego miksujgcego o mocy 4x120WRMS w standardzie 100V. Od wzmacniacza
poprowadzi¢ instalacje gtosnikowa do kazdej ze stref przewodem gto$nikowym LPO204 2x2,5 w bruzdach pod
tynkiem do lokalizowanych kolumn gto$nikowych w poszczegdinych strefach. Schemat ideowy instalacji
nagtosnienia zgodnie z rys. E6.

8.3. Instalacja okablowania strukturalnego.
Instalacje okablowania strukturalnego wykonaé na podstawie obowigzujacych norm:

o PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne”.

o PN-EN 50174-1:2010 + A1/2011 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci.”

o PN-EN 50174-2:2010 + A1/2011 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.”

o PN-EN 50174-3: 2014-02 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.”

o PN-EN 50346:2009 + A1/2009 + A2/2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania”

System okablowania strukturalnego ma by¢ wydajng sieci teleinformatyczng, ktdra zagwarantuje zapas
parametréw transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia
najwyzszych wymogdw jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

»  Okablowanie miedziane, poziome przeznaczone dla instalacji LAN przewyzszajace wymagania kategorii
6A (klasa EA).
*  Okablowanie poziome, skretkowe w wersji ekranowanej.
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= Certyfikaty wydane przez renomowane niezalezne laboratorium badawcze Delta, ETL Intertek lub
Instytut tacznosci ~ Panstwowy Instytut Badawczy, potwierdzajgce zgodnos¢ okablowania
miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 i
EN 50173-1:2011. Nalezy zapewnic¢ certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z normami w zakresie testu
tacza oraz komponentéw.

»  Wszystkie produkty musza by¢ fabrycznie nowe.

* Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania muszg pochodzi¢ z
oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo.

» Panele krosowe przystosowane do montazu w rack’ach o rozstawie 19". Panel wyposazony w 3 plytki
PCB po 8 ztacz RJ45 kat. 6 . Ekranowanie wykonanie zgodnie z EN 60603-7-7. Materiat: blacha
stalowa ocynkowana/chromowana, ptyta czotowa malowana proszkowo, kolor: jasnoszary.

*  Okablowanie poziome stuzgce do transmisji danych i glosu zostatlo sprowadzonego do szafy
dystrybucyjnej GPD 47U 19” o wymiarach 800x800mm (szczegdty znajduja sie na schemacie).

» Okablowanie pionowe przewidziane do systemow sterowania budynkiem oparto na kablach
Swiattowodowych uniwersalnych OM3 12xG50/125um o konstrukgji luznej tuby wypetnionej zelem.
Powioka kabla powinna by¢ niepalna (FRNC) i bezhalogenowa (LSZH);

»  Okablowanie Swiatlowodowe ma posiada¢ wydajnos¢ klasy OF 300 wg. PN-EN 50173-1:2011;

» Okablowanie systemu $wiattowodowego w szafach dystrybucyjnych ma by¢ zrealizowane w oparciu o
adapter LC duplex OM3 i spawane pigtaile w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk;

» Adaptery Swiattowodowe LC majg posiadaé ceramiczny element dopasowujgcy, a ztgcza ferrulg
ceramiczng.

Wymagania ogdlne dla instalatoréw okablowania strukturalnego.

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyzszym poziomie jakosci i
wydajnosci, wszystkich czynno$ci instalacyjnych musi dokonaé wykwalifikowana firma speiniajgca ponizsze
wymagania:

o Firma wykonawcza musi zatrudnia¢ pracownikdw — Certyfikowanych Instalatoréw posiadajgcych
wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego w tym projekcie.

o Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w ktérym kazdy Instalator zdobedzie
wszystkie niezbedne umiejetnosci praktyczne i teoretyczne, uprawniajgce do instalowania,
serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania pomiaréw certyfikacyjnych
sieci.

o Certyfikat Instalatora, ktory posiadajg osoby wykonujace instalacie musi byé dokumentem
terminowym wydawanym na okres minimum dwdch lat. Po tym czasie instalator zobowigzany jest do
jego przedtuzenia na kolejne dwa lata, zgodnie z procedurg wymagana przez producenta systemu.

o Wykonawca autoryzujacy system okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do objecia
zainstalowanego systemu 25-letnig systemowg gwarancjg niezawodnosci.

8.3.1. Okablowanie poziome LAN.

W celu zapewnienia wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiedzy punktem dystrybucyjnymi a punktami
przytaczeniowymi uzytkownikow wykonaé okablowanie poziome przewodami F/FTP 4x2x23AWG kat.6A.
Dlugos¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem R145 w panelu rozdzielczym a gniazdem przytgczeniowym
uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i przylaczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia
wysokiej wydajnosci nalezy zastosowac okablowanie co najmniej klasy EA (kategorii 6A) wg najnowszych
aktualnych standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173- 1:2011. Zagwarantuje to
odpowiedni zapas parametrow transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet 1Gb/s. Zgodno$¢ z
powyzszymi normami nalezy udokumentowac certyfikatami w zakresie tgcza oraz komponentéw.

8.3.2. Punty przyfaczeniowe LAN.

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowac w postaci 2 modutéw R145
keystone montowanych w adapterach z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny
standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikéw w pofgczeniu z gniazdami zasilania 230V,
celem stworzenia punktéw elektryczno logicznych (tzw. PEL). W gniazdach przytagczeniowych nalezy
zastosowac moduty R145 keystone POE+ STP kat.6A Re-Embedded cert. GHMT, ktére bedg zapewniad:

*  Kompaktowy rozmiar pozwalajgcy na zamontowanie dwoch niezaleznych modutéw R145 keystone, w
wersjach UTP i STP, w jednym uchwycie montazowym 45 x 45 mm, bez konieczno$ci demontazu
standardowej kapsutki ekranujacej.

» Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych i bezpieczenstwa inwestycji na przysztos¢, nalezy
zastosowac kabel kategorii 6A charakteryzujacy sie poszerzonym pasmem transmisyjnym, minimum
500 MHz, certyfikowany, wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 i EN
50173-1:2011. Parametry transmisyjne kabla nalezy potwierdzi¢ -certyfikatem niezaleznego
laboratorium Delta, ETL Intertek lub Instytutu kgcznosci.
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= Modut musi zapewnia¢ wydajng transmisjg w szerokim pasmie czestotliwosci, dzieki wewnetrznej
konstrukcji modutu keystone, w oparciu o ptytke drukowang PCB, na ktérej wykonane sg wszystkie
potaczenia. Nie nalezy stosowac¢ modutéw z wewnetrznymi potaczeniami drucianymi (bez plytki PCB).

*  Modul musi zapewniaé¢ wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg byl poztacane
(minimum warstwa 1,25 pm), co zagwarantuje odporno$¢ na korozje oraz tuki elektryczne powstajgce
przy podiaczaniu urzadzen PoE,

=  Modut musi zagwarantowang przez producenta zywotno$¢ ztgcza: >= 200 cykli potgczeniowych.

= W celu szybkiej i tatwej instalacji moduty R145 musza zapewniac bez narzedziowy montaz, w ktorym
kazda z par zyt musi by¢ zaciskana w ztgczach IDC niezaleznym zaciskiem zintegrowanym z gtéwna
czescig modutu R145.

» Kolorowg etykiete wskazujgcg rozprowadzenie zyt skretki w ztgczach IDC wg schematu T568A lub
T568B. Podczas instalacji nalezy zastosowac¢ schemat T568B.

»  Wszystkie 8 zyt skretki musi zosta¢ zakonczonych bezposrednio w ztgczu R145 keystone. Nie nalezy
stosowac¢ dodatkowych rozigczalnych zlgczy oraz wymiennych wkladek, ktére stanowig dodatkowe
potgczenie w kanale transmisyjnych i negatywnie wplywaja na parametry transmisyjne zwiekszajac
tlumienie oraz iloé¢ sygnatéw odbitych. Wszystkie 8 pinéw ztacza R145 musi byé aktywnych.

» Standard mechanicznego montazu typu keystone w celu dopasowania do plyt czotowych gniazd
szerokiej gamy producentdw osprzetu instalacyjnego.

8.3.3. Panele rozdzielcze R145.
Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakonczenie skretkowych kabli instalacyjnych, ktére
zbiegajg sig do punktu dystrybucyjnego z budynku obstugiwanych przez punkt dystrybucyjny. Nastepnie facza
okablowania z panela rozdzielczego tgczone sg, przy uzyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urzadzen
aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. W projekcie nalezy zastosowac panele RJ45 ze zintegrowang
p%ytq PCB i tgczami IDC LSA, ktére musza zapewniac:

Standardowg szerokos$¢ 19" wysokos¢ 1U oraz pojemno$¢ 24 portéw R145 kat.6A STP.

- katwy dostep do portéw RJ45 w czasie krosowania dzieki umieszczeniu @4 zkgczy RJ45 w jednym
rzadzie obok siebie. Nie nalezy stosowac paneli, w ktdrych zigcza na jednym U rozmieszczone sg w
kilku rzadach, gdyz ogranicza to dostep do portdw, ktdre zastaniane sg przez ztgcza z innych rzadéw,
do ktérych wpiete sg kable krosowe.

- W tylnej czesci panela musi znajdowac sie metalowa prowadnica kabla, dajgca mozliwoéé¢ trwatego
przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych, zabezpieczajac je przed wyrwaniem.

- W komplecie z panelem nalezy dostarczyé zestaw $rub montazowych Mé.

8.3.4. Skretkowe kable instalacyjne.
Dla budowy okablowania poziomego wykorzysta¢ kabel skretkowy F/FTP 2x2x23AWG kat. 6A o predkosci
przesytu do 500 MHz.
Wymagania dla okablowania poziomego:
* Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzen koncowych dziatajgcych
z przeplywnoscia 1Gb/s.
= Certyfikacje zgodng z kategoria 6A wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC
11801:2011 i EN 50173-1:2011.
= Szerokie pasmo transmisyjne, minimum 500 MHz.
» Potwierdzenie parametréw certyfikatem niezaleznego laboratorium Delta, ETL Intertek lub Instytutu
tacznosci. e
= Konstrukcje typu F/FTP.
W celu spelnienia wymogdéw przeciwpozarowych nalezy zastosowaé kabel w powtoce zewnetrznej
LSOH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiatu bezhalogenowego emitujgcego
ograniczong ilo$¢ szkodliwych substancji w czasie pozaru.

8.3.5. Kable krosowe RJ45 LAN.
Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest potaczenie taczy okablowania poziomego zakornczonych na panelu
rozdzielczym z portami RJ45 urzadzen aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. W projekcie nalezy
zastosowac kable krosowe, ktére zapewnig:
o Transmisje danych dla urzadzen Ethernet dziatajgcych z przeptywnoscig 1Gb/s.
¢ Idealne dopasowanie do tgczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzyé kabli krosowych tego
samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostate elementy taczy okablowania. W celu
wyeliminowanie braku ciggtosci w taczach wynikajacych z niepetnej kompatybilnosci mechanicznej i
elektrycznej nie dopuszcza sie uzyci kabli krosowych innego producenta.
e Elastyczng i wygodna w uktadaniu konstrukcje wykonana z 4-parowego kabla skretkowego typu linka.
Zaréwno szafy dystrybucyjne jak i punkty dostepowe nalezy wyposazyé w kable krosowe odpowiedniej
kategorii i klasy.
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8.3.6. Okablowanie telefoniczne.
Okablowanie strukturalne stanowi okablowanie dla instalacji telefonicznej w technologii VoIP.

8.3.7. Szafa dystrybucyjna CPD.

Dla montazu urzadzeh aktywnych sieci okablowania strukturalnego zastosowaé szafe dystrybucyjng stojaca
RACK 19" 47U o wym. 800x800 mm.

Szafe RACK nalezy wyposazyé w patchcordy kat. 6A w pelnej obsadzie po stronie szafy oraz gniazd
abonenckich. Od strony szafy nalezy dostarczy¢ patchcordy w 3 (trzech) kolorach: o dtugosciach: 1m oraz 2
m. Nad szafg dystrybucyjna nalezy zamontowac drabinki kablowe umozliwiajgce prowadzenie kabli
potaczeniowych bez koniecznosci ingerencji w sufit lub podtoge techniczna.

8.3.8. Urzadzenia aktywne sieci LAN.

Przetacznik 24G:

Tlos¢ portéw - min. 24 portéw 10/100/1000, min. 4 porty mini-GBIC

Obudowa - wiezowa 1U umozliwiajgca instalacje w szafie 19"

Rozmiar tablicy adreséw MAC - min. 16000

Zarzadzanie - CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C - RJ45)

Warstwa przefacznia - 2

Funkcje warstwy 3 - static IP routing, RIP, RIPv2

Predkos¢ magistrali - min. 56 Gbps

Przepustowos¢ - min. 41 mpps str. 23

Tlo$¢ obstugiwanych VLAN-6w - min. 512 (802.1q)

Funkcje wysokiej dostepnosci- Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple
Spanning Tree (802.1s),

Funkcje stackowania - Wsparcie dla stackowania przez dowolny port uplink do 16 urzadzen w stosie

auto MDIX - autonegocjacja predkosci, duplex-u oraz potgczenia (MDI/MDIX)

agregacja portow - zgodna z 802.3ad LACP

QoS - prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 4 kolejek, rate-limiting, algorytm
oprozniania kolejek WDRR i SP, Voice VLAN

Monitorowanie - RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW

Oprogramowanie - Aktualizacje dostepne na stronie producenta

Zasilanie - Zasilanie 230 VAC maksymalny pobdr mocy 48W, wparcie dla IEEE 802.3az

Pozostate funkcje - LLDP,LLDP-MED, dual flashimages, obstuga ramek typu Jumbo, iSCSI, DHCP snooping,
BPDU Guard, BPDU Protection, UDLD, port Isolation, pelne wsparcie dla IPv4 i Ipv6

Przetacznik 48G:

Ilos¢ portéw - min. 48 portdw 10/100/1000, min. 4 porty mini-GBIC

Obudowa - wiezowa 1U umozliwiajgca instalacje w szafie 19"

Rozmiar tablicy adreséw MAC - min. 16000

Zarzadzanie - CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C - R145)

Warstwa przetacznia - 2

Predko$¢ magistrali - min. 104 Gbps

Przepustowos$¢ - min. 77 mpps Ilo$¢ obstugiwanych VLAN-6w min. 512 (802.1q)

Funkcje wysokiej dostepnosci - Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple
Spanning Tree (802.1s),

Funkcje stackowania - Wsparcie dla stackowania przez dowolny port uplink do 16 urzadzen w stosie

auto MDIX - autonegocjacja predkosci, duplex-u oraz potgczenia (MDI/MDIX)

agregacja portow - zgodna z 802.3ad LACP QoS prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ,
wsparcie dla 4 kolejek, rate-limiting, algorytm oprdzniania kolejek WDRR i SP, Voice VLAN

Moniotorowanie - RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW

Oprogramowanie - Aktualizacje dostepne na stronie producenta

Zasilanie - Zasilanie 230 VAC maksymalny pobdr mocy 59 W, wparcie dia IEEE 802.3az

Pozostate funkcje - LLDP,LLDP-MED, dual flashimages, obstuga ramek typu Jumbo, iSCSI, DHCP snooping,
BPDU Guard, BPDU Protection, UDLD, port Isolation, petne wsparcie dla IPv4 i Ipv6

Podsumowanie wymagan dla urzadzen sieci strukturalnej

Rodzaj sieci - ekranowana,

Rodzaj okablowania- skretka F/FTP 500MHz kat 6A,

kategoria komponentow - Kat. 6, wg ISO IEC 11801 Am.2,
docelowa wydajnos¢ systemu - Klasa E, wg ISO IEC 11801 Am.1,
docelowe pasmo przenoszenia - 500 MHz,
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prowadzenie kabli do PEL - w kanatach kablowych PVC na tynku,
montaz PEL - w kanale kablowym poprzez uchwyt modutowy 45x45 mm.

8.4. Instalacja komputerowa sali informatycznej.

Instalacje sieci komputerowej w pracowni informatycznej wykonac z istniejgcej w pracowni lokalnej szafy
dystrybucyjnej okablowania poziomego wedtug wymagan jak dla instalacji okablowania budynku z CDP,
Okablowanie poziome z CPD wykona¢ $wiattowodem i kablem LAN kat. 6,. Rozprowadzenie przewodéw do
stanowisk uczniowskich - punktéw logicznych wykonac w kanatach kablowych PCV 50x150 z wydzielonym
przedziatem teletechnicznym, prowadzonych na tynku w dolnym pasie instalacyjnym na wysokosci 40 cm po
Scianach pracowni i na posadzce wzdtuz srodkowego rzedu fawek. Punk elektryczno logiczny PEL dla
stanowiska uczniowskiego wyposazy¢ w zestaw natynkowych gniazd 3x2P+Z z przestong kodowanych
montowanych w uchwytach zatrzaskowych i ramkach o szerokosci 8 modutéw wspdinie z gniazdem logicznym
2xRJ45 kat. 64. Zasilanie elektryczne urzadzen informatycznych z tablicy natynkowej zasilania
gwarantowanego TKI lokalizowanej w sali informatycznej zasilonej z tablicy gtéwnej TG zasilania
gwarantowanego w piwnicy. Przewody zasilania elektroenergetycznego bezhalogenowe typ HXMH-J 3x2,5
prowadzone w kanale kablowym w odrebnej przegrodzie do zestawu gniazd przy stanowisku komputerowym.
Dla doboru przewoddw i zabezpieczen przyjeto moc przytgczeniowg urzadzen stanowiska w wysokosci 300W.
Z jednego obwody gniazd zasilane sg maksymalnie trzy stanowiska uczniowskie.

Lokalizacja stanowisk uczniowskich przy $cianach pracowni oraz na tawkach w $rodkowym rzedzie. Stanowisko
nauczyciela wyposazone tak samo jak stanowiska uczniowskie i zlokalizowane przy biurku nauczyciela.

9. Instalacje niskopradowe.
9.1. Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu SWiN.

Przy modernizacji istniejgcego Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWiN) wykorzysta¢ istniejgcg
centralke sygnalizacyjnej CA64 prod. SATEL.
Normy stanowigce podstawe opracowania:

» PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wkamania i napadu - Cze$¢ 1: Wymagania
systemowe,

* PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe,

» PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania i napadu - Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe,

» PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania i napadu - Cze$¢ 7:
Wytyczne stosowania,

* Norma BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.

Zakres prac:

s montaz manipulatoréw kodowych LCD

e podigczenie zamontowanego w hali sportowej manipulatora kodowego strefowego
e montaz modutéw rozszerzenia i podcentrali

e montaz modutéw zasilania

* montaz detektoréw ruchu — czujek podczerwieni pasywnej

¢ montaz recznych sygnalizatoréw napadu

e montaz sygnalizatoréw optyczno akustycznych wewnetrznych
e montaz okablowania magistralnego i linii dozorowych

e montaz akumulatorow

s oprogramowanie systemu

s uruchomienie systemu

e przeszkolenie obstugi.

System SSWIN ma spetnia¢ wymogi dla 2 stopnia zabezpieczenia.
Centrala alarmowa jest zamontowana w pomieszczeniu sekretariatu na I-szym pietrze.
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W piwnicy zamontowac¢ podcentrale INT-PP wraz z dodatkowym modutem rozszerzenia INT-E oraz zasilaczem
APS-412. Na parterze zamontowa¢ dwa moduty rozszerzenia wraz z zasilaczem APS-412.
Czujki z pietra II i poddasza podtaczy¢ bezposrednio do centrali alarmowej. W hali sportowej zamontowac
modut rozszerzenia wraz z zasilaczem APS-412.
Kryterium alarmu sygnalizowane bedzie za pomocg sygnalizatoréw optyczno — akustycznych zamontowanych:
— jeden w korytarzu I-szego pietra, podtagczony bezposrednio do wyjscia sygnalizatora centrali alarmowej
— jeden w korytarzu piwnicy, sterowany poprzez wyjcie przekaznikowe INT-PP
— wszystkie moduty montowa¢ w obudowach OPU-4P.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN

Element systemu

modut rozszerzenia INT-E szt

modut podcentrali INT-PP szt

modut zasilacza APS-412 szt

obudowa OPU-4P szt

SLIM-PIR, BRACKET-D

(=~
N
—

(7

detektor ruchu z uchwytem VA

PNK-1

(-

reczny sygnalizator napadu Y4

SPW-220R

—~

sygnalizator opt. — akust. SZ

manipulator LCD CA64 Sz

-
~ Sl | BN | ) | [S] | [y |

akumulator 12V7Ah 7FGB szt

ZASILANIE

- podstawowe: 230V ¢

- awaryjne: akumulator 12V 7Ah.

Zgodnie z wymaganiami PN dla stopnia zabezpieczenia 2 zasilanie awaryjne ma zapewni¢ bezawaryjna pra¢
systemu przez co najmniej 12 godz.

OKABLOWANIE

1. okablowanie magistralne (od centrali do modutéw i od centrali do manipulatoréw LCD) wykona¢ przewodem
UTP 4*2*0,5 min kat.5 pod tynkiem,

2. okablowanie linii dozorowych i sygnalizatoréw wykonac przewodem YTDY pod tynkiem:
- do czujek 8*0,5 (za wyjatkiem pietra II i poddasza)
- do czujek na II pietrze i poddaszu 10*0,5

9.2. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV.

Modernizacje istniejgcego systemu telewizji dozorowej CCTV wykonac z wykorzystaniem istniejgcego serwera i
kamer. W zakresie modernizacji jest wykonanie nowego okablowania wizyjnego i zasilania PoE kablem UTP
min. 6 kat. oraz okablowania zasilajgcego 12V z zasilaczy grupowych 12V/8x1A, prowadzonego pod tynkiem w
celu poprawy estetyki ciggédw komunikacyjnych. Istniejgcy Serwer z rejestratorem przenie$¢ do
pomieszczenia technicznego CPD w piwnicy.
Normy stanowigce podstawe opracowania:
» PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Cze$¢ 1-1:
Wymagania systemowe — Postanowienia ogélne
= PN-EN 62676-1-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Cze$¢ 1-2:
Wymagania systemowe — Wymagania eksploatacyjne dotyczace transmisji wizji
» PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Cze$¢ 4: Wytyczne
stosowania
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= PN-EN 50173-1:2018-07 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne
= PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czes¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow
= PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Badanie zainstalowanego
okablowania.
Zakres prac:
e demontaz lokalnych zasilaczy i switch’dw na korytarzach
e montaz switch’a PoE — 16xPoe
e montaz zasilacza do kamer w budynku gtéwnym i w hali sportowej
e potozenie okablowania wizyjnego i zasilania PoE kablem UTP
e pofozenie okablowania zasilajgcego do kamer zasilanych 12V
e podfaczenie kamer
e uruchomienie systemu
e przeszkolenie obstugi.

W stanie obecnym w systemie CCTV wykorzystywane s3:
= serwer IP z oprogramowaniem VIVOTEK i licencjg na 32 kamery
= rejestrator cyfrowy IP BCS
= kamery IP z zasilaniem 12Vpc — szt. 9
= kamery IP z zasilaniem PoE — szt. 5

Kamery zasilane PoE nie wymagajg ukfadania dodatkowego okablowania zasilajgcego. Kamery zasilane 12V
wymagaja potozenia okablowania zasilajgcego.
Gtdwne zatozenia modernizacji systemu:
e wykorzystanie istniejgcego serwera i kamer
e montaz okablowania wizyjnego do wszystkich kamer przewodem UTP 4*2*0,5 cat.6
e montaz okablowania zasilajgcego przewodem OMY 3*1,0
e likwidacja zasilaczy i switch’dw zamontowanych lokalnie
e montaz w portierni jednego switch’a PoE umozliwiajgcego podigczenie istniejgcych kamer PoE oraz w
przypadku wymiany kamery bezproblemowe podtaczenie ich do switch’a i zasilanie kamery poprzez PoE
e montaz w portierni jednego centralnego zasilacza dla kamer zasilanych 12V
e montaz centralnego switcha i zasilacza umozliwi zasilanie systemu z istniejgcego UPS.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN

L.p.] (J.M.
modut zasilacza — hala sportowa

9.3. Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej i grawitacyjnego zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem sie
dymu.

Instalacje jak wyzej sg przedmiotem odrebnego opracowania projektowego - projektu wykonawczego.
10. Instalacje ochronne.
10.1. Potaczenia wyréwnawcze gtowne.

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, projektuje sie
instalacje potgczen wyréwnawczych.
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Potgczenia wyrownawcze gtdwne.
Potaczenia wyréwnawcze gtdwne powinny taczy¢ ze sobg nastepujace czesci
przewodzace:
— przewdd ochronny obwodu rozdzielczego
- szyny wyréwnania potencjalow
- rury i inne metalowe urzgdzenia zasilajgce wewnetrzne obiektu
— oraz inne dostepne metalowe czesci wyposazenia budynku.

Szyne gtdwnych potaczen wyréwnawczych potaczy¢ ptaskownikiem FeZn 30 x 4 mm z zewnetrznym
uziomem TP budynku i zainstalowac w piwnicy obok rozdzielni gtéwnej.
Do szyny gtéwnych potaczef wyrdwnawczych SGPW, przewodem LgY 25 mm ? przytaczyé poprzez zaciski
obejmkowe, wprowadzone do budynku metalowe rurociggi zimnej wody, rurociagi piondw i rozdzielaczy
centralnego ogrzewania, konstrukcji uziemiajgcej szybu windy. Zewnetrzny uziom TP (taSmowo pretowy) o
rezystancji R < 30Q potaczy¢ praskownikiem FeZn 30x4 mm z szyng SGPW poprzez zacisk roztgczalny. W celu
wyréwnania potencjatéw szyne gtéwnych potaczen wyréwnawczych nalezy pofaczyé przewodem LgY 25 mm? z
zaciskiem ochronnym PE w rozdzielni giéwnej RG.
Odcinki koryt kablowych taczy¢ miedzy sobg odcinkami przewodu LgYzo 6 mm z koficéwkami kablowymi.
Polaczenia te winny by¢ widoczne z zewnatrz do inspekcji. Wykorzystal istniejacq instalacje potaczen
wyréwnawczych. Wykonaé nowy uziom TP dla potrzeb pofaczenia z szyng SPGW i punktem rozdziatu sieci na
TN-C w rozdzielni RG.

10.2. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Budynek szkoty wyposazony bedzie w nowa instalacje ochrony odgromowej. Pierwszy oraz drugi stopien
ochrony przeciwprzepieciowej zainstalowany bedzie w rozdzielni gtdwnej szkoty - ochronniki typ Ii Typ II .
We wszystkich pozostatych tablicach rozdzielczych obiektu projektuje sie ochronniki dia uktadu TN-S
stanowigce 2 stopien ochrony - ochronniki typu II.

10.3. Ochrona odgromowa obiektu.

W celu spetnienia wymogdw norm w zakresie stosowanych materiatéw wykonac¢ nowsa instalacje dla potrzeb
ochrony odgromowej budynku zgodnie wymaganiem normy PN-EN 62305-1.

Instalacje odgromowg wykonaé nalezy w postaci zwodow poziomych nienaprezanych drutem Fe/Zn & 8mm
na wspornikach dystansowych klejonych do powierzchni dachu. Zwody pionowe wykonaé jako naprezajace z
drutu Fe/Zn 8mm, naprezane na wspornikach od strony zewnetrznej budynku (wspornik dolny mocowany do
wys. 1.8 m). Od strony wejs¢ do budynku przewody odprowadzajgce nalezy doprowadzi¢ do poziomu parteru
(wsporniki mocowane jak wyzej do wys.1.8 m). Przewody odprowadzajgce nalezy naprezy¢é na dole $rubg
naciggowa i poprzez ztacze kontrolne potaczy¢ z przewodami uziemiajgcymi Fe/Zn 30x4mm przyspawanymi do
uziomu budynku. Ztagcza kontrolne instalowaé w gruncie w obudowie izolacyjnej w warstwie utwardzenia przy
budynku. Instalacja odgromowa na budynku tworzy jedng cato$¢. W przypadku gdyby zmierzona wypadkowa
rezystancja uziemienia i innych potgczonych z nim urzadzen przekraczata wartos¢ dopuszczalng (>30Q) nalezy
wykona¢ dodatkowe uziomy sztuczne. W takim przypadku rezystancja uziomu sztucznego powinna by¢
mniejsza niz dwukrotna warto$¢ wymagana dla danego typu uziomu. Zbocznikowany i podfgczony do szyny
wyréwnawczej wodomierz pozwoli wykorzystac instalacje wodociggowa jako naturalny uziom.

10.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Budynek wyposazono w przeciwpozarowy wytacznik pradu sterowany dwoma niezaleznymi przyciskami
przeciwpozarowego wytacznika pradu przy wejsciach do budynku. Z przed przeciwpozarowego wyfgcznika
pradu zasilane sg obwody instalacji przeciwpozarowych budynku.

Przejécie kabli i przewoddw przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelnia¢ do granicy
odpornosci ogniowej takiej jaka jest wymagana pomiedzy wydzieleniami pozarowymi. Ponadto przepusty
instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej przegrody.

10.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrona podstawowa.

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim wykonac poprzez:

— izolowanie czesci czynnych,

- zastosowanie obuddéw o stopniu ochrony co najmniej IP2x.

Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim sg wytgczniki réznicowo-pradowe
0 IAN=0,03 A w instalacji odbiorczej.
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Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim w przypadku uszkodzenia izolacji zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania oraz ochronne potaczenia wyréwnawcze.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w uktadzie TN-S nalezy:

— wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczyé do uziemionego przewodu ochronnego PE,

— wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemié,

- przewdd neutralny N izolowaé od ziemi,

— miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemic.

Samoczynne wylgczanie zasilania realizowane bedzie dla tablic i rozdzielnic przez bezpieczniki i wytaczniki dla
odbioréw koricowych przez wytgczniki ochronne réznicowo pradowe i zwarciowe. Zastosowad rozdzielnice w
obudowie w podwdjnej izolacji. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N nalezy wykonaé w tablicy gtéwnej RG.

11. Obliczenia techniczne.

11.1, Dane energetyczne:

Instalacja odbiorcza TN - S, 3L+N+PE, 230/400V, 50Hz,

System ochrony przed porazeniem przy uszkodzeniu: "samoczynne wytgczenie zasilania oraz ochronne
potaczenia wyrdwnawcze”, przy pomocy wktadek topikowych i wytgcznikéw nadpradowych.

W miejscu przytgczenia instalacji ztacze ZK-3b:

e instalacja odbiorcza TN-C, 3xL+PEN, 400/230V, 50Hz od ZK-3a do RG
W miejscu rozdziatu instalacji od RG do urzadzen odbiorczych

* instalacja odbiorcza TN-S, 3xL+N+PE, 400/230V, 50Hz

* moc zainstalowana P, = 98,80 kw,
e mMoC przyfaczeniowa P, = 40,00 kw,
s moc obliczeniowa Pem = 39,50 kW,
e prad obliczeniowy Igm = 61,3 A

11.2. Doboér przewododw i zabezpieczen.

Przy dokonywaniu doboru kabli i przewoddw uwzgledniono nastepujace noermy:

- Dobdr kabli i przewoddw PN-IEC 60364-5-523

- PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy” str. 35 - PN-EN 1838 ,, Oéwietlenie awaryjne”
- PN-IEC 364-4-481 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

- PN-IEC 60364-4-473 ,Ochrona przez przepieciami atmosferycznymi”

Dobér kabli i przewoddw uwzglednia wspdtczynniki korygujace uwzgledniajgce warunki ich ukfadania.
Zapewni to optymalne wykorzystanie materiatu przewodowego ze wzgledu na obcigzalnos$¢ przy praktycznie
kazdych warunkach obcigzenia oraz na spadek napiecia i rezystancje petli zwarcia jednofazowego. Przewody i
zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage ostanowienia

normy PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-5-53 dla obcigzen statych i przecigzen. Przekroje przewoddw i kabli
oraz wartosci zabezpieczen podano na schemacie ideowym.

Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia.
Ig<I, <1,

I, <1451z

gdzie :

Is — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

I, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodéw

I, — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

(I, przyjeto dla bezpiecznikéw — 1.6:1,, a dla wytacznikdw instalacyjnych —  1.45.1,)]

11.3. Spadek napiecia.

Dobrane przewody i kable spetniajg wymagania norm w zakresie dopuszczalnych spadkéw napied.

11.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.
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Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem w systemie TN-S wykonaé metoda
pomiarowg sprawdzajac warunek:
Zsxla < Uo =230V
gdzie: Z; — impedancja petli zwarcia,
I, — prad wylaczajacy po czasie < 0,2 s dla urzadzen ruchomych, oraz < 5s dla
urzadzen potgczonych na stale.

12. Zagospodarowanie odpaddw.

Na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (zm. Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251)
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje,
transport, sktadowanie i utylizacje oraz zobowigzuje si¢ do przestrzegania wydanych w tym zakresie
przepiséw. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace
sktadowania i utylizacji. Powstaty w wyniku robot rozbidrkowych gruz i materiaty odpadowe nalezy posortowac
i zgromadzi¢ na terenie budowy w przeznaczonych do tego pojemnikach — kontenerach stalowych.

Gruz i materiaty odpadowe nalezy posortowac wg nastepujacego porzadku :

- odpady betonowe gruz betonowy gruz ceglany,

- odpady metalowe,

- oprawy o$wietlenia i osprzet elektroinstalacyjny.

Posortowane odpady nalezy wywies¢ do punktu utylizacji odpadéw.

13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie

Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJINYCH
NISKOPRADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN TECHNICZNYCH
NA POZIOMIE PIWNIC
W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZESPOLU SZKOL W STARGARDZIE
UL. POPIELA 2, 73-110 STARGARD

!

Adres inwestycji:  Stargard, ul. Popiela 2, dz. nr geod. 468, obreb 0011 m. Stargard

INWETOR:

ZESPOL SZKOL W STARGARDZIE
Ul. Popiela 2, 73-110 Stargard

OPRACOWAL: mgr inz. Mirostaw Kotwas
nr upr. bud. 101/Sz/2002

Stargard - sierpien - 2020 r.
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13.1. Zakres robdt zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

o wykonanie linii zasilajacej w zabudowie przeciwpozarowej od ZK-3a do RG w pozarowo wydzielonym
pomieszczeniu,

« wykonanie i montaz RG, tablicy zasilania gwarantowanego TG, rozdzielni pigtrowych R i podrozdzielni,

rozdzielni zasilania gwarantowanego RK,

wykonanie linii zasilajgcych do rozdzielni pietrowych i pigtrowych rozdzielni zasilania gwarantowanego,

wykonanie instalacji odbiorczych gniazd wtyczkowych, odwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

wykonanie instalacji ochronnych,

demontaz istniejgcych tablic rozdzielczych i instalacji,

wykonanie instalacji telekomunikacyjnych,

wykonanie instalacji niskopradowych SSP i GSO.

13.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

- Ztgcze kablowe i rozdzielnice obiektowe
- instalacje elektryczne

- instalacja piorunochronna

- instalacje sanitarne

13.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa.

1) czynne, podczas wykonywania robot, instalacje elektryczne w budynku;
2) prace na dachu budynku podczas montazu instalacji odgromowe;j.

13.4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

Porazenie pradem elektrycznym podczas prac tgczeniowych i wykonywaniu pomiaréw przy rozdzielnicach i
ziaczu kablowym oraz wykonywaniu prac instalacyjnych w obiekcie. Skala zagrozenia wysoka.

Prace faczeniowe moze wykonywac osoba posiadajaca przygotowanie zawodowe

i uprawnienie zgodnie z zasadami BHP typowymi dla robot elektrycznych. Pracownicy
wykonujace prace podtaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni posiadac
aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV.

13.5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw

Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang firmg wykonawstwa budowlanego
zatrudniajace pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zapewni¢ nadzor
posiadajgcy Zaswiadczenia serii ,D” do 1 kV.

Ponadto kierownik budowy dokona przeszkolema pracownikow uwzgledniajagcego specyfike prowadzonych
robot budowlanych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na prowadzenie prac z zachowaniem warunkow i
przepiséw bhp.

13.6. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

- kierownik budowy robét elektrycznych uzgodni z dyrekcjg szkoty i inspektorem nadzoru odpowiednie miejsce
na sktadowanie materiatéw budowlanych z uwagi na bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajaca
utrzymanie normalnego ruchu drogowego i dojazd do budynku szkoly oraz sprawng ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- kierownik budowy uzgodni ze dyrekcjg szkoty i inspektorem nadzoru niezbedne wytaczenia spod napiecia
czynnych instalacji elektrycznych,

Przed przystapieniem do robét wykonawca zobowigzany jest opracowac instrukcje
bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robét. Nalezy zapewnié¢ pracownikom odpowiednie warunki socjalne

i higieniczne zgodnie z rozdziatem Nr.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych (Dz. U. Nr.
47poz. 401 z 2003.) Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ zgodnie z rozdziatem 3
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rozporzadzenia j/w. Osoby wykonujace roboty stwarzajace zagrozenia musza by¢ ponadto
wyposazone stosownie do potrzeb w srodki ochrony osobistej.

13.7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi
przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki
obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim. Wszystkie teksty i
oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich obstugi oraz bezpieczenstwa urzadzen i personelu musza
by¢ w jezyku polskim lub oznakowane symbolami ujetymi w Polskich Normach.

!

Opracowat: mgr inz. Mirostaw Kotwas

upr. bud 101/Sz/2002

mgr inz. Mi W Nulwad
upr. bu@. /Sz13002 iy
igktowania i kierowania_rgbatami bwd wisnym
:Io ;?g:hosm instalacyjnej w z8kresie $i16C, instalacy
1 urzadzeh elektrycznych i elektroenergetycznych
hez ograniczen
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14. Plan BIOZ.

14.1. Zakres robot

Firma, ktéra przy wykonywaniu remontu wystapi jako wykonawca instalacji elektrycznych bedzie wykonywac
nastepujace roboty:

- uktadanie nowych linii zasilajgcych projektowane urzadzenia;

- uktadanie nowych linii zasilana gniazd wtykowych;

- ukfadanie nowych linii zasilania o$wietlenia;

- montaz tablic rozdzielczych;

- uktadanie linii potgczen wyréwnawczych;

- montaz opraw o$wietleniowych;

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego;

14.2. Elementy mogace stwarzac zagrozenia
= prace montazowe przy uzyciu elektronarzedzi
= prace montazowe przy uzyciu dzwigu i w promieniu jego dziatania
» prace z wykorzystaniem podnosnika nozycowego i/lub rusztowan

14.3. Przewidywane zagrozenia

Przy podtaczaniu kabli nN do rozdzielni i urzadzen moze wystapic zagrozenie porazenia pradem elektrycznym
za skutkiem $miertelnym. Podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z instalacjg odgromowa na
terenie placu budowy moze dojé¢ do sytuacji stwarzajacej ryzyko wystapienia wypadku przy pracy — upadku z
dachu,

14.4. Sposéb prowadzenia instruktazu

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sig na pisemne polecenie
wydane przez uprawnionego pracownika. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych
powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wynikajace w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic instruktaz na temat
przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

14.5. Wskazanie $rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom
o wylgczy¢ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne,
e wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac”,
o egzekwowac od pracownikéw stosowanie wiasciwych srodkow ochrony indywidualnej — odziezy i
obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,
o opracowaé organizacje ruchu w przypadku budowy linii kablowej przez drogg,
¢ Scile stosowac sie do uzgodnief branzowych,

14.6. Zasady postepowania w razie wypadku.

W razie wystgpienia wypadku nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby medyczne. W miare
mozliwosci nalezy udzielié poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie z zasadami postepowania w takich
wypadkach. Nalezy réwniez zawiadomi¢ jak najszybciej osobg odpowiedzialng za BHP. Osobg odpowiedzialng
jest kierownik budowy ktéry musi mie¢ niezbedne uprawnienia budowlane i przeszkolenie BHP odpowiedniego
stopnia pozwalajgce prowadzi¢ mu budowe

Wazniejsze telefony

Pogotowie ratunkowe - 999

Policja - 997 Straz pozarna - 998

Pogotowie gazowe - 992

Pogotowie wod-kan - 994

Ogdlny numer ratunkowy - 112

Tablica z wykazem waznych telefonéw powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu na budowie.

14.7 Karta wypadku
W przypadku wystapienia wypadku lekkiego nalezy sporzadzi¢ notatke, ktéra powinna zawierac:
» date i godzine wypadku,
* imie i nazwisko poszkodowanego,
»  krotki opis zdarzenia i sposobu udzielonej pomocy,
» imie i nazwisko osoby sporzadzajacej kartg
W przypadku wystapienia wypadku powaznego nalezy niezwiocznie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby BHP w
przedsiebiorstwie.
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14.8. Pomieszczenia higieniczno - socjalne na budowie
Na budowie nalezy zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-socjalne dla pracownikéw wykonujacych prace
budowlane.

14.9. Maszyny i urzadzenia przewidziane do realizacji budowy

Mieszarka do zapraw, sprezarka z miotami do kucia, wyciag do transportu pionowego materiatéw,
elektronarzedzia, samochody samowytadowcze do przywozu piasku, samochody skrzyniowe, pompa do betonu
typu Stetter, dzwig, koparka. Dostawcy wszystkich maszyn i urzadzen na budowie zobligowani sg do
przeprowadzania kontroli i przegladéw stanu technicznego, zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa
producenta, okazujac stosowne dokumenty na zadanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora i
zewnetrznych organéw kontroli. Operatorzy maszyn i urzadzen zatrudnionych na budowie zobowiazani sg do
przestrzegania wprowadzonej na budowie organizacji robdt oraz posiadaé stosowne uprawnienia.

14.10. Sprzet pomocniczy
Wszelki sprzet pomocniczy i narzedzia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne, bezpieczne i posiadaé
odpowiednie, przewidziane norma atesty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

14.11. Zalecenia podstawowe dotyczgce robdt budowlano-montazowych

Rozpoczecie jakichkolwiek prac moze nastapic po przejeciu placu budowy przez Wykonawce od Inwestora, co
nalezy odnotowac wpisem do dziennika budowy. Bezwzglednie zabrania sie wykonywania jakichkolwiek robét,
przez pracownikéw bedacych pod wptywem alkoholu.

14.12. Organizacja wjazdu na budowe

Sposéb wykonania wjazdu | wyjazdu powinien by¢ uzgodniony z wiascicielem drogi. Ze wzgledu na ruch
pieszych na chodniku i ruch samochodéw odbywajacy sie na drodze gtéwnej nalezy starannie oznakowaé
wyjazd z budowy.

15. Uwagi koncowe.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Cze$é V - Instalacje Elektroenergetyczne.”
W pomieszczeniach posiadajacych glazure ceramiczng instalacje prowadzié pod tynkiem w rurach ochronnych
twardych.
Wykaz zastosowanych norm:
- PN — IEC 60364 — 3:2000
- PN — IEC 60364 — 4-41:2000
- PN — IEC 60364 — 4-442:1999
- PN - IEC 60364 — 5-54:1999
Po zakoriczeniu robét przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe, pomiary i
sporzadzi protokot.
Nalezy sprawdzi¢:
o Ciggtosc zyt
Zgodnosc faz
Rezystancje izolacji
Rezystancje uziemienia GSU
Skuteczno$¢ ochrony od porazeh
Prawidtowo$¢ dziatania wytgcznikéw nadmiarowo — pradowych
Prawidtowo$¢ dziatania wytacznikéw réznicowo — pradowych
Pomiary instalacji odgromowej.

15.1. Kompletnos¢ dokumentaciji.

Kontrakt zawierany bedzie na wykonanie instalacji kompletnej lub écile okreslonego zakresu instalacji, ktora
musi by¢ wykonana jako sprawna i spetniajacej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.
Oznacza to, ze Wykonawca powinien dla wiasnych potrzeb okresli¢ iloci wyspecyfikowanych materiatéw oraz
uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktére nie sg wprost wymienione w
zestawieniach materiatowych takie jak np. wsporniki i uchwyty montazowe itp.

15.2. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca na podstawie niniejszej dokumentacii:
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— bedzie prowadzit roboty,
— dokona zaméwien materiatéw i urzadzen,

oraz opracuje dokumentacje powykonawczg.
Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:
— powykonawcze plany i schematy instalacji,
— pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem Inwestora i/lub zespotem projektowym,
— gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami,
— protokoty préb i pomiardw montazowych,
— liste producentéw i dostawcow urzadzen zainstalowanych w obiekcie. a/
i j Kolwas
o 'T;%r'. '3'3"°%'1 $2/2002
Projektowat: mgr inz. Mirostaw KOS iemer: istaiaurine; 4 caliasie. 5865, 05RO .
upr. bud. 101/Sz/200 2réest sektycanyeh | eekomegenynyc?
ZAP/IE/0164/03

Sprawdzit: inz. Ryszard Madejski ... W\\O ................

upr. ZAP/0160/PWOE/05
ZAP/IE/0664/01
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UStUGI INSTALATORSKO-PROJEKTOWE

M B - ech Mirostaw Kotwas
ul. Sadowa 32A

NIP 854-121-85-59 73-110 Stargard
Regon 810982677 telefon: 516057686

Stargard - sierpien - 2020 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 20
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oéwiadczamy ze:

Projekt budowlany branzy elektrycznej - , Remont instalacji
elektrycznych wewnetrznych, telekomunikacyjnych, niskopradowych oraz
przebudowa czesci pomieszczen technicznych na poziomie piwnic w
budynku dydaktycznym Zespotu Szkét w Stargardzie ul. Popiela 2, 73-110
Stargard" na terenie dz. nr 468 obreb 0011 Stargard,
dla Inwestora: Zespot Szkét w Stargardzie, ul. Popiela 2, 73-110 Stargard, zostat
opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

7. Mirostaw i .w.oao
i “?J r.bud. 101/Sz/2 002 g
pktowama i kigrowania ro v
Podpis projektantd esnesei-osuaiscviosi v HALE o

ktrycznych | elektroener
| urzadzen elel twhce’vmm o

inz. eleklr}k d Madejski
. ] upr. bud. ZAPX O/ OE
Podpis sprawdzajacego: . dnpro;ekm Naake; .* i b/uod50v.lanym1
bez 0graniczen w specamosci instalacyj neJ

W zakresie sieci, instalagji{ ur zqd7en elektryazr
i elektroenerqplvr ny
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-R3K-GVM-JCG *

Pan Mirostaw KOTWAS o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0164/03

adres zamieszkania ul. Sadowa 32 a, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za¢wiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-14 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne p_od wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC |
Z ORY G Mmbdlaw Kotwas

; - upr. bud: 101/S2/2002
-do projektowama 1 kierowama robotams budowlanym

T
OO civisvaniviniasvoia LW s%ﬁzmnstaucmerw kresie siecs, mstalacy
) urzgdzed elektrycznych o elektroenergetycanych
bez ogramczen

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczenju mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. *

Ipis jest prfohy
PR



WOJEWODA Szczecin, dnia Og lipca 2002r.
ZACHODNIOPOMORSKI '

R R.I.HM-7136-18/2002

DECYZJA Nr 101/5z/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z p6zn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Mirostawa KOTWASA z dnia 06.05.2002r. na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z égzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed powolana przeze

mnie komisjg
NADAJE

Panu Miroslawowi KOTWASOWI
mgr inz. o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 24 kwietnia 1960r. w Pyrzycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolana przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Mirostawa KOTWASA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem

. / _ Wojewody Zachodniopomorskiego.

Rl s

s 92 1. Pan Mirostaw Kotwas

ul. A.Struga 13/14

73-110 Stargard Szczecifiski

2. Gtowny Inspektor Nadzoru WIJEWOJEWODA
Budowlanego w Warszawie A ZGODNOS =
. a/a _ ' Z ORY @ﬁ@}ﬁ%ﬁr’w Kotwas
. ‘ : nﬁbﬁ&ﬂﬁﬁSz/ZOOZ e

oo ga projekiowania i kierowana robotamy budowlanymi
LRI, \«I spe B Wﬁ_fﬁlﬁgmey W zakiesie sigcs, mstalacy
+ urzgdzen elekiyenyen’ ‘#iéktroenergetycanych i

bez oqramiczen
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-16A-YBI-95K *

Pan Ryszard MADEISKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0664/01

adres zamieszkania ul. B.Prusa 12/1, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

dlafa, e POCDIMRE, T2t
do projeldowaria 4
W specleinodciinsta  rakresie sieci, Imstaiag

irced celyczmyah
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.






ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

R I Z B A
71 INZYNIEROW

;ﬁﬂW]BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132¢/135/05 Szczecin, dnia 30 grudnia 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.)
iart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
7 lipca 19941, Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.)
oraz § 12 pkt 1, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
Z pozn, zm.)

Zachodniopomorska Okrggdwa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Ryszardowi MADEJSKIEMU
inz. o kierunku elektrotechnika

ur. dnia 26 sierpnia 1957r. w Skoroszowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0160/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstqpuje ’
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniern budowlanych wskazano na odwrocxe
decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej

isji Kwalifikacyjnej:
‘b 2
1. Stanistaw Kaminski .......

2. Krzysztof Motylak ........7%.

3. Irena Zywuszko ......... :
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Szezegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalno$cig, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

H. Na podstawie § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia e¢lektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i iramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja:

1. Pan Ryszard Madejski aata.......... e SO R biips | LN ! KOt was
ul. B. Prusa 12/1 Al g Ko N
73-110 Stargard Szczecinski W sp&ci;\;‘n: o ’tijlsfgj%m:‘ym{

2.  Okrggowa Rada Izby fuzads e e :';.SIH;W(,‘::!)"cznychm,

3.  Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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.. |NrPPE: Adres Obiektu:
f - PLENED00000590000000010169966335 STARGARD UI. POPIELA 2, 73-110 STARGARD
Grupa taryfowa: C12A, Charakter Obiektu;

- 3. Odbiorca zobowigzuje sig do zaplaty nalezno$ci za $wiadczone usiugi

Adres do korespondencii: ’ Nr ewidencyjny: 10100550
“Efez  ENEAOPERATOR STARGARD Nr PPE:

Operator Ul Wyszyriskiego 24 73-110 Stargard PLENED00000590000000010169966335

Umowa nr D/1/34/10100550/02090/0
o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej

zawarta w Stargardzie w dniu 01-01-2019 roku, zwana dalej ,Umowg” pomiedzy:

GMINA MIASTO STARGARD
STARGARD ul. CZARNIECKIEGO 17

73-110 STARGARD

nrtel.: ; adres e-mail:

+ NIP: 8542228873 zwany dalej ,,Odbiorca”, kiory przy zawarciu Umowy dziata osobiécie / jest reprezentowany przez*;

........................................................ X — pelnomocnika dzialajgcego w imieniu i na rzecz Odbiorcy na podstawie aktualnego na
dzien zawarcia Umowy pisemnego pelnomocnictwa stanowigcego zalgcznik do Umowy.

a

ENEA Operator Spoétkg z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Poznaniu, ul. Strzeszyriska 58, kod pocztowy: 60-479

7~ Poznan, NIP; 782-23-77-160, wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznar — Nowe Miasto i

Wilda w Poznaniu, VIIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000269806, kapitatl zaktadowy

‘ ~réwny: 4 683 073 700,00 z, zwang dalej ,,08D”, reprezentowang przez:

Beata Szymariska — pelnomocnika OSD.
Odbiorca i OSD bedg {gcznie nazywani jako ,,Strony”, a kazdy oddzielnie jako ,,Strona”.

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest okreslenie warunkéw Swiadczenia przez OSD usiug dystrybucji energii elektrycznej, zwanych dalej
sustugami dystrybucji®, na rzecz Odbiorey, w zwigzku z zawartg przez Odbiorce umowg sprzedazy energii elektrycznej.

2. Szczegdlowe warunki $wiadczenia usiug dystrybucji, a takze prawa oraz obowigzki OSD i Odbiorcy w tym zakresie okreslone
sg w Taryfie i IRIESD, a takze w Ogélnych warunkach umowy o $wiadczenie uslug dystrybugji energii elektrycznej dla
odbiorcéw przylgczonych do sieci dystrybucyjnej OSD, zwanych dalej ,OWU'", ktére stanowig integralng cze$¢ Umowy.

3. OS8D zobowigzuje sie na warunkach okreslonych w Taryfie i IRIESD oraz Umowie i OWU, w okresie obowigzywania Umowy
$wiadczy¢ ustugi dystrybucji do obiektu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, zwanego dalej ,Obiektem”,

4. Odbiorca zobowigzuje sie do postepowania w zwigzku z pobieraniem energii elektrycznej w sposéb zgodny z Taryfg i IRIESD
oraz Umowa i OWU, z uwzglednieniem charakteru Obiektu,

§2
Warunki realizacji Umowy
1. Warunki $wiadczenia uslug dystrybucii dia Obiektu:

LOKAL/OBIEKT NIEMIESZKALNY GIMNAZJUM NR 1-SZKOLA
Grupa przylaczeniowa: V. . T P,

Zabezpieczenie |- Planowana do pobrania |Miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej stanowigce
llosé przedlicznikowe Moc umowna $rednioroczna ilo§é granicg wiasnosci urzadzen OSD:
faz K energii
Al ol [kwg] Inne zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zgodnie z Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
3 63 27 powiadomieniem OSD o stanowigcego wlasnosé OSD:
umowie sprzedazy energii
elekirycznej (§4 ust. 1) PIWNICA

2. Rozliczenia z tytulu $wiadczonych usiug dystrybucji odbywadé sie bedg w 2 miesiecznym okresie rozliczeniowym,

4. Warunkiem koniecznym realizacji przez OSD Umowy jest jednoczesne obowigzywanie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji

zawartej pomiedzy OSD a Sprzedawcg lub Sprzedawcy rezerwowym oraz umowy sprzedazy energii elektrycznej zawarte]
pomigdzy Odbiorcy a Sprzedawcg lub Sprzedawcg rezerwowym.

5. Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe jest podmiot wskazan
Sprzedawce albo Sprzedawce rezerwowego — gdy zawarta przez Sprzedawce
eleklrycznej jest realizowana przez OSD na podstawie postanowieri Umowy.

Y — z upowaznienia Odbiorcy — przez
rezerwowego umowa sprzedazy energii

Sirona 12 3
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Erea . . .. " ,
Operator Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej

Do praw i obowigzkéw OSD i Odbiorcy stosuje sie postanowienia OWU dotyczace odbiorcéw z V grupy przylaczeniows).
3

Oswiadczenia Odbiorcy
Odbiorca oswiadcza, ze adresem na ktéry nalezy wysyla¢ dokumenty finansowe, w tym faktury VAT, a takze korespondencje
zwigzang z realizacjg i z obowigzywaniem Umowy jest: PLATNIK: SZKOLA PODSTAWIOWA NR 9, POPIELA 2,, 73-110
STARGARD.
Odbiorca oéwiadcza, ze:
1) posiada tytut prawny do korzystania z Obiektu;
2) jest podatnikiem podatku od towardw i uslug pod numerem identyfikacyjnym okreslonym w komparycji Umowy;
3) przed podpisaniem Umowy ofrzymal i zapoznal sig z OWU,
4) przed podpisaniem Umowy zapoznal sig z Taryfg oraz IRIESD;
5) nie posiada koncesji na dystrybucje energii elektrycznej obejmujgcej obiekt;
6) nie jest operatorem systemu dystrybucyjnego elekiroenergetycznego i platnikiem optaty OZE.

Informacje o sprzedazy energii elektrycznej

. Sprzedawcg Odbiorcy jest podmiot z kiérym Odbiorca posiada umowe sprzedazy energii elektrycznej wskazany w powiadomieniu

0OSD o umowie sprzedazy energii elektrycznej zawartej z tym Sprzedawcy zgodnie z OWU, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji
powiadomienia przez OSD.
Zmiana Sprzedawcy nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie powiadomienia OSD o nowej umowie sprzedazy energii elekirycznej
zawartej ze Sprzedawcg, zgodnie z OWU. '
Odbiorca zobowigzuje sie do niezwlocznego informowania 08D o zmianach dokonanych w umowie sprzedazy energii elektrycznej
zawartej ze Sprzedawcg lub Sprzedawcg rezerwowym, ktdre majg wplyw na realizacje Umowy.
Sprzedawcg rezerwowym Odbiorcy jest podmiot wskazany w powiadomieniu OSD o umowie sprzedazy energii elektrycznej
zawartej ze Sprzedawca.
Odbiorca wyraza zgode na zawarcie przez OSD, w imieniu i na rzecz Odbiorcy, umowy sprzedazy energii elektrycznej ze
Sprzedawcg rezerwowym, o ktérym mowa w Umowie, na warunkach i zasadach okre$lonych przez tego Sprzedawce
rezerwowego, chyba 7e Odbiorca inaczej okreéli te warunki i zasady, a Sprzedawca rezerwowy wyrazi na nie zgode.
Zmiana Sprzedawcy rezerwowego nie wymaga zmiany Umowy, a wskazanie nowego Sprzedawcy rezerwowego nastepuje
w powiadomieniu OSD o umowie sprzedazy energii elekiryeznej zawartej ze Sprzedawcy zgodnie z OWU., Odbiorca moze réwniez
zmieni¢ Sprzedawce rezerwowego poprzez pisemne wskazanie OSD nowego Sprzedawcy rezerwowego.
§5

Okres obowigzywania Umowy
Umowa zostaje zawarta i zaczyna obowigzywac¢ z dniem podpisania przez obie Strony.
Rozpoczecie realizacji Umowy nastepuje z dniem 2019-01-01 / zainstalowania-uldadu-pomiarowo-rozliczeniowege-w-terminie
Umowa obowigzuje na czas nieokre$lony.
Tryb i warunki zmiany lub rozwigzania Umowy zostaly okreslone w OWU,
Jezeli Strony byly zwigzane wczesniejszg umowg o $wiadczenie ustug dystrybucji do Obiektu, z dniem wejécia w zycie Umowy
postanowienia Umowy zastepuja postanowienia tej wezesniejszej umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii.

.

Postanowienia koricowe
W zakresie nieuregulowanym powyzej, zastosowanie majg postanowienia OWU.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

. Zalgczniki do Umowy:

1) OWU;
2) Obowigzek informacyjny zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;**

i

0SD
" pelnomocnis Enea Operator
OB STOLY o
M i " Beata Szymariska
rHbata Cinfazdowska

podpis i pieczatka imienna
albo podpis i piecgit a imienna

*- niepotrzebne skreslic
**- dotyczy 0s6b fizycznych prowadzgcych dzialalnosé gospodarczg lub zawodowsg

Dobrowolne o$wiadczenia Odbiorcy:* TAK NIE
Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzenia badan opinii ,
publicznej, promocji i konkursow, a takze na ich udostepnianie przez OSD podmiotom realizujgcych [:I [B
wyzej wymienione zadania na rzecz OSD.* ’
Wyrazam zgode na otrzymywanie od OSD za pomocg $rodkéw komunikadji elektronicznej informaciji .
handlowych zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu usiug drogg elektroniczng (Dz.U. [:]
z 2016 . poz. 1030 z pbzniejszymi zmianami).**

Strona2z3
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“Ehea

Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucii energii elektrycznej
Operator

’ Wyrazam zgode na ofrzymywanie od OSD za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej zawiadomien ]
zwigzanych z wykonywaniem Umowy zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu uslug D
drogq elektroniczng (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 z p6zniejszymi zmianami).** ’

Odbiorey przysiuguje prawo do odwolania zgody poprzez ziozenie OSD pisemnego o$wiadczenia,**

VA 2? 4
; Gntazdﬂmka

/ czytelny podpis Odbiorcy

ODBIORCA ?
R

albo podpis i pleczatka imlenna

Strona3z 3
www.operator.enea.p! infolinia: 61 850 40 00






/o
nea

Aneks nr
do
Umowy nr

Z dnia

zawarty w dniu £ roku, pomiedzy:

Dane Klienta/Zamawiajacego

imig i nazwisko / firma

adres siedziby

miejsce rejestracji, kapitat
zaktadowy, kapitat wptacony —
wpisacé odpowiednio

KRS

PESEL

reprezentowanym/g przez:

' zwanym/g dalej Klientem/Zamawiajacym,

a

x

Dane SprzedawcylWykonawdy

| ENEA Spétka Akcyjna z siedzibg w Poznaniu, ul. Gorecka 1, 60 — 201 Poznan, Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000012483, NIP 777-00-20-640,
| kapitat zaktadowy: 441 442 578 PLN, wplacony w cato$ci, ktg;vgla reprezentuje:

e L SDet 3, PTZEHIL
abastian:Skiur lla o5 Pttt

zwang dalej Sprzedawca/Wykonawca

Klient/Zamawiajgcy oraz Sprzedawca/Wykonawca bédq tgcznie okreslani jako Strony, a kazdy oddzielnie jako
Strona. Reprezentanci Stron o$wiadczaja, ze dziatajg na podstawie aktualnych upowaznien do reprezentowania swej
Strony w zakresie zaciggania zobowigzan wynikajgcych z niniejszego Aneksu (zwanego dalej ,Aneksem”).

Zwazywszy, ze:

—~. — wdniu 31 grudnia 2018 r. weszla w zycie ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z pézn. zm.), zwana dalej ,Ustawg”,
—~ w stosunku do Klienta zachodzg przestanki okreélone w Ustawie, uzasadniajace zmiang cen energii i stawek optat.
Strony zgodnie ustalajg co nastepuje:
§1
Przedmiot Aneksu
Przedmiotem Aneksu jest okreslenie cen energii elektrycznej i stawek optlat za energi¢ elektryczng pobrang w ramach
Umowy w 2019 r.
§2
Ceny energii i stawki oplat
1. Strony postanawiaja, iz w rozliczeniach za energie elektryczng pobrang w ramach Umowy w okresie od dnia
1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r stosowac beda, dia punktéw poboru energii wskazanych w Zatgczniku do

www.enea.pl infolinia 611 111 111 Strona1z2



Aneksu (PPE), ceny energii elektrycznej i stawki optaty handlowej w wysokosci okreslonej w Zataczniku do Aneksu.
W przypadku gdy Klient/Zamawiajacy w odniesieniu do danego PPE jest odbiorcg koficowym, o ktérym mowa w
art. 5 ust. 1a Ustawy, ceny energil i stawka oplaty handlowej wskazane w Zataczniku do Aneksu zastosowanie bedg
mialy takze do energii pobranej na podstawie Umowy w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., z
zastrzezeniem ze:

a) w przypadku Klienta/Zamawiajacego bgdgcego odbiorcg koricowym, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1a pkt 2-5
Ustawy warunkiem koniecznym jest ztozenie oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3, na zasadach i w terminach
okreslonych w Ustawie;

b) ceny i stawki opfat wskazane w zafaczniku do Aneksu w drugim péfroczu 2019 r. zastosowanie bedg miaty
jedynie
w okresie spetniania przestanek z art. 5 ust. 1a Ustawy.

Klient/Zamawiajacy bedgcy w odniesieniu do danego PPE odbiorcg koricowym, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1a pkt
2-5 Ustawy, obowigzany jest do zlozenia Sprzedawcy/Wykonawcy w terminie wynikajagcym z Ustawy,
oéwiadczenia o spelnieniu przestanek, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1a pkt 2-5 Ustawy, zgodnie z wzorem
okreslonym w Ustawie. Oéwiadczenie to skiada sie pod rygorem odpowiedzialnoéci karnej za ziozenie falszywego
o$wiadczenia wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Klauzula ta zastepuje
pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych o$wiadczen. Oéwiadczenie podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentacji powinno by¢ zlozone w formie pisemnej.

W przypadku wystapienia zdarzenia powodujgcego zmiane statusu odbiorcy koricowego, o ktérym mowa w art. 5
ust. 1a pkt 2-5 Ustawy, majgcg wplyw na utratg uprawnienia, o ktorym mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy,
Klient/Zamawiajacy zobowigzany jest do poinformowania o tym zdarzeniu Sprzedawcy/Wykonawcy, nie pézniej
niz w terminie 14 dni od dnia wystapienia tego zdarzenia. Postanowienia dotyczace stosowania cen zawartych w
Zataczniku do Aneksu tracg moc od dnia wystgpienia tego zdarzenia. '

W celu usuniecia watpliwosci Strony ustalajg, iz:

a) w przypadku gdy rozpoczgcie sprzedazy energii w ramach Umowy dla danego PPE nastapito pozniej niz
1 stycznia 2019 r. lub jej zakoriczenie nastapi przed 30 czerwca badz 31 grudnia 2019 . ceny i stawki oplat,
o ktérych mowa wyzej majg zastosowanie tylko w okresie pobierania energii w ramach Umowy, ktérej dotyczy
Aneks;

b) w przypadku nie zlozenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3 lub zlozenia go po uplywie terminu, o ktérym
mowa w Ustawie, ceny energii i stawki oplaty handlowej w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do Aneksu, bedg
mialy zastosowanie do rozliczeri za energie elektryczna pobrang w ramach Umowy wylacznie do dnia 30
czerwca 2019,

§3

Postanowienia koficowe

1. Aneks wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

2. W przypadku gdy Klient/Zamawiajacy przed zawarciem Aneksu otrzymat fakiurg, ktéra nie uwzglednia wyzej
wskazanej zmiany, zostanie ona skorygowana przez Sprzedawce /Wykonawce. Klientowi/Zamawiajacemu nie
przystugujg odsetki z tytulu dokonanej korekty faktur.

3. Aneks sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze Stron.

4. Aneks stanowi integralng czesé Umowy.

Zatacznik do Aneksu:

Ceny energii elektrycznej [ stawki optat

- ZESPOL ) '
\

»Wykonawca ‘ Klient/Zamawiajacy

ZESPOL SZKOL W STARGARDYIE

73-110 Stargard, ul. Popiela 2
telffax 91 577 67 65
NIP 8842420040 REGON 384020826

www.enea.pl infolinia 611 111 111 Strona2z2



Zalgeznik do Aneksu

Ceny energii i stawki optat

§1

Ceny energii elektrycznej i stawki oplat

Tabela nr 1. Tabela cen energii i stawek oplat w 2019 roku

- DYREKTOR
ZESIKIIehY ,ﬂaw.aﬁégymm
mgr Monika Kuria

ZESPOL SZKOL W STARGARDZIE
73-110 Stargard, ui. Popiela 2
tel/fax 91 577 67 65
NIP 8542429040 REGON 384026826

www.enea.pl Infolinia 611 111 111 strona 1z 1
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POSTANOWIENIE

Na podstawie § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, ze zm.) oraz art. 4 ust. 1

- pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2009 r.

Nr 178, poz. 1380), w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm.), zwanego dalej rozporzgdzeniem, po
rozpatrzeniu wniosku Pani Baty Gniazdowskiej — Dyrektor Gimnazjum Nr 1
w Stargardzie Szczecifiskim, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej dotyczacej
warunkéw  bezpieczefistwa pozarowego w budynku Gimnazjum Nr 1 w Stargardzie
Szczecinskim przy ul. Popiela 1, wykonanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr. inz. Piotra Spodniewskiego oraz rzeczoznawcg budowlanego

mgr. inz. Czestawa Imbre,
wyrazam zgode

na rozwigzania zaproponowane w ekspertyzie technicznej, polegajace na:
- Wyposazeniu budynkﬁ W system sygnalizacji pozarowej — ochrona pelna,
- Wwykonaniu kurtyn dymowych D30 w miejscach wskazanych w ekspertyzie
technicznej, opuszczanych automatycznie do wysokosci 2 m od poziomu posadzki,
- montazu samozamykaczy w drzwiach oznaczonych symbolem S w czeéci rysunkowej
ekspertyzy technicznej,
- zawarciu w instrukcji bezpieczefistwa pozarowego uregulowan organizacyjnych

w zakresie warunkéw ewakuacji, o ktérych mowa w ekspertyzie techniczne;,



jako rozwigzania zastepcze, w zwigzku z niespeinieniem nastgpujacych wymagan
rozporzgdzenia: .
- Kklatki schodowe nie s3 zamykana drzwiami, co stoi w sprzeczno$ci z wymaganiami
okre$lonymi w przepisie § 245 pkt 2 rozporzqdzenia,
- klatka schodowa nie spelnia wymagan okre§lonych w § 68 ust. 1 rozporzqdzenia w
zakresie wysoko$ci stopni,
- klatka schodowa w czesci niskiej nie jest wyposazona w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu, co stoi w sprzeczno$ci z Wwymaganiami okre$lonymi
w § 245 pkt 2 rozporzqdzenia,
- dlugo$é dojscia ewakuacyjnego jest przekroczona o ponad 100 % w stosunku do

warto$ci okre§lonych w § 256 ust. 3 rozporzqgdzenia,
pod warunkiem

- wyposazenia wszystkich drzwi prowadzacych na korytarze z pomieszczen
usytuowanych na parterze, I, II, III w samozamykacze,

- wykonania systemu sygnalizacji pozarowej zgodnie z projektem uzgodnionym
z rzeczoznawcyg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz sporzadzonym

W oparciu o uznany normatyw.
Uzasadnienie

Przedmiotowa ekspertyze techniczng przedlozono w zwigzku z dostosowaniem
warunkéw ochrony przeciwpozarowej do obecnych wymogéw w budynku Gimnazjum Nr 1,
zlokalizowanym przy ul. Popiela 2 w Stargardzie Szczecifiskim. Po wykonaniu wskazanych
prac obiekt bedzie zaliczany do budynkéw Sredniowysokich, kategorii zagrozenia ludzi ZL
III. Obiekt stanowi jedna strefé pozarows. W rozpatrywanym przypadku w budynku nie bgda
spelnione wymagania okre§lone w rozporzqdzeniu, w zwigzku z powyzszym autorzy
ekspertyzy technicznej, dzialajac w trybie § 2 ust. 3a rozporzqdzenia, zaproponowali
wskazane powyzej rozwigzania zastgpcze.

Po analizie przedstawionej dokumentacji uznano, iz po realizacji zalecen autorow
ekspertyzy technicznej oraz nalozonych warunkéw w budynku nie zostang pogorszone
warunki ochrony przeciwpozarowe;. ,

W rozpatrywanym przypadku uwzgledniono nieskomplikowany uktad komunikacji
w budynku i wyposazenie gléwnej klatki schodowej w urzadzenia stuzace do usuwania

dymu. W rozpatrywanym przypadku organ wzigt pod uwage, iz obiekt w catosci bedzie



wyposazony w system sygnalizacji pozarowej. Jednocze$nie organ stoi na stanowisku,
iz ww. system winien zosta¢ wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz sporzadzonym w oparciu o uznany normatyw.

W toku analizy opracowania stwierdzono, iz w rozpatrywanym przypadku niezb¢dne
bedzie wyposazenie w samozamykacze wszystkich drzwi prowadzacych z pomieszczen na
korytarze. Powyzsze rozwigzanie skutecznie ograniczy mozliwosci rozprzestrzeniania si¢
dymu w przypadku powstania pozaru w jednym z tych pomieszczes.

Zwracam uwagg, iz pozostale wymagania przepiséw powinny byé zrealizowane
zgodnie z zapisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Niniejsze postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektéw technicznych

. uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeti przeciwpozarowych oraz innych pozwolef.

Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Komendanta Gléwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej za po$rednictwem Zachodniopomorskiego .Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

postanowienia.

Zatgcznik: 1 egzemplarz ekspertyzy stanowigcy
integralng czg$¢ postanowienia (strony
ostemplowane pieczgcig KW PSP w Szczecinie)

Otrzymuje strona:

Pani Beata Gniazdowska — Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Stargardzie Szczecifiskim
ul. Popiela 2

78-110 Stargard Szczecinski

Do wiadomo§ci:
KP PSP w Stargardzie Szczecinskim







