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Kod

BCD D-01.01.01.011

BCD D-01.03.25-21
BCD D-01.03.02-26
BCD D-01.03.02.25

BCD D-01.03.25-01

BCD D-01.03.25-03

BCD D-01.03.25-04

BCD D-01.03.25-06

BCD D-01.03.25-07

BCD D-01.03.02-33

BCD D-01.03.02-33

BCD D-06.03.01.011

BCD D-01.02.04.012

BCD D-01.03.02-07

BCD D-01.02.04.012

BCD D-01.03.02-05

BCD D-06.04.02-02

BCD D-02.01.01-02

BCD D-02.01.01-22

BCD D-02.01.01-82

BCD D-01.03.02-14

BCD D-01.03.02-15

BCD D-01.03.02-16

BCD D-01.03.02.19

BCD D-01.03.02-17

KNNR 1 0214-0201

BCD D-02.03.01-02

KNNR 4 1424-0200

Kosztorys Ofertowy

od km 5+660,00 do km 6+340,00
Opis

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie rOwninnym

Karczowanie krzakow i1 podszycia ilosci sztuk krzakéw 3000/ha
Zdjecie tarcz znakow drogowych
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych

Scinanie drzew o $rednicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz
wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny na odl. do 10 km

Scinanie drzew o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz
wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny na odl. do 10 km

Scinanie drzew o $rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz
wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny na odl. do 10 km

Scinanie drzew o $rednicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz
wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny na odl. do 10 km

Karczowanie pni o $rednicy 85 cm z wywiezieniem

Rozbidrka ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego na stupkach
stalowych wraz z fundamentem betonowym

Ustawienie ogrodzenia. Z paneli ogrodzeniowych stalowych z drutu
ocynkowanego fi Smm pokrytych powtoka poliestrowa antracytowa o
wysoko$ci minimum 150cm. Na stupkach stalowych z fundamentem
betonowym. Podmuréwka z deski betonowej o wysokosci 25cm i
gruboscei 5,5cm

Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$é warstwy $cinanej 10 cm, wraz z
odwiezieniem $cinki na odktad

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub
naturalnego, grubos¢ warstwy 10 cm

Rozebranie nawierzchni z brukowca, grubo$¢ brukowca 16-20 cm

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub
naturalnego, grubos¢ warstwy 20 cm

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubosé
nawierzchni 10 cm

Oczyszczenie przepustow rurowych o srednicy 60 cm z namutu, grubo$¢
namutu do 65% jego $rednicy

Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie z wywozem na
odktad w gruncie kat. 111

Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na odktad w gruncie kat. 111,
glebokosé wykopu do 3 m

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane recznie z
wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zaggszczeniem i
zwilzeniem w miar¢ potrzeby warstw zaggszczanych woda

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,
utozonych na podsypce piaskowej

Rozebranie wzmocnienia skarpy z betonowych ptyt otworowych typu
Meba, utozonych na podsypce piaskowej

Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej z wywiezieniem
kostki na odl. do 15 km utozonej na paletach dostarczonych przez
wykonawce robot

Rozebranie obrzezy betonowych z wywiezieniem materiatéw z rozbidrki

Rozebranie krawgznikow betonowych, utozonych na podsypce
cementowo-piaskowe]j wraz z tawa betonowa z wywiezieniem
materialéw z rozbiorki

Zasypanie wykopow podtuznych z zaggszczeniem warstwami grub.30
cm. Grunt kat.ITI-IV

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem
urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i
zageszezeniem nasypu i zwilzeniem w miarg potrzeby warstw
zageszczanych woda

Studzienki $ciekowe uliczne PEHD o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez
syfonu wraz z zeliwnym wpustem ulicznym zamontowanym na
zelbetowym pierscieniu odcigzajacym.

Jm

km

ha
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m3

m3

szt.

Tlo$¢
robot

0,70

0,01
29,00
19,00

3,00

16,00

4,00

6,00
4,00

70,00

64,00

680,00

291,00
175,00

242,00

417,00

21,00

663,00

667,00

18,00

720,00

189,00

291,00

674,00

674,00

581,00

169,00

15,00

Cena jedn.
roboty [z}]

Warto$¢ [z1]
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KNNR 4 1414-0100

KNNR 4 1308-0300

BCD D-03.01.01-42

BCD D-03.01.01-22

BCD D-08.05.01-22

BCD D-06.01.06-10

BCD D-06.01.06.21

BCD D-08.01.01-02

BCD D-08.03.01-02

BCD D-04.01.01-03

BCD D-04.01.01-03

BCD D-04.01.01-03

BCD D-04.01.02-03

BCD D-04.02.01.02

BCD D-04.04.02-13

BCD D-04.04.02-13

BCD D-08.02.02-31

BCD D-08.02.02.41

BCD D-08.02.02.42

BCD D-04.01.01-03

BCD D-04.01.01-03

BCD D-05.03.11.07

BCD D-05.03.11.07

BCD D-04.01.02-03

BCD D-04.05.01.31

BCD D-04.04.02-13

Kosztorys Ofertowy

od km 5+660,00 do km 6+340,00

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych wysokosci 500 mm $rednicy
1000 mm o glebokosci 3 m wykonywane metoda studniarska w gruntach
kategorii I-1I wraz z wlazem zeliwnym zamontowanym na zelbetowym
pierscieniu odciazajacym

Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm, SNS,
taczone na weisk

Ustawienie prefabrykowanych prostych $cianek czotowych zelbetowych
z betonu C25/30 MPa dla przepustéw fi 60 cm

Wykonywanie czgsci przelotowej rowu krytego z rur PP SN8 faczonych
na wcisk fi 60 mm na podsypce z piasku 20 cm

Ulozenie korytek $ciekowych z prefabrykowanych elementéw
zelbetonowych o wymiarach 58x60x50 cm o masie 158kg szt. przy
szerokosci korytka 0,50m na tawie z chudego betonu o grubosci 15cm

Umocnienie skarp rowu bloczkami betonowymi 12x24x38, utozonymi na
podsypce cementowo - piaskowej o gr. 10cm, spoiny wypelnione
zaprawg cementowq

Umocnienie skarp ptytami azurowymi o grubosci 10 cm na podsypce
cementowo - piaskowej o grubosci 10cm.

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z
wykonaniem tawy z oporem z betonu C8/10

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa

Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. II-IV, glebokos¢ koryta 20 cm

Koryto wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kat. II-IV, giebokos¢ koryta 30 cm

Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. II-IV, glebokos¢ koryta 40 cm

Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV

Wykonanie i zaggszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub
na calej szeroko$ci drogi, grubo$¢ warstwy 15 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 w-wa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15
cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5, w-wa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25
cm

Regulacja pionowa istniejacej nawierzchni z kostki brukowej o grubosci
8 cm, wraz z profilowaniem podtoza mieszanka kamienna do 10 cm,
spoiny wypelnione piaskiem

Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm,
szarej na podsypce z grysu 2/5mm, spoiny wypetnione piaskiem

Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm,
kolorowej na podsypce z grysu 2/5mm, spoiny wypelnione piaskiem

Koryto wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kat. II-IV, glebokos¢ koryta 30 cm

Koryto wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. II-IV, glebokos¢ koryta 40 cm

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia grub.
warstwy 2 cm, odwiezienie urobku na plac sktadowania na odl. do 15 km

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia grub.
warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac sktadowania na odl. do 15 km

Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV

Wykonanie ulepszonego podloza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem o wytrzymatosci Rm=1,5-2,5 MPa, pielggnacja podbudowy
przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubos¢ warstwy po
zaggszczeniu 20 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie thucznia 31,5/63, w-wa goérna, grubosé warstwy po
zaggszczeniu 25 cm

szt.

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

10,00

92,00

2,00

256,00

369,00

540,00

256,00

908,00

731,00

525,00

900,00

91,00

1516,00

1 516,00

1 394,00

122,00

30,00

1 394,00

122,00

654,00

1 025,00

1 700,00

425,00

1 679,00

1 679,00

1 543,00
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BCD D-04.08.01.021

BCD D-04.03.01.032

BCD D-05.03.05-01

BCD D-04.03.01.032

BCD D-05.03.05-07

BCD D-04.01.02-03

BCD D-04.04.02.023

BCD D-04.04.02.023

BCD D-05.03.04-04

BCD D-05.03.08-01

BCD D-10.01.05-03

BCD D-10.01.05-02

BCD D-07.05.01-01

BCD D-07.01.02-03

BCD D-07.02.01-01

BCD D-07.02.11.03

BCD D-07.02.11.11

BCD D-07.02.21.03

BCD D-07.02.20.07

BCD D-07.02.20.07

BCD D-09.01.01-04

D.01.03.04

D.01.03.04

D.01.03.04

D.01.03.04

D.01.03.04

Kosztorys Ofertowy

od km 5+660,00 do km 6+340,00

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni bitumicznej warstwa profilujaca z
betonu asfaltowego

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja
asfaltowa

Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego, grubo$¢ warstwy po
zaggszczeniu 6 cm

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja
asfaltowa

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2,
grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm

Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. I1I-IV

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego
mechanicznie, w-wa gorna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm -
zjazdy

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego
mechanicznie, w-wa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm -
pobocza

Wykonywanie nawierzchni betonowej, warstwa gorna grubosci 15 cm,
beton C35/45 (B-35)

Wykonanie nawierzchni podwdjnie powierzchniowo utrwalonej grysami
frakcji 2/5,5/8 o ilo$ci kruszywa 18 dm3/m2 i emulsja asfaltowa
kationowa,

Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociagowych lub
gazowych, nadbudowa wykonana betonem

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana
betonem

Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych -
bezprzektadkowych (SP-04/4) o masie 17 kg/m

Oznakowanie poziome jezdni materialami grubowarstwowymi - linie na
skrzyzowaniach i przejsciach

Ustawienie stupéw z rur stalowych fi 60 mm dla znakéw drogowych,
wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

Przymocowanie do gotowych stupkow znakow ostrzegawczych typ A
(tréjkatny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji. A-1 (1szt.), A-
2 (1szt.), A-3 (2szt.), A-7 (2szt.)

Przymocowanie do gotowych stupéw znakow zakazu typ B oraz znakow
nakazu typ C (okragty fi 800 mm), folia odblaskowa II generacji. B-20
(4szt.), B-36 (2szt.)

Przymocowanie do gotowych stupkow znakow informacyjnych typ D
(prostokatny 600x750 mm), folia odblaskowa I generacji. D-1 (8szt.), D-
6 (8szt.)

Przymocowanie do gotowych stupow tabliczek do znakéw drogowych,
typ T, folia odblaskowa I generacji. T-6 (2szt.), T- 27 (8szt.)

Przymocowanie do gotowych stupow lustra drogowego U-18a fi §00mm

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach, z uprzednim
humusowaniem torfem ogrodniczym warstwa o grubosci 10 cm

Budowa Kanatu Technologicznego Ulicznego

Budowa (kompletnych) studni kablowych prefabrykowanych SKO-2, typ
SKO-2g z rurami wspornikowymi, wspornikami i osadnikiem, grunt
kategorii IV - Pokrywa i rama typu ci¢zkiego klasa B125 (wywietrznik z
oznaczeniem wlasciciela kanatu technologicznego)

Montaz elementdw mechanicznej ochrony przed ingerencja osob
nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych, pokrywa
dodatkowa z listwami

Budowa kanatu technologicznego - rura HDPE 40/3,7 czarma z
czerwonym wyréznikiem paskowym - rura pierwsza - ANALOGIA

Budowa kanatu technologicznego - rura HDPE 40/3,7 czarma z zielonym
wyroznikiem paskowym - rura druga - ANALOGIA

Budowa kanatu technologicznego - rura HDPE 40/3,7 czama z
niebieskim wyréznikiem paskowym - rura trzecia — ANALOGIA

t

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

m2

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m2

szt.

szt.

424,00

4767,00

4 621,00

4 621,00

4 590,00

533,00

75,00

458,00

15,00

533,00

1,00

1,00

36,00

54,00

28,00

6,00

6,00

16,00

10,00
1,00

85,00

12,00

12,00

647,00

647,00

647,00
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D.01.03.04

D.01.03.04

D.01.03.04

D.01.03.04

D.01.03.04

D.01.03.04

D.01.03.04

D.01.03.04

D.01.03.04

D.01.03.04

D.01.03.04

D.01.03.04

D.01.03.04

D.01.03.04

D.01.03.04

D.01.03.04

D.01.03.04

D.01.03.04

100/D.01.03.04

Kosztorys Ofertowy

od km 5+660,00 do km 6+340,00

Budowa kanatu technologicznego - wigzka mikrorurek 7x10/8mm w
rurze ostonowej HDPE 40/3,7- rura czwarta - ANALOGIA

Budowa kanatu technologicznego - rura HDPE 110/5,5 - rura pigta —
ANALOGIA

Budowa rur ostonowych 2xHDPE 160/9,1 dla kanatu KTu —
ANALOGIA

Weciaganie rury HDPE 40/3,7 czarna z czerwonym wyroznikiem
paskowym do rury ostonowej HDPE 160/9,1- rura pierwsza —
ANALOGIA

Weiaganie rury HDPE 40/3,7 czarna z zielonym wyréznikiem paskowym
do rury ostonowej HDPE 160/9,1- rura druga — ANALOGIA

Weiaganie rury HDPE 40/3,7 czarna z niebieskim wyréznikiem
paskowym do rury ostonowej HDPE 160/9,1- rura trzecia— ANALOGIA

Weiaganie wiazki mikrorurek 7x10/8mm w rurze ostonowej HDPE
40/3,7 do rury ostonowej HDPE 160/9,1- rura czwarta — ANALOGIA

Weiaganie HDPE 110/5,5 do rury ostonowej HDPE 160/9,1— rura piata -
ANALOGIA

Budowa Kanatu Technologicznego Przepustowego

Budowa (kompletnych) studni kablowych prefabrykowanych SKO-2, typ
SKO-2g z rurami wspornikowymi, wspornikami i osadnikiem, grunt
kategorii IV - Pokrywa i rama typu cigzkiego wzmocnionego klasa D400
( z oznaczeniem wlasciciela kanatu technologicznego)

Montaz elementow mechanicznej ochrony przed ingerencja osob
nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych, pokrywa
dodatkowa z listwami

Budowa rur ostonowych 1xHDPE 110/6,3 + 1xHDPE 160/9,1-
ANALOGIA

Weciaganie rury HDPE 40/3,7 czarna z czerwonym wyroznikiem
paskowym do rury ostonowej HDPE 160/9,1- rura pierwsza —
ANALOGIA

Weiaganie rury HDPE 40/3,7 czarna z zielonym wyréznikiem paskowym
do rury ostonowej HDPE 160/9,1- rura druga — ANALOGIA

Weiaganie rury HDPE 40/3,7 czarna z niebieskim wyréoznikiem
paskowym do rury ostonowej HDPE 160/9,1- rura trzecia— ANALOGIA

Weiaganie wigzki mikrorurek 7x10/8mm w rurze ostonowej HDPE
40/3,7 do rury ostonowej HDPE 160/9,1- rura czwarta — ANALOGIA

Prace Towarzyszace
Badanie szczelnos$ci zmontowanych odcinkéw do 2-km

Obstuga geodezyjna - wytyczenie, pomiary w wykopie, szkice polowe,
mapa powykonawcza

Wartos$¢ kosztorysu
netto:

Podatek VAT (VAT) =
23%WK

Wartos¢ kosztorysu
brutto:

Wartosc¢ kosztorysu brutto stownie:

szt.

szt.

odci
nek

kpl.

647,00

647,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

1,00

1,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

1,00

1,00
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