Przebudowa drogi powiatowej nr 0799T Wielogéra — Koprzywnica w m. Chobrzany
od km 5+660,00 do km 6+340,00

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej nr 0799T Wielogora — Koprzywnica

w m. Chobrzany od km 5+660,00 do km 6+340,00

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2. Umowa z Inwestorem — Zarzad Drég Powiatowych w Sandomierzu z siedzibg
w Samborcu.

3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500

4. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.
U. 2016.124 z dnia 2016.01.29).

5.  Warunki techniczne do projektowania wydane przez Inwestora.

2. LOKALIZACJA I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotowa droga znajduje si¢ w miejscowosci Chobrzany Gmina Samborzec. Potozona
jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 809/1, 511, 537, 513/6, 514/4, 538/4, obreb
Chobrzany.

Droga powiatowa posiada przekrdj potuliczny.

3. STANISTNIEJACY.

Na calym odcinku droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej. Szerokos$¢ jezdni
bitumicznej zmienna od 5,20m do 5,80m, prawostronne pobocze gruntowe o szerokosci od 0,50m
do 1,00m, lewostronny chodnik szerokosci 1,50m o nawierzchni:

- z kostki brukowej betonowej w r6znym stanie technicznym,

- z plytek chodnikowych betonowych w ztym stanie technicznym.
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Istniejace uzbrojenie w pasie drogowym: linia energetyczna napowietrzna, linia energetyczna
podziemna, kablowa linia teletechniczna, linia $wiatlowodowa podziemna, linia $wiattowodowa
napowietrzna, wodociag, gazociag, kanalizacja sanitarna.

Jezdnia bitumiczna w zlym stanie technicznym widoczne liczne nieréwno$ci poprzeczne
1 podluzne oraz bardzo duzo spekan siatkowych. Na powierzchni jezdni w warstwie $cieralnej
widoczne sg wyremontowane ubytki. Wymienione uszkodzenia powoduja utrudnienia w ruchu

kotowym.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

1. klasa techniczna drogi — ,,Z” — przy przebudowie przyjete wymagania techniczno -
uzytkowe dla klasy ,,L.”

predko$é projektowa Vp — 30 ™/,

obcigzenie na o§ — 80 kN

kategoria ruchu — KR-2

szeroko$¢ pasa ruchu — 2,75 m

szerokos$¢ chodnika 3,0 m

NS kR WD

spadki poprzeczne:

- od km 5+660,00 do km 5+695,00 — daszkowy — typ przekroju nr 1

- od km 5+675,00 do km 5+790,80 - jednostronny 2,0% — typ przekroju nr 2

- od km 5+770,80 do km 5+838,01 — daszkowy — typ przekroju nr 3

- od km 5+806,78 do km 5+913,39 - jednostronny 4,0% — typ przekroju nr 4, 5, 6
- od km 5+878,01 do km 6+119,00 — daszkowy — typ przekrojunr 7, 8, 9

- od km 6+099,00 do km 6+340,00 - jednostronny 2,0% — typ przekroju nr 10, 11

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

5.1. Rozwiazania sytuacyjne.

Zaprojektowane rozwigzania sytuacyjne polegaja na przebudowie drogi w celu uzyskania

parametrow technicznych zgodnych z wymaganiami rozporzadzenia przy zalozeniu:
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- wykonania nowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniu jezdni,

- wykonania petnowymiarowego chodnika z kostki brukowe;,

- wykonania zjazdoéw z kostki brukowej betonowej w ciggu chodnika,

- wykonania poboczy kamiennych utrwalonych powierzchniowo poprzez wykonanie podwojnie
powierzchniowego utrwalenie grysami i emulsjg asfaltowa,

- wykonania zjazdéw kamiennych utrwalonych powierzchniowo poprzez wykonanie podwdjnie
powierzchniowego utrwalenie grysami i emulsjg asfaltowa,

- wymianie oraz uzupelnieniu oznakowania pionowego,

- wykonaniu odwodnienia poprzez wykonanie umocnionych rowéw, rowow krytych, wpustow

ulicznych.

Nawierzchnia jezdni zaprojektowana jako bitumiczna o szerokos$ci 5,50m na odcinkach prostych.

Od km 5+695,00 do km 5+770,80 znajduje si¢ tuk poziomy o promieniu R= 100,00m, kacie
zwrotu a=43,43°, dlugos¢ tuku £ = 75,80m, styczna T= 39,82m, w= 7,64m, prosta przejsciowa

20,00m, poszerzenie pasa jezdni na tuku p=0,30m, spadek poprzeczny 2%.

Od km 5+806,78 do km 5+835,00 znajduje si¢ tuk poziomy o promieniu R= 210,00m, kacie
zwrotu a=7,70°, dtugos$¢ tuku L = 28,22m, styczna T= 14,13m, w =0,47m.

Od km 5+838,01 do km 5+878,01 znajduje si¢ tuk poziomy o promieniu R= 22,50m, kacie
zwrotu 0=101,87°, dtugos¢ tuku L. = 40,00m, styczna T= 27,72m, w= 13,21m, krzywa przejsciowa
pierwsza 31,23m, krzywa przejsciowa druga 35,38m, poszerzenie pasa jezdni na tuku p=1,50m,
spadek poprzeczny 4%. Poniewaz na dojazdach do tego tuku ,,skrzyzowania” droga jest bardzo
kreta. Do zmiany spadku poprzecznego z daszkowego na jednostronny 4%. Wykorzystano

sasiednie tuki o promieniach nie wymagajacych zastosowania spadku jednostronnego.

Od km 5+878,01 do km 5+913,39 znajduje si¢ tuk poziomy o promieniu R= 298,00m, kacie
zwrotu a=06,78°, dtugos$¢ tuku L. = 35,38m, styczna T=17,71m, w=0,52m.

Od km 6+021,50 do km 6+095,08 znajduje si¢ tuk poziomy o promieniu R= 250,00m, kacie
zwrotu a=16,86°, dlugos¢ tuku £. = 73,58m, styczna T= 37,06m.

Od km 5+660,00 do km 5+695,00 — typ przekroju nr 1,
od km 5+675,00 do km 5+790,80 — typ przekroju nr 2,
od km 5+770,80 do km 5+838,01 — typ przekroju nr 3,

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. 512 298 707



Przebudowa drogi powiatowej nr 0799T Wielogéra — Koprzywnica w m. Chobrzany
od km 5+660,00 do km 6+340,00

od km 5+806,78 do km 5+838,01 — typ przekroju nr 4,
od km 5+838,01 do km 5+878,01 — typ przekroju nr 5,
od km 5+878,01 do km 5+913,39 — typ przekroju nr 6,
od km 5+878,01 do km 5+913,39 — typ przekroju nr 7,
od km 5+913,39 do km 6+099,00 — typ przekroju nr 8§,
od km 6+099,00 do km 6+119,00 — typ przekroju nr 9,
od km 6+099,00 do km 6+306,89 — typ przekroju nr 10,
od km 6+306,99 do km 6+340,00 — typ przekroju nr 11

Na skarpach o duzym spadku zaprojektowano wzmocnienie plytami betonowymi

otworowymi.

5.2. Rozwiazania wysokoS$ciowe.

Niwelete jezdni, chodnikéw oraz zjazddéw zaprojektowano w dostosowaniu do istniejgcych

jezdni o nawierzchniach bitumicznych, istniejacych zjazdow.

Pochylenia podtuzne projektowanej niwelety jezdni bitumicznej wynosza od 0,48% do 5,63%.

5.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej, chodnikéow z kostki brukowej,

zjazdow z kostki brukowej, pobocza oraz zjazdow o nawierzchni kamiennej .

5.3.1. Konstrukcja nawierzchni bitumicznej istniejaca jezdnia - wzmocnienie.

4cm  —nawierzchnia $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2
6 cm — nawierzchnia wigzaca z betonu asfaltowego
100kg/m*> — warstwa profilujaca z mieszaki mineralno bitumicznej,

§r. 14 cm — Razem
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5.3.2. Konstrukcja nawierzchni bitumicznej — nowa konstrukcja.

4cm  —nawierzchnia $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2
6 cm — nawierzchnia wigzaca z betonu asfaltowego
25cm  —podbudowa z thucznia 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie

20cm  —ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabil. cementem Rm=1,5-2,5MPa

55 cm - Razem

5.3.3. Konstrukcja chodnika z kostki brukowej

8 cm  —nawierzchnia z kostki betonowe;j

3cm  —podsypka z grysu 2/5mm

I5cm  —podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
15cm  — warstwa odcinajaca z piasku
41ecm - Razem

5.3.4. Konstrukcja zjazdu z kostki brukowej

8 cm  —nawierzchnia z kostki betonowe;j

3cm  —podsypka z grysu 2/5Smm

25cm  —podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
15cm  — warstwa odcinajgca z piasku
51em - Razem

5.3.5. Konstrukcja zjazdu kamiennego

- podwojne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsjg asfaltowa,
15 cm — mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5,

15cm  — Razem
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5.3.6. Konstrukcja pobocza kamiennego

- podwdjne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsjg asfaltowa,
15 cm — mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5,

15cm  — Razem

5.4. Odwodnienie jezdni.

Projektowanej nawierzchni jezdni, chodnikow oraz zjazdow nadano pochylenie podtuzne
1 poprzeczne zapewniajace odprowadzenie wod opadowych do oraz projektowanych wpustow

ulicznych oraz rowéw umocnionych.

5.5. Rozwiazania kolizji z urzgdzeniami obcymi.

Roboty ziemne prowadzone w sgsiedztwie kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych

nalezy wykonywac recznie z nalezyta ostroznos$cia.

Roboty ziemne w sgsiedztwie gazociggu, wodociggu nalezy wykonac r¢cznie ze szczegdlng

ostrozno$cig przed uszkodzeniem.

6. KANAL TECHNOLOGICZNY

Kanaty technologiczne wykonuje si¢ w celu:
a) umieszczania urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego,
b) umieszczania linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych,
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
zgodnie z ustawg o drogach publicznych oraz rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji

z dnia 21.04.2015r.

6.1 Zakres rzeczowy

Lacznie zaprojektowano budowe:
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- kanatu technologicznego ulicznego (KTu) :647,0 m
- kanatu technologicznego przepustowego (KTp) :36,0m
- rur ostonowych dla kanatu technologicznego ulicznego (KTu) :42,0m
- studni kablowych kanatu technologicznego (KTu) i (KTp) : 13 szt.

6.2 Charakterystyka techniczna

Opracowanie obejmuje budowg kanatu technologicznego ulicznego (KTu), ktory
zaprojektowany zostat w chodniku drogi powiatowej oraz budowe kanatu technologicznego
przepustowego, (KTp), ktory zaprojektowany zostat pod skrzyzowaniami z drogami gminnymi.
Miejsca budowy poszczegdlnych odcinkow 1 typow kanatu technologicznego pokazano narys. 216

oraz na przekrojach kanatow KTu i KTp narys. 13, 14, 15.

6.3 Budowa kanalu technologicznego ulicznego KTu

Kanat technologiczny KTu wykona¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne.
Kanat KTu nalezy wybudowac z :
- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej HDPE 110/5,5 (dla potrzeb linii
elektroenergetycznych);
- trzech rur $wiattowodowych typu HDPE 40/3,7 czarnych z barwnymi wyrdznikami paskowymi
(czerwony, niebieski, zielony) z warstwa poslizgowa 1 wewnetrznie rowkowanych;

- wigzki mikrorurek 7x10/8mm utozonych w rurze HDPE 40/3,7.

Wszystkie rury powinny muszg spetnia¢ warunki technologiczne opisane w Rozporzadzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz by¢ oznaczone nadrukiem z oznaczeniem
Wiasciciela kanatu technologicznego.

W miejscach skrzyzowania kanatu KTu z projektowanymi zjazdami, nalezy rury kanatu KTu
utozy¢ w rurach ostonowych HDPE 160/9,1.
W potowie glebokosci utozenia nad ciggami kanatu technologicznego nalezy utozy¢ tasme

ostrzegawcza o szerokosci 250 mm 1 grubos$ci, co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z

trwalym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.
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Na ciggach kanalu KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKO-2g z betonu klasy, co
najmniej C30/37 wyposazone w ramy 1 pokrywy zeliwne typu ci¢zkiego z betonu klasy C35/45 dla
klasy obcigzalnosci B-125.

Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiesci¢ na trwale logo wtasciciela kanatu
technologicznego.

Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do wnetrza

studni osobom nieuprawnionym.

6.4 Budowa kanalu technologicznego przepustowego KTp

Kanat technologiczny KTp wykona¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Kanat KTp nalezy wybudowac¢ z:

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej HDPEp 110/6,3 (dla potrzeb linii
elektroenergetycznych);

- trzech rur $wiattowodowych typu HDPE 40/3,7 czarnych z barwnymi wyrdznikami paskowymi
(czerwony, niebieski, zielony) z warstwa poslizgowa i wewnetrznie rowkowanych oraz wigzki
mikrorurek 7x10/8mm utozonych w rurze HDPE 40/3,7, ktére nalezy utozy¢ w rurze ostonowe;j
HDPE 160/9,1.

Wszystkie rury powinny muszg spetnia¢ warunki technologiczne opisane w Rozporzadzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz by¢ oznaczone nadrukiem z oznaczeniem
Wiasciciela kanatu technologicznego.

Na koncach kanatu KTp nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKO-2g z betonu klasy, co
najmniej C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu ci¢zkiego wzmocnionego z betonu
klasy C35/45 dla klasy obcigzalnosci D-400.

Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiesci¢ na trwalte logo wtasciciela kanatu
technologicznego.

Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do wnetrza

studni osobom nieuprawnionym.
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6.5 Uwagi koncowe

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.201 5r.
(poz. 680) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne:
1) Rury $wiattowodowe i wigzki mikrorur uktada si¢ w $ciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odst¢pach nie wigkszych niz 2 m.
2) Odcinki rur $wiattowodowych 1 wigzek mikrorur uktada si¢ bez ztaczek pomigdzy studniami.
3) Rury ostonowe uktada si¢ nad profilami rur §wiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie
oddziela od siebie warstwa piasku o grubosci 50 mm.
4) Rury ostonowe taczy si¢ za pomoca zgrzewania lub zlaczkami zewnetrznymi.
5) Rury $wiattowodowe 1aczy si¢ za pomocg ztaczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi
ztaczkami mikrorur.
Wszystkie konce rur §wiattowodowych oraz wigzki mikrorurek nalezy zabezpieczy¢ w studniach
kablowych uszczelkami.
Rury HDPE 40/3,7 oraz wigzk¢ mikrorurek, nalezy w studniach kablowych przymocowac¢ do
korpusu studni kablowej uchwytami metalowymi zamknigtymi.
Studnie kablowe nalezy oznaczy¢ tabliczka informacyjng charakteryzujaca si¢:
- otworami do mocowania o wymiarze ¢ 3mm — w czg¢$ci samego laminatu
- wykonanym opisem studni na zo6ttym tle o wymiarach 207mm x 47mm np. SKO-2g/1
- tabliczka wykonana z laminatu grubo$ci powyzej 0,5mm

- mocowana na kotki rozporowe ¢ 4mm do $ciany studni (wewnatrz studni)

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Zakres niniejszej inwestycji nie wptynie na pogorszenie stanu §rodowiska przyrodniczego
w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, $rodowiska ludzkiego,
$wiata zwierzat i roslin, krajobrazu i powietrza.
Wody opadowe odprowadzane z jezdni oraz chodnikoéw ujmowane begdg do istniejgcego systemu
odwodnienia.
Dotychczasowe warunki gruntowo - wodne nie zostang zmienione.
Po wykonaniu wymiany konstrukcji jezdni nat¢zenie pojazdow pozostanie na podobnym poziomie
natomiast zwigkszy si¢ ptynno$¢ ruchu drogowego, a co za tym idzie zmniejszy si¢ wydzielanie

przez pojazdy szkodliwych substancji.
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Przebudowa nawierzchni drogi, przebudowa chodnikéw korzystnie wptynie na bezpieczenstwo

ruchu drogowego a w szczegdlnosci pieszych.

8. WNIOSKI KONCOWE.

Realizacja inwestycji:
a) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi wyeliminuje post¢pujaca degradacje
jezdni,
b) wykonanie odwodnienia pasa drogowego wyeliminuje zagrozenia bezpieczenstwa
w ruchu drogowym, ktore powoduja zastoiska wody opadowe;,
c) przedmiotowa inwestycja nie bedzie miala negatywnego wptywu na $rodowisko terendw
przylegtych,

d) wykonanie calo$ci inwestycji poprawi estetyke terenu.
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