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1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót  związanych z założeniem zieleni  drogowej w związku  z wykonaniem i odbiorem
robót drogowych na drogach powiatowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacji Technicznej stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  
z  założeniem  zieleni  w  liniach  rozgraniczających  pod  budowę  drogi  ekspresowej  S17  wraz  z
infrastrukturą towarzyszącą i dotyczą wykonania:
 trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie z nawożeniem, kategoria gruntu

III (uwzględnione w projekcie zieleni).

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Humus - ziemia roślinna (urodzajna).

96



D.09.01.01

1.4.2. Humusowanie - pokrycie terenu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o
wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

1.4.7. Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogólne”

2. Wyroby budowlane i materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne”
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są:

2.2.  Ziemia  urodzajna  -  nie  może  być  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  zasolona  lub
zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia  urodzajna,  w  zależności  od  miejsca  pozyskania,  powinna  posiadać  następujące
charakterystyki:

a) ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
b) ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.1. Humus  - nie powinien zawierać kamieni większych od 5 cm oraz innych
zanieczyszczeń.

2.3. Torf – powinien spełniać wymagania normy PN-G-98011

2.4. Ziemia kompostowa

Do  nawożenia  gleby  mogą  być  stosowane  komposty,  powstające  w  wyniku  rozkładu  różnych
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost  fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01,  a torf  użyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
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2.5. Materiał roślinny sadzeniowy

2.5.1.Nasiona traw
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę,  numer wg
której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
Proponuje się mieszankę traw na trawniki parkowe:

 Agrostis tenuis – mietlica pospolita 10%

 Festuca ovina – kostrzewa owcza 20%

 Festuca rubra – kostrzewa czerwona 40%

 Festuca arundinacea – kostrzewa trzcinowa 30%

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  zieleni  drogowej  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
 glebogryzarek do uprawy gleby,
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (koparka).
4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne” .

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń

Transport  (środki  transportowe,  sposób  transportu)  może  być  dowolny  pod  warunkiem,  że  nie
uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub
korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w
pojemnikach.
Krzewy mogą być przewożone  wszystkimi  środkami transportowymi.  W czasie  transportu należy
zabezpieczyć  je  przed  wyschnięciem  i  przemarznięciem.  Krzewy  po  dostarczeniu  na  miejsce
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli  jest  to niemożliwe,  należy je zadołować w
miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Roboty powinna wykonać firma specjalistyczna.

5.2. Przygotowanie terenu
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Prace porządkowe i przygotowawcze polegają na oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci. Zakres prac obejmuje zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, załadunek i wywóz oraz
wyładunek na wysypisku.

5.2.1. Roboty porządkowe i przygotowawcze
Prace te podlegają na oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci.
Do  prac  przygotowawczych  należy  przywiezienie  torfu  do  zasilenia  terenów  pod  trawniki  i
przywiezienie ziemi urodzajnej do użyźnienia całego terenu pod zieleń oraz do zaprawy dołów przy
sadzeniu roślin.

5.2.2. Roboty agrotechniczne
Przed przystąpieniem do nasadzeń, projektuje się wykonanie pełnego zestawu prac agrotechnicznych
w celu zniszczenia chwastów oraz polepszenia sprawności gleby.
Przewiduje się następujący harmonogram prac: 
 przekopanie ręczne,
 wykonanie trawników.
Prace związane z przygotowaniem gleby należy wykonać jesienią lub wczesną wiosną.

5.3. Wykonanie trawników - wymagania
 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
 teren powinien być wyrównany i splantowany,
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą o grubości 20-25 cm i wymieszana z

kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką

lub zagrabić,
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do końca września
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w i1ości 180 kg na 10000 m2,
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
 po  wysiewie  nasion  ziemia  powinna  być  wałowana  lekkim  wałem  w  celu  ostatecznego

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

 mieszanka  nasion  trawnikowych  może  być  gotowa  lub  wykonana  wg  składu  podanego
w punkcie 2.4.2. niniejszej ST.

5.4. Krzewy - wymagania dotyczące sadzenia

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące:
 pora sadzenia – jesień lub wiosna, to znaczy po rozmarznięciu gleby w terminie od 15 marca do 15

maja i jesienią w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada,
 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,
 dołki pod krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji  projektowej i  zaprawione

ziemią urodzajną,
 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do maksymalnie 5 cm głębiej jak rosła w szkółce.

Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
 korzenie  roślin  zasypywać  sypką  ziemią,  a  następnie  prawidłowo  ubić,  uformować  miskę  

i podlać,

5.5.  Zakres  wykonywanych  robót  przy  humusowaniu  i  rekultywacji
terenu

5.5.1.  Dowóz humusu i  rozmieszczenie go równomiernie na całej  powierzchni
przeznaczonej do humusowania lub rekultywacji.
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5.5.2. Wyrównanie powierzchni terenu przed humusowaniem.

5.5.3. Rozścielenie warstwy humusu grubości 20 cm.

5.5.4. Zagęszczenie rozścielonej warstwy humusu.

5.5.5. Zagrabienie zahumusowanych powierzchni.

5.5.6. Wysianie  uniwersalnej  mieszanki  traw  w  ilości  180  kg  na  1  hektar
powierzchni do obsiania.

5.5.7. Ubicie powierzchni obsianej trawami

5.5.8. Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
W  trakcie  robót  kontrola  polega  na  sprawdzeniu  poprawności  wykonania  wszystkich  robót
wymienionych w punkcie 5.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
 ilości rozrzuconego kompostu,
 prawidłowego uwałowania terenu,
 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
 gęstości zasiewu nasion.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
 obecności gatunków wysiewanych oraz chwastów.

6.3. Krzewy

Kontrola robót w zakresie sadzenia krzewów polega na sprawdzeniu:
 wielkości dołków pod krzewy,
 zaprawienia dołków ziemią urodzajną,
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków

i odmian, odległości sadzonych roślin,
 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
 odpowiednich terminów sadzenia,
 wykonania prawidłowych misek po posadzeniu i podlaniu.
 wykonania misek przy krzewach,  jeśli  odbiór jest  na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli

odbiór jest na jesieni,
 jakości posadzonego materiału.

7. Obmiar robót
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m² trawnika obejmuje:
 roboty przygotowawcze i  porządkowe:  oczyszczenie  terenu załadunek,  wywóz oraz wyładunek

zanieczyszczeń na wysypisku, dowóz ziemi urodzajnej zdjętej z terenu placu budowy w przypadku
stwierdzenie jej przydatności, rozścielenie ziemi urodzajnej,

 roboty ziemne, załadunek, wywóz gruntu wraz z wyładunkiem,
 usunięcie i koszt utrzymania warstwy próchnicznej,
 przekopanie ręczne gleby,
 rozgrabienie i wyrównanie powierzchni ziemi,
 zakładanie trawników
 uporządkowanie terenu robót,

10. Przepisy związane

 Norma PN-G-98011 Torf rolniczy
 Norma BN- 73/0522-01 Kompost fekaliowo- torfowy
 Norma PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
 Norma PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627       ze zm.)
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880)
 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.        w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 4330 ze zm.)
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