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D.03.01.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - Z RUR PEHD
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przepustéw na rowie drogowym z rur
PEHD, wykonywanych w ramach przebudowy powiatowej nr 3834W Szymanéw — Oryszew od km 2+220 do
km 3+090.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt przy wykonywaniu:
o przepustow z rur PEHD o $rednicy @ 50 cm,
o przepustow z rur PEHD o $rednicy @ 100 cm
1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami, z definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne" oraz wytycznymi wykonania przepustow z rur PEHD.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne pkt. 1.5 oraz w Aprobacie
Technicznej oraz wytycznych dostawcy.

2. Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M 00.00.00.
"Wymagania ogélne".
2.1. Materialy stosowane do wykonania przepustéw z rur PEHD
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw edtug zasad niniejszych ST sa:

e ruryitaczniki z PEHD,

* mieszanka z kruszywa naturalnego (pospdtka) do wykonania fawy pod przepusty

*  piasek do wykonania podsypki wspierajacej

* mieszanka z kruszywa naturalnego do wykonania zasypki przepustéw

*  materialty do umocnien wlotu i wylotu — $cianki czolowe prefabrykowane

* azurowe prefabrykowane elementy betonowe.
Materiaty do budowy konstrukcji przepustu oraz zwigzane z nimi zasady konstruowania przepustu z tych
materialéw, musza posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym lub Aprobatg
Techniczna wydang przez IBDiM.
W dokumencie tym powinny by¢ okreslone podstawowe cechy jakosciowe materiatéw, warunkujace
dopuszczenie ich do wbudowania.
2.2. Rury z polietylenu
Rury wykonane z wysokoudarowej odmiany polietylenu HDpe w postaci rur z usztywniajagcymi karbami
tworzacymi spiralny, zewnetrzny zwoj. Sztywno$¢ obwodowa rur - minimum SN8
Odchylenie $rednicy wewng¢trznej rur od nominalnej wartosci nie powinno przekracza¢ + 0,5% S$rednicy.
Odchylenie grubosci $cian rur pomigdzy karbami nie powinno przekracza¢ + 1% grubosci.
Znieksztatcenia $rednicy wewngtrznej rury — maksymalna réznica pomig¢dzy czterema pomiarami pod katem 450
nie powinna przekracza¢ 0,5% $rednicy.
Powierzchnie zewnetrzne i wewngtrzne oraz karby wzmacniajace powinny by¢ bez uszkodzen, peknigé,
zarysowac oraz rozwarstwien.

Wymagania wobec rur PHED przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla rur PHED

Lp. [ Wilasciwosci Wymagania Sposéb okreslania wg

1. | Sztywnos¢ przy deformacji rury w wielkosci 3% nominalnej $rednicy | > 8 kPa ISO 9969:1994 (E)
wewnetrznej

2. Odpornos¢ na przebicie > 1100 mm SS 3619 metoda B-50

3. Wytrzymato$¢ na 30% deformacje nominalnej $rednicy wewnetrznej | bez uszkodzen SS 3632
rury

2.3. Laczniki

Do potaczenia rur stosowac taczniki standardowe z PEHD dwudzielne.

2.4. Skladowanie

Rury i faczniki PEHD nalezy przechowywac¢ w taki sposob, aby nie ulegly uszkodzeniu mechanicznemu.
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Podloze, na ktérym sktadowane sg rury musi by¢ réwne, tak aby rura spoczywata na karbach na catej dtugosci.

Rury mozna sktadowaé warstwowo. Wysoko$¢ sktadowania nie moze przekracza¢ 3,2 m. Mozna zastosowac

podpérki drewniane lub stalowe zapobiegajace przemieszczaniu si¢ rur. Ksztatt podpérek musi by¢ taki, aby nie

wystgpowal zbyt duzy nacisk na sgsiednie warstwy rur, mogacy spowodowac¢ ich uszkodzenie. W przypadki nie
stosowania podporek zaleca si¢ uktada¢ kolejne warstwy prostopadle wzgledem siebie. Okres sktadowania na
wolnym powietrzu nie powinien przekracza¢ dwdch lat.

2.5. Materialy stosowane do wykonania posadowienia przepustéow oraz do jego umocnienia wlotéw i

wylotow

Materiaty stosowane do wykonania posadowienia przepustow, §cianek czotowych przepustu i umocnienia skarp,

rowdw, nasypoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej lub ST i powinny

spetnia¢ nastepujace warunki:

mieszanka kruszywa naturalnego wg PN-B-11111

beton C8/10

azurowe prefabrykowane elementy betonowe, wg normy BN-80/6775-03/01.

Scianki czotowe przepustéw prefabrykowane, zbrojone.

Prefabrykowane ptyty betonowe otworowe typu EKO o wymiarach 40x60x8 cm.

Prefabrykaty musza odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:

* beton klasy co najmniej C20/25

* nasigkliwo$¢ betonu < 4 %,

* $cieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4 mm,

* odporno$¢ na dziatanie mrozu - F 150,

* wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-B-06250 dla przyjetej klasy

betonu.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia:

* wklgsto$¢ lub wypuklod¢ powierzchni i krawedzi: + 2 mm

» szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gbrne — + 2 mm ,

» szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale powierzchnie: maksimum 2 o

dtugosci maksymalnej 20 mm i maksymalnej glebokosci 6 mm.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy
dokonywac¢ zgodnie z PN-B-10021.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej.

Wszystkie materialy przed wbudowaniem musza uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.1. Sprzet do wykonywania przepustéow
Roboty zwigzane z wykonaniem przepustéw pod korong drogi beda wykonywane recznie oraz przy uzyciu
sprz¢tu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Zaleca si¢ aby przy mechanicznym
wykonywaniu rob6t, Wykonawca dysponowal nastepujagcym sprawnym technicznie sprzetem:

e koparka

* ubijak wibracyjny 70 kg i ptyta wibracyjna min. 300 kg.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano ST D-02.00.01. "Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do ich dlugosci, a sposéb ich
ulozenia powinien zapewnia¢ réwnomierne podparcie rur na dtugosci, zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie :

- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru,

Obiekt zostanie wytyczony w terenie w ramach prac geodezyjnych. Ochrona przez zniszczeniem punktow
gléwnych osi trasy i przepustu oraz wysokosciowych zastabilizowanych w sposéb trwaty jak w ST D.01.01.01.
5.2. Wykonanie wykopu w korpusie drogi

Roboty ziemne musza by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Niezbedne odstgpstwa od
dokumentacji powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnosciag
do + 2,0 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany odpowiedni spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu cieku.

5.3. Wykonanie posadowienia
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Fundament wykonuje si¢ jako dwuwarstwowy o grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa. Dolna warstwa z
mieszanki kruszywa ( frakcja 0-20 mm z zawarto$cig frakcji zwirowej > 50%) powinna by¢ zaggszczona do
warto$ci wskaznika zaggszczenia min. 0,98. Gérna warstwa podsypki powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty
swobodnie si¢ w niej zagtebi¢, ma by¢ zageszczona do wartoSci wskaznika zaggszczenia 0,9 wg Proctora, warstwa
ta wykonywana jest w ramach podsypki zapierajacej rurg.

Fundament z kruszywa oddziela si¢ od naturalnego podloza gruntowego geomembrang polietylenowa ttoczong
wysokiej gestosci spelniajaca wymagania Aprobaty Technicznej IBDiM.

5.4. Ukladanie rur

Odcinki rur nalezy faczy¢é za pomoca dostarczonych zlaczek PEHD dwudzielnych standardowych. Sposéb
Iaczenia powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta. Dlugo$¢ koncowego odcinka rury, mierzona w
najkrétszym miejscu, nie powinna by¢ mniejsza od 1,0 m.

Przed zasypaniem rur nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukladania nie doszto do rozluZnienia polaczefn. Rura po
utozenia musi by¢ zastabilizowana w taki sposéb, by nie zmienita swego polozenia w czasie zasypywania.

5.5. Wykonanie zasypki

Wykop na calej szerokosci, nalezy zasypywac mieszanka kruszywa naturalnego 0-20mm. Moga to by¢ mieszanki
zwirowe, zwirowo-klincowe. Wymagany wskaznik zaggszczenia zasypki:

dla warstwy zasypki od 0,20 do dna wykopu - Is = 0,98 wg Proctora

dla watstwy od 0,00 m do 0,20 m od powierzchni koryta jezdni - Is = 1,00 wg Proctora

W czasie zaggszczania zasypki nalezy stale kontrolowa¢ wymiary wewngtrzne przepustu. Kontrole taka wykonuje
si¢ systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju poprzecznego. Nie dopuszcza si¢
przemieszczen wickszych niz 2 % rozpigtosci.

5.6. Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu

W postaci $cianek czotowych prefabrykowanych.

Rury nie moga wystawac¢ z plaszczyzny umocnienia. Rowy od strony wlotu i wylotu nalezy umocni¢ ptytami azu-
rowymi na betonie C8/10, oraz otwory wypehi¢ betonem C8/10

6. Kontrola jakoSci roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.1. Badanie przed rozpoczeciem robot

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich aprobat do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem musza uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
Akceptacja partii materialdéw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materialéw dokonanej przez
Inzyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robét

Kontrola i badania w trakcie rob6t w szczegdlnosci obejmuje:

prawidlowos$¢ wykonania wykopdw pod katem witasciwych rzgdnych oraz spadkéw;

prawidlowos$¢ wykonania i zaggszczenia podsypki w 3 miejscach, wskaznik zageszczenia wg pkt. 5.3;

przyciecie i potaczenie rur tacznikami,

ulozenie rur wraz z kontrolg rzgdnych wlotu i wylotu;

prawidlowos¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaznik zageszczenia wg pkt. 5.5;

prawidlowos$¢ umocnienia rowu, oraz wlotéw i wylotéw

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) przepustu. Diugo$¢ przepustu mierzona wzdtuz podstawy.

8. Odbiér Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano ST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie
badania i pomiary z zachowaniem odpowiednich tolerancji dalty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoS$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
e  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
*  zakup i dostarczenie materiatdéw do wykonania przepustdw,
* wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu
* wykonanie konstrukcji odcigzajacej, umozliwiajacej wykonanie przepustow pod ruchem
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*  wykonanie wykopu pod realizowany przepust wraz z odwozem gruntu

* ulozenie warstwy separacyjnej z geowtdkniny (zgodnie z dokumentacja proj.)

e wykonanie fundamentu pod konstrukcja z mieszanki kruszywa naturalnego o grubo$ci ustalonej w
Dokumentacji Projektowe;.

*  pofaczenie rur do wymaganych dtugosci,

* uloZenie na wykonanym fundamencie konstrukcji przepustu

e zasypanie wykonanego przepustu wraz z zaggszczeniem,

*  przycigcie koncdw rur do wymaganych pochylen skarp,

e plantowanie skarp nasypu;

* umocnienie wlotu i wylotu przepustu,

* umocnienie rowu na wlocie i wylocie przepustu,

* uporzadkowanie terenu rob6t, demontaz konstrukcji odcigzajacej,

*  wykonanie badan i pomiaréw.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.
2. BN-71/B-8932-01 Zaggszczenie zasypki

3. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

5.PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
mieszanka.

6. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenie gruntu.

9. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
10. Wytyczne projektowania i wykonywania przepustéw z rur PHED
11. Aprobata techniczna dla rur i tacznikdéw z polietylenu PHED




