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D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

1. Wstep

KOD CPV: 45112000-5

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej, w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3834W
Szymanéw — Oryszew od km 2+220 do km 3+090.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z mechanicznym usunigciem
warstwy ziemi urodzajnej grubosci okoto 30 cm, z pasa drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D.00.00.00. "Wymagania
ogoblne" pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.
3.1. Sprzet do wykonania robét
Ziemia urodzajna bg¢dzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuje sig:
—  spycharki,
—  roéwniarki,
—  koparki.
Dopuszcza si¢ réwniez r¢gczne usunigcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi na
maty zakres rob6t lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej

Czgsé¢ ziemi urodzajnej bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania, a jej nadmiar odwieziony na odktad.
Wykonawca przygotuje miejsce do sktadowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na
sktadowanie. Transportu ziemi urodzajnej na miejsce sktadowania moze odbywaé si¢ samochodami
samowyladowczymi.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp
i rekultywacji terenu po zakonczeniu wszystkich rob6t zwigzanych z budowg drogi. Nadmiar ziemi powinien by¢
wywieziony na odktad.

Ziemi¢ urodzajng nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych na gtebokosci zgodnie z pkt. 1.3. lub
wskazana roboczo przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu zalegania.

Ziemi¢ urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na $rodki transportowe nalezy
odwiez¢ na miejsce haldowania. Na sktadowisku ziemi¢ urodzajng nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach o
wysokosci do 2 m, obsianych mieszankami traw i zabezpieczonych przez zanieczyszczeniami. Dopuszczalny
okres sktadowania wynosi 1 rok.. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi
urodzajnej: tj. znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wladz, sktadowanie,
doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

Nadmiar ziemi urodzajnej pozostajacej po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy odwiez¢ na
odktad.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z odwiezieniem ziemi urodzajnej na odklad.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
Kontrola jako$ci Rob6t bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania.
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7. Obmiar robét

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr sze$cienny) zdjetej warstwy ziemi urodzajne;.

8. Odbiér Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m® zdjetej warstwy ziemi urodzajnej uwzglednia:

—  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na gteboko$¢ zalegania,

—  oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.
—  wywoz ziemi urodzajnej na sktadowisko (do wykorzystania przy humusowaniu skarp i rowow),
—  zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikdw

—  atmosferycznych, mechanicznych, itp.

—  koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,

—  skladowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,

—  oplaty za sktadowisko

—  wywo6z nadmiaru humusu na odktad

—  koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach,

10. Przepisy zwigzane
- nie dotyczy




