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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,

w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3834W Szymandéw — Oryszew od km 2+220 do km 3+090.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w zwiazku z wykonaniem

nasypéw w ramach ksztattowania korpusu drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST D.00.00.00. "Wymagania

ogoblne" pkt. 1.4.

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych. spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus ziemny - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp §redni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.1

1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt drogowych.

1.4.7 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu, badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12, okre§lona wg wzoru:
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gdzie: Is-  wskaznik zageszczenia gruntu
pa-  gesto$é objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, (Mg/m’),

pes-  maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okre§lona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m®).
1.4.8. Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw, okreslona wg
wzoru:
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gdzie: U — wskaznik réznoziarnisto$ci
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm),
dio- S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, (mm).
1.4.9. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z zamieszczonymi w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robodt
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w SST D.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.1. Material do budowy nasypow

Wykonawca jest zobowigzany do wbudowania jedynie gruntéw przydatnych do budowy nasypdw, stosownie do
wymagan Dokumentacji Projektowej i spelniajacych jednocze$nie wymogi zawarte w normie
PN- S — 02205. Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni
zastrzezen dotyczacych materialéw o ograniczonej przydatnosci okreslonych w przedmiotowej normie PN-S-
02205, to wszelkie takie czeSci nasypu zostang przez Wykonawce usunigte na jego koszt i wykonane powtdrnie
z gruntéw o odpowiednich wlasciwosciach.

Potrzebny grunt do wbudowania w nasyp nalezy pozyska¢ z ukopu z wykopow.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzanych do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zaggszczania.
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Do zageszczania nasypéw nalezy uzywa¢ walce gladkie, walce wibracyjne lub ubijaki mechaniczne.
Dobér sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubos$ci zaggszczanej warstwy. Uzywany sprzet
powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Transport gruntu powinien odbywac si¢ samochodami samowytadowczymi.

Przy ruchu po drogach publicznych §rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w SST D.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 1.5.9.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania Rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00. ,,Roboty przygotowawcze”.

5.2. Zageszczenie gruntéw w podiozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gérnej strefie
podloza nasypu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,95 dla podloza ponizej 1,2m od
spodu konstrukcji jezdni lub mniejsza niz 0,97 dla podtoza od 1,2m do 0,35 m, od spodu konstrukcji jezdni
Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

5.3. Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypow

Wyb6r gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglgdnieniem zasad podanych
w punkcie 2.

5.4. Wykonanie nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego okreslonego w
Dokumentacji Projektowe;.

Nasyp nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa rownomiernie na calej jego szerokosci. Grubo$¢ warstwy gruntu w
stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzgtu uzywanego do
zageszczenia. Przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidlowego wykonania zaggszczenia warstwy poprzedniej.

5.3. Zageszczenie gruntéw
Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona mechanicznie. Grubo$¢ zaggszczanych warstw winna wynosic:
*  przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,20 m,
*  przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi - max.
0,40 m.
Zaggszczanie gruntu powinno si¢ odbywac przy optymalnej wilgotnosci gruntu.
Wykonawca winien zapewni¢ stala kontrole laboratoryjng przy zageszczaniu gruntéw, a wskaznik zageszczenia
powinien wynosic¢ Is = 0,97 w warstwie od 0,00 m do 1,20 m od powierzchni rob6t ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.
Kontrola wykonanych Robét obejmuje:
* badanie przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
* sprawdzenie zagg¢szczenia warstw,
* pomiary ksztaltu nasypu.

6.1. Badanie przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédla, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 1000 m*>. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwosci:

» sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

e zawartos$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

*  wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

e wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988 [1],

*  granic¢ plynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

e kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493:1960 [3],

*  wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
Badania przydatnoéci gruntéw do budowy nasypéw powinny by¢ przeprowadzone kazdorazowo w przypadku
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stwierdzenia (makroskopowo) zmiany rodzaju gruntu wg metod podanych w normach PN-88/B-04481 i PN-60/B-
04493.
6.2. Sprawdzenie zageszczenia nasypow, podloza nasypow
Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika
zaggszezenia I, lub stosunku modutéw odksztalcenia z warto§ciami okreslonymi w punkcie 5.2 1 5.3.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia I, powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 , oznaczenie
modutéw odksztalcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac¢ nie rzadziej niz:
» jedenraz w trzech punktach na 1000 m* warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci I,
» jeden raz w trzech punktach na 2000 m® warstwy w przypadku okreSlenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru, wpisem w dzienniku budowy.
6.3. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrolg:

1. szerokosci korony - nie moze by¢ wigksza niz 10 cm od projektowanej,

2. pochylenia skarp - moze si¢ r6zni¢ o 10% wartos$ci pochylenia wyrazonej tangensem kata,

3. wysoko$¢ nasypu - nie moze przekracza¢ +1 cmi-3 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru Robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg wykonanych Robét jest 1 m?* nasypu.

Objeto$¢ nasypéw bedzie mierzona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru. Bezwzglednie nalezy wykona¢ niwelacje¢ zerowa terenu, przed przystagpieniem do robot
zwigzanych z formowaniem nasypow.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru Robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST jezeli wszystkie badania i pomiary wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa 1 m® nasypu obejmuije:
*  prace pomiarowe
*  oznakowanie rob6t
*  wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp
*  zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST,
*  profilowanie powierzchni nasypdw
*  odwodnienie terenu rob6t
*  koszt utrzymania czystosci na przylegtych drogach
*  wykonanie pomiar6w i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podioza przez obcigzenie plyta
7 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu




