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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza, w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3834W Szymandw — Oryszew od km 2+220 do km
3+090.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robd6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego
obrzeza betonowego 8x30cm, na tawie z betonu C12/15

Szczegbdtowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Lawa - warstwa nosna shuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2 Podstawowe wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru. Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materialu (obrzezy betonowych, piasku) dotaczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

2.3 Obrzeza betonowe

2.3.1 Wymagania wobec wymiarow obrzezy

Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami ST

L.P |Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1304:2004
1 Dtugos¢ *+ 1% z doktadno$cia do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej
niz 10 mm.
2 Wymiary  powierzchni  za| + 3% z doktadno$cig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej
wyjatkiem promienia niz 5 mm.
3 Pozostate wymiary * 5% z doktadnos$cig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej
niz 10 mm.

Dtugo$¢ pomiarowa w mm | Dopuszczalna odchytka ptaskosci
i prostoliniowo$ci w mm

4 Ptasko$¢ i prostoliniowos$¢ 300 t15
400 £2,0
500 25

800 4,0
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2.3.2 Wymagania techniczne
Wymagania wobec obrzezy betonowych, ustalone w PN-EN 1340 przedstawia tablica 1
Tablica 1

Lp. |Cecha ‘ Klasa ‘ Oznaczenie | Wymagania
1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
1.1 | Odporno$¢ na zamrazanie Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia< 1,0
/rozmrazanie z udziatem soli 3 D kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wyni k>
odladzajacych 1,5 kg/m2
1.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie Wytrzymatos¢ Kazdy pojedynczy
2 T charakterystyczna wynik, MPa
MPa
5 >4,0
1.3 | Trwato$¢ ze wzgledu na Obrzeza  majg  zadowalajagcg  trwato$¢
wytrzymato$¢ (wytrzymatos$¢) jesli spelnione sa wymagania
punktu 1.2 oraz poddawane s3g normalnej
konserwacji
1.4 | Nasigkliwo$¢ 2 B Warto$¢ $rednia nie mniejsza niz 5
1.5 | Odpornos$¢ na $cieranie 4 I Odpornos$¢ przy pomiarze na tarczy Bohmego,
wg zal. H normy — badanie alternatywne
nie mniej niz 18000 mm3/5000 mm?2
2 Aspekty wizualne
2.1 | Wyglad J Powierzchnia kraweznika nie powinna miec rys
i odpryskow.

2.3.3 Skladowanie obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowanych wedlug typow,
rodzajow, ksztattow, wielkosci, wygladu itp.

Obrzeza betonowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:

grubo$¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigkszej od szerokosci obrzeza.

2.3.4 Beton na obrzeza

Beton klasy C 30/37 powinien odpowiada¢ wymaganiom norny PN-EN 206-1:2000 pkt 5.2

2.3.5. Materialy do posadowienia obrzezy

Obrzeza posadowione s3 na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. Lawa wykonana z
betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

24. Przechowywanie i skladowanie materialow

Obrzeza powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych. Piasek nalezy gromadzi¢
w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji. Cement nalezy przechowywac nie dtuzej niz 3 miesiace.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
4.2, Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu po osiagni¢ciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,75 wytrzymato$ci projektowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je ukiada¢ na podkiadach i przektadkach
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drewnianych dtugoscia w kierunku osi podluznej $rodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na $rodki
transportowe i zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi
przepisami. Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowe;.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie(okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkcji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie tawy betonowej

Lawe betonowa nalezy wykona¢ w szalowaniu. Wymiary lawy betonowej powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa. Lawe nalezy wykona¢ na geokracie wypelnionej kruszywem. Odsadzka z geokraty, za fawa betonowa
powinna wystawac, na co najmniej 10 cm.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywaé
zgodnie z PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione
bitumiczng masg zalewowa wg 2.4.

Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy,
gdy podtoze jest zamarzni¢te i podczas opadoéw deszczu. Natychmiast po rozlozeniu mieszanki nalezy przystapic
do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ si¢ po uptywie dwoéch godzin od chwili dodania wody
do suchej mieszanki. Bezpo$rednio po zaggszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody.
Pielegnacje nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciagu dnia w czasie,
co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Pod obrzeze betonowe nalezy wykona¢ fawg betonowa o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowa,

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ ze $wiattem (odlegtos$cia gérnej powierzchni obrzeza od ciagu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewn¢trzna $ciana obrzeza powinna by¢
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw przeznaczonych do
wbudowania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania materialéw powinny
obejmowaé wszystkie wtadciwosci, ktére zostaty okres§lone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w
pkt 2.
Nalezy sprawdzi¢:
* obrzeza:
- wyglad zewnetrzny
—  ksztalt i wymiary
— Aprobaty techniczne
— komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce
»  piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12), zawar-
tos¢ pytéw mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczen organicz-
nych (wg PN-B-06714/26) — 1 raz przed przystapieniem do robdt dla partii nie wigkszej niz 1500Mg i
kazdorazowo przy zmianie Zzrédta dostawy,
*  wladciwosci cementu — zgodno$¢ jego whasciwos$ci podanych w deklaracji producenta z wymogami odpo-
wiednich norm.
6.3. Badania
* Badanie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie prébek normowych, tj. szeSciennych o wymiarze boku 150
mm nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250, uzytego do wykonania faw betonowych.
*  Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumentacja Projektowa
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
*  Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci * 10 % wysokosci projektowanej,
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- dla szerokosci tawy + 20 % szerokosci projektowane;.
*  usytuowanie obrzezy w planie i profilu podtuznym — co 20 mb, odchytki nie mogg przekracza¢ £1 cm na
kazde 100 mb,
« réwno$¢ gornej powierzchni obrzezy tata 3 m- minimum w dwdch punktach na kazde 100 mb- nie moze
przekraczaé¢ 1 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest Imb (metr biezacy ) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,

— podsypka

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— prace pomiarowe,

— wykonanie tawy betonowej wraz z pielggnacja

— ustawienie obrzeza,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

— oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw, stanowiacych wlasno§¢ Wykonawcy i usunigcia ich poza pas drogowy,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

— oznakowanie miejsca rob6t i jego utrzymanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

2. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

3. PN-EN 1340:2003  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

4. PN-EN 13369:2004 Wspo6lne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

5. PN-88/B-06250 Beton zwykty

6. PN-63/B-06251 Roboty zelbetowe i betonowe

7. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

8. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

9. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy



