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D.01.02.01.A. USUNIECIE KRZEWOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z usuni¢ciem krzewdw, w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3834W Szymanéw — Oryszew, od km 2+220
do km 3+090.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych z usuni¢ciem i karczowaniem
drzew i krzewow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D.00.00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

Przed wycigciem drzew nalezy uzyska¢ Decyzje Administracyjng zezwalajacg na ich wycigcie.

2. Materialy
- nie wystepuja

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Roboty zwigzane z karczowaniem drzew moga by¢ wykonane recznie i mechanicznie.

Przy mechanicznym wykonywaniu robdt stosuje sig:

O  spycharki,

O pity mechaniczne,

O koparki lub ciagniki ze specjalnym sprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

Karpy, pnie i galezie drzew Scigtych na terenie pasa drogowego stana si¢ wlasnoscia Wykonawcy i powinny by¢
wywiezione poza Teren Budowy.

Pnie $cigtych drzew i galezie moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu (samochody skrzyniowe).
W czasie transportu Wykonawca zabezpieczy fadunki przed mozliwoscia przesuwania sig.

5. Wykonanie Robét

Og6lne zasady wykonania Rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakéw obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakdw, wywiezie-
nie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz zniszczenie pozostatosci
po usunigtej roslinnosci. Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. se-
zonie rebnym, ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W miejscach wykopéw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowa¢ pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawar-
to$¢ czegsci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowatly si¢ na gltgbokosci do 60
cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinno$¢ istniejagca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro§linno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

5.2. Usunigcie drzew i krzakow

Roboty zwigzane z wycinkg i karczowaniem drzew i krzewOw nalezy prowadzi¢ zgodnie warunkami zawartymi
w wydanych decyzjach na wycinke drzew. Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy
wypelni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zagesci¢, do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia min. 1
Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w
nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie roboét.
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5.3. Zniszczenie pozostato$ci po usunietej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostalo$ci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykona-
nia powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢
usuniete przez Wykonawcg z terenu budowy.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 6.

Inzynier dokona wizualnej oceny wykonanych Robét pod wzgledem ilosciowym oraz jako$ci zasypania dotéw
na podstawie wynikdw badan laboratoryjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzakéw jest:

1.
2. dla krzewow - 1 ha (hektar).
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wycigcia i karczowania 1 szt. drzewa uwzglednia:
*  wyznaczenie drzew do wycinki,

e  uzyskanie pozwolen na wycinke drzew,

*  wycigcie i wykarczowanie drzew,

e wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy,

e zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zaggszczeniem,

*  uporzadkowanie terenu robdt.

Cena jednostkowa karczowania 1 ha krzakéw uwzglednia:

*  wyznaczenie krzewdw wycinki,

* uzyskanie pozwolen na wycinke,

*  wycigcie krzewOw i usunigcie karpin,

*  wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy,

*  zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,
e uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.




