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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji wod-kan i c.o. dla remontu sanitariatow
w Szkole Podstawowej w Margoninie.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z wiodgcym biurem
projektowym a autorem opracowania.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujace akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 (Dz. U. Nr 80 poz.
563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,

1.2 Materiafy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia branzowe,

- katalogi urzgdzen,

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie: instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i c.o, dla remontu
sanitariatdow w Szkole Podstawowej w Margoninie.

2 Opis projektowanych rozwigzan

2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Projektowany budynek posiada instalacje wodociggowa. Projektowang instalacjg z.w. i c.w.u. nalezy wigczy¢
sie w istniejgcy pion wodociggowy.

Rurarz tworzywowy wraz z osprzetem powinien stanowi¢ jeden system dostarczany przez jednego
producenta. Przewody zimnej wody, cieptej prowadzi¢ w warstwie posadzki oraz bruzdach Sciennych.

Na odgatezieniach wody cieptej i zimnej nalezy zamontowac zawory kulowe odcinajgce. Baterie do umywalek
typu stojgcego jednouchwytowe. Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowa¢ zawory
podtgczeniowe wraz z wezykami w metalowym oplocie, a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory
katowe & 15 mm.

Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC
wiekszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Ukfad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych przeplywéw w
poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci
przeptywu w rurach tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci
przewodow od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Proby i odbidr instalacji
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Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w zakresie:

e uzycia wkasciwych materiatdéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

e prawidtowosci wykonania potgczen,

o prawidtowos$ci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ probe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na cisnienie 1,0 MPa. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z proby cinieniowej rurocigg poddac ptukaniu wodg wodociggowg przez ok.
30 min. na maksymalny wydatek punktéw czerpania wody.

2.2 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej po przez
istniejgce piony kanalizacyjne.

Piony kanalizacyjne prowadzone przy $cianach zabudowac¢ z ptyt g-k. Podejscia do przyboréw prowadzone
sg takze w bruzdach Sciennych lub bezposrednio z posadzki.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT lub
PP. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przej$cia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o jedng dimensje wiekszych.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich Srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

2.3 Instalacja c.o.

Na parterze i pietrze w fazienkach nauczycieli nalezy zdemontowac¢ istniejgcy grzejnik zeliwny i zamontowac
ptytowy ocynowany np. V&H COSMO 22KV/6000 1000mm z podtgczeniem bocznym. Grzejnik wyposazy¢ w
gtowice termostatyczng antywandalowa.

3 Wytyczne branzowe

3.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykona¢ konstrukcje wsporcze do montazu urzadzen

— przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych

— wykona¢ otwory w $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem
czynnikow atmosferycznych

— wykona¢ konstrukcje wsporcze dla mocowania armatury oraz przewodow,

— pod konstrukcje wsporcze montowac¢ podktadki ttumigce drgania.

3.2 Elektryczne

— wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzgdzen,
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4 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il

Reallzaqe robét prowadzic:
zgodnie z niniejszym projektem

—  w petnej koordynaciji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz. Il ” -
Instalacje sanitarne i przemystowe”

— z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatow i urzgdzen

— zgodnie z “Rozporzgdzeniem M.l. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”’(Dz. U. nr 75/02) z p6zniejszymi zmianami.

Opracowat:

4.1 Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane tekst jednolity
(Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji
sanitarnych dla remontu sanitariatow w Szkole Podstawowej w Margoninie sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta
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1. Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku wykonac z rur
kanalizacyjnych typu HT.

2. Podejscia kanalizacyjne pod przybory wykonac ze spadkiem
minimum 2,0%.

3. Wszystkie piony wyposazyé w rewizje (czyszczak) umieszczone
nad podtoga.

4. Wszytskie przybory sanitarne nalezy faczy¢ z instalacjg

z uzyciem syfonow.

5. Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac do konstrukcjibudynku
za pomocg typowych zawiesi i obejm z uszczelkg gumowa

wg. wytycznych producenta.

6.Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

zadanie:

REMONT SANITARIATOW w SZKOLE
PODSTAWOWEJ w MARGONINIE

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

MARGONIN, ul. Polna 6

jednostka projektujaca:

/A NIINAS

BIURO PROJCEKTO\W

projektanci:

mgr inZ, Marcin Wozniak
UPR. NR WKP/0250/P00S/05

branza:

SANITARNA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

RZUT PARTER! - EAZIENKI NAUCZYCIELE / OGOLNODOTEPNA
INSTALACIA KANALIZACYINA

data edycji: skala: r rysunku:

31 maja 2024 L0 Rysor IS0
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1. Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku wykonac z rur
kanalizacyjnych typu HT.

2. Podejscia kanalizacyjne pod przybory wykonac ze spadkiem
minimum 2,0%.

3. Wszystkie piony wyposazyé w rewizje (czyszczak) umieszczone
nad podtoga.

4. Wszytskie przybory sanitarne nalezy faczy¢ z instalacjg

z uzyciem syfonow.

5. Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac do konstrukcjibudynku
za pomocg typowych zawiesi i obejm z uszczelkg gumowa

wg. wytycznych producenta.

6.Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

zadanie:

REMONT SANITARIATOW w SZKOLE
PODSTAWOWEJ w MARGONINIE

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

MARGONIN, ul. Polna 6
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SANITARNA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

RZUT PIETRA - tAZIENKI NAUCZYCIELE / OGOLNODOTEPNA
INSTALACIA KANALIZACYINA

data edycji: skala: r rysunku:

31 maja 2024 L0 Rsar 1502
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1.Instalacje wodociggowg w budynku wykonac z rur wielowarstwowych
2 Wszystkie przewody zimnej i cieptej wody nalezy zaizolowac
3. Wszystkie materiaty majgcy kontakt z wodg muszg posiadac atest

higieniczny wydany przez PZH

4. Osprzet, armature i urzgdzenia nalezy montowaé zgodnie z wymogami
producenta i atestow/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢ z nadzorem autorskim.
5.Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, budowlano-montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy

i sztuki budowlanej.
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PODSTAWOWEJ w MARGONINIE
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GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

MARGONIN, ul. Polna 6

jednostka projektujaca:

/A NIINAS

BIURO PROJCEKTO\W
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3. Wszystkie materiaty majgcy kontakt z wodg muszg posiadac atest

higieniczny wydany przez PZH

4. Osprzet, armature i urzgdzenia nalezy montowac zgodnie z wymogami
producenta i atestow/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢ z nadzorem autorskim.
5.Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, budowlano-montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy

i sztuki budowlane;.
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1. Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku wykonac z rur
kanalizacyjnych typu HT.

2. Podejscia kanalizacyjne pod przybory wykonac ze spadkiem
minimum 2,0%.

3. Wszystkie piony wyposazyé w rewizje (czyszczak) umieszczone
nad podtoga.

4. Wszytskie przybory sanitarne nalezy faczy¢ z instalacjg

z uzyciem syfonow.

5. Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac do konstrukcjibudynku
za pomocg typowych zawiesi i obejm z uszczelkg gumowa

wg. wytycznych producenta.

6.Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

zadanie:

REMONT SANITARIATOW w SZKOLE
PODSTAWOWEJ w MARGONINIE

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

MARGONIN, ul. Polna 6

jednostka projektujaca:
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UWAGA

1. Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku wykonac z rur
kanalizacyjnych typu HT.

2. Podejscia kanalizacyjne pod przybory wykonac ze spadkiem
minimum 2,0%.

3. Wszystkie piony wyposazyé w rewizje (czyszczak) umieszczone
nad podtoga.

4. Wszytskie przybory sanitarne nalezy faczy¢ z instalacjg

z uzyciem syfonow.

5. Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac do konstrukcjibudynku
za pomocg typowych zawiesi i obejm z uszczelkg gumowa

wg. wytycznych producenta.

6.Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

zadanie:

REMONT SANITARIATOW w SZKOLE
PODSTAWOWEJ w MARGONINIE

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

MARGONIN, ul. Polna 6

jednostka projektujaca:

/A NIINAS

BIURO PROJCEKTO\W

projektanci:
mgr inZ, Marcin Wozniak
UPR. NR WKP/0250/P00S/05

branza:

SANITARNA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

RZUT PIETRA - LAZIENKT DAMSKA / MESKA
INSTALACIA KANALIZACYINA

data edycji: skala: r rysunku:

31 maja 2024 L1000 Rysar 1506




Istniejgcy grzejnik zeliwny do demontazu

W miejsce istniejacego grzejnika zamontowac
ptytowy ocynkowany np.

V&H COSMO 22KV/6000 1000mm
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WYMIANA PIONU KANALIZACYINEGO
piwnica - Il pietro

LEGENDA

zimna woda
ciepta woda

OPIS ETYKIETY WODY

B30 < srednica z.w.
“B20< Srednica c.w.u.

UWAGA

1.Instalacje wodociggowg w budynku wykonac z rur wielowarstwowych
2 Wszystkie przewody zimnej i cieptej wody nalezy zaizolowaé
3. Wszystkie materiaty majgcy kontakt z wodg muszg posiadac¢ atest

higieniczny wydany przez PZH

4. Osprzet, armature i urzgdzenia nalezy montowaé zgodnie z wymogami
producenta i atestow/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢ z nadzorem autorskim.
5.Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, budowlano-montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy

i sztuki budowlane;.

zadanie:

REMONT SANITARIATOW w SZKOLE
PODSTAWOWEJ w MARGONINIE

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

MARGONIN, ul. Polna 6

jednostka projektujaca:

/A NIINAS

BIURO PROJCEKTO\W

projektanci:
mgr inZ, Marcin Wozniak
UPR. NR WKP/0250/P00S/05

branza:

SANITARNA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

RZUT PARTERU - tAZIENKT DAMSKA / MESKA
INSTALACJA WODOCTAGOWA

data edycji: skala: r rysunku:

31 maja 2024 L0 Rsoar 1807




Istniejgcy grzejnik zeliwny do demontazu
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WYMIANA PIONU KANALIZACYINEGO
piwnica - Il pietro

LEGENDA

zimna woda
ciepta woda

OPIS ETYKIETY WODY

B32< srednica z.w.
“B20< srednica c.w.uU.

UWAGA

1.Instalacje wodociggowg w budynku wykonac z rur wielowarstwowych
2 Wszystkie przewody zimnej i cieptej wody nalezy zaizolowac
3. Wszystkie materiaty majgcy kontakt z wodg muszg posiadac atest

higieniczny wydany przez PZH

4. Osprzet, armature i urzgdzenia nalezy montowaé zgodnie z wymogami
producenta i atestow/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢ z nadzorem autorskim.
5.Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, budowlano-montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy

i sztuki budowlane;.

zadanie:

REMONT SANITARIATOW w SZKOLE
PODSTAWOWEJ w MARGONINIE

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

MARGONIN, ul. Polna 6

jednostka projektujaca:

/A NIINAS

BIURO PROJCEKTO\W

projektanci:

mgr inZ, Marcin Wozniak
UPR. NR WKP/0250/P00S/05

branza:

SANITARNA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

RZUT PIETRA - AZIENKT DAMSKA / MESKA
INSTALACJA WODOCTAGOWA

data edycji: skala: r rysunku:

31 maja 2024 L0 Rysar 1508
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