Gorzow Wlkp. 12.01.2024 r.

DR.7121.6.2.2024

Gmina Klodawa
Ul. Gorzowska 40
66-415 Klodawa

Na podstawie art.10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
/Dz. U. z 2022 r.  poz. 988./, § 3.1 ust.l pkt.3 , § 7.1 ust. 2 pkt 3 141§ 8.1 ust. 2 pkt.1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
/Dz. U. 2017 poz. 784/ opinii zarzadcy drogi powiatowej znak DR.7121.1.14.2023 z dnia
13.06.2023r., opinii zarzadcy drogi gminnej znak RDK.7221.26.2023.AS 7 dnia 07.07.2023r.,
opinii Policji R-5321.318.2023.MP, R- 242/23 z dnia 02.08.2023r. po rozpatrzeniu wniosku
firmy: Gmina Klodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa przekazanego pismem z dnia
09.01.2024 r.

Zatwierd zam

Projekt statej organizacji ruchu drogowego dla zadania — Remont odcinka drogi
gminnej ul. Debowa na dz. ew. nr 61 — Gmina Ktodawa, obreb Santocko

Zatwierdzenie dotyczy drogi, gdzie zarzgdzajacym ruchem jest Starosta Gorzowski.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu do 31.12.2024 r.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacym ruchem, zarzadce drogi oraz
wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.

Jezeli w terminie, o ktérym mowa w $8 ust.7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w
sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem, brak jest zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, organ zarzadzajacy ruchem informuije zarzad drogi
0 utracie wazno$ci zatwierdzonej organizacii ruchu.

Zapoznalem si¢ z informacjg o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gorzowie
WiIkp. o ktérej jest mowa w art. 13 i art. 14 RODO.

Otrzymujg:
1.Adresat L Up |
2.A/a.




Robert Paciorek
Biuro: ul. Mieszka | 39/46

Tn IAKTH l SA 66-400 Gorzow Wikp.

Q g o o oo a tel. 503 77 55 00
Biure inzynierii dregewe] robert.paciorek@o2.pl

triaktrisa@gmail.com

STALA ORGANIZACJA RUCHU
DROGOWEGO

Remont odcinka drogi gminnej ul. Debowa

na dz. ew. nr 61 — Gmina Klodawa, obreb Santocko

OBIEKT: Droga gminna nr 002105F ul. Debowa — m. Santocko, Gmina Klodawa

Inwestor:
Gmina Klodawa
ul. Gorzowska 40
66-415 Klodawa
PROJEKTANT: |
mgr inz. Robert Paciorek mgr in2. Robert Paciorek
upr. bud. do projektowania, bez ograniczen upr. bud. proj. ograniczefi
w spec. drogowej nr LBS/0065/PWOD/08 W spec. drogowej nr LBS/0065/PW0D/08
CRUB 38?"037'U/u
OPRACOWAL.:
mgr inz. Maciej Tarko 3 (' .A/_“,h;

B Gorzow Wikp. lipiec 2023 .




Wydziat Ruchu Drogowego
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ul. Wyszynskicgo 122 66-400 Gorzdvw Wikp. tel. 4779 128 00 iel. resort 79 128 00

Gorzow Wikp, 2 sierpnia 2023 1,

Na podstawie art. 10 ust.12 Ustawy z dnia 20 czerwea 1997 1. - Prawo o ruc hu drogovwyin

Dz U, z 2022 r. poz. 988 z poin. zwm./ oraz § 7 ust. 2 pkl 3 Rozporzgdzenia

/tekst jediolity -
°pmwi0 zezegdlowyel  warunkow

Ministra Tnfrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 1. w
zavzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgcdzaniem /Dz. U, Ne 177
poz. 1729 z 2003 1./ po rozpatrzeniu wniosku:

Gmina Kiodawa
ul. Go*“"oweka 40
66-415 Klodawa

opiuniuje pozyiywnie

projekt stalej organizacji ruchu drogowego w zakresie skrzyzowania drogi giminnej

7 droga powiatowq dla zadania: Remont odeinka drogi gminnej ul. Debowa na dz. ew. nr 6l

— Gmina Kiodawa, obreb Santocko

O tevminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu naleiy obowigzicowo poinfeviaowad NP

Gorzdw Wikp, na 7 dai przed ich wprowadzeniem, powelujgc si¢ na numer & )JJ,_L\i11:.,..40./_“,..“&%“

XOMENDANT MIEJ"KI POLIC™E
w 3orzowig

p.
. i-ca Maczelaike Wydzfaly Ruchu Dregewigo
wGorzovwj Ikp.

kom.Andrz ederkiewicr

Otrzymuiy:
1 Adresat
2. Aa



Ktodawa, 07.07.2023r.

Znak sprawy: RDK.7221.26.2023.AS

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784 ze zm.) — po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez TRIAKTRISA

Robert Paciorek ul. Mieszka | 39/46, 66-400 Gorzow Wikp., ktory wplynat do Urzedu Gminy Kiodawa dnia

07.07.2023r. zarzadca drogi :
opiniuje pozytywnie

projekt zmiany statej organizacji ruchu na ul. Debowej w miejscowosci Santocko droga gminna nr 002105F

bedacej w zarzagdzie Gminy Ktodawa bez uwag.

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu : 05.08.2023r.
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TRIAKTRISA

OPIS OZNAKOWANIA

zmiany statej organizacji po wykonaniu remontu odcinka drogi gminnej ul. Dgbowa

na dz. ew. nr 61 — Gmina Ktodawa, obreb Santocko

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie inwestora;
Mapa w wersji elektronicznej;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1518);

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 988
z poézn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 645);
Rozporzagdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (tj. Dz.U. 2019 poz.
2310 z p6zn. zm.),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzg-
dzaniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz.
2311 wraz z pézn. zm.);

9. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zatgczniki do
w/w rozporzgdzenia;

10. Wizja lokalna.

Il. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE.
Droga gminna ul. Debowa to droga w m. Santocko. Poczatek odcinka objetego opracowaniem

znajduje sie przy skrzyzowaniu ul. Zrédlanej, ul. Wiejskiej i ul. Debowej w m. Santocko, nato-
miast koniec w odlegtoéci okoto 150m od ul. Jesionowe;.

Droga gminna jest droga jednojezdniowg dwukierunkowg o nawierzchni asfaltowej i szerokosci
zmiennej od 4,0 do 6,0m. Droga posiada przekroj drogowy.

Droga powiatowa ul. Wiejska to droga taczgca odcinek m. Santocko i m. Mironice. Ulica jest
droga jednojezdniowg dwukierunkowg o nawierzchni asfaltowej i szeroko$ci zmiennej okofo

6,0m. Droga posiada cze$ciowo przekréj drogowy i uliczny.




TRIAKTRISA
Dopuszczalna obowigzujgca predko$¢ teren zabudowy, na trasie planowanego remontu wynosi

50 km/h.
Ruch w ciggu drogi obstuguje zaréwno ruch kotowy i pieszy. Ruch na danym odcinku to ruch

lokalny.

lll. OPIS PROJEKTU OZNAKOWANIA.

W niniejszym opracowaniu przyjeto zmiane statej organizacji ruchu na odcinku ul. Debowe;.

Sposob oznakowania przedstawiono na rys. nr 1.

Zaprojektowano wymiane istniejgcego oznakowania pionowego B-18 (ogr. do 15 t). Dodatkowo
uzupetnienie oznakowania pionowego na skrzyzowaniu ul. Debowej z ul. Zroédlang o znaki A-7 |
D-1 a takze tabliczki T-6b i T-6¢. Nalezy wymieni¢ stupek drogowy od strony ul. Zrodlane;j.

Na odcinku remontowanej jezdni nalezy wyznaczy¢ oznakowaniem pionowym kretos¢ drogi za

pomoca znakow A-3 i A-4 i tabliczek T-5.

Projektuje sie ustawienie przed skrzyzowaniem z drogg gminng w ciggu drogi powiatowej
nr 1410F/1417F ul. Wiejski znakéw pionowych F-6 z anagramem znaku B-18 (ograniczenie do
15t). Znak F-6 nalezy ustawi¢ tak, aby byty widoczne dla pojazdow zblizajgcych sie do skrzyzo-
wania. Znaki ustawi¢ okoto ustawi¢ 90m przed skrzyzowaniem od strony Mironic i okoto 50m

od strony Santocka. Znak F-6 zamontowa¢ na dwoch stupkach.

Wymagania ogolne

Znaki drogowe pionowe uzyte do oznakowania:
» droga gminna (znaki z grupy M) (znaki B dtugo$¢ boku 600 mm);
» droga powiatowa (znaki z grupy S);

Znaki drogowe pionowe odblaskowe z folii 1 typu.

Ustawienie znakéw pionowych zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sy-
gnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umiesz-
czania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 ) oraz szczegétowych warunkoéw techniczne dla zna-
kow i sygnatébw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich

umieszczania na drogach (zatgczniki do w/w rozporzadzenia).

Znaki pionowe ustawia¢ na wysokos$ci min 2,00 m (dolna krawedz) w odlegtosci 0,5 m od kra-
wedzi pobocza (najblizsza krawedz znaku). Przy oznakowaniu robo6t prowadzonych w pasie
drogowym stosuje sie wytgcznie znaki odblaskowe (folia Il generacji) duze o jedng grupe wiel-

koéci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi.




TRIAKTRISA

Znaki umieszcza sie po prawej strony jezdni.
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Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchyle-
nie tarczy znakéw odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Znaki pionowe
ustawia¢ na wysokosci min 2,00 m (dolna krawedz) w odlegtoéci 0,5 m od krawedzi pobocza
(najblizsza krawedz znaku). W przypadku braku mozliwoéci wkopania znakéw nalezy ustawic
je na podstawach do znakéw drogowych.

Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsce robot nalezy umieszczac¢ na wysokosci od 0,9 m do
1,1 m, mierzgc od poziomu nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapor. Jezeli zachodzi po-
trzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawedz znaku nie moze znajdo-
wac sie ponizej gornej krawedzi zapory. Zapory drogowe U-20 ustawiane réwnolegle do kie-
runku ruchu nalezy ustawiaé z zachowaniem nastepujacych warunkéw: -goérna krawedz zapo-
ry powinna by¢ na wysokoéci 0,90 — 1,10 m, stopa zapory moze wystawac poza krawedz za-
pory nie wiecej niz 0,170 m. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami bia-
tymi i czerwonymi na przemian. Dopuszczalne dtugoéci zapor drogowych L wynoszg: 750,
1250, 1750, 2250 i 2750 mm. Zapory drogowe muszg by¢é wykonane z materiatu nie stanowig-
cego zagrozenia dla osob i mienia. Zapory drogowe powinny mie¢ naroza wyokrgglone promie-

niem Rumin. = 30 mm.

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu — 31 grudzien 2024 r.

Opracowat
mgr inz. Robert Paciorek
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