U A ISTNIEJACY DACH STROMY (U=0,13W/m2K) <0,15

UN ISTNIEJACY DACH STROMY (U=0,13W/m2K) <0,15

m A STROP NAD PIETREM (REI60)

wN STROP NAD PIETREM /tAZIENKA/(REI60)

POKRYCIE— DACHOWKA CERAMICZNA KARPIGWKA KORAMIC W KORONKE,
KOLOR CEGLASTY (NATURALNA CZERWIEN)

LATY DREWNIANE 4x6CM
KONTRELATY DREWNIANE 4x2CM
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU — KROKWIE 14X16CM
PRZESTRZEN [ZOLACYJNO—INSTALACYJNA
BELKA DREWNIANA 8X18CM W ROZSTAWIE KROKWI
POD MONTAZ SUFITU | IZOLACJI
IZOLACJA CIEPLNA-WELNA MINERALNA GRUB. 30CM
PAROIZOLACJA FOLIA PE GRUB. 0,20 MM
PRZESTRZEN INSTALACYJNA
SYSTEMOWY STELAZ METALOWY 5 CM
PLYTY KARTONOWO-GIPSOWE GKB LUB GKBI 2x12,5 MM (EI60)

LEGENDA:

ISTNIEJACE MURY
PLYTY GKB, GKF LUB GKBI
NA STELAZU SYSTEMOWYM

IZOLACJA TERMICZNA
WELNA MINERALNA

IZOLACJA TERMICZNA

DWUSTRONNIE_PLYTY GIPSOWO-WtGKNOWE FARMACELL GRUB. 12,5MM
WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH SYMBOL 1S21 LUB 1S41
SYSTEMOWY STELAZ METALOWY 7,5 CM Z IZOLACJA AKUSTYCZNA

POKRYCIE— DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA KORAMIC W KORONKE,
KOLOR CEGLASTY (NATURALNA CZERWIEN)
LATY DREWNIANE 4x6CM
KONTRELATY DREWNIANE 4x2CM
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU — KROKWIE 14X16CM
PUSTKA POWIETRZNA GRUB. 10MM
[ZOLACJA CIEPLNA-PLYTY PUR 30-50kg/m3 GRUB. 15CM
PAROIZOLACJA FOLIA PE GRUB. 0,20 MM
SYSTEMOWY STELAZ METALOWY 5 CM
PLYTY KARTONOWO-GIPSOWE GKB LUB GKBI 2x12,5 MM (EI60)

)
~
(o)
~

proj. bel

POSADZKA—PANELE LAMINOWANE GRUB. 6MM
MATA PODKLADOWA XPS 4MM
PLYTA CEMENTOWO—-WELOKNOWA FARMACELL POWERPANEL TE
GRUB. 2x12,5MM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 1 x FOLIA, GRUB. 0,3MM
ISTNIEJACY STROP DREWNIANY BELKI 16x22CM
PUSTKA POWIETRZNA
[ZOLACJA TERMICZNO-AKUSTYCZNA /WELNA MINERALNA/ 18CM
ISTNIEJACY SYSTEMOWY STELAZ METALOWY 5 CM
ISTNIEJACE PLYTY KARTONOWO-GIPSOWE GKB LUB GKBI 12,5 MM

P1

POSADZKA—PLYTKA GRESOWA NA KLEJ 10MM
PLYTA CEMENTOWO—-WELOKNOWA FARMACELL POWERPANEL TE
GRUB. 2x12,5MM
IZOLACJUA PRZECIWWILGOCIOWA 1 x FOLIA, GRUB. 0,3MM
ISTNIEJACY STROP DREWNIANY BELKI 16x22CM
PUSTKA POWIETRZNA
[ZOLACJA TERMICZNO—-AKUSTYCZNA /WELNA MINERALNA/ 18CM
ISTNIEJACY SYSTEMOWY STELAZ METALOWY 5 CM
ISTNIEJACE PLYTY KARTONOWO-GIPSOWE GKB LUB GKBI 12,5 MM

POSADZKA POM. KOTLOWNI GAZOWEJ (U=0,48W/m2K) <1,20

pod mof

toz sufitu i docieplenie

POSADZKA—PLYTKA GRESOWA GRUB.
BETON C16/20 GRUB. 5 CM, ZBROJONY SIATKA STALOWA

IZOLACJA - 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA LUB 2 X FOLIA BUDOWLANA GRUB. 0,3MM NA ZAKtAD
IZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN TERMOORGANIKA GOLD DACH—PODLOTA
PODLOZE BETONOWE CB/10 GRUB. 12CM
PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA GRUB. 20CM

15MM NA KLEJ

N

[GRUB. 5CM
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PLYTA STYROPIAN 3, istmiejqca konstr. dachu
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PROJEKT BRANZY ARCHITEKTURA ROZPATRYWAC

tACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | UZUPEENIAJACYMI

NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA ZACHOWANIE
JEDNAKOWEGO POZIOMU ROZNYCH RODZAJOW POSADZEK
POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH Z WASKIMI FUGAMI!!

[RYSUNKI PROJEKTU ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECH.

PRZED ZAMOWIENIEM STALYCH ELEMENTOW ELEWACYJNYCH
ORAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY WYKONAC
SZCZEGOLOWE POMIARY NA BUDOWIE

WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE
Z NINIEJSZYM PROJEKTEM, WARUNKAMI POZWOLENIA

NA BUDOWE, WIEDZA TECHNICZNA | SZTUKA BUDOWLANA
ORAZ ZALECENIAMI PRODUCENTOW MATERIALOW BUD.
WSZELKIE NIEZGODNOSCI REALIZOWNEGO OBIEKTU

Z OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM NALEZY ZGLOSIC

KIEROWNIKOWI BUDOWY, INWESTOROWI LUB PROJEKTANTOWI!

PRZEWODY WENTYLACYUNE PCV 8125 NALEZY IZOLOWAC
TERMICZNIE ORAZ ZASTOSOWAC WYWIETRZAKI WG ROZW. SYST.
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