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Mapa wektorowa do celow projektowych

Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

skala 1:500, nr sekgji; 7.154.22.06.2.3, 7.154.22.06.4.1

Radom ul. Wierzbicka
Jednostka ewidencyjna: 146301_1, M. Radom

Obreb: 0080 Zakowice

Arkusz: 106
Dziatka: 234/1, 234/2 oraz pozostate dziatki objete zakresem

aktualizacji

L
Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialosci kamej za zloZenie falszywego

o$wiadczenia.
Identyfikator zgtoszenia prac geodezynych

Gd.I1.6642.2.2592.2020

Organ stuzby geodezyjnej, kidry otrzymat

PREZYDENT MIASTA RADOMIA

zgloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

QOznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej:
Gd.I11.6642.2.2592.2020

GEOBUD Zaklad Uslug Geodezyjno-Kartograficznych

Jan Jesionek, Jacek Wasik
ul. Limanowskiego 100, 26-600 Radom

NIP 796-010-14-59

Protokdt weryfikacji nr

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

Uklad odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH
Uklad wspolrzednych prostokatnych plaskich: PL-2000

zawiergjgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Gd.l11.6642.2.2592.2020_1_p1
z dnia 2021.02.23

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien

Sytuacja zgodna z terenem na: 12.01.2021r.

zawodowych kierownika prac

Jacek Wasik
Nr uprawnieri 7280

Oznaczenie granic obszaru bedacego przedmiotem aktualizacji

Opis sluzebnosci gruntowych: Na podstawie badnia Kw RA1R/00079869/7 stwierdzono Ze czes¢ dziaki
nr 278 jest obclazona stuzebnoscig gruntowa w pasie obejmujacym teren przebiegajacej sieci cieptownicze] -
prawo wstepu na grunt oraz dokonywnaia naprw. Badajac Kw RA1R/00020746/1 stwierzono brak obciazeft

shuZebnosciami gruntowymi
Na dziefi sporzadzenia mapy brak wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla aktualizownageo obszaru

Dane wykonawcy:
GEOBUD Zakiad Ustug Geodezyjno-Kartograficznych

Jan Jesionek, Jacek Wasik
ul. Limanowskiego 100, 26-600 Radom

NIP 796-010-14-59

Geodeta Uprawniony

Jacek Wask
Nr M.G.P.i B. 7280/88

Radom, dnia 9.02.2021r.

Uwagi:
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji, lub o

ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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1. budy@y‘ﬁaktyczny szkoty

2. segmerlt/ gimnastyczny szkoty
any nowy tgcznik w miejscu istniejgcego wg odrebnego opracowania

3. projek
& obsel at_(?rium astronomiczne

5. $miefni
BA. istfuie' y wjazd

6B. i#niﬁ”ﬁgy wjazd

\Lp_lképrzé%é@%jéciem gtéwnym wg odrebnego opracowania
8. miejsc@bostojowe samochoddéw osobowych 43 mp wg odrebnego opracowania

szﬁ postojowe samoch. osob. niepetnosprawnych 3 mp wg odrebnego oprac.

10. doj%"d i dojscie do obiektéw wg odrebnego opracowania

11. pla/f/przed wyjsciem na teren szkoty wg odrebnego opracowania

12. is/y‘iejqcy plac zabaw - nawierzchnia syntetyczna

13. th/buny - 150 miejsc wg odrebnego opracowania

14./{/§tniejacy plac przed obserwatorium astronomicznym

25

QBIEKTY OBJETE OPRACOWANIEM:

174.48
fﬁ boisko o nawierzchni asfaltowej przeznaczone do likwidacji

168.69

6. ogrdd sensoryczny - nawierzchnia trawiasta/syntetyczna/ptyty betonowe

oisko - pitka nozna mtodziezowa 40x60 m - nawierzchnia trawiasta

18. bieznia owalna 240 m + biezna prosta 4 tory 60 m - nawierzchnia syntetyczna

19. skok w dal - rozbieg nawierzchnia syntetyczna, skocznia piasek

~24. boisko - koszykéwka 15x28 m - nawierzchnia syntetyczna

b7 boisko - siatkéwka 9x18 m - nawierzchnia syntetyczna

22. boisko - siatkdwka plazowa 8x16 m - nawierzchnia piasek

~23. kort - tenis 23,8x11 m - nawierzchnia syntetyczna

N24. tawki - 20 miejsc

miejsce postojowe dla samochodu osoby niepetnosprawnej

[&

wejscie do budynku, na boisko, na plac zabaw

elementy przeznaczone do likwidacji

>

droga pozarowa o nawierzchni utwardzone;j

projektowane ogrodzenie z bramg lub furtkg

projektowany pitkochwyt boiska

teren zieleni czynny biologicznie

v

B
%miog;e?ﬁ“ L

projektowana skarpa

drzewo przeznaczone do wyciecia

hydrant pozarowy

miejsce zbidrki do ewakuacji

projektowane rzedne terenu

BILANS TERENU:
14 600,00 m2 = 100%

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI

- obserwatorium astronomiczne 100,00 m2

pow. zabudowy
IA ZABUDOWY RAZEM 100,00 m2 = 0,7 %

960,00 m2

POWIERZCHN
a istniejgca - chodniki, place 220,00 m2

pow. utwardzof
a wg odrebnego opracowania - drogi, chodniki

pow. utwardzof
370,00 m2

a projektowana - boiska, bieznia, skocznia 3 420,00 m2

pow. utwardzof

pow. utwardzoma projektowana - chodniki
POWIERZCHNIA UTWARDZONA RAZEM 4 970,00 m2 = 34,0 %

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 9 530,00 m2 = 65,3 %

l/ ey _—
K R,
e

170.44 165.86

projekt. kabel oswietleniowy z latarniami

istniejgce linie kablowe do przetozenia

nowe trasy istniejgcych kabli

rura ochronna na kablach

istn. kable i latarnie do demontazu

INWESTOR:
Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilihskiego 30
BIURO . .
PROJEKTOW:  WM-PROJEKT Witold Malmon, 26-600 Radom, ul. Wréblewskiego 36
INWESTYCUA: STADIUM: BRANZA:
Rozbudowa budynku szkoty o tgcznik wraz z budowg drogi pozarowej, miejsc postojowych PROJEKT ELEKTRYCZNA
i trybun w ramach zadania "Rozbudowa wraz z przebudowg i termomodernizacjg budynku WYKONAWCZY
PSP nr 14 Integracyjnej" przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu
ELEMENT: SKALA: NR RYS.:
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE - SYTUACJA 1:500 | E17
PROJEKTANT: DATA | PODPIS: SPRAWDZAJACY: . DATA | PODPIS:
ot elektr. Krzysztof Krawezyk |~ g2.9091. mgr inz. Artur Metlerski 02.2021.
Nr. upr. GP-ll-7342/10/93 Nr. upr. GP-II-7342/73/91
Uprawnienia bud. do projektowania
bez ograniczen w w specjalnosci

Upr. do sporzqdz. projektow w
zakresie  specjalnosci” sieci
i instalacji elektrycznych

sieci iginstalacji elektrycznych




