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OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podtozu projektowanego remontu podworza przy ul. Ogrodowej

na dzialce nr 478/22 w miejscowosci Swiebodzin, gmina Swiebodzin, woj. lubuskie.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podtozu projektowanego remontu podworza przy ul. Ogrodowej

na dzialce nr 478/22 w miejscowosci Swiebodzin, gmina Swiebodzin, woj. lubuskie.

1. Wstep

Niniejsza opinia jest opracowaniem wynikow badan geotechnicznych dla
okre$lenia warunkoéw gruntowo — wodnych 1 geotechnicznych w podtozu
projektowanego remontu podwoérza na dzialce nr 478/22 w miejscowosci

Swiebodzin, gmina Swiebodzin, woj. lubuskie.

1.1. Zleceniodawca

PROGAMP Pawetl Ratus
65-770, Zielona Gora
ul. Kreta 5/5

1.2. Podstawa opracowania

Opini¢ opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm

budowlanych wyszczegdlnionych w spisie literatury.

1.3. Charakterystyka obiektu

W obrebie badanego terenu planuje si¢ remont podworza. Podtoze gruntowe
nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci podtoza G1 — CBR >10; E, > 80. Na obecnym
etapie prac nie sg znane szczegdtowe dane dotyczace projektowanej inwestycji w tym
doktadna konstrukcja. Dane te ustalone zostang m.in. na podstawie wynikow

niniejszych badan.
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2. Celi zakres badan

Celem niniejszej opinii jest podanie charakterystyki warunkow gruntowo-
wodnych i geotechnicznych w podtozu ww. dziatki.

Zakres badan tj. ilos¢, glebokos¢ i lokalizacja otworéw badawczych zostat
ustalony ze Zleceniodawcg. W celu udokumentowania warunkow geotechnicznych
podtoza w dniu 28 listopada 2019 r. wykonano:

a) wizj¢ lokalng terenu badan;

b) 2 otwory badawcze o maksymalnej gltgbokosci 4,0 m p.p.t.; tacznie 6 mb;

Nie wykonano sondowania dynamicznego DPL ze wzgledu na zréznicowany

sktad (obecno$¢ cegiet, gruzu) oraz zty stan nasypow (szczegdlnie w punkcie nr 1).

Podstawowe cechy gruntu takie jak rodzaj, barwa, wilgotnos¢ i stan okreslano
sukcesywnie w trakcie wiercen. Po zakonczonych pracach polowych otwory
zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili
geologicznych.

Miejsca otworéw wytyczono metoda domiarow prostokatnych, na podstawie
mapy sytuacyjnej w skali 1: 500, ktorg otrzymano od Zleceniodawcy. Punkty badan
zaniwelowano w odniesieniu do reperu roboczego o rzednej H=81,09 m n.p.m, za
ktory przyjeto kratg Sciekowa — miejsce nawigzania niwelacji pokazano na zataczonej

mapie dokumentacyjnej (zal. nr 2).

Badania laboratoryjne

Nie pobrano prob do badan laboratoryjnych.

Prace kameralne

Niniejszg opini¢ sporzadzono na podstawie wynikodw badan terenowych oraz
prac kameralnych w ramach ktérych opracowano:

— tekst opinii,
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— mape orientacyjng w skali 1: 10 000,
— mape dokumentacyjng w skali 1: 500 z lokalizacja wykonanych
punktow badawczych ,

— karty dokumentacyjne wykonanych otworéw badawczych,

3. Charakterystyka obszaru badan

3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Teren, ktorego dotyczy niniejsza opinia polozony jest na dziatce o numerze
ewidencyjnym 478/22 w Swiebodzinie, gmina Swiebodzin, powiat $wiebodzinski,
wojewodztwo lubuskie. Obszar badan pelni role podworza, parkingu, potaczenia
z ul. Ogrodowa . Przez teren badan przebiega sie¢ infrastruktury podziemne;.

Lokalizacje terenu badan zaznaczono na zataczonej mapie orientacyjnej

i dokumentacyjnej (zalaczniki 1 oraz 2).

3.2. Fizjografia i morfologia

W uyjeciu geomorfologicznym analizowany obszar lezy w obrgbie jednostki
fizjograficznej prowincji Niz Srodkowoeuropejski, podprowincji Pojezierza
Potudniowobattyckie, makroregionu Pojezierza Lubuskie, mezoregionu Pojezierze
Lagowskie (wg podzialu J. Kondrackiego ,,Geografia regionalna Polski” 2009 r.).

Obecnie jest to obszar silnie zmieniony antropogenicznie, pod gruba warstwa
nasypoéw znajduja si¢ grunty o genezie deluwialnej; grunty rodzime, ktore wystepuja
na opisywanym obszarze to gléwnie: gliny, piaski i mutki deluwialne. W ujeciu

geomorfologicznym teren badan stanowi fragment falistej wysoczyzny morenowe;j.
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4. Budowa geologiczna

Na podstawie otwordw badawczych, wykonanych do maksymalnej gtgbokosci
4,0 m p.p.t. stwierdzono, ze w podlozu opisywanego terenu wystepuja nasypy
niekontrolowane. Podczas wiercenia do glebokosci 4 m p.p.t. nie stwierdzono
gruntow rodzimych.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob

szczegotowy na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zat.nr 4).

5. Warunki geotechniczne

Nasypy — stwierdzone we wszystkich otworach badawczych na catlej
glebokosci wiercenia. Nasypy posiadajg zréznicowany sktad i zbudowane sg z piasku
prochniczego z elementami tlucznia, gruzu ceglanego, ceramiki, namutu oraz zuzli
lub z mieszaniny piasku drobnego z gruzem ceglanym.

Zwraca si¢ uwage, ze rodzaj 1 migzszo$ci nasypoOw ustalono punktowo
w wykonanych otworach, przy czym nalezy si¢ liczy¢ z tym, iz na odcinkach
pomigdzy otworami nasypy mogg rozni¢ si¢ swoim sktadem jak i mie¢ inng, w tym
lokalnie rowniez wickszg migzszos¢.

Nie wydzielono warstw geotechnicznych, nie podano parametréw nasypow.

6. Warunki hydrogeologiczne

Omawiane podtoze zbudowane jest z gruntow przepuszczalnych -
nasypoéw niekontrolowanych w przewadze z piasku préchniczego i gruzu
oraz z piasku drobnego z gruzem ceglanym.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych 28 listopada 2019 r.
w otworze nr 1 (zal. 4) stwierdzono swobodne zwierciadlo wody gruntowe;j

na glebokosci 3,7 m p.p.t. tj. na rzednej ~77,6 m p.p.t.
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Na dokumentowanym terenie oraz w jego najblizszym sgsiedztwie brak
jest jakichkolwiek dhugotrwatych, systematycznych pomiarow i1 obserwacji
wody gruntowej, co nie pozwala na ustalenie stanu wody przy jakim
wykonywano pomiary w listopadzie 2019 r., ani na doktadne okreslenie jej
stanow maksymalnych.

Bardzo orientacyjnie mozna przyjac, ze w okresie standw wysokich, po
wzmozonych, dlugotrwalych opadach atmosferycznych oraz wiosennych
roztopach duzej ilo$¢ S$niegu, swobodne zwierciadlo wody gruntowe;j
w obrgbie nasypow, moze podnies¢ si¢ o ok. 0,5 m w stosunku do stanu

z listopada 2019 r..

7. Whnioski

Na podstawie wykonanych badan, warunki gruntowo — wodne w podiozu
projektowanego remontu podwodrza na dzialce o numerze ewidencyjnym 478/22
w Swiebodzinie mozna scharakteryzowaé w nastepujacy sposob:

e obszar badan stanowi podworze, ktére petni role parkingu oraz lacznika

z ulicg Ogrodowa
e w podtozu opisywanego terenu przebiega infrastruktura podziemna,
e pierwotne podloze zostato silnie zmienione antropogenicznie, migzszosé¢

nasypoéw niekontrolowanych miejscowo sigga do 4 m p.p.t. lub glebie;j,

Jak juz wcze$niej opisano, na obecnym etapie prac brak jest ostatecznych
danych dotyczacych projektowanego remontu podworza. Biorac pod uwage obecne
rozpoznanie podtoza gruntowo — wodnego mozna podac nastepujace ogodlne wnioski
1 zalecenia dla dalszych prac projektowych:

1. Wystepujace od powierzchni terenu nasypy, zawieraja czgsci gruzu
ceglanego, ceramiki, namulu oraz zuzli co dyskwalifikuje je jako

material budowlany.
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2. W celu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1 nalezy rozwazy¢
zastosowanie wymiany gruntow (uzyskanie na podtozu odpowiednich

parametréw) i zastosowanie geosyntetykow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych, stwierdzono, ze badany obszar charakteryzuje
si¢ zlozonymi warunkami gruntowymi. Ostateczng decyzje o kategorii
geotechnicznej obiektu podejmie projektant po ustaleniu sposobu i glebokosci
posadowienia obiektu.

Podane w niniejszej opinii wyniki badan przedstawiaja rozpoznanie podtoza

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca.

8.  Wykorzystane materialy i literatura:

Niniejsza opini¢ wykonano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami, regutami
postepowania i aktami normatywnymi:
A. Rozporzqdzenia
a) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.
U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)
B. Normy i instrukcje:
a) norma PN-EN 1997-1 (maj 2008) Eurokod 7. projektowanie
geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogdlne z pdzniejszymi poprawkami
AC — czerwiec 2009, Apl — marzec 2010, Ap2 — wrzesien 2010,
b) norma PN-EN 1997-2 (kwiecien 2009) Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Cz¢$¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

z pozniejszymi poprawkami. Apl —marzec 2010, AC — sierpien 2010,

8
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c)

d)

e)

5

g)

h)

J)

k)

l

Uwaga:

norma PN-EN ISO 14688 — 1: 2006 ,Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow. Czes$¢ 1: Oznaczenie 1 opis” z
poprawka Ap 1 — listopad 2012,

norma PN-EN ISO 14688 — 2:2006 ,Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie  gruntéw. Cze$s¢ 2: Zasady
klasyfikowania” z poprawkami Apl — marzec 2010 r. i Ap2 — listopad
2012,

norma PN-EN ISO 22475-1:2006 (U) ,,Rozpoznanie i badania
geotechniczne. Pobieranie probek metodg wiercenia 1 odkrywek oraz
pomiary wod gruntowych”,

norma PN-EN ISO 22476-2:2006 (U) ,,Rozpoznanie 1 badania
geotechniczne. Badania polowe. Czg¢$¢ 2. Sondowania dynamiczne”,
norma PN-B-02479 - ,Geotechnika — dokumentowanie
geotechniczne — zasady ogolne”,

norma PN-86/B—-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podzial i opis gruntow”,

norma PN-B—-04452:2002 ,,Geotechnika. Badania polowe”,

norma PN-88/B—04481 ,Grunty budowlane. Badania préobek
gruntu”,

norma PN-81/B—03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli Obliczenia statystyczne 1 projektowanie”,
Objasnienia Do Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000,
Arkusz Swiebodzin (502), A. Ber, J. Badura.

Na zalaczniku ,,Objasnienia symboli geotechnicznych” zestawiono klasyfikacje

1 nazewnictwo gruntow, zgodne z normami PN—-86/B—2480 oraz PN-EN ISO
14688—-1:2006 i PN-EN ISO 14688-2:2006.
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OBJASNIENIA :

O orientacyjna lokalizacja obszaru badan

Mapa orientacyjna

SWIEBODZIN - ul. Ogrodowa, dziatka ewid. nr 478/22
- remont podworza

Opracowat:

- LAB O R ATO H IU M Mateusz Niedzwiecki
- BUDOWLANE Skala 1:10000

Zatacznik nr 1
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OBJASNIENIA :
1‘4 miejsce, numer i gtebokos¢ otworu badawczego
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v reper roboczy - miejsce nawigzania niwelacji

Mapa dokumentacyjna

SWIEBODZIN - ul. Ogrodowa, dziatka ewid. nr 478/22
- remont podwoérza
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Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntow
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zatacznik 3
SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM: AB,C - Klasy jakosci probek gruntu
0D-01 - numer otworu badawczego
S-2 - numer sondowania DPL
[1] Wg PN-88/302480 [2] Wg PN-EN ISO 14688-1/2 CPTU-1 - numer sondowania statvcznego Oznaczenie poziomu nawodnienia gruntu
+ - domieszki ! mw - grunty mato wilgotne
Grunty nasypowe Grunty antropogeniczne /] - przewarstwienia | ' - grunty wilgotne
/ - pogranicze gruntéw A
nB - nasyp budowlany (...) - okreslenia uzupetniajgce i i m - grunty mokre
nN - nasyp niebudowlany dot. sktadu nasypu nw - grunty nawodnione
- numer warstwy geotechnicznej
Grunty organiczne rodzime Grunty organiczne rodzime: Or, saOr, orSa, Oprébowanie wiercenia Symbole stratygraficzne
siOr, orSi, clOr, orCl:
Q - Czwartorzed P -Perm
H - grunt préchniczy 2% < I,,,25%  Nisko-organiczny 2% < lym> 6% (Humus) ! - prébka o naturalnej strukturze (NNS) Qh - Holocen C - Karbon
Nm -namut 5% < 1,2 30% Organiczny 6% < I,m>20% (Gytia) - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW) Qp - Plejstocen D - Dewon
T -torf30% 2 I, Wysoko-organiczny  20% 2 I, (Torf) J - prébka wody gruntowej (WG) Tr - Trzeciorzed S - Sylur
Cr -Kreda O - Ordowik
J -Jura Cm - Kambr
Grunty mineralne rodzime (nieskaliste) fva 4 - max. Poziom wody gruntowej T -Trias
(piezometryczny)
z - Zwir Co - kamienie Symbole genetyczne
/g - zwir gliniasty Gr - zwir 50
Po - pospotka CGr - zwir gruby = - piezometryczny poziom wody ustabilizowany, g — osady lodowcowe
Pog - pospotka gliniasta MGr - zwir $redni ustalony w czasie wiercen i rzedna zwierciadta wody gl — osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)
Pr - piasek gruby Fgr - zwir drobny fg - osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne)
Ps - piasek sredni CSa - piasek gruby g 46 - nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna Pg —osady peryglacjalne
Pd - piasek drobny MSa - piasek sredni zwierciadta wody f  —osady rzeczne
Prt - piasek pylasty FSa - piasek drobny li —osady jeziorne (limniczne)
Pg - piasek gliniasty clSa - piasek ilasty - grunt nawodniony d - osady deluwialne (zboczowe)
MNp - pyt piaszczysty siSa - piasek pylasty o - s3czenie wody
n - pyt sasiCl - glinailasta Oznaczenie rodzaju badan i sondowan
Gp - glina piaszczysta saclSi - glina pylasta np. fQh — holocenskie osady rzeczne
G - glina saSi - pyt piaszczysty [ ]
Gn - gI!na pylasta ' 5|C'I -it pyflasty X - $cinarka Qbrotowa (TV) Oznaczenia stanu gruntu
Gpz - glina piaszczysta zwiezta clsi - pytilasty il - sonda cylindryczna (SPT)
Gz - glina zwiezta Si - pyt 4| - sonda scinajaco-obrotowa (VT) grunty spoiste )
Gnz - glina pylasta zwiezta saCl - it piaszczysty o) - badania presjometrem (P) pzw O - polzwarty grunty sypkie
Ip - it piaszczysty c - it DPL tpl e -twardoplastyczny In & -luzny
| -it . )
In - it pylasty - rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda: pl @ - plastyczny szg () - Sredniozageszczony
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[ GEOTECHNICZNEGO

Laboratorium Budowlane Sp. z o.0. 01 Rodz.otw.: OB
Rejon: dziatka nr 478/22 Obiekt: Remont podworza System wiercenia: mechaniczny
Miejscowos¢: Swiebodzin Zleceniodawca: PROGAMP Pawet Ratus
Gmina: Swiebodzin Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: 81.30 m n.p.m.
Powiat: $wiebodzinski Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11-28
Wojewddztwo: lubuskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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Laboratorium Budowlane Sp. z o.0. 02 Rodz.otw.: OB
Rejon: dziatka nr 478/22 Obiekt: Remont podworza System wiercenia: mechaniczny
Miejscowos¢: Swiebodzin Zleceniodawca: PROGAMP Pawet Ratus
Gmina: Swiebodzin Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.0. Rzgdna: 81.20 m n.p.m.
Powiat: $wiebodzinski Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11-28
Wojewddztwo: lubuskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec



