OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU MODERNIZACJI
NAWIERZCHNI PODWORZA | REMONTU ZJAZDU PRZY UL. OGRODOWEJ
3/ UL. LUZYCKIEJ 12 W M. SWIEBODZIN

1.Inwestor i dane ogélne:

Gmina Swiebodzin
Ul. Rynkowa 2
66-200 Swiebodzin

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

466; 478/12; 478/13; 478/22 — obreb 0002, jedn. ewidencyjna 080805_4 Swiebodzin - miasto,
powiat Swiebodzinski

2. Podstawa opracowania.

Umowa nr 1ZP/36/U/2019 z dnia 03.09.2019r. na opracowanie dokumentacji projektowej
zawarta z Gming Swiebodzin.

3. Opis projektowanych rozwiazan

Ze wzgledu na stan istniejacej nawierzchni podwdrza zaprojektowano catkowitg
rozbidrke istniejacej konstrukcji oraz demontaz kraweznikdw i obrzezy.

Przed uktadaniem nowej nawierzchni nalezy wykona¢ korytowanie i usung¢ warstwe
nasypowg 0 migzszosci do 1,0m (z konstrukcjg istn. nawierzchni).

Nowa nawierzchnia - nalezy utozyé podsypke piaskowg o grubosci ok. 10-50 cm,
nastepnie 15 cm warstwe gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa, 20cm warstwe
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, 5 cm warstwe
miatu kamiennego 0-5mm oraz warstwe Scieralng z bet. ekologicznej kostki brukowe;
gr. 8cm koloru szarego.

Zachowanie historycznej nawierzchni — powierzchnia ok. 100m? - nalezy utozy¢
podsypke piaskowg o grubosci ok. 10-40 cm, nastepnie 15 cm warstwe gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa, 20cm warstwe podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, 10 cm podsypke piaskowg oraz nawierzchnie z:
brukowca/kamienia polnego z rozbiorki.

Potaczenie nowej nawierzchni z nawierzchnig historyczng wykonaC obrzezem
betonowym 30x8cm na tawie z betonu C12/15.

Wyremontowa¢ i uzupetni¢ istniejace opaski betonowe/schody betonowe wzdtuz
budynkéw i pomieszczen gospodarczych. Beton C12/15. Nada¢ spadki w kierunku podwérza.

Nalezy odtworzy¢ istniejace spadki nawierzchni — korygujac je do min. 0,5% w kierunku
ul. Ogrodowe;j.

Nawierzchnie zaoporowa¢ betonowym obrzezem 30x8cm na tawie z betonu C12/15.

Zaprojektowano remont nawierzchni zjazdu publicznego z ul. Ogrodowej na dz.
nr 466 (istn. szeroko$¢ ok. 3,8m) — rozebra¢ istniejaca nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej i kraweznik, nastepnie uzupetni¢ istniejacg podbudowe kruszywem tamanym



0/31,5mm stab. mechanicznie po czym utozy¢é nowg nawierzchnie z bet. kostki brukowej gr.
8cm kolorowej na 5 c¢cm podsypce cem.-piask 1:4. Nawierzchnie zjazdu zaoporowac
kraweznikiem betonowym najazdowym 22x15cm wyniesionym na 4cm w stosunku
do nawierzchni jezdni drogi powiatowej. Spadek poprzeczny zjazdu w kierunku jezdni
ul. Ogrodowej, podtuzny zgodny z niweletg drogi gminnej. W zwigzku z remontem zjazdu
konieczne jest wykonanie regulacji wysokoSciowej nawierzchni sgsiadujgcego chodnika.

Zachowac istniejgce pasy zieleni — prace prowadzi¢ z poszanowaniem istniejgcych
nasadzen.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni podwérza — nawierzchnia historyczna :

Nawierzchnia jw. — materiat z rozbidrki,

Podsypka piaskowa — gr. 10 cm,

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm,
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa — gr. 15¢cm,

Podsypka piaskowa — gr. 10-40 cm,
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Konstrukcja nawierzchni podwdrza — nowa nawierzchnia:

1. Ekologiczna betonowa kostka brukowa/kostka brukowa - gr. 8 cm,

2. Miat kamienny 0-5mm - gr. 5 cm,

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 c¢m,
4. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa - gr. 15¢cm,

5. Podsypka piaskowa — gr. 10-40 cm,

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

1. Betonowa kostka brukowa kolorowa - gr. 8 cm,

2. Podsypka cem. - piaskowa 1:4 — gr. 5 cm,

3. Podbudowa uzupetniona kruszywem famanym stab. mechanicznie 0/31,5mm - do gr. 20
cm,

Wszystkie materiaty zastosowane przy inwestycji muszg posiadac atesty i by¢
dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

4. Wejscia w grunty obce

Teren, na ktérym zostanie zrealizowana inwestycja nie stanowi w catosci wtasnosci
Inwestora.

Na dziatki niestanowigce wtasno$ci Inwestora, a objete zakresem inwestycji zostang
uzyskane stosowne zgody od wiascicieli.

5. Uwagi

ePrzed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy ,wynie$¢ geodezyjnie rozwigzania
projektowe na teren budowy” aby zweryfikowaé zgodno$¢ rozwigzan sytuacyjno -
wysokosciowych przyjetych w projekcie z istniejgcym terenem i jego zagospodarowaniem



oW ftrakcie wykonywania rob6ot w razie potrzeby nalezy dokonaC niezbednych korekt
wysokosciowych i geometrycznych celem prawidtowej realizacji zadania, wykonac
wszystkie roboty budowlane niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu,
nawierzchnie wykonywac¢ w sposob zapewniajacy sprawny sptyw wod

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli/’zarzadcéw czynnych sieci uzbrojenia terenu
(osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca ma obowigzek
przejaé protokolarnie przeja¢ elementy uzbrojenia terenu od ich zarzadcow.

» Opis techniczny stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, ktorej wszystkie elementy nalezy
interpretowac tacznie. Szczegdtowy zakres prac zostat okreslony w przedmiarze robét

stanowigcym integralng czes¢ SIWZ.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Ratu$



