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Urzad Miejski w Btoniu

Wydziat Drég i Mostow
05-870 Btonie ul. Rynek 6 centr. 7253004 fax 7253067

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia :
"Kompleksowa modernizacja wybranych odcinkéw sieci drég gminnych na terenie Gminy Btonie"

Adres obiektu budowlanego : Gmina Btonie

Zamawiajacy :

Gmina Btonie

Ul.Rynek 6

05-870 Btonie

Nazwa zamdéwienia wg CPV:

»Kompleksowa modernizacja wybranych odcinkdw sieci drég gminnych na terenie Gminy Btonie".

Kod zamoéwienia wg CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg,
45233290-8 Instalowanie znakdw drogowych,
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1 CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest: ,"Kompleksowa modernizacja wybranych odcinkéw sieci drog
gminnych na terenie Gminy Btonie"

Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie remontu drég gminnych (naktadki asfaltowe) na terenie
Gminy Btonie:

m. Bfonie

1. DG 410172W ul. Harcerska

2. DG 410854W ul. Nadrzeczna

3. DG 410845W ul. Aksamitna

4. DG 410188W ul. Kulisiewiczéow
m. Bieniewice
DG 420007W ul. Dzikiej Rézy A
DG 420007W ul. Dzikiej Rozy B
DG 420005W ul. Szarotki
DG 420008W ul. Osiedlowa
. DG 420039W ul. Orzechowa

10. DG 420038W ul. Majowa

11. DG 420012W ul. Polowa
m.Bramki

12. DG 410118W ul. Milenijna

13. DG 410145W ul. Calineczki
m. Stare Faszczyce

14. DG 410152W od ul. Faszczyckiej DP
m. Rochaliki

15. DG 410105W Rochaliki
m. Bieniewo

16. DG 410114W Bieniewo
m. Debodwka

17. DG 420006W b.n Debdéwka potudniowa
m. Cholewy

18. DG 410103W Cholewy A

19. DG 410103W Cholewy B
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Zakres robdt obejmuje m.in.:
a) roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami (pobocza o szerokosci 0,50 mb po kazdej
stronie);
b) wykonanie naktadek asfaltowych z mieszanki AC 11S PMB 45/80-55 ;
c) wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki AC11W 50/70w ilosci 100kg/m?2
d) roboty przygotowawcze;



1.2

Wytyczne do wykonania w zalezno$ci od drogi

drogi oznaczonej na mapie nr 1, ( naktadka asfaltowa) ul. Harcerska m.
Btonie dtugos$¢ 380 mb, szerokos¢ 6,3 m powierzchnia : 2394 m2

Frezowanie istniejgcej nawierzchni 5cm

Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,

Wykonanie sprysku (emulsjg) miedzywarstwowego,

Utozenie dwdch odcinkdw z siatki wzmacniajgcej przy skrzyzowaniu z ul. Grodziskg na dtugosci
50mb i szerokosci 6,3m oraz skrzyzowaniu z ul. Pitsudskiego na dtugosci 50mb i szerokosci 6,3m
Wykonanie naktadki: warstwa Scieralna gr. 5 cm.

Wykonanie oznakowania poziomego 70 m2

Rozebranie i wykonanie 1 szt. wyniesionego przejscia dla pieszych

Modernizacja przystanku autobusowego poprzez wymiane nawierzchni wokot przystanku, wiaty
przystankowej i oznakowania pionowego

Modernizacja zjazdéw indywidualnych i publicznych do posesji 200 m2

dla drogi oznaczonej na mapie nr 2, ( naktadka asfaltowa) ul. Nadrzeczna 170 mb, szerokos$¢ 4m :
powierzchnia 680 m2

a) Oczyszczenie istniejacej nawierzchni,

b) Wykonanie wyréwnania ( z rozscietacza ) destruktem asfaltowym istniejgcej nawierzchni (min.3
cm),

c) Wykonanie sprysku (emulsjg) miedzywarstwowego,

d) wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki AC11W 50/70w ilosci 100kg/m?2

e) Woykonanie nakfadki: warstwa $cieralna gr. 5 cm.

f)  Wykonanie poboczy utwardzonych gruzem betonowym ( bez zanieczyszczer m.in. ceramicznych)
o frakcji od 0 do 31,5 mm o gr. dostosowanej do wysokosci krawedzi jezdni z zachowaniem
spadku poprzecznego 2%, szerokos$¢ 0,50 m.;

g) zaklinowanie dolnej warstwy poboczy destruktem asfaltowym o frakcji 0 do 16mm.

h) zjazdy do posesji uzupetni¢ destruktem asfaltowym;

dla drogi oznaczonej na mapie nr 3 ( naktadka asfaltowa) ul. Aksamitna 255 mb, szerokos¢ 4,5m :
powierzchnia 1147,5 m2

a) Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,

b) Woykonanie wyréwnania ( z rozécietacza ) destruktem asfaltowym istniejgcej nawierzchni (min.3
cm),

c) Wykonanie sprysku (emulsjg) miedzywarstwowego,

d) wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki AC11W 50/70w ilosci 100kg/m2

e) Wykonanie naktadki: warstwa $cieralna gr. 5 cm.

f)  Wykonanie poboczy utwardzonych gruzem betonowym ( bez zanieczyszczeh m.in. ceramicznych)
o frakcji od 0 do 31,5 mm o gr. dostosowanej do wysokosci krawedzi jezdni z zachowaniem
spadku poprzecznego 2%, szeroko$¢ 0,50 m.;

g) zaklinowanie dolnej warstwy poboczy destruktem asfaltowym o frakcji 0 do 16mm.

h) zjazdy do posesji uzupetni¢ destruktem asfaltowym;



dla drogi oznaczonej na mapie nr 4 ( naktadka asfaltowa) ul. Kulisiewiczow 230 mb, szerokos$¢ 5 m
: powierzchnia 1150 m2

g)
h)

Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,

Wykonanie wyrdwnania ( z rozscietacza ) destruktem asfaltowym istniejgcej nawierzchni (min.3
cm),

Wykonanie sprysku (emulsjg) miedzywarstwowego,

wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki AC11W 50/70w ilosci 100kg/m?2

Wykonanie naktadki: warstwa Scieralna gr. 5 cm.

Wykonanie poboczy utwardzonych gruzem betonowym ( bez zanieczyszczen m.in. ceramicznych)
o frakcji od 0 do 31,5 mm o gr. dostosowanej do wysokosci krawedzi jezdni z zachowaniem
spadku poprzecznego 2%, szerokos¢ 0,50 m.;

zaklinowanie dolnej warstwy poboczy destruktem asfaltowym o frakcji 0 do 16mm.

zjazdy do posesji uzupetni¢ destruktem asfaltowym;

dla drogi oznaczonej na mapie nr 5 ( naktadka asfaltowa) ul. Dziekiej Rozy A 340 mb, szerokos¢

4,5 m : powierzchnia 1530 m2

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,

Wykonanie wyrdwnania ( z rozscietacza ) destruktem asfaltowym istniejgcej nawierzchni (min.3
cm),

Wykonanie sprysku (emulsjg) miedzywarstwowego,

wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki AC11W 50/70w ilosci 100kg/m?2

Wykonanie naktadki: warstwa Scieralna gr. 5 cm.

Wykonanie poboczy utwardzonych gruzem betonowym ( bez zanieczyszczen m.in. ceramicznych)
o frakcji od 0 do 31,5 mm o gr. dostosowanej do wysokosci krawedzi jezdni z zachowaniem
spadku poprzecznego 2%, szeroko$¢ 0,50 m.;

zaklinowanie dolnej warstwy poboczy destruktem asfaltowym o frakcji 0 do 16mm.

zjazdy do posesji uzupetnié destruktem asfaltowym;

dla drogi oznaczonej na mapie nr 6 ( naktadka asfaltowa) ul. Dziekiej R6zy B, m. Bieniewice 260
mb, szerokos¢ 4 m : powierzchnia 1040 m2

a)
b)

c)
d)
e)
f)

8)
h)

Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,

Wykonanie wyrdwnania ( z roz$cietacza ) destruktem asfaltowym istniejgcej nawierzchni (min.3
cm),

Wykonanie sprysku (emulsjg) miedzywarstwowego,

wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki AC11W 50/70w ilosci 100kg/m?2

Wykonanie naktadki: warstwa scieralna gr. 5 cm.

Wykonanie poboczy utwardzonych gruzem betonowym ( bez zanieczyszczen m.in. ceramicznych)
o frakcji od 0 do 31,5 mm o gr. dostosowanej do wysokosci krawedzi jezdni z zachowaniem
spadku poprzecznego 2%, szeroko$¢ 0,50 m.;

zaklinowanie dolnej warstwy poboczy destruktem asfaltowym o frakcji 0 do 16mm.

zjazdy do posesji uzupetnié destruktem asfaltowym;

dla drogi oznaczonej na mapie nr 7 ( naktadka asfaltowa) ul. Szarotki m. Bieniewice 570 mb,

szerokosc 4,0m : powierzchnia 2280 m2

a)

Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,



g)
h)

Wykonanie wyrdwnania ( z roz$cietacza ) destruktem asfaltowym istniejgcej nawierzchni (min.3
cm),

Wykonanie sprysku (emulsjg) miedzywarstwowego,

wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki AC11W 50/70w ilosci 100kg/m?2

Wykonanie naktadki: warstwa scieralna gr. 5 cm.

Wykonanie poboczy utwardzonych gruzem betonowym ( bez zanieczyszczerh m.in. ceramicznych)
o frakcji od 0 do 31,5 mm o gr. dostosowanej do wysokosci krawedzi jezdni z zachowaniem
spadku poprzecznego 2%, szeroko$¢ 0,50 m.;

zaklinowanie dolnej warstwy poboczy destruktem asfaltowym o frakcji 0 do 16mm.

zjazdy do posesji uzupetnié destruktem asfaltowym;

dla drogi oznaczonej na mapie nr 8 ( naktadka asfaltowa) ul. Osiedlowa m. Bieniewice 135 mb,
szerokos¢ 4,0 m: powierzchnia 540 m2

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

Oczyszczenie istniejacej nawierzchni,

Wykonanie wyrdwnania ( z rozscietacza ) destruktem asfaltowym istniejgcej nawierzchni (min.3
cm),

Wykonanie sprysku (emulsjg) miedzywarstwowego,

wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki AC11W 50/70w ilosci 100kg/m?2

Wykonanie naktadki: warstwa Scieralna gr. 5 cm.

Wykonanie poboczy utwardzonych gruzem betonowym ( bez zanieczyszczerh m.in. ceramicznych)
o frakcji od 0 do 31,5 mm o gr. dostosowanej do wysokosci krawedzi jezdni z zachowaniem
spadku poprzecznego 2%, szerokos¢ 0,50 m.;

zaklinowanie dolnej warstwy poboczy destruktem asfaltowym o frakcji 0 do 16mm.

zjazdy do posesji uzupetnié destruktem asfaltowym;

dla drogi oznaczonej na mapie nr 9 ( naktadka asfaltowa) ul. Orzechowa m. Bieniewice 300 mb,

szerokos$¢ 3,5 m: powierzchnia 1050 m2

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,

Wykonanie wyrdwnania ( z rozscietacza ) destruktem asfaltowym istniejgcej nawierzchni (min.3
cm),

Wykonanie sprysku (emulsjg) miedzywarstwowego,

wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki AC11W 50/70w ilosci 100kg/m?2

Wykonanie naktadki: warstwa Scieralna gr. 5 cm.

Wykonanie poboczy utwardzonych gruzem betonowym ( bez zanieczyszczen m.in. ceramicznych)
o frakcji od 0 do 31,5 mm o gr. dostosowanej do wysokosci krawedzi jezdni z zachowaniem
spadku poprzecznego 2%, szeroko$¢ 0,50 m.;

zaklinowanie dolnej warstwy poboczy destruktem asfaltowym o frakcji 0 do 16mm.

zjazdy do posesji uzupetnié destruktem asfaltowym;

dla drogi oznaczonej na mapie nr 10 ( naktadka asfaltowa) ul. Majowa m. Bieniewice 170 mb,
szerokos¢ 4,2 m: powierzchnia 714 m2

a)
b)

c)
d)
e)

Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,

Wykonanie wyréwnania ( z rozscietacza ) destruktem asfaltowym istniejgcej nawierzchni (min.3
cm),

Wykonanie sprysku (emulsjg) miedzywarstwowego,

wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki AC11W 50/70w ilo$ci 100kg/m?2

Wykonanie naktadki: warstwa $cieralna gr. 5 cm.



f)

g)
h)

Wykonanie poboczy utwardzonych gruzem betonowym ( bez zanieczyszczen m.in. ceramicznych)
o frakcji od 0 do 31,5 mm o gr. dostosowanej do wysokosci krawedzi jezdni z zachowaniem
spadku poprzecznego 2%, szeroko$¢ 0,50 m.;

zaklinowanie dolnej warstwy poboczy destruktem asfaltowym o frakcji 0 do 16mm.

zjazdy do posesji uzupetnié destruktem asfaltowym;

dla drogi oznaczonej na mapie nr 11 ( naktadka asfaltowa) ul. Polowa m. Bieniewice 260 mb,
szerokosc¢ 4,5 m: powierzchnia 1170 m2

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,

Wykonanie wyrdwnania ( z rozscietacza ) destruktem asfaltowym istniejgcej nawierzchni (min.3
cm),

Wykonanie sprysku (emulsjg) miedzywarstwowego,

wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki AC11W 50/70w ilosci 100kg/m?2

Wykonanie naktadki: warstwa Scieralna gr. 5 cm.

Wykonanie poboczy utwardzonych gruzem betonowym ( bez zanieczyszczen m.in. ceramicznych)
o frakcji od 0 do 31,5 mm o gr. dostosowanej do wysokosci krawedzi jezdni z zachowaniem
spadku poprzecznego 2%, szerokos¢ 0,50 m.;

zaklinowanie dolnej warstwy poboczy destruktem asfaltowym o frakcji 0 do 16mm.

zjazdy do posesji uzupetni¢ destruktem asfaltowym;

dla drogi oznaczonej na mapie nr 12 ( naktadka asfaltowa) ul. Milenijna m. Bramki 190 mb,

szerokos$¢ 5,0 m: powierzchnia 950 m2

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,

Wykonanie wyrdwnania ( z rozscietacza ) destruktem asfaltowym istniejgcej nawierzchni (min.3
cm),

Wykonanie sprysku (emulsjg) miedzywarstwowego,

wykonanie warstwy wyroéwnawczej z mieszanki AC11W 50/70w ilosci 100kg/m2

Wykonanie naktadki: warstwa Scieralna gr. 5 cm.

Wykonanie poboczy utwardzonych gruzem betonowym ( bez zanieczyszczen m.in. ceramicznych)
o frakcji od 0 do 31,5 mm o gr. dostosowanej do wysokosci krawedzi jezdni z zachowaniem
spadku poprzecznego 2%, szeroko$¢ 0,50 m.;

zaklinowanie dolnej warstwy poboczy destruktem asfaltowym o frakcji 0 do 16mm.

zjazdy do posesji uzupetnié destruktem asfaltowym;

dla drogi oznaczonej na mapie nr 13 ( naktadka asfaltowa) ul. Calineczki m. Bramki 420 mb,
szerokos¢ 4,5 m : powierzchnia 1890 m2

a)
b)

c)
d)
e)
f)

8)
h)

Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,

Wykonanie wyrdéwnania ( z roz$cietacza ) destruktem asfaltowym istniejgcej nawierzchni (min.3
cm),

Wykonanie sprysku (emulsjg) miedzywarstwowego,

wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki AC11W 50/70w ilosci 100kg/m?2

Wykonanie naktadki: warstwa scieralna gr. 5 cm.

Wykonanie poboczy utwardzonych gruzem betonowym ( bez zanieczyszczeh m.in. ceramicznych)
o frakcji od 0 do 31,5 mm o gr. dostosowanej do wysokosci krawedzi jezdni z zachowaniem
spadku poprzecznego 2%, szeroko$¢ 0,50 m.;

zaklinowanie dolnej warstwy poboczy destruktem asfaltowym o frakcji 0 do 16mm.

zjazdy do posesji uzupetnié destruktem asfaltowym;



dla drogi oznaczonej na mapie nr 14 ( naktadka asfaltowa) DG 410152W m. Faszczyce Stare 1000
mb, szerokos$¢ 4,5 m: powierzchnia 4500 m2

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,

Wykonanie wyréwnania ( z roz$cietacza ) destruktem asfaltowym istniejgcej nawierzchni (min.3
cm),

Wykonanie sprysku (emulsjg) miedzywarstwowego,

wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki AC11W 50/70w ilosci 100kg/m?2

Wykonanie naktadki: warstwa Scieralna gr. 5 cm.

Wykonanie poboczy utwardzonych gruzem betonowym ( bez zanieczyszczerh m.in. ceramicznych)
o frakcji od 0 do 31,5 mm o gr. dostosowanej do wysokosci krawedzi jezdni z zachowaniem
spadku poprzecznego 2%, szerokos¢ 0,50 m.;

zaklinowanie dolnej warstwy poboczy destruktem asfaltowym o frakcji 0 do 16mm.

zjazdy do posesji uzupetnié destruktem asfaltowym;

dla drogi oznaczonej na mapie nr 15 ( naktadka asfaltowa) DG 410105W m. Rochaliki 720 mb,
szerokosc¢ 4,5m : powierzchnia 3240 m2

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,

Wykonanie wyrdwnania ( z rozscietacza ) destruktem asfaltowym istniejgcej nawierzchni (min.3
cm),

Wykonanie sprysku (emulsjg) miedzywarstwowego,

wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki AC11W 50/70w ilosci 100kg/m?2

Wykonanie naktadki: warstwa Scieralna gr. 5 cm.

Wykonanie poboczy utwardzonych gruzem betonowym ( bez zanieczyszczen m.in. ceramicznych)
o frakcji od 0 do 31,5 mm o gr. dostosowanej do wysokosci krawedzi jezdni z zachowaniem
spadku poprzecznego 2%, szerokos¢ 0,50 m.;

zaklinowanie dolnej warstwy poboczy destruktem asfaltowym o frakcji 0 do 16mm.

zjazdy do posesji uzupetnié destruktem asfaltowym;

dla drogi oznaczonej na mapie nr 16 ( naktadka asfaltowa) DG 410114 W m. Bieniewo 550 mb,

szerokos$¢ 5 m: powierzchnia 2750 m2

a)
b)

c)
d)
e)
f)

8)
h)

Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,

Wykonanie wyrdwnania ( z roz$cietacza ) destruktem asfaltowym istniejgcej nawierzchni (min.3
cm),

Wykonanie sprysku (emulsjg) miedzywarstwowego,

wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki AC11W 50/70w ilo$ci 100kg/m?2

Wykonanie naktadki: warstwa scieralna gr. 5 cm.

Wykonanie poboczy utwardzonych gruzem betonowym ( bez zanieczyszczen m.in. ceramicznych)
o frakcji od 0 do 31,5 mm o gr. dostosowanej do wysokosci krawedzi jezdni z zachowaniem
spadku poprzecznego 2%, szeroko$¢ 0,50 m.;

zaklinowanie dolnej warstwy poboczy destruktem asfaltowym o frakcji 0 do 16mm.

zjazdy do posesji uzupetnié destruktem asfaltowym;

dla drogi oznaczonej na mapie nr 17 ( naktadka asfaltowa) DG 420006W m. Debowka 640 mb,
szerokosc¢ 4,5 m : powierzchnia 2880 m2

a)

Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,



b) Wykonanie wyrdéwnania ( z rozScietacza ) destruktem asfaltowym istniejgcej nawierzchni (min.3
cm),

c) Wykonanie sprysku (emulsjg) miedzywarstwowego,

d) wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki AC11W 50/70w ilo$ci 100kg/m?2

e) Wykonanie naktadki: warstwa scieralna gr. 5 cm.

f)  Wykonanie poboczy utwardzonych gruzem betonowym ( bez zanieczyszczen m.in. ceramicznych)
o frakcji od 0 do 31,5 mm o gr. dostosowanej do wysokosci krawedzi jezdni z zachowaniem
spadku poprzecznego 2%, szeroko$¢ 0,50 m.;

g) zaklinowanie dolnej warstwy poboczy destruktem asfaltowym o frakcji 0 do 16mm.

h) zjazdy do posesji uzupetni¢ destruktem asfaltowym;

e dla drogi oznaczonej na mapie nr 18 ( naktadka asfaltowa) DG 410103W m. Cholewy A 750 mb,
szerokosc¢ 4,5 m : powierzchnia 3375 m2

a) Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,

b) Wykonanie wyréwnania ( z rozscietacza ) destruktem asfaltowym istniejgcej nawierzchni (min.3
cm),

c) Wykonanie sprysku (emulsjg) miedzywarstwowego,

d) wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki AC11W 50/70w ilosci 100kg/m?2

e) Wykonanie naktadki: warstwa $cieralna gr. 5 cm.

f)  Wykonanie poboczy utwardzonych gruzem betonowym ( bez zanieczyszczen m.in. ceramicznych)
o frakcji od 0 do 31,5 mm o gr. dostosowanej do wysokosci krawedzi jezdni z zachowaniem
spadku poprzecznego 2%, szerokos¢ 0,50 m.;

g) zaklinowanie dolnej warstwy poboczy destruktem asfaltowym o frakcji 0 do 16mm.

h) zjazdy do posesji uzupetni¢ destruktem asfaltowym;

¢ dla drogi oznaczonej na mapie nr 19 ( naktadka asfaltowa) DG 410103W m. Cholewy B 1150 mb,
szerokos$¢ 4,5 m : powierzchnia 5175 m2

a) Oczyszczenie istniejacej nawierzchni,

b) Wykonanie wyrdwnania ( z rozscietacza ) destruktem asfaltowym istniejgcej nawierzchni (min.3
cm),

c) Wykonanie sprysku (emulsjg) miedzywarstwowego,

d) wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki AC11W 50/70w ilo$ci 100kg/m?2

e) Woykonanie nakfadki: warstwa $cieralna gr. 5 cm.

f)  Wykonanie poboczy utwardzonych gruzem betonowym ( bez zanieczyszczen m.in. ceramicznych)
o frakcji od 0 do 31,5 mm o gr. dostosowanej do wysokosci krawedzi jezdni z zachowaniem
spadku poprzecznego 2%, szeroko$¢ 0,50 m.;

g) zaklinowanie dolnej warstwy poboczy destruktem asfaltowym o frakcji 0 do 16mm.

h) zjazdy do posesji uzupetni¢ destruktem asfaltowym;

1.3  Zakres robot obejmuje rowniei:

a) Wykonanie kompletnego przedmiotu zamdwienia,
b) Wpykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do
prowadzenia robdt objetych umowsa,
c) Obstuge geodezyjng polegajgcy na wytyczeniu trasy przebiegu drogi, inwentaryzacje powykonawczg
d) Uporzadkowanie pozostatej czesci terenu stanowigcego pas drogowy do granicy dziatek
stanowigcych droge,



e) Inne prace — zwigzane z procesem budowy np. lokalizacja i regulacja wszelkich urzadzen
znajdujacych sie w pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne
telefoniczne, gazowe itp.)

f)  Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu robot niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy przeprowadzi wizje lokalng miejsca robét.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia - stan istniejgcy.

Roboty bedg prowadzone na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi uwzglednié
wynikajgce stad ograniczenia i konieczno$¢ wykonania zabezpieczen oraz organizacji ruchu
uwzgledniajgc mozliwos¢ przejscia i przejazdu wiascicieli nieruchomosci.

1.5 Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783,
2185.),

c. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej , dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124
r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowania, (Dz.U. 2016 poz. 124)

d. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 poz. 1990)

e. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,( Dz.U. 2018 poz. 1657)

f. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych , (Dz.U. 2018 poz. 1656)

g. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.
(Dz. U. z 2017, poz. 784)

1.6 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.

1.6.1 Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty miaty trwatos¢ okreslong zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.

1.6.2 Ogolne warunki wykonania i odbioru robot:

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu kotowego i pieszego. Dopuszcza sie lokalne zawezenia pasa
ruchu ulicy na ktérej wykonywane beda roboty po uprzednim opracowaniu, uzgodnieniu,
zatwierdzeniu i wprowadzeniu przez Wykonawce tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie:
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a) organizacji robot budowlanych
b) zabezpieczenia interesu 0sdb trzecich
c) ochrony srodowiska
d) warunkow bezpieczenstwa pracy
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt muszg spetnia¢ wymagania polskich
przepisdw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty stwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu zgodnie z regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli, uzgodnieniu, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:
= stosowanie gotowych wyrobéw budowlanych, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu, oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych
wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, np.: beton asfaltowy, beds przez
niego poddane badaniom pod wzgledem zgodnosci z recepturami.
sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajgcy przewiduje ustanowienie nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowierr umowy.

Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw:

s odbidr czesSciowy,
o odbior koricowy,
e odbidr ostateczny tj. po okresie gwaranciji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
jakos¢ wykonania robdt poprawnosc,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do wykonania i likwidacji wszystkich robét tymczasowych we wtasnym zakresie i na swoj koszt,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat robot
tymczasowych i rozbiérkowych. Do robét tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja
robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony s$rodowiska, tymczasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania robdt, spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robét przed dostepem o0sdéb
trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowg oraz odtworzenie
istniejgcych nawierzchni i terenéw po robotach.
Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy,

inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawcza.

11



1.6.3 Oznakowanie pionowe
Drogi nalezy oznakowaé oznakowaniem pionowym w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatéow i wyrobdéw niz podane w niniejszym
opisie przedmiotu zamdwienia, pod warunkiem spetnienia przez nich minimalnych wymagan
technicznych, funkcjonalnych. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z
wymaganiem Polskich Norm

2 CZESC INFORMACYINA

2.1 Informacje ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc  wymagania
obowigzujgcego prawa.

Zamawiajgcy osSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami.
2.2 Termin realizacji przedmiotu zamdwienia

Termin wykonania przedmiotu catego zamodwienia:
- do 35 tygodni od dnia podpisania umowy.

2.3 Wynagrodzenie i rozliczanie zadania.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu okreslonego w opisie przedmiotu
zamowienia bedzie miato charakter ryczattowy zgodnie z zapisami umowy

3 ZAtACZNIKI:

1. Lokalizacja inwestycji
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