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Cel opracowania.

Niniejsze opracowanie przedstawia sposob oznakowania objazdu na czas przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 385 w m. Kopice. Catkowite zamkniecie drogi wojewodzkiej spowodowane jest

technologiq przyjetq do przebudowy przedmiotowego odcinka drogi.

Charakterystyka ruchu na drodze

Droga wojewédzka nr 401 - o diugosci 42 km, lgczgca Ziobizne z Pakostawicami. Trasa ta lezy na
obszarze wojewodztwa opolskiego i przebiega przez teren powiatow brzeskiego i nyskiego.
Droga krajowa nr 46 relacji Glucholazy — Pyskowice. Sredni dobowy ruch na przedmiotowym odcinku
ok 7338 pojazdow na dobe.
Jezdnia o szerokosci od 7,0m do 12,0m, bitumiczna z obustronnymi poboczami utwardzonymi
i nieutwardzonymi.
Opis zagrozen i utrudnien w ruchu w czasie trwania objazdu:
- wzwigzku z ustawieniem tablic kierunkowych w obrebie pasa drogowego- potrqcenia
pracownikow przez pojazdy poruszajqce sie po drodze;
—  poprzez zajecie przez sprzet budowlany pasa drogowego- zwigkszone ryzyko wystgpienia kolizji z

uczestnikami ruchu

Opis stanu projektowanego.

Ze wzgledu na technologie przyjetq do przebudowy drogi wojewddzkiej nastgpi zamkniecie drogi

wojewodzkiej 385 w miejscowosci Kopice.

W zwiqzku z powyzszymi pracami wyznaczony zostanie objazd o dlugosci max 41 km.

Objazd na czas zamknigcia prowadzony jest drogq krajowg nr 46 od strony Niemodlina do skrzyzowania

z drogq wojewodzkq 401. Dalej DW 401 do skrzyzowania z obwodnicq Grodkowa gdzie przewidziano
koniec objazdu DW 385.

O strony m. Grodkow objazd prowadzony analogicznie.

Na czas proj. objazdu przewiduje si¢ ustawienie 4 tablic F-8 przedstawiajqcych graficznie
przebieg objazdow zgodnie z rysunkami. W celu wskazania przebiegu trasy objazdu uwzgledniono na
skrzyzowaniach znaki prowadzqce: typu F-9 (szczegoly znakow oraz wymiary pokazano na rysunkach,).
Dodatkowo w celu poinformowaniu kierowcow o zamknieciu drogi zaprojektowano ustawienie 4
tablic F-5, informujgcych o zamknigtym odcinku drogi (zakazie ruchu). Szczegotowe lokalizacje tych tablic
pokazano na schematach.

Informacje na tablicach drogowskazowych dotyczqcych nalezy zasloni¢ za pomocq specjalnych
folii do przyklejen, tak aby nie zniszczy¢ folii znakow.

Uwagi ogdlne.

Na tablicach zamykajgcych drogi nalezy umiescic 4 swiatla ostrzegawcze barwy czerwonej. Swiatla

powinny palic sie Swiattem cigglym calq dobe. Zapory drogowe nalezy umocowaé na wysokosci I,2m mierzqc

od poziomu nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapory.



Do zastonigcia czesci znaku nalezy zastosowacé specjalne odblaskowe samoprzylepne tasmy do czasowego
uniewaznienia tresci znaku lub nalezy catkowicie zastoni¢ niewazng tres¢. Niedopuszczalne jest zastanianie znakow
tasmgq ostrzegawczy.

Wszyscy pracownicy prowadzgcy roboty winni posiadac¢ odblaskowe kamizelki ochronne. Znaki nalezy
umocowac na wysokosci minimum 2,2 m. mierzgc od poziomu nawierzchni pobocza do dolnej krawedzi
tarczy znaku oraz w odlegtosci 0,50 m. od krawedzi jezdni drogi. Dla znakow zastosowac konstrukcje
wsporczq z pojedynczych stupkow metalowych. Wszystkie stupki winny miec przekroj okrggly i mie¢ barwe
szarq. Lica tarcz winny by¢é wykonane z folii odblaskowej 2-szej generacji a tarcze wielkosci duzej.
Wszystkie material uzywane do wykonania oznakowania pionowego, na ktory nie ma normy (PN lub BN),
muszq posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez IBDiM.

Po zakonczeniu prac nalezy przywrocic¢ organizacje ruchu do stanu przed wprowadzeniem ograniczen, a na
rozbudowanym odcinku drogi krajowej nalezy zastosowa¢ oznakowanie docelowe zgodne z zatwierdzonym projektem
remontowanego odcinka.

Za oznakowanie odpowiada wnioskujgcy o jego wprowadzenie.
Wymogi dla oznakowania

-doldadng lokalizacje znakow nalezy uzgodnic z zarzqdzajgcym organem na danym odcinku drogi.

-projektowane tablice F-8 muszq by¢ zlokalizowane w sposob nie powodujqcy zastaniania oznakowania
istniejgcego,

- znaki F-9 montowane bedq na oddzielnych konstrukcjach wsporczych,

- sposob czasowej zmiany tresci oznakowania drogowskazowego nie moze powodowa¢ zabrudzenia lub
uszkodzenia znakow,

-zaleca si¢ umieszczenie w terenie projektowanych tablic wskazujgcych przebieg objazdu minimum trzy
dni przed planowanym catkowitym zamknigciem drogi dla ruchu. Tablice winny by¢ przekreslone tasmg
ostrzegawczg w sposob jednoznacznie wskazujgcy na pozniejszy termin wprowadzenia zmiany organizacji

ruchu, z podaniem daty catkowitego zamkniecia.

Przewidywany termin wprowadzenia objazdu ~ 2021r — zakonczenia objazdu 2021r.

Opracowat:  mgr inz. Tomasz Sokulski
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