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KARTA UZGODNIEN
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A. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108, poz.

908 z 2005 r., tekst jednolity z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie

Dz. U.Nr43 z dnia 14 maja 1999 roku. poz. 430.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393 z dnia 12.10.2002 r.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika
2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)
Materiaty uzyskane od Wykonawcy
Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna

2. Celi zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla ulic powiatowych:

Wroctawska, Broniewskiego, Marcinkowskiego w Kepnie.

Celem opracowania jest wprowadzenie zaktualizowanej organizacji ruchu zapewniajacej

bezpieczenstwo uzytkownikom ruchu oraz okreslenie zasad poruszania si¢ przez uczestnikow

ruchu.
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3. Lokalizacja inwestycji

Droga zlokalizowana jest w calo$ci na terenie powiatu kepinskiego. Zakres opracowania
obejmuje ulice powiatowe:
e ul. Wroctawka (5710P)
e ul. Broniewskiego (5706P)
e AL. Marcinkowskiego (5705P)
Lokalizacj¢ polozenia projektowanych w ramach opracowania elementow drogowych

przedstawiono na rysunku nr 2.

4. Stan istniejacy

= [stniejaca organizacja ruchu

Na opracowywanym odcinku wystepuje oznakowanie pionowe i poziome. Oznakowanie
jest umieszczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Lokalizacj¢ potozenia istniejgcego oznakowania przedstawiono na rysunku nr 2

=  Charakterystyka istniejacego ruchu

Drogi maja znaczenie lokalne. Zapewniaja polaczenie pomigdzy ulicami miasta Kepna
oraz z siecig komunikacyjng powiatu kepinskiego.
Dostep do ulicy jest bezposredni i nieograniczony. Wystepuje tu gtdéwnie ruch lokalny.

Dla w/w ulicy nie wykonywano pomiaru nat¢zenia ruchu.

=  Parametry techniczne drog

Kategoria drog — drogi powiatowe
Nawierzchnia - bitumiczna

Klasa drogi - Z

Obcigzenie ruchem — KR4
Dopuszczalna predkos¢ — 50km/h
Szerokos¢ jezdni — 7,0 — 9,0 m

Pobocza nieutwardzone — jednostronne lub brak

vV V V V V V V V

Chodnik —obustronny
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> Sciezka rowerowa — jednostronna (ul. Wroctawska)
» Rowy — brak
» Natezenie ruchu — nie badano

» Odwodnienie — poprze sie¢ kanalizacji deszczowe;j

5. Stan projektowany

e Odnowienie i aktualizacj¢ oznakowania pionowego i poziomego.

e Zastosowanie kostki integracyjnej (FON) przed przejsciami dla pieszych (rownolegle
do P-10)

e Zastosowanie oswietlenia dedykowanego na przejsciach dla pieszych. Nalezy
zastosowac o$wietlenie niewymagajace statego zrodia zasilania (z wkasnym
zasilaniem — np. lampa solano - wiatrowa).

e Oswietlenie nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z Wytycznymi projektowania
infrastruktury dla pieszych czg$¢ 4: Projektowanie doswietlenia przej$¢ dla pieszych
(WR-D-41-4-02).

Stupy oswietlenia dedykowanego lokalizuje si¢ w odlegtosci min. 2,00m
(réwnolegle) przed przejsciem od strony najazdu oraz przy zewnetrznej krawedzi
chodnika (przy obrzezu).

Rysunek przedstawiajacy schemat rozmieszczenia opraw o$wietlenia na przej$ciu dla

pieszych:

Oprawa céwistleniowa

™
Kierurek ruchu ™,

Oprawa ofwietheniows

04 przejscia dla piesrych

Strefa ocaehiwania /

Klerunek ruchu

\ »

sw“’wﬂ
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e Na ul. Broniewskiego oraz Al.. Marcinkowskiego — wprowadzenie na jezdni $ciezki
rowerowej jednokierunkowej (po obu stronach jezdni)

e W celu odseparowania od ruchu samochodowego, obrgbie skrzyzowania ul.
Wroctawskiej z ul. Broniewskiego oraz Broniewskiego i1 Al. Marcinkowskiego ruch
rowerowy skierowany jest na cigg pieszo rowerowy

e Km 0+200 — zmiana lokalizacji skrzyzowania wraz z budowa przejscia dla pieszych

e Zmiana lokalizacji przej$¢ dla pieszych: z km 0+265 w km 0+215, z km 1+062 w km
1+092, zkm 1+674 w km 1+668, zkm 1+700 w km 1+749, z km 2+020 w km
2+057 (na wyspe kanalizujacg ruch)

e Zastosowanie progdéw zwalniajacych wyspowych km 0+705, 1+080

e Zastosowanie przejécia dla pieszych wyniesionego km 1+160

e Likwidacja pasa do lewoskr¢tu z ul. Broniewskiego w ul. Kosciuszki, wraz ze zmiang
lokalizacji przejscia dla pieszych oraz wprowadzenie jednego pasa do skrgtu w
prawo i lewo w miejsce dwoch paséw na ul. Staszica.

e Skrécenie przejscia dla pieszych na drodze wewngtrznej] w miejscu dawnego wjazdu
do PKS

e Zmiana lokalizacji zjazdu do Sadu Rejonowego

¢ Likwidacja zjazdu do Sadu Rejonowego z ul. Rabina Malbima

e Ustawienie stupkéw U-12a uniemozliwiajacych parkowanie na pasie zieleni

e Wprowadzenie $ciezki pieszej na odcinku Al. Marcinkowskiego 12a — 12

Miejsca ustawienia projektowanych elementow przedstawiono na rys. 2.

Projektuje si¢ znaki $rednie pokryte folig odblaskowa typu III.

Dopuszcza sie zasilanie dedykowanego oSwietlenia przejscia dla pieszych z oddzielnego
przylacza energetycznego lub z istniejacej sieci oSwietlenia ulicznego. Warunkiem jest
opracowanie odpowiedniej dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych zgod,

zatwierdzen, decyzji.

6. Znaki

Do oznakowania robot nalezy stosowac znaki z typu wielkosci ,,male” oraz ,,Srednie”,
pokryte folig odblaskowg typu II. Znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z warunkami podanymi
w Szczegotowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku.
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. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. ,,w sprawie
szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach" (Dz. U. Nr 177 z 2003 r.,

poz. 1729).

Wszystkie projektowane znaki pionowe i1 urzadzenia BRD nalezy wykonaé¢ w
technologii folii odblaskowej III generacji, zgodnie z ,, Rozporzqdzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatow drogowych (DZ. U. nr 170 z 2002 r., poz. 1393)” i
. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

(Dz. U. nr 220z 2003 r.. poz. 2181).

Projektowane oznakowanie nie moze kolidowaé oraz ogranicza¢ widocznosci
oznakowania istniejagcego — powinno by¢ umieszczone zgodnie z ww.

rozporzadzeniem.

Projekt docelowej organizacji ruchu — Kepno str. 9



8. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

O terminie wprowadzenia docelowej organizacji ruchu inwestor ma obowigzek

zawiadomi¢ Zarzadc¢ Drogi oraz odpowiedniego pod wzgledem administracyjnym

Komendanta Policji na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: 01.06.2023 r. (w zaleznos$ci od

terminu realizacji budowy drég — rok 2023/2024)

9. Zalaczniki

1. Oznakowanie pionowe projektowane

2. Oznakowanie pionowe do likwidacji
3. Oznakowanie poziome projektowane
4. Oznakowanie poziome do likwidacji
5. Urzadzenia BRD

B. CzesS¢ rysunkowa

Rys. 1: Mapa orientacyjna — skala 1:25000
Rys. 2: Mapa sytuacyjna — skala 1:500
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