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A. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108, poz.

908 z 2005 r., tekst jednolity z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.

U. Nr43 z dnia 14 maja 1999 roku. poz. 430.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393 z dnia 12.10.2002 r.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika
2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)
Materiaty uzyskane od Wykonawcy
Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna

2. Przedmiot, cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania

polegajacego na przebudowie ulic powiatowych: Wroctawskiej, Broniewskiego,

Marcinkowskiego w Kepnie.
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Celem opracowania jest wprowadzenie zaktualizowanej organizacji ruchu zapewniajacej
bezpieczenstwo uzytkownikom ruchu oraz ekip prowadzacych roboty w trakcie przebudowy

ulic powiatowych.
3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje drogi powiatowe i1 droge wojewodzka na terenie powiatu
kepinskiego:
e ul. Wroctawka (5710P)
e ul. Broniewskiego (5706P)
e AL. Marcinkowskiego (5705P)
e DW482
Lokalizacj¢ polozenia projektowanych w ramach opracowania elementow drogowych

przedstawiono na rysunku nr 2.

4. Stan istniejacy

= [stniejaca organizacja ruchu

Na opracowywanym odcinku wystepuje oznakowanie pionowe, poziome urzadzenia BRD.
Oznakowanie jest umieszczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Lokalizacj¢ potozenia istniejagcego oznakowania przedstawiono na rysunku nr 2

=  Charakterystyka istniejacego ruchu

Drogi maja znaczenie lokalne. Zapewniaja polaczenie pomigdzy ulicami miasta Kepna
oraz z siecig komunikacyjng powiatu kepinskiego.
Dostep do ulic jest bezposredni i nieograniczony. Wystepuje tu gldwnie ruch lokalny. Dla

w/w ulicy nie wykonywano pomiaru nat¢zenia ruchu.

=  Parametry techniczne drog

Kategoria drog — drogi powiatowe
Nawierzchnia - bitumiczna

Klasa drogi - Z

Obcigzenie ruchem — KR4
Dopuszczalna predkos¢ — 50km/h

YV V. V V V V

Szerokos¢ jezdni — 7,0 — 9,0 m
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Pobocza nieutwardzone — jednostronne lub brak
Chodnik —obustronny

Sciezka rowerowa — jednostronna (ul. Wroctawska)
Rowy — brak

Natezenie ruchu — nie badano

Odwodnienie — poprze sie¢ kanalizacji deszczowej

5. Stan projektowany

W ramach zadania wymieniane bgdg warstwy S$cieralne jezdni oraz chodnikow.

Wykonywane bedg roboty takie jak:

Frezowanie nawierzchni jezdni

Uktadanie geosiatki przeciwspekaniowe;j
Uktadanie warstwy $cieralnej nawierzchni z MMA
Rozebranie 1 utozenie nowej nawierzchni chodnika

Poszerzenie chodnika poludniowego do catkowitej szerokosci 2,0 m

Projektuje si¢ organizacj¢ ruchu dostosowang do rodzaju robdt oraz miejsca ich

prowadzenia.

Ul. Wroctawska: Projektuje si¢ zajecie potowy jezdni wraz z przylegajacym do

jezdni chodnikiem. Oznakowanie nalezy stosowac do robot na jezdni oraz chodniku.

Miejsce ustawienia znakow przedstawiono na rys. 2.

Ul. Broniewskiego: Roboty wykonywane beda poza jezdnig. Projektuje si¢ zajecie
chodnika oraz jezdni na szeroko$ci max. 3.0 m. Pozostatg czgs$¢ jezdni min. 6.0 m
przeznacza si¢ do ruchu samochodowego.

Al. Marcinkowskiego: Roboty zwigzane z przebudowa chodnikéw wykonywane
beda poza jezdnia. Projektuje si¢ zajecie chodnika oraz jezdni na szerokosci max.
3.0 m. Pozostalg czg$¢ jezdni min. 6.0 m przeznacza si¢ do ruchu samochodowego.
W trakcie robdt przy remoncie nawierzchni projektuje si¢ zamkniecie dla ruchu
jezdni (oddzielnie wschodniej 1 zachodniej) szerokosci 5,0 m, z podziatem na dwa
odcinki — od ul. Sportowej do mostu na rzece Niesob oraz od mostu na rzece Niesob
do skrzyzowania z ul. Broniewskiego. Roboty przy ukladaniu warstw bitumicznych
zaleca si¢ wykonywa¢ w dniach wolnych od pracy. Bezwzglednie nalezy zapewnic

kierowanie ruchem przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
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swietlnej.

Miejsca rob6t nalezy oddzieli¢ od jezdni tablicami U-21. Na poczatku odcinka
roboczego nalezy ustawic¢ tablicg U-3d, na koncu U-20b.

W celu ograniczenia utrudnien dla kierowcoéw odcinek roboczy nalezy skroci¢ do
niezbednego minimum oraz w razie potrzeby zapewni¢ sterowanie ruchem przez
osoby do tego uprawnione.

Na skrzyzowaniach z drogami podporzadkowanymi nalezy ustawi¢ oznakowanie
ostrzegajagce o robotach drogowych oraz zapewni¢ kierowanie ruchem
skoordynowane ze sterowaniem na zwezonych odcinkach ulic.

Nalezy pozostawi¢ szeroko$¢ jezdni wynoszaca minimum 3,0m.

W celu zapewnienia bezpiecznego ruchu pieszego projektuje si¢ przekierowanie
ruchu pieszego na stron¢ przeciwng do strony, na ktorej prowadzone sg roboty
budowalne. Obszar robot nalezy zabezpieczy¢ przed ruchem pieszym za pomoca
zapor U-20c ustawionych na chodniku/poboczu.

Poza wymienionym wyzej oznakowaniem nalezy ustawi¢ oznakowanie
informujace o zwezeniu jezdni, robotach drogowych, zakazie wyprzedzania.
Oznakowanie nalezy ustawi¢ wg rysunku nr 2.

W trakcie wszystkich etapow nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji
znajdujacych si¢ na odcinkach wykonywanych robdt oraz w miar¢ mozliwosci
dojazd do posesji.

Miejsce ustawienia znakow przedstawiono na rys. 2.

Z uwagi na znaczne nate¢zenie ruchu na drodze wojewddzkiej nalezy recznie kierowac
ruchem podczas wykonywania robot na jezdni. Po zakonczonych dziennych robotach nalezy
przywrocic¢ ruch na catej szerokosci jezdni ulicy Wroctawskie;j.

W trakcie robot prowadzonych w poblizu DW 482 zaleca si¢ wylgczenie sygnalizacji

Przedstawiony sposob oznakowania miejsca robot zapewnia bezpieczenstwo 0sob

wykonujacych roboty jak rowniez bezpieczenstwo wszystkich uczestnikéw ruchu.

6. Utrudnienia

W kazdym etapie uczestnicy ruchu drogowego moga spodziewac si¢ nastepujacych utrudnien:

Ruch pojazdéw budowlanych
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e Spowolnienie ruchu w czasie ruchu wahadtowego

e Utrudnienia dla pieszych — zamkniecie chodnikow, przej$cie drugg strong ulicy

e Kierowcy moga spodziewac si¢ wtargnigcia pieszego na jezdni¢, natomiast
zagrozeniem dla pieszych jest ich obecnos¢ na jezdni podczas przechodzenia na

drugg strong jezdni.

Wszystkie roboty objete niniejszym opracowaniem wykonywane sg poza pasem drogi

wojewoddzkiej nr 482.

Projektuje si¢ znaki $rednie pokryte folig odblaskowa typu III.

7. Znaki

Do oznakowania rob6t nalezy stosowac znaki z typu wielkosci ,,duze”, pokryte folig
odblaskowg typu II. Znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z warunkami podanymi w Szczegétowych
warunkach technicznych dla znakow i1 sygnaléow drogowych rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku.
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8. Uwagi koncowe

» Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. ,,w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach" (Dz. U. Nr 177 z 2003 r.,

poz. 1729).

=  Wszystkie projektowane znaki pionowe i1 urzadzenia BRD nalezy wykona¢ w
technologii folii odblaskowej III generacji, zgodnie z ,, Rozporzqdzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatow drogowych (DZ. U. nr 170 z 2002 r., poz. 1393)” i
,,Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz

urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

(Dz. U. nr 220z 2003 r.. poz. 2181).

* Projektowane oznakowanie nie moze kolidowa¢ oraz ogranicza¢ widocznoS$ci

oznakowania istniejacego — powinno by¢ umieszczone zgodnie z ww. rozporzadzeniem.

9. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

O terminie wprowadzenia docelowej organizacji ruchu inwestor ma obowigzek zawiadomic
Zarzadce Drogi oraz odpowiedniego pod wzgledem administracyjnym Komendanta Policji na

co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem prac.
Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 01.06.2023r

Przewidywany termin przywrdcenia docelowej organizacji ruchu: 30.12.2023r

B. Czesé rysunkowa

Rys. 1: Mapa orientacyjna — skala 1:25000
Rys. 2: Mapa sytuacyjna — skala 1:1000
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