Budowa jednostronnego ciggu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Nasiennej w Stargardzie
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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

Aktualny podktad mapowy — skala 1:500,

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),

- -Rozporzadzenie Ministrow Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow

drogowych (Dz. U. 2020 r. poz 454 z p6zn. zm.)

- Zal. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach

(tj. Dz. U. 22019 r. poz. 2310)
- Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z pdzn. zm.),
- Wizja w terenie.

I1. Zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu zwigzany z budowg ciggu
pieszo-rowerowego przy ul. Nasiennej w Stargardzie, migdzy ul. Wieniawskiego a

Stralsundzka.
I11. Stan istniejacy

Obszarze objetym planowang inwestycja budowy ciggu pieszo-rowerowego
zlokalizowany jest w Stargardzkim Paru Przemyslowym w pdéinocno - zachodniej cze¢$ci
miasta wzdluz ul. Nasiennej. W stanie istniejagcy droga ta jest dwukierunkowa o nawierzchni
z plyt betonowych przykrytych warstwg bitumiczng. Pas drogowy nie jest zagospodarowany.
Na catej dhugosci przedmiotowego odcinka znajduja si¢ dodatkowo 2 perony przystankéw
autobusowych. Droga ta stanowi potaczenie ul. Stralsundzkiej i1 ul. Cieplnej/ul.

Wieniawskiego.
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Wzdhuz projektowanego ciggu pieszo-rowerowego po obu stronach ul. Nasiennej
znajduja si¢ budynki o charakterze produkcyjno-ustugowym. Dodatkowo po stronie

potudniowej zlokalizowane jest o§wietlenie uliczne.

IV. Charakterystyka ruchu

Natezenie ruchu pojazdow na ul. Nasiennej jest umiarkowane. Z uwagi na
przylegajaca zabudow¢ magazynowo-przemystowa wystepuje duzy udziat w ruchu pojazdoéw
cigzarowych.

Ulica kursuje komunikacja autobusowe. Ruch pieszy i rowerowy w chwili obecne;j

porusza si¢ poboczem na zasadach ogolnych PoRD. Obowigzuje ograniczenie predkosci do

50 km/h.

V. Stan projektowany

Dla przedmiotowej inwestycji zaktada si¢ wykonanie ciggu pieszo-rowerowego o
szerokos¢ 3,5m (1,5m cz¢$¢ piesza, 2m cze$¢ rowerowa). Ciagg zostat odsunigty od krawedzi
drogi gminnej na szeroko$¢ min. 1m gdzie zaprojektowano pas zieleni. Ciag pieszo-rowerowy
zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej z oddzieleniem czg¢sci pieszej od cze$ci rowerowe;j
oznakowaniem poziomym. W ramach przedmiotowej inwestycji zaklada si¢ wykonanie 2
peronow przystankow autobusowych. W ich rejonie cze$¢ piesza i rowerowa przeplatajg si¢

aby poprawi¢ bezpieczenstwo zaréwno pieszych jak i rowerzystow.

VI. Rodzaje i zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa w organizacji ruchu
Ustawienie znakow

Odchylenie poziome tarczy znaku:
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Wymiary znakow (w mm):

Kategorie znakow
Gru A B C D
ZnakI()')zv Symbol ostrzegawcze Zakazu nakazu informacyjne
dtugos¢ boku $rednica Dhugos¢ podstawy
$rednie S 900 800 600
mini MI 600 400 400

Znaki mini: C-13, C-13/16, C-13a.

Folia lica znakéw — II typu

VII. Opis organizacji ruchu
Projektowany CPR zostal oznakowane znakami C-13/16 oraz poziomymi P-23 i P-26.
Na obu koncach opracowania zaprojektowano przejécia dla pieszych z przejazdami.
a) Oznakowanie pionowe

Oznakowanie nalezy wykona¢ wg planszy organizacji ruchu - Rys 2. Do
oznakowania nalezy zastosowa¢ znaki z grupy wielkosci $rednie. Lica znakéw nalezy
wykona¢ z folii odblaskowej II typu. Znaki powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,,B”.
Projektowane znaki nalezy mocowaé na stupach z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy
60mm zabezpieczonymi od goéry korkiem zabezpieczajacym przed warunkami
atmosferycznymi.

Znaki powinny by¢ widoczne z odleglosci umozliwiajacej kierujacemu jego
zauwazenie 1 prawidlowa reakcje. Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy,
dlatego tez nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednig ich lokalizacje¢ i kat ustawienia.

Tarcze znakow nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min.
1,25 mm z podwojnie zaginanymi krawedziami. Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki,
jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla jadacych z przeciwnego kierunku,
powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje
zawierajace dane identyfikujace producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania

lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku.
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W przypadku gdy znaki mogg zosta¢ zastonigte przez istniejaca roslinnos¢ nalezy
wykona¢ cigcia pielegnacyjne drzew i krzakow lub usunaé drzewa i krzaki zgodnie z ustawag
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

W przypadku umieszczenia znakow na drodze dla rowerdw znaki umieszcza si¢ w
odleglo$ci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi tej drogi, a w przypadku znakow
umieszczanych nad drogg dla rowerow, wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna wynosi¢ nie

mniej niz 2,50 m.

Na drodze mozna umieszcza¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wlasciwie oznaczone,
dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych - w odniesieniu do

- dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednia norma lub aprobata techniczng - w odniesieniu do wyrobow
niepodlegajacych certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktorych nie jest wymagane nadanie
znaku bezpieczenstwa.

Znaki pionowe, poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ wykonane i ustawione

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych

warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310)

Zestawienie oznakowania pionowego projektowanego

ID| Nazwa Stan Szt.
D-6 Projektowane 3
A-7 Projektowane 1
D-1 Projektowane 2

C-13/16  |Projektowane 10

A-16 Projektowane 2
D-6b Projektowane 4
C-13a Projektowane 1
B-36 Projektowane 1
A-30 Projektowane 1
T-0 Projektowane 1
D-15 Projektowane 1

Drogowa Pracownia Projektowa "A3'" - Justyna Roman
72-004 Tanowo, ul. Debowa 24 NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489



Budowa jednostronnego ciggu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Nasiennej w Stargardzie

b) Oznakowanie poziome
Projekt oznakowania poziomego przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali
1:500. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe koloru bialego.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowa¢ si¢ dobrg widocznosciag w
kazdych warunkach, jednoznaczng czytelnoscia znakéw, zachowaniem prawidlowych
wymiaréow geometrycznych, wysoka trwatoscia, wtasciwosciami odblaskowymi, odpowiednig
szorstkoscig zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktorej zostanie wykonane, odpornoscia
na $cieranie 1 zabrudzenia.
Malowanie poziome nalezy wykona¢ na warunkach okre§lonych w przepisach zawartych w
zataczniku nr 2 do Dz. U. z 2003 r., nr 220 poz. 2181 Szczegoétowe warunki techniczne dla

znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.

Zestawienie oznakowania poziomego projektowanego

ID| Nazwa Stan Pow. mal.

P-1b Projektowane 17.08

P-4 Projektowane 33.69

P-1e Projektowane 4.64

P-26 Projektowane 8.97

P-23 Projektowane 7.26

P-10 Projektowane 82.93

P-11 Projektowane 10.50

P-14 Projektowane 4.62

P-17 Projektowane 18.24

P-2a Projektowane 71.28

Termin wprowadzenia: do 31 sierpnia 2022r.

Opracowat: dr inz. Przemystaw Gardas
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