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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania sa art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych.

Zleceniodawca: Drogowa Pracownia Projektowa ,,A3” Justyna Roman z siedzibg
przy ulicy Dgbowej 24w miejscowosci Tanowo.

Celem opinii jest ustalenie warunkéw geotechnicznych w podtozu modernizowanej
ulicy Nasiennej w miejscowosci Stargard.

2. ZAKRES PRAC I WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe wykonane 3 lipca 2020 r.

. 3 otwory malosrednicowe do glebokosci 4,0 m (facznie 12,0 mb).

o 1 sondowanie SLVT do glebokosci 4,0 m z 8 badaniami wytrzymatosci na Scinanie

2.2 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa rejonu inwestycji.

2.3. Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski ark. Wielgowo i Stargard Szczecinski w skali
1:50 000.

2.4. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

2.5. PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

2.6. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2.7. PN-5-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.8. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$é 1: Zasady

ogoblne.
2.9. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$é 2: Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego.

2.10.  Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych; Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad 2014r.

Przyblizone rzgdne punkiéw badawczych przyjeto w oparciu o plan sytuacyjno -
wysokosciowy. Zakres badaf ustalono ze Zleceniodawca. Opinia sktada si¢ z czgsci Opisowcj
oraz zatgcznikéw graficznych wymienionych w spisie tresci.

3. OPIS TERENU

Planowana inwestycja obejmie przebudowe ok 670 m odcinka ul. Nasiennej
w miejscowosci Stargard (pow. stargardzki), na odcinku miedzy ulica Stralsundzkg a Cieplna.
Przedmiotowa droga przebiega przez nieuzytki rolne oraz tereny z zabudowa przemystows (hale
produkcyjne). W odleglosci ok. 650 m na péinoc przebiega linia kolejowa nr 351 Poznan
Glowny — Szczecin Gtowny.

Omawiana droga posiada nawierzchni¢ z ptyt betonowych, ktére w rejonie otworu
nr 2 przewiercono. Pomierzona grubo$¢ konstrukeji (ptyty betonowej) wynosi 10 cm.



Geomorfologicznie przedmiotowy teren lezy w obszarze mezoregionu Réwnina
Pyrzycko - Stargardzka w rejonie opracowania zbudowana z utwordéw lodowcowych
wyksztatconych w postaci glin zwalowych nadbudowanych piaskami i piaskami gliniastymi oraz
zwirami lodowcowymi (wytopiskowymi). W obnizeniach terenu i dolinach rzek zdeponowane sg
holocenskie osady bagienne i jeziorne. W rejonie wykonanych badan teren wyniesiony jest do
rzgdnych okolo 31 — 37 m n.p.m..

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Ponizej 0,1 — 0,2 m warstwy gleby (Or) ztozonej z piaskéw drobnych humusowych
zalegajg piaski drobne (FSa) o migzszosci okolo 0,6 m. Osady piaszczyste zawieraja lokalnie
domieszki zwiru (gr) i piasku $redniego (MSa). Ponizej wyksztalcita sie warstwa gruntéw
zwatowych, glin piaszczystych (saCl) i piaskéw gliniastych (clSa), ktérych spagu nie uchwycono
do glebokosci rozpoznania.

W badanym podtozu do glebokosci 3,0 m p.p.t. nie zaobserwowano wystepowania
zwierciadta wody podziemnej. W obrebie piaskéw gliniastych (clSa) w punkeie nr 1 odnotowano
sgczenia na glebokosei 3,4 m p.p.t..

W okresie wzmoZzonych opadéw atmosferycznych lub roztopéw moze dojs¢ do
powstania zwierciadla ,,zawieszonego” w piaskach drobnych (FSa) na stropie gruntéw stabo
przepuszczalnych (piaski gliniaste gliny piaszczyste). Dodatkowo w obrebie wyzej omawianych
gruntow spoistych moga pojawié sie saczenia.

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

W oparciu o wyniki zrealizowanych badan w podiozu planowanej inwestycji
wydzielono trzy warstwy geotechniczne zréznicowane pod wzgledem litologii i parametréw
geotechnicznych.

Warstwy budujace podloze to:

Warstwa | — piaski drobne, wilgotne, zageszczone o charakterystycznej wartosci stopnia
zageszczenia Ip=0,80;

Warstwa [la — piaski gliniaste, gliny piaszczyste, malo wilgotne, twardoplastyczne o
charakterystycznej wartodci wskaznika konsystencji Ic= 0,80 (I.=0,20)

Warstwa I1h — piaski gliniaste, mato wilgotne, twardoplastyczne o charakterystycznej wartosci
wskaznika konsystencji Ic= 0,90 (I.=0,10)

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Polsztywnych w badanym podlozu w strefie 1 m ponizej spodu konstrukeji zalegaja bardzo
wysadzinowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste, a warunki wodne mozna uznaé za dobre.
W zwiazku z powyzszym podloze gruntowe z uwagi na wysadzinowosé gruntow zaliczane jest
do grupy nosnosci G4.

Na podstawie przyjetej grupy nosnosci podtoza zaktada si¢ warto$é wtérnego modutu
odksztalcenia (no$nos$¢ podtoza), ktéra wynosi 25<E, >35 MPa dla G4. Wartosci te,
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oszacowane na podstawie kryterium wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych, nalezy
Jjednak weryfikowaé na etapie prac ziemnych.

Podloze rodzime stanowig warstwy nosne. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i
procesow geologicznych. W zwigzku z tym warunki gruntowe w rejonie planowanej

inweslycji nalezy uznaé za proste

Profile otworéw zestawiono na Przekroju geotechnicznych (zat nr 2).

6. WNIOSKI I ZALECENIA

1.

W badanym podtozu ponizej 0,1 — 0,2 m warstwy gleby (Or) zalegaja zageszczone piaski
drobne (FSa). Ponizej, od glebokosci 0,5 — 0,8 m p.p.t. zalegaja twardoplastyczne grunty
zwatowe tj., piaski gliniaste (clSa) i gliny piaszczyste (saCl), ktérych nie przewiercono do
glebokosci rozpoznania( 4,0 m p.p.t.).

. Jedynymi objawami obecnosci wody gruntowej byly saczenia odnotowana na glebokosci

3,4 m punkcie nr 1.

. Omawiana droga posiada nawierzchnie z ptyt betonowych o grubosci 10 cm.
. W strefie 1 m ponizej konstrukeji wystepuja grunty bardzo wysadzinowe. Warunki wodne

dobre. Grupa nosnosci podioza z uwagi na wysadzinowosé G4.

. W strefie rozpoznania nie stwierdzono gruntéw organicznych i niekorzystnych zjawisk

geologicznych, w zwigzku z tym warunki gruntowe mozna opisaé, jako proste

- Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych dla obiektéw budowlanych posadowionych w prostych warunkach gruntowych
przyjmuje si¢ pierwszq kategorig geotechniczng (§ 4.3). Kategoria geotechniczna powinna
zosta¢ ostatecznie okreslona przez Projektanta (§4 pkt 4 Rozporzqdzenia).

. Zaggszczenie podloza gruntowego pod konstrukcjg nawicrzchni, sposéb ewentualnego

wzmocnienia podioza oraz parametry poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni
powinny by¢ zaprojektowane odpowiednio do planowanej kategorii ruchu w celu uzyskania
wymaganej nosnosci (PN-S-02205:1998 pkt. 2.10.).

. Z uwagi na liniowy charakter inwestycji zmienno$é budowy podloza moze by¢ wigksza niz

wynika to z punktowego rozpoznania. Weryfikowaé nalezy no$nosé podloza (wartosci
wtornego modutu odksztatcenia E,), ktora przyjeta zostala na podstawie kryterium
wysadzinowosci i warunkéw wodnych. We wszystkich watpliwych sytuacjach w zwiazku
z rodzajem i stanem gruntéw w podiozu konstrukeji ulicy proponuje sie konsultacje (odbidr
podtoza) przez laboratorium budowlane lub geologa.

Opracowat:
Adam Wisniewski
upr. geologiczne XIII — DOL098
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T LABORATORIUM ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA
\\ _ DROGOWE SZCZECIN zatacznik nr: 3
PODZIAL GEOTECHNICZNY
Mh%ﬂmﬂﬂ__ﬁ.mnxmwmwwmww% OBIEKT: Modernizacja ulicy Nasiennej w Stargardzie
stopien stopien wskaznik | wytrz. na wil stos¢ kat tarcia plerw.
nr rodzaj gruntu P . P . N o & Be . spojnosé q modut
zageszczenia | plastycznoéci | konsystencji | $cinanie | naturalna obj. wewn. | o .
W-wy cisliwodci
PN-EN 1SO 14688-2:2006 PN-86/B-02480 I I I Tmax(kPa) [ Wn (%) | p(t/m®) | Cu(kPa) | 4 (°) | Mq(MPa)
| |= i Pd 0,80 : 2 - 14 1,85 5 32 104
piasek drobny
T T . Pe; Gp . 0,20 0,80 250 13 2,15 32 18 37
piasek gliniasty, glina piaszczysta
TR —— - | i < 0,10 0,90 400 13 2,15 35 20 48
piasek gliniasty




LABORATORIUM

BRSO W E YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA SLVT ZatNr. 4

SZCZECIN
ul. Goleniowska 92, 70-830 Szczecin

teh 2 53366 39 63 1 Sonda Nr: 1
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_R:jon: ul. Nasienna Obiekt: modernizacja ulicy LnTyp sondy: SLVT

Miejscowosé: Stargard Zleceniodawca: Drogowa Pracownia Projektowa A3- Justyna

- - . - . . Rzedna: 34.50 m n.p.m.

Powiat: stargardzki Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2020-07-03
Glebokosé | Profil . Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadla | 5 litologiczny Luzny Sredzag | Zageszczony | B.zag

wody g Wytrzymatos¢ gruntu na scinanie tnay [kPa]
J llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy wmax | Nio | Ip/(lL) | Stan

[m.p.p-t] n [m] | Symbol |Warstwa 100 200 300 400

1 2 3 p) 5 5”10 I15I I20 .25.”30. 35 40 ”45”50 |55 ‘so“ss 70 |75 7 8 9 10
1 Or I - Lo ! } 1 16 | 0.59
f . ] - 57 | 0.82
{grmsaFSg it NEEN IRANN AN . i ' i
Ml | T EEN T i T HE] I
] l J 213.0 25
1.0+ -
] saCl H 234.0
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3 ] 46
b c -
£| 8| 20~
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& £ 383.0
] i 445.0
1 clSa '
30-{ ESa 439.0
3%{ ] i 341.0
] 1111409.0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalgeznik nr 5

PODZIAt. GRUNTOW WEDLUG SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO
PN-86/B-02480 | PN-EN ISO 14688-2:2006 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntéw
L | (duze) gtazy (L)Bo bardzo
kamienie K kamienie Co gruboziarnisty
Zwir Z Zwir Gr
zwir gliniasty _ Zg zwir ilasty clGr
pospétka . Po piasek zwirowy grSa
pospotka gliniasta j Pog | piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby CSa
piasek $redni Ps piasek sredni MSa
piasek drobny Pd piasek drobny I FSa
piasek pylasty | Pr piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony | Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty : IIp pyt piaszczysty sasSi
pyt 1 pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina G o . drobnoziarnist
glina piaszczysta zwiezta Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl oBNoziamisty
glina zwiezla Gz
glina pylasta Gn pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezia Gnz pyt ilasty clSi
it plas?*czysty i :’J i cl
it pylasty In , it pylasty siCl
PODZIAt. GRUNTOW WEDLUG ZAWARTOSCI CZESCI ORGANICZNYCH
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-2:2006
zawartosé zawartosc
nazwa (symbol) cz. organicznych nazwa (symbol) cz. organicnzych
) 2-5% niskoorganiczny (Or) 2-6%
namut(Nm) 5-30% organiczny (Or) 6—20%
torf (T) | >30% wysokoorganiczny (Or) >20%
Inne grunty: gytia - Gy
organinczne kreda - kr

wegiel (brunatny) — W(B)

INNE OZNACZENIA
|

PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-2:2006

_ grunt nasypowy (antropogeniczny — przemieszczony)
niekontrolowany nN Mg

budowlany nB

przewarstwienia ~ MSaclS (piasek $redni przewarstwiony
piaskiem ilastym)
C - cegly i gruz ceglany; B — beton; zI — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

+ — domieszki; // — przewarstwienia

swobodny 1.0 (10.0)VVY - glebokosé (rzedna) saczenie 2.0 (11.0)¥
ustabilizowany 20(1,.0)V¥ - glebokosé (rzedna) | §>

grunt nawodniny VV

nawiercony 3.0(12.00 V - glebokosc (rzedna)




