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1. UZGODNIENIA



1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 23/MI.11.3/2020 z dnia 15.03.2020r. zawarta z Gming Miasto Stargard

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430).;

- Obowigzujgce wytyczne i normatywy stosowane w budownictwie drogowym,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r., w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r.),

- Wizja w terenie wykonana przez Drogowg Pracownie Projektowg "A3" - Justyna Roman.

2.0 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowy jednostronnego ciggu
pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Nasienne;.
Przedmiotowy cigg pieszo-rowerowy zlokalizowano po stronie pétnocnej drogi gminnej w
miejscu istniejgcego pasa zieleni (miedzy krawedzig ul. Nasiennej a granicg pasa drogowego.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie zachodniopomorskim w
powiecie stargardzkim, w gminie m. Stargard na terenie Stargardzkiego Parku
Przemystowego, obreb 0005 na dziatkach nr 7, 43, 45, 46, 47, 52, 132/7, 133/8, 136/4, 143/,
147, 148, 1225. Zakres robot objetych budowg obejmuje:
Zakres robot objetych budowg obejmuije:
- wyrdéwnanie terenu,
- roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni kolidujgcych z inwestycja,
- utozenie kraweznikéw, opornikéw i obrzezy na tawie betonowej,
- wykonanie ciggu pieszo-rowerowego z nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie perondw przystankéw autobusowych z kotki betonowej szarej,
- wykonanie zjazdow z kostki betonowej grafitowej,
- regulacja pionowa studzienek i wtazéw,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

3.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszarze objetym planowang inwestycja budowy ciggu pieszo-rowerowego
Zlokalizowany jest w Stargardzkim Parku Przemystowym w poétnocno - zachodniej czesci
miasta wzdtuz ul. Nasiennej. W stanie istniejgcy droga ta jest dwukierunkowa o nawierzchni z
ptyt betonowych przykrytych warstwg bitumiczng. Pas drogowy nie jest zagospodarowany w
chodniki czy Sciezki. Na catej dtugosci przedmiotowego odcinka znajdujg sie dodatkowo 2
perony przystankéw autobusowych. SzerokosS¢ jezdni drogi gminnej to ok. 7-7,5m bez
ograniczen kraweznikami. Ulica Nasienna stanowi pofgczenie miedzy skrzyzowaniami z

ul. Stralsundzkiej i skrzyzowaniem ulic Cieplnej i ul. Wieniawskiego.



Wzdtuz projektowanego ciggu pieszo-rowerowego po obu tronach ul. Nasiennej znajdujg
sie budynki o charakterze produkcyjno-ustugowym. Dodatkowo po stronie potudniowej

zlokalizowane jest istniejgce oswietlenie uliczne.

4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 PROJEKTOWANY CIAG PIESZO-ROWEROWY W PLANIE

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie jednostronnego ciggu pieszo-
rowerowego o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 3,5m w ramach przebudowy drogi gminnej
ti. ul. Nasiennej. Projekt zaktada wykonanie ciggu pieszo-rowerowego na odcinku
ul. Nasiennej od  skrzyzowania z ul. Stralsundzkg do  skrzyzowania z
ul. Wieniawskiego/Cieplng. Cigg projektuje sie w miejscu istniejgcego pasa zieleni miedzy
krawedzig jezdni ul. Nasiennej a granicg pasa drogowego.

Dodatkowo w ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ zjazdy indywidualne lub
dokona¢ ich przebudowy. Na zjazdach zachowano ciggtos¢ nawierzchni bitumicznej czesci
rowerowej o szer. 2m. Ponadto nalezy wykona¢ dwa perony przystankéw autobusowych wraz

z wiatg przystankowa.

4.2 PROJETKOWANY CHODNIK W PRZEKROJU POPRZECZNYM | PODLUZNYM
Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
e CIAG PIESZO-ROWEROWY (wzdtuz ul. Nasiennej)
— warstwa Scieralna AC8S gr. 5 cm,
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Coo3 gr. 15 cm,
— warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej cementem
Cisp09r. 15 cm.
o ZJAZDY
— kostka betonowa kolor grafitowa gr. 8 cm,
— podsypka cementowa - piaskowa gr. 5 cm,
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
gr. 20 cm,
— warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej cementem
Cisp09r. 15 cm.
e CIAG PIESZO-ROWEROWY (kontynuacja ciagu przy ul. Wieniawskiego)
— kostka betonowa gr. 8 cm (cze$¢ piesza kolor szary, czes¢ rowerowa kolor
czerwony),
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
gr. 15 cm,
— warstwa ulepszonego podtoza =z mieszanki niezwigzanej cementem

C1,5/2’0 gr. 15 cm.



Przedmiotowy cigg pieszo-rowerowy w przekroju podiuznym nalezy dostosowacC do
pochylen istniejacego terenu. Pochylenie poprzeczne nalezy wykona¢ ze spadkiem 2% w

kierunku pasa zieleni miedzy jezdnig ul. Nasiennej a krawedzig ciggu pieszo-rowerowego.

4.3 TERENY ZIELONE
Zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm z obsianiem
trawg i nawozeniem zgodnie z planem sytuacyjnym oraz dodatkowo w obszarach gdzie

wymagane byto prowadzenie robot i konieczne jest odtworzenie trawnikow.

4.4 INFORMACJE O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD ZABYTKAMI

Czesc terenu inwestycji zlokalizowana jest na granicy strefy ochronny konserwatorskiej
stanowiska archeologicznego zaewidencjonowanego pod nr: Stargard, stan. 105 (AZP: 32-
10/105). Ww. stanowisko jest ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw i nie jest wpisane do
rejestru zabytkéw.

W zwigzku z decyzjg nr 1268/2020 z dnia 29.07.2020r., Zachodniopomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie, Inwestor/Wykonawca zobowigzani sa
do przestrzegania warunkoéw zawartych w art. 32 ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami, tj. w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych przedmiotu, co
do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem do:

1) wstrzymania rob6t moggcych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenia przy uzyciu dostepnych srodkéw miejsce jego odkrycia,
3) niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a

jesli nie jest to mozliwe prezydenta miasta.

4.5 SIECI UZBROJENIA TERENU

Planowana inwestycja realizowana bedzie w poziomie istniejgcego terenu, bez
zmniejszenia przykrycia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. W odkrycia sieci na etapie
wykonywania prac ziemnych na nienormatywnej gtebokosci nalezy zastosowac rusy ostonowe

dwudzielne lub dokonac przegtebienia sieci na przepisowe gtebokosci.

4.6 WIATY PRZYSTANKOWE
W ramach niniejszego zadania w km 0+102 oraz 0+512 planuje sie wykonanie
przystankéw autobusowych z peronem i miejscem na wiate przystankowa. Lokalizacje wiaty
oznaczono na rys. 2. plan sytuacyjny.
Parametry wiaty przystankowej:
— wiata o wymiarach 6200x1500x2400 (wymiary zewnetrzne),
— konstrukcja z profili stalowych 50x50x2mm, malowanie proszkowe,
— zabudowa scian bocznych szktem bezpiecznym,

— tawka z drewna impregnowanego na 2/3 dtugosci wiaty.

5.0 ODWODNIENIE
Odwodnienie projektowanego ciggu pieszo-rowerowego odbywacé sie bedzie przez

sptyw powierzchniowy poprzez nadanie odpowiednich pochyleh poprzecznych i podtuznych w



kierunku pasa zieleni miedzy krawedzig jezdni ul. Nasiennej a projektowanym ciggiem pieszo-
rowerowym. Wody opadowe pochodzgce z chodnika zostang zagospodarowane w granicach

pasa drogowego.
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