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< kostka betonowa typu Holland szara
Obrzeze betonowe 8x30x100 [cm] na -pi i
podiypee Biaskowej_o a3 1009 008,009 podsypka cementowo - piaskowa (min. 5 MPa)
Ina tawie betonowej z oporem C12/15 = D " podbudowa: mieszanka zwiazana cementem C 8/10
warstwa mrozoochronna:grunt piaszczysty
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kostka betonowa typu Holland szara

podsypka cementowo - piaskowa (min. 5 MPa)

podbudowa: mieszanka zwigzana cementem C 8/10

warstwa mrozoochronna:grunt piaszczysty

Istniejgca nawierzchnia

Szczeqoty konstrukcyjne, skala 1:10
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kostka betonowa typu Holland szara

podsypka cementowo - piaskowa (min. 5 MPa)

podbudowa: mieszanka zwiazana cementem C 8/10

warstwa mrozoochronna:grunt piaszczysty

sczeqotD
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opornik betonowy12x25x100 [cm] na

kraweznik betonowy 22x20x100 [cm] na
podsypce Biaskowej.o gr.3cm
I natawie betonowej z oporem C12/15

podsypce
1na fawie

Biaskowej ogr.3m
etonowej z oporem C12/15

kostka betonowa typu Holland szara

warstwa Scieralna AC11S o gr. 4 cm

Istniejaca nawierzchnia

kraweznik betonowy 20x30x100 [cm] na
podsypce Bmskowe]p gr.3cm
Ina tawie betonowej z oporem C12/15

podsypka cementowo - piaskowa (min. 5 MPa)

podbudowa: mieszanka zwigzana cementem C 8/10

warstwa mrozoochronna:grunt piaszczysty

zadanie . ) .
Remont chodnika wzdtuz DW nr 251w m. Niemczyn
inwestor Wielkopolski Zarzad Drdg
Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan
rysunek
SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE
podpis
Opracowat: magr inz. Szymon Mréz
stadium branza skala data nr rysunku
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