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. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 251
w m. Niemczyn od km 11+010 do km 11+243. Planowane roboty budowlane zlokalizowane
s W catosci na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w  powiecie wagrowieckim,

na obszarze Gminy Damastawek.

2. Cel opracowania:
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajacej technologie oraz

zakres remontu chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej.

3. Podstawa opracowania:
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,, Remont chodnika wzdtuz drogi
wojewodzkiej nr 251w m. Niemczyn” s3:
- 0golna inwentaryzacja elementow znajdujacych sie w pasie drogowym
- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne
- wykaz podstawowych aktow prawnych i norm w tym:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w Sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 553 t}.),

e Pozostate normy zgodne z SST.

4. Stanistniejacy:

Na odcinku drogi wojewddzkiej nr 251 objetym niniejszym opracowaniem droga posiada przekroj
jednojezdniowy, dwupasowy. Stan techniczny drogi nalezy okredli¢ jako wystarczajacy. Wzdtuz
odcinka drogi usytuowany jest chodnik, ktéry posiada nawierzchnie z plytek betonowych.
Stan techniczny chodnika ocenia sie jako zty, ze wzgledu na liczne nierdwnosci, wyniesienia
i zapadniecia pojedynczych ptytek. Wzdtuz drogi zlokalizowane s3 zjazdy do obstugi przylegtych

gospodarstw i posesji prywatnych.



5. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji:
Remontowany chodnik znajduje sie w obszarze zabudowanym. W otoczeniu robdt znajduje sie

zabudowa jednorodzinna i gospodarstwa rolne. Dojazd do posesji zapewniajg istniejace zjazdy zwykte.

6. Podstawowe parametry techniczne (istniejace):

Droga wojewodzka nr 251 posiada nastepujace parametry techniczne:
- klasa techniczna - G - Gtéwna

- szerokos¢ pasa ruchu: 2x3,00 m

- kategoria drogi: wojewddzka

- odwodnienie: powierzchniowe do istniejgcych wpustow

- nawierzchnia: mieszanka mineralno - asfaltowa

- szerokos¢ chodnika: 1,50-2,00 m

- nawierzchnia chodnika - ptytki chodnikowe betonowe

- spadek poprzeczny - nieregularny, w strone pasa zieleni.

7. Opis trasy w planie:

t3czna dtugos¢ remontu chodnika wynosi 0,233 km. QS trasy w planie pozostaje bez zmian.

8. Opis trasy w przekroju podtuznym:

Niweleta chodnika pozostaje bez zmian. Nie zmieniajg sie takze wartosci podtuznych pochylen.

9. Opis trasy w przekroju poprzecznym:
W przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne 2% w strone pasa zielenie. Szczegdtowe

rozwigzania zostaty pokazane narys. 3.0.

10. Podstawowy zakres robdt remontowych:

W zakres prac zwigzanych z remontu chodnika wchodza nastepujace elementy:

- usuniecie ptytek chodnikowych

- usuniecie starych warstw podbudowy

- usuniecie starych obrzezy

- wykonanie korytowania i utozenie kraweznikéw, obrzezy i opornikéw na tawach betonowych
- utozenie warstwy mrozoochronnej z gruntu piaszczystego

- utozenie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem



- utozenie kostki betonowej typu Holland

- wykonanie zjazdow zwyktych

- montaz nowych kraweznikdw obnizonych i najazdowych

- wykonanie frezowania nawierzchni na gt. 4 cm i wykonanie nawierzchni z AC 11S w celu dowigzania
nowych kraweznikow do nawierzchni jezdni.

- wycinka drzewa

- requlacja wysokosciowa studni i zawordw

1. Przyjeta konstrukcja:

11.1 Chodnika:

- Kostka betonowa typu Holland, szara o gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa (min. 5 Mpa) o gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C 8/10 0 gr. 10 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego o gr. 10 cm

1.2 Zjazdu:

- Kostka betonowa typu Holland, szarao gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa (min. 5 Mpa) o gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C 8/10 o gr. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego o gr. 10 cm

11.3 Nawierzchni jezdni (dowigzanie kraweznikéw):
- frezowanie nawierzchni - gr. 4 cm

- nawierzchniaz AC1S - gr. 4 cm

12. Regulacje wysokosciowe i rozbiorki:
Nalezy dokonac regulacji wysokosciowej istniejgcych studni kanalizacyjnej i wpustu. Rozebra¢ nalezy

istniejgce obrzeze.

13. Odwodnienie chodnika:
Odwodnienie chodnika realizowane bedzie jak w stanie istniejgcym, tj. powierzchniowo poprzez
odpowiednie pochylenie poprzeczne i podtuzne zapewniajgce sprawne odprowadzenie wdd

opadowych do pasa zieleni



14. Wplyw inwestycji na srodowisko:
Remont chodnika stanowczo poprawi bezpieczenstwo pieszych. W zwigzku z tym wptyw robodt na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie zmniejszy sie w stosunku do stanu

istniejgcego.

15. Elementy organizacji ruchu i BRD:

Remont chodnika nie powoduje koniecznosci zmiany statej organizacji ruchu.

16. Uwagi koricowe:

W celu prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z przepisami
oraz z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. Wszystkie roboty nalezy wykonac
zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujagcymi normami i przepisami BHP. Koszty transportu
i utylizacji nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze uwzglednione

s w cenie kosztorysu.

Opracowat

mgr inz. Szymon Mroz



II. Rysunki:

1.
2.
3.

Plan orientacyjny, skala 1:20 000
Plan sytuacyjny, skala 1:500
Przekroje normalne, skala 1:50

Szczegoty konstrukceyjne, skala 1:20



