TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Remont chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 251 w m. Niemczyn

Lp | Podstawa Opis pozycji llos¢ | ).m. | Cenajedn. Wartosc
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.0101 V\/yzqaczeme trasy i pun'ktow wysokosciowych w terenie 023 km
réwninnym - pod chodnik
Mechaniczne scinanie drzew, z usunieciem karpiny, o
2 D-01.02.01  |srednicy: 26-35 cm, z wywozem na sktadowisko 1,00 szt.
Zamawiajacego (pien) i Wykonawcy (karpina, gatezie)
RAZEM Roboty przygotowawcze
ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozbiorka chodnika z ptyt betonowych 35x35 cm na
3 D-01.02.04 |podsypce wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad 380,001 m2
Wykonawcy
Rozebranie obrzeza 6x20 cm na podsypce piaskowe;j z
4 D-01.02.04 |tawa betonowa wraz z zatadunkiem i odwozem na odkfad 2500 m3
Wykonawcy (dtugoé¢ obrzeza 470 m)
Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na
) podsypce piaskowej z tawg betonowa wraz z zatadunkiem
g D-01.02.04 i odwozem na odktad Wykonawcy (dtugos¢ kraweznika 23 300 m3
m)
6 D-01.02.04 Rozebrame podbudowy z kruszywa wraz z wywozem na 3450| m3
sktadowisko Wykonawcy
7 D-01.02.04  [Ciecie nawierzchni jezdni pita mechaniczng 26,00 mb
8 D-01.02.05 Rozebranie nayvgrzchm b|tur_n|c_znej z przeznaczgmem do 052| m3
ponownego uzycia (wzmocnienie pobocza na miejscu)
RAZEM Roboty rozbiorkowe
ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopéw pod projektowane elementy
9 D-02.01.01 |drogowe wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad 175,00 m3

Wykonawcy

RAZEM Roboty ziemne




PODBUDOWY

Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w

10 D-04.01.01  |wykonanym wykopie pod utozenie warstw 460,001 m2
konstrukcyinych chodnika
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w

n D-04.01.01  |wykonanym wykopie/nasypie pod utozenie warstw 6500 m2
konstrukcyinych zjazdow

2 | 040202 Wykonanle warstwy mrozoochronnej z gruntu 525,00| m2
piaszczystego (gr. 10 cm)
Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem

B D-04.06.01 C 8/10 o grubosci po zageszczeniu: 10 cm (pod chodnik) 460,00] me
Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem

14| D-040601 C 8/10 o grubosci po zageszczeniu: 20 cm (pod zjazdy) 6500 me

RAZEM podbudowy
NAWIERZCHNIE

15 D-05.03.05 Mechanlgzne oczyszezeniei skropienie emulsjg asfaltowa 26,00 | m2
warstw bitumicznych
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych -

16 D-05.03.05 |warstwa Scieralnaz AC11S50/70 po zageszczeniu o 26,00 | m2
grubosci: 4 cm
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej typu

17 | D-05.03.23. [Holland (szara) o gr. 8 cm na podsypce cementowo - 460,00 | me2
piaskowej (min. 5 Mpa) o gr. 3cm
Nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej typu

18 | D-05.03.23. |Holland (szara) o gr. 8 cm na podsypce cementowo - 6500 | m2
piaskowej (min. 5 Mpa) o gr. 3cm

RAZEM Nawierzchnie
ELEMENTY ULIC

19 D-08.01.01 Wykonanle.krawezr.ukow betonowych 20x30x100 cm na 700 mb
podsypce piaskowej gr. 3 cm
Wykonanie kraweznikdw betonowych skosnych lewych

20 D-08.01.01 20x22/30x100 cm na podsypcepiaskowej gr. 3 cm 200| mb
Wykonanie kraweznikdw betonowych skosnych prawych

d D-08.01.01 20x22/30x100 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm 300] mb

2 D-08.0101 Wykonamevkrawezr'nkow najazdowych 20x22x100 cm na 10,00| mb
podsypce piaskowej gr. 3 cm

3 D-08.01.01 Wykoname.opormk-ow betonowych 12x25x100 cm na 3,,00| mb
podsypce piaskowej gr. 3 cm

o | D-0s.0101 Wykona.me'%awy z tJ.e'For]u c_ementgvxllego C12/15z oporem 500 m3
pod utozenie kraweznikow i opornikow

> D-08.03.01 Wykonan'le obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce 470,00] mb
piaskowej o gr.3 cm




Wykonanie fawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem

26 | D-08.03.01 . . 20,001 m3
pod utozenie obrzezy
RAZEM elementy ulic
INNE ROBOTY
7 | D-03.02.02 Wykonanie regulacu Wysoko'saovyej stqdm sieci kanalizadji 200 szt
wraz z wymiang wiazu, kotnierza i zwezki
28 | D-03.02.02 Wykonanie regulacji wysokosciowej wpustu kanalizacji 100] szt

deszczowej wraz z wymiang kratki Sciekowej i kotnierza

RAZEM inne roboty

RAZEM NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO




