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PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja drogi powiatowej nr 3397D ul. Zeromskiego w
Boguszowie Gorcach

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie
elementéw rozliczeniowych robét

Jednostka

Nazwa

llosé

Cena
jednostk
zt

Warto $¢
zt

2

3

4

5

6

7

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-01.01.01.12

Odtworzenie
wysoko sciow.
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
podgérskim oraz wyznaczenie i okazanie granic pasa
drogowego od km 0+000 + do km 1+213:

(wyznaczenie) trasy i punktéw

km

1.2

D-05.03.11.31

Rozbiérka nawierzchni — frezowanie i

odkucie

Od km 0+000 — do km 1+213 , na catej dlugosci jezdni zasadniczej
oraz na zjazdach

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; s$rednia grubos$¢ frezowanej
warstwy 5cm — z wykorzystaniem czesci uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy:

Jezdnia gtéwna — 9407,00

bitumicznej

9407

D-04.01.01.

Roboty ziemne
Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni i chodnika
gt.40cm dla wykonania utwardzenia powierzchni
kostka betonowa przy przejéciu dla pieszych w km
0+780

=25m2

25

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01a

Monitoring — inspekcja tv

Wykonanie monitoringu - inspekcji tv kamerg wybranych
elementéw istniejgcej kanalizacji deszczowej kdD200 -
kdD400 w czesci infrastruktury drogowej — o tgcznej diug.
ok. 500mb, oczyszczenie niedroznych elementéw kanatow
oraz drobne naprawy np. lokalna naprawa wzmacniajgca
komér istniejgcych studni lub uszczelnienie kanatow
wyprawami mineralnymi (metodg bezwykopowa):

rycz.

1,0

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie - uzupelnienie i umocnienie
poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej
strony drogi frezowing pozyskang z frezowania jezdni
gtéwnej, — srednia grubos¢ warstwy 20 cm , wraz ze
skropieniem  przy uzyciu emulsji  kationowej
Sredniorozpadowej w ilosci 1 kg/m2 i zamiatowaniem
kruszywem drobnym

330x0,75m

250

D-01.02.04.00

Rozbiorka wpustéw ze studzienkami deszczowymi,
przykanalikdw z rur betonowych
Odkopanie i rozbiérka zniszczonych elementéw




istniejgcej kanalizacji deszczowej: wpustow
deszczowych ze studzienkami z kregow betonowych i
murowanymi z cegty, przykanalikéw betonowych - z
wywozem gruzu poza teren budowy na sktadowisko
przyjmujgce tego typu odpady (+ optata za
sktadowanie) — na odc. od km 0+000 do km 1+213:

1. wpusty sciekowe z kratkami zeliwnymi i
studzienkami  deszczowymi z  kregéw
betonowych @500mm oraz murowanymi z
cegly:

2. przykanaliki betonowe @15-20cm:

Materialy z rozbiorki przydatne do dalszego
wykorzystania sg wlasnodcig Inwestora; materiaty
nieprzydatne nalezy wywiez¢ poza teren budowy na
sktadowisko przyjmujgce tego typu odpady (+ optata
za sktadowanie i utylizacje)

szt.

31,0
93,0

D-
01.02.04.71/9
1

Rozbidrka przepustu w km 0+045
Rozebranie nawierzchni i podbudowy z odkopaniem,
czesci przelotowej oraz 1szt. Scianek czotowych
przepustu o konstrukcji betonowej rurowej @ 40cm -
pod jezdnig zasadniczg, przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, z posortowaniem materialdbw z
rozbiorki do wykorzystania na budowie i wywozem
materiatdw nieprzydatnych poza teren budowy na
sktadowisko przyjmujgce tego typu odpady (+ optata

za sktadowanie) — km 0+045:
1. $cianki czolowe
2. czesci przelotowe przepustow:

szt.

1,0

11,0

D-06.02.01.10

Przepust rurowy d400mm — wymiana cz eSci
przelotowej istniej gcego przepustu

Ulozenie przepustu rurowego @ -400mm, z rur HDPE
lub PP w jezdni zasadniczej ( wymiana istniejacego
betonowego stanowigcego odptyw z  wpustu
deszczowego) w km 0+045 - na fawie gr. 30cm z
pospoiki o uziarnieniu 0+31,5mm, zasypka z pospoiki
stabilizowanej cementem Rm 2,5MPa z
proflowaniem i zageszczeniem podioza pod
konstrukcje nawierzchni drogi; umocnienia dna i
skarp rowu na wylocie  5m® brukiem kamiennym,
utozonym na warstwie z betonu C12/15 gr.10 cm:
oraz wykonaniem $cianki czotowej betonowej (
mozna zastosowaé $cianke prefabrykowang bez
skrzydetek)

11,0

D-03.02.01.23

Przykanaliki i tuki

Wykonanie wymiany zniszczonych przykanalikéw z
rur betonowych na rury i fuki PVC SN8 o $rednicy
160-200mm oraz montaz nowych — podtgczonych do
wpustéw i studni rewizyjno — potgczeniowych,srednia
dtugosé przykanalika 3m na odcinku od km 0+000 do
km 1+213:

96,0

10.

D-03.02.01a

Whpusty uliczne $ciekowe zeliwne ze studzienkami
betonowymi

Montaz wpustéw ulicznych typu jezdniowego z Zeliwa
szarego kI.D400 H150 peiny kolnierz o wym.
600x400x150mm, zamontowanych na studzienkach
deszczowych z osadnikiem h=0,5m, z
prefabrykowanych rur betonowych s$rednicy 500mm;
zasypka w kolo studzienki — stabilizacja cementowa




Rm 2,5MPa, pod wpustem kosz z blachy stalowej
ocynkowanej montowany pod rusztem wpustu
ulicznego:

od km 0+000 — do km 1+213

kpl.

32

11.

D-06.01.01.66

Oczyszczenie rowu oraz umocnienie skarp i dna
ptytami prefabrykowanymi azurowymi 40x60cm —
lokalizacja row 0+000 — 0+050:

1,6x50m

80,0

[ll. PODBUDOWA

12.

D-04.02.02.11/
D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna —wzmocnienie podho  za
gruntowego

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu
niewysadzinowego o odpowiednim uziarnieniu (wg
PN-B-11113 Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek) i wspoéiczynniku filtracji kyg =
8m/dobe, stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C152=< 4,0 MPa,

gr. warstwy 15cm — pod chodnik w km 0+780

oraz przy wymienianych wpustach deszczowych

100,0

13.

D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego —
mieszanka 0/31,5mm

gr. warstwy 15cm — pod chodnik w km 0+780
oraz przy wymienianych wpustach deszczowych

100,0

IV. NAWIERZCHNIE

14.

D-05.03.05.11

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
wyréwnawcza
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego z AC 11 W, o wihasciwosciach jak dla
KR2, lokalnie oraz uzupetnienie nawierzchni wokot
wymienionych wpustéw deszczowych , przyjeto 10%
powierzchni jezdni zasadniczej — w ilosci ok.
100kg/m2

940m2x100kg/m2

Mg

94

15.

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa  $cieralna
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego z
AC 11 S, o strukturze zamknietej i o wkasciwosciach
jak dla KR2, grubos¢ warstwy 5cm po uwatowaniu—
(asfalt 50/70, emulsja asfalt. do skropienia
miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) — na jezdni
zasadniczej:

Jezdnia gtéwna 9407m2

9407

16.

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

na podsypce cementowo- piaskowej , wraz z
przygotowaniem podtoza i robotami rozbiérkowymi
starej nawierzchni kostkowej- przetozenie kostki
obmiar :
8+1+1+1+3+28+2+2,4+10+5+3+4+4+2,8+2,8+3+4+4
+2+2+20+4+8+1 +60m2 przy wymienianych
studzienkach deszczowych

Str. Li P-130m2 +60m2

190




Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
na podsypce cementowo- piaskowej , w tym kostka

17. D-05.03.23 | ;64ta typu STOP na szerokosci 50cm i dtugosci m? 33
przejscia dla pieszych — kostka nowa
kostka szara km 0+780 = 25m2
kostka zofta STOP =8m2
V. ELEMENTY ULIC
Kraw ezniki betonowe na fawie betonowej z
18. D-08.01.01b | oporem m 110
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach
15x30cm  oraz 15x22cm na lawie betonowej z
oporem (beton C12/15), wraz z rozbiorkg
uszkodzonych kraweznikow
Obmiar 2+2+1+5+4+2+4+(90m przy wymienianych
studzienkach deszczowych
Ustawienie obrze zy betonowych na fawie
betonowej m 30
19. D-08.03.01. | oprzeza betonowe 8x30 na tawie betonowej z
oporem jako obramowanie chodnikéw przewidzianych
do remontu wraz z robotami rozbiérkowymi — obrzeza
nowe
30mb
20, D-03.02.01. | Regulacja pionowa i licowanie z nawierzchnig jezdni
skrzynek zasuw , zaworow wodociggowych i studni
rewizyjnych kanalizacji sanitarnej
39 szt. zawory wodociggowe Kpl. 1
54 szt. wkazy kanalizacyjne
31 szt. kratki sciekowe
VI. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
Bariery ochronne stalowe
21. D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne
N2W2A wraz z zakonczeniami ustawione po prawej
stronie drogi w km 0+045 przy przepuscie drogowym
m 12
Barierki ochronne stalowe (balustrada)
22. | M-19.01.04a |Montaz barierek stalowych typu Ulla (bariera lekka)
— z elementéw stalowych ocynkowanych ogniowo i
zabezpieczonych antykorozyjnie, zamontowanych
poprzez zakotwienie stupkéw do istniejgcej scianki| m 12
czotowej przepustu oraz przy przejsciu dla pieszych:
Oznakowanie pionowe
23. | D-07.02.01.11 | Ustawienie pionowych znakéw drogowych
odblaskowych — tarcze z licem z folii typu 2 (znaki
srednie  ,S”), na slupkach z rur stalowych
ocynkowanych, po uprzednim demontazu
zniszczonych znakow:
1. grupa znakéw ostrzegawczych : A-7, A-11,| szt 15,0
Al16, A10
2. grupa znakow informacyjnych:D-1, D-6 fluo,| szt. 15,0




D-15, ( 9+4+2)

3. grupa znakéw zakazu : B-20 , B-36 szt 8
4. grupa znakow uzupeiajgcych : F-6 szt. 1
5. grupa znakow kierunku i miejscowosci E-2a szt. 1
6. grupa tabliczki do znakéw ,T” — T6a szt. 3
Oznakowanie poziome
24. D- Wykonanie oznakowania poziomego jezdni
07.01.01.13/1 | materiatami grubowarstwowymi chemo-utwrdzanymi:
4 1. linia przejscia dla Eieszych - P-10:
6szt.x0,5mx4,0m=12,0m"x2przejscia
2. linia warunkowego zatrzymania (prostokaty) —
P-14:
3. linie P12 P16 10x0,5m=5m2+1,23+1,23m2
2x2x3mx0,375m2/mb=4,5m22, m? 36
I p2 powierzchni = 36m
RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO | Zt
PODATEK VAT 23 % | ZL
RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO | Zt




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

L.p. Wyszczegodlnienie elementéw robét Wartos¢ w zt
(netto)
1. . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2. II. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3. 1. PODBUDOWY IE
4, IV. NAWIERZCHNIE )
5. V. ELEMENTY ULIC | ROBOTY WYKO NCZENIOWE
6. VI. ELEMENTY BRD
RAZEM
VAT: 23%

OGOLEM BRUTTO

Jedlina Zdroj, czerwiec 2023r. Sporzadzit:

inz. Zbigniew STANDER

Nr DODP 1.120/55/39/94

DolnoSslgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04




