SAAR ARCHITEKCI

ul. Szachowa 1,04-894 Warszawa, NIP: 952-179-56-04,

REGON: 142830898, e-mail: saar.architekci.biuro@gmail.com,

TOM III

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA 4 WIAT NA PLACU ZABAW W REGULACH

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVIII

ADRES INWESTYCJI: Reguty, 05-816, Al. Samorzadu Terytorialnego, dz. ew. nr 616/10, obr. 0013
[identyfikator dziatki: 142104_2.0013.616.10]

INWESTOR / ZAMAWIAJACY: Gmina Michatowice

ADRES INWESTORA: Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michatowice

AUTOR OPRACOWANIA:

EGZ.4

tel. kom.: 604 595 092

GLOWNY PROJEKTANT

mgr inz. arch. Radostaw Sadowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen nr ewid. uprawnien W/33/2008

nr cztonkowski izby zawodowej — MA-2144

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Izabela Sadowska
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen nr ewid. uprawnien W/34/2008

nr cztonkowski izby zawodowej — MA-2377

PODPIS:

SPIS TRESCI:

I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
II. OPINIA GEOTECHNICZNA ... .. e a e e s e e e ee e s seae e

Warszawa, 24 Lipca 2024r.



I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA 4 WIAT NA PLACU ZABAW W REGULACH
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVl

ADRES INWESTYCJI: Reguly, 05-816, Al. Samorzadu Terytorialnego, dz. ew. nr 616/10, obr. 0013
[identyfikator dziatki: 142104_2.0013.616.10]

INWESTOR / ZAMAWIAJACY: Gmina Michatowice
ADRES INWESTORA: Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michatowice

AUTOR OPRACOWANIA:

GLOWNY PROJEKTANT PODPIS:
mgr inz. arch. Radostaw Sadowski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen nr ewid. uprawnien W/33/2008
nr cztonkowski izby zawodowej — MA-2144

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Izabela Sadowska

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen nr ewid. uprawnien W/34/2008
nr cztonkowski izby zawodowej — MA-2377

Warszawa, 24 Lipca 2024r.




1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Przedmiotem inwestycji jest budowa czterech wiat na placu zabaw zlokalizowanym na czesci dziatki o nr ew. 616/10,
obr. 0013 potozonej przy ul. Al. Samorzadu Terytorialnego w Regutach, Gmina Michatowice.

2. Istniejace obiekty budowlane

Na catej dziatce, jak i na Placu Zabaw nie wystepujg zadne obiekty budowlane. Plac zabaw jest ogrodzony,
zagospodarowany urzgadzeniami rekreacyjnymi, elementami matej architektury — tawkami, koszami na $miecie oraz
zielenig urzgdzong [nasadzenia traw i roslin ozdobnych] jest oswietlony i funkcjonuje catorocznie. Uwaga! Prace
budowlane prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacego zagospodarowania i wyposazenia placu zabaw.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci, urzadzen lub elementach zagospodarowania dziatki lub terenu

nie wykazanych na mapie do celéw projektowych. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na bezpieczenstwo pracownikow

i uzytkownikow podczas prowadzonych prac budowlanych.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych i
sposobow zapobiegania im.

4.1. Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drog, wyjs¢, zwigzanych z prowadzong inwestycja,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢

ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane

oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciggu pieszego

jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w

trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych Srodkow

transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie

wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢

os$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy

zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie

mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski

kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wys.1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg

kraweznikowg a poreczg nalezy wypelnié w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem. Strefa

niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami

i oznakowana w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10

wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mnigj niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie

niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na

wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta

zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie

daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione. Instalacje

rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i

uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw

przed porazeniem pragdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg

instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia.

4.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu, brak przykrycia wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W
czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét
wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego
odfamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.



4.3. Roboty budowlano - montazowe

Budowa 4 wiat realizowana bedzie metoda tradycyjng — prace ziemne i nadziemne. Nie przewiduje sie robot
szczegolnie niebezpiecznych ani zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestyciji.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow przez osobe ze stosownymi do
tego uprawnieniami.

4.4, Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

¢ pochwycenie kofnczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodnos$ci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy
maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci
zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w okresie zimowym.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest zobowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywania przez nich robdét (w
szczegolnosci pracy na wysokosci), przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia w zakresie przepisow BHP oraz zasad
udzielania pierwszej pomocy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na budowie apteczke
do udzielania pierwszej pomocy. Wykonawca powinien wyposazy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie w odziez i
obuwie robocze spetniajgce wymagania okreslone w Polskich Normach. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik robot. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢
pracownikom zatrudnionym na budowie instrukcje do udzielania pierwszej pomocy oraz aktualne instrukcje BHP.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogolne
(»instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy,
powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — min. raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

¢ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika
do pracy, do ktoérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.



6. Informacje dotyczace rozmieszczenia srodkéw p. pozarowych, oraz informacje dotyczace adresu
wilasciwego terenowego Nadzoru Budowlanego, Stuzby Zdrowia, Policji, a takze zasad postepowania w
przypadku wystapienia zagrozenia.

6.1. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych.

e Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry powinien byé regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.
llos$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

¢ Ogrodzenie obszaru prac przed osobami postronnymi ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5m.

¢ Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow.

e Rusztowania powinny by¢ systemowe, posiadajgce atest, montowane zgodnie z instrukcjg producenta i
sprawdzone przed rozpoczeciem na nich prac.

¢ Stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, kaski, okulary ochronne, ostony spawalnicze itd.).

¢ Na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego.

¢ Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostgpnym i oznakowanym miejscu apteczke z podstawowymi
Srodkami i lekami.

¢ Telefon alarmowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe winny by¢é wykonywane pod nadzorem kierownika budowy, ktdry posiada
stosowne uprawnienia. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy lub mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Kierownik budowy powinien
podjac¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu wtasciwg organizacje pracy i stanowisk, zapewnienie wtasciwych
urzagdzen i srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej pracownikow, likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia
pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie
z tabelg norm przydziatlu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu). W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i
sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:
wydzieli¢ i oznakowa¢ strefy szczegdlnego zagrozenia, teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do
gaszenia pozaru, miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji srodkami tatwopalnymi nalezy zaopatrzy¢ w
sprzet do gaszenia pozaréw, dostosowany do rodzaju uzytkowanego $rodka impregnacyjnego, zabezpieczy¢ strefy
komunikacyjne przed spadajgcymi przedmiotami, zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi, stosowac srodki ochrony indywidualnej, zapewni¢ dostepnos¢ drég dojazdowych, zapewnic sprzet
ratunkowy, kontrolowa¢ wiasciwe stosowanie sprzetu budowlanego oraz wiasciwych urzadzen i srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej pracownikow. Na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed
dostepem o0so6b postronnych. Nad wejsciami oraz wzdtuz ciggéw pieszych wykona¢ tymczasowe drewniane (lub
systemowe) zadaszenia ochronne w poziomie parteru, rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé
wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym, rusztowanie jest dopuszczane do
uzytkowania po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy. Nie magazynowa¢ materiatéw budowlanych na drogach
ewakuacyjnych. Materiaty budowlane zmagazynowac¢ na placu wskazanym przez kierownika budowy. Zabezpieczy¢
wstep na rusztowania dla oséb postronnych. Transport materiatow wykonywac¢ tylko po wyznaczonych przez
kierownika budowy drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych. Wskazanie sposobu prowadzenia
instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych: zespoty montazowe
przed przystgpieniem do robot budowlanych powinny byé przeszkolone w zakresie eksploatacji i pracy na
rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadaé stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z uwagi
na wymagang doktadnos$¢ robdt zaleca sie aby zespoty robocze byty przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i
praktycznie w zakresie robét przewidzianych projektem. Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Na placu budowy wyznaczy¢ za pomoca tablic informacyjnych droge ewakuacyjna.
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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacje geotechniczng dla potrzeb realizacji p.n. ,Budowa wiaty na placu
zabaw w Regutach”, zlokalizowanej w wojewddztwie Mazowieckim, miejscowosci Reguty
wykonano na zlecenie SAAR ARCHITEKCI.

Dokumentacje opracowano na podstawie odwiertéw i badan makroskopowych. Pozyskane
dane archiwalne, przeprowadzone rozpoznanie oraz analiza zebranych materiatdbw pozwolity na
opisanie rodzajéw zalegajgcych gruntéw oraz okreslenie parametréw geotechnicznych dla
warstw wystepujgcych w podtozu planowanej inwestyc;ji.

Podstawg prawng opracowania sg: art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
oraz §7 Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw.

Opinia geotechniczna oraz wykonane wiercenia geotechniczne na jej potrzeby nie podlegajg
pod Prawo geologiczne i gérnicze.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU
DOKUMENTACJI

Opinie opracowano na podstawie materiatow:

[1]Wizji lokalnej terenu.

[2] Mapy do celéw projektowych z naniesiong lokalizacjg inwestyciji.

[3] Informacji o planowanej inwestycji otrzymane od Zleceniodawcy.

[4] Wynikéw wiercen geotechnicznych wykonanych w kwietniu 2024r.

[5] Szczegdtowej mapy geologicznej Polski, Mapy Hydrogeologicznej Polski, skala 1:50 000,
arkusz Raszyn z objasnieniami.

[6]Map udostepnionych w serwisie geoportal.gov.pl.

[7] Literatury fachowej i polskich norm.

3. CEL OPRACOWANIA

Na podstawie §8 Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw, celem niniejszego opracowania jest ocena
przydatnosci gruntu dla potrzeb projektowanej inwestycji oraz wskazanie kategorii
geotechnicznej tego obiektu.

4. OPIS TERENU

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce o nr ewidencyjnym 616/10 obr.
0013 w miejscowosci Reguty przy Alei Samorzadu Terytorialnego. Miejsce aktualnie uzytkowane
jest jako plac zabaw/obszar rekreacyjny. Teren jest czgsciowo ogrodzony, ptaski, ze spadkiem
skierowanym w kierunku potudniowym, zagospodarowany urzadzeniami rekreacyjnymi.
Potozenie rozpatrywanego obszaru przedstawiono na mapie lokalizacyjnej jako zatgcznik nr 1.
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5. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Na omawianym terenie planuje sie budowe zadaszenia nad czescig urzadzen rekreacyjnych
. Zleceniodawca nie przekazat szczegotéw inwestycji.

6. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Prace terenowe przeprowadzono w kwietniu 2024r. Na dokumentowanym terenie wykonano:

e 3 otwory badawcze matosrednicowe (110mm) metodg mechaniczno-obrotowg do
gtebokosci 6,0m p.p.t.;

W trakcie wiercen prowadzono analize makroskopowg wydobywanych gruntow tj.:
okreslenie rodzaju, stanu, barwy, wilgotnosci oraz potozenia zwierciadta wod gruntowych.

Miejsca odwiertéw wytyczono metodg domiaréw prostokatnych wzgledem istniejgcych
obiektéw. Lokalizacja otworéw moze odbiega¢ nieznacznie od przyjetych.

Rzedne otwordéw oszacowano na podstawie przekazanej mapy. Rzedne rzeczywiste moga
réznic¢ sie nieznacznie od podanych.

Otwory wiertnicze zlikwidowano przy uzyciu wydobytego urobku, z zachowaniem kolejnosci
warstw.

Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono na mapie sytuacyjnej jako zatacznik nr 2 a
karty dokumentacyjne otworéw wiertniczych jako zatacznik nr 3.

7. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA | GEOTECHNICZNA
PODLOZA

Dokumentowany teren stanowi krawedz doliny torfowej rzeki Raszynka potozonej w obrebie
zdenudowanej wysoczyzny morenowej - mezoregionu Rowniny Warszawskiej, makroregionu
Niziny Srodkowomazowieckiej. Grunty zalegajace bezposrednio w podiozu i w najblizszej
okolicy, wedtug literatury [5], zbudowane sg z osadéw wieku holocenskiego — torféw na piaskach
(/p) oraz wieku plejstocenskiego — piaskéw wodnolodowcowych na mutkach (p/m).
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Rys. 1 Dokumentowany teren na tle SMGP, arkusz Raszyn.

Torfy: na namutach (t/n); na piaskach rzecznych (t/P)wah‘”YCh (p/g): ]

Piaski wodnolodowcowe gérne: na mutkach (p/m); na glinach zwato-
wych (p/g): na itach warwowych (p/i)

Ocene geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektowanego obiektu wykonano
dzielgc grunty wystepujace w podtozu na warstwy geotechniczne biorgc pod uwage ich geneze,
rodzaj oraz stan w jakim sie znajduja, zgodnie z normg PN-86/B-02480.

W podtozu wydzielono nastgpujace warstwy:

Do warstwy pierwszej (I) zaliczono grunty nasypowe, stanowigce warstwe urodzajng od
powierzchni, wystepujacg do gtgbokosci okoto 0,3-1,1m p.p.t. Warstwe te nalezy
taktowac jako nieprzydatng do celéw budowlanych.

Do warstwy drugiej (Il) zaliczono grunty nasypowe stanowigce podbudowe dla
istniejgcego placu zabaw, ztozone z pospétki, ttucznia, piaskéw drobnych, piaskéw
$rednich, wystepujacg do gtebokosci okoto 0,6-1,1m p.p.t.

Do warstwy trzeciej (lll) zaliczono grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego i
rzecznego wyksztatcone w postaci piaskow drobnych, piaskéw humusowych, piaskéw
drobnych z domieszkami piaskéw pylastych, piaskéw drobnych z domieszkami piaskéw
$rednich, w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetym uogélnionym stopniu
zageszczenia 1p=0,40.

Do warstwy czwartej (IV) zaliczono grunty $rednio spoiste pochodzenia
lodowcowego/zastoiskowego,  wyksztatcone jako gliny pylaste, w stanie
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o przyjetym uogdélnionym stopniu
plastycznosci 1,=0,25. Grunty zakwalifikowano jako typ C: inne grunty spoiste
nieskonsolidowane.

Jako parametr wiodacy dla wystepujacych w podtozu gruntéw spoistych przyjeto stopien
plastycznosci I, okreslony na podstawie analizy makroskopowej. Stopien zageszczenia Ip dla
gruntéw niespoistych przyjeto na podstawie doswiadczenia poréwnywalnego. Pozostate
parametry geotechniczne wyznaczono metodg B z wykreséw i tabel z normy PN-B-03020:1981
przy uzyciu programu ,SPECBUD — PARAMETRY GRUNTU” i zamieszczono ponizej.
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Tab. 1 Proponowane wartosci charakterystyczne parametréw obliczeniowych wydzielonych
warstw.

=) = © o © >
£ £ 2 9 = 2 - § B
1= = » © © S0 o N _
8 o o @ = ° 35 w0 5 bolt 3 o2 o=
z H z : 2% &% 2 e 25z EES
2 g g & £F g é <3 28 | 873
z P4 ° 2 o w
[ [-] [-] Ip I W, [%] p [t/m3] C. [kPa] @, [°] E, [MPa] | M, [MPa]
| nN Mg
1l nB Mg
Pd, PH, Pd+Pr, FSa, orSa, ) ! y )
I Pd+Ps siFSa 0,40 6-28 1,65-1,90 30 38 51
[\ Gn siCCL - 0,25 25 2,00 15 14 18 26

Wartosci obliczeniowe parametréow geotechnicznych do projektowania geotechnicznego
posadowienia obiektu nalezy przyjg¢ uwzgledniajac wspoétczynniki materiatowe zgodnie z
zatgcznikiem A do normy PN-EN 1997-1:2005 lub wg. punktu 3.2 normy PN-B-03020:1981 w
zaleznosci od podejscia obliczeniowego.

Przekroje geotechniczne pokazujgce uktad warstw zamieszczono jako zatgcznik nr 4.
Przedstawione przekroje sg wynikiem analizy danych uzyskanych z wiercen. Rzeczywiste
warunki gruntowe pomiedzy wykonanymi otworami mogg odbiega¢ od wyinterpretowanych.

8. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie wykonywania badan polowych we wszystkich otworach badawczych nawiercono
swobodne zwierciadto wéd gruntowych na gtebokosci 1,1-1,7m p.p.t.

Stan wod gruntowych w momencie wykonywania wiercen szacuje sie na sredni. Poziom wod
podziemnych moze ulega¢ zmianom w zaleznosci od pory roku i natezenia opaddw.

9. OCENA WARUNKOW GRUNTOWYCH, WNIOSKI | ZALECENIA

1. Dokumentowany teren stanowi krawedz doliny torfowej rzeki Raszynka potozonej w obrebie
zdenudowanej wysoczyzny morenowej - mezoregionu Réwniny Warszawskiej, makroregionu
Niziny Srodkowomazowieckiej.

2. W podtozu objetym badaniami wydzielono 4 warstwy geotechniczne. Podtoze stanowig
niespoiste osady wodnolodowcowe/rzeczne warstwy |ll  wyksztatlcone jako piaski
réznoziarniste w stanie $rednio zageszczonym oraz $rednio spoiste osady pochodzenia
lodowcowego/zastoiskowego warstwy IV w stanie twardoplastycznym na pograniczu
plastycznego. Grunty rodzime, przykryte sg od powierzchni nasypami warstw | oraz Il.

3. Grunty nasypowe warstwy | wystepujgce od powierzchni nalezy traktowac jako nieprzydatne
do celéw budowlanych i usung¢ pod obrysem planowanej inwestycji.
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. Grunty nasypowe warstwy Il, ze wzgledu na brak udokumentowanego przebiegu prac w
trakcie ich wbudowywania, zaleca sie traktowaé jako nieprzydatne do celéw budowlanych i
usung¢ pod obrysem planowanej inwestyciji.
. Grunty niespoiste warstwy |l nalezy traktowac jako potencjalnie wysadzinowe (watpliwe).
. Grunty spoiste warstwy |V nalezy traktowac jako wysadzinowe oraz podatne na rozmakanie,
wymagajgce zachowania odpowiedniego rezimu technologicznego w trakcie robét.
. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-B-03020:1981 wynosi Hz=1,0 m p.p.t.
. We wszystkich otworach badawczych nawiercono swobodne zwierciadto wod gruntowych na
gtebokosci 1,1-1,7m p.p.t. Stan wéd gruntowych moze ulega¢ zmianie.
. Wykopy nalezy wykona¢ w mozliwie jak najkrotszym czasie i chroni¢ przed gromadzeniem
sie wody opadowej i naptywowej na dnie wykopu, przesuszeniem, mrozem, CO moze
spowodowac pogorszenie parametréw gruntu. Ostatnie 20cm wykopu nalezy pogtebiac
recznie. Odstonigte poditoze nalezy niezwlocznie zabezpiecza¢ poprzez utozenie warstwy
chudego betonu. W trakcie prac nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na mozliwosé
wystepowania w podtozu gruntéw organicznych. Przed rozpoczeciem robét fundamentowych,
nalezy wykona¢ odbiér dna wykopu potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez
uprawniong osobe.

Warunki gruntowo-wodne omawianego terenu proponuje sie przyja¢ jako proste, a
inwestycje zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. O przynaleznosci do kategorii
geotechnicznej ostatecznie decyduje projektant konstrukc;ji.

OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELOW PROJEKTOWYCH, BUDOWA WIATY NA PLACU ZABAW W REGULACH

13



| tez A4 €1°50'v20C VMINHO31039
nuNsALIN elzimay eluemooesdo ejeq ezueig
000 S¢:L nismognyer mejsoler “zul 16w
eRis sidpod swemooeido
mzsmwmw D R nuals) obauepeq efoezieyo| z edew emope|bazid
L simiageLa] njunsAl imAL

€100 "¥90 ‘0L/919 "N "Za ‘AINDIY

HOVINO3Y M MVEVZ NOV1d VN ALVIM VMOANE  euemooesdo owpszia

14



c'tez v €1°50'v20C VYMINHO3L1039

nyunsAi N elzimoy eluemooesdo ejeg ezuelg
00S:1L pismognyer mejsoler “zul 16w eulAoejamIU BUPDZI 00021

eeys sidpod aiuemooeldo -
JOOMIO 00%-G0 moloyazid | yoAzomepeq MOIOMIO WBIUSZIZSSIWZO) BSOS  temie AL 07/t
m_\smw_wﬂ L i Z Zeim emolosoxosAm-oulkoeniAs edepy S MOMBIMPO erezI[ex0)| @
€100 "¥9O ‘0L/919 "N 'ZA ‘AINOIY nfonazid ey =0
HOVINO3Y M MVEVZ NOV1d VN ALVIM VMOANE  euemoseido jorupszig

lezsqo Auemojuawinyop e

q 696
i < \//MV g 99
804 44\% / <
\\n\.u/M/\r\ML | Al 4
606"
06"

086"

15




TerraSerwis Jarostaw Jakubowski

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

X:0.00
Y:0.00

Rejon: dz. nr 616/10, obr. 0013
Miejscowosc¢: Reguty

Powiat: Pruszkowski
Wojewddztwo: Mazowieckie

Obiekt: Budowa wiaty
Zleceniodawca: SAAR ARCHITEKCI

Rzedna: 97.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2024-04-30

. & = =] g > g
E|884|§|E| _ | S 2| £ 58
s |S8CE|l 2| 8| % 2z 2 Opis Litologiczny £ 5 | o| BE
o Qo Q - [0} a [<} Q= 8 = ] g
£ 258 8| N £ £ 2 5 S2
C|%hgle| s & G 2 | w g
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

§ g % nN(H) Mg nasyp niekontrolowany (humus), czarny |
&| £/0.30 %) nasyp budowlany (pospélka+tiuczen+piasek
glo. "
[ = +Tluczefi+Rs+Pdlg Sredni+piasek drobny), szary I
0.60 -0 ] PH orSa piasek prochniczny, brazowy
0.80|: w
1.0
Pd FSa piasek drobny, zétto-szary
1.50]:: siFsa piasek drobny, zoity z domieszka piasku
1.70 1.701: siFSa iaIZZLeg?obn z6Mto-szary z domieszka piasku
. ' -
2.0 1.90]. Pd+Px P lastego . & °°
siFSa piasek drobny, zlto-szary z domieszka piasku
pylastego
240 (-
3.0
ik i
2|2
o @
E E Pd FSa piasek drobny, zétto-szary
m/nw
4.0
4.60
5.0 iasek drobny, z6tto-sz domieszkami piasku
piasek drobny, zéfto-szary z pi
Pd+Ps FSa $redniego
5.60 , y
Gn siCCL glina pylasta, szara w tpl/pl |0.25 v
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Zat.Nr: 3.2

TerraSerwis Jarostaw Jakubowski KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer 2 X:16.80
Y:0.00
Rejon: dz. nr 616/10, obr. 0013 Obiekt: Budowa wiaty
Miejscowosé: Reguty Zleceniodawca: SAAR ARCHITEKCI :
Powiat: Pruszkowski Regdna: 87.80.mnp.1m.;
Wojewddztwo: Mazowieckie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2024-04-30
o= w 2 2 = g
o | SSE|l 2| 5| & 2z 20 Opis Litologiczny £ 5 | 2| BE
S| 82> & [ a 8 2= k=] < ] §
3838 8|8 £ £ = | 3 "%
2 %) %) )]
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% nN(H) Mg nasyp niekontrolowany (humus), czarny |
E %0.30
G| . nasyp budowlany (pospoétka+ttuczen+piasek
z
= g +Tluczefi+fs+Pdig $redni+piasek drobny), szary w n
1.0
110 [ Pd/Pr FSa piasek drobny, szary na pograniczu piasku
130 lastego
AR / FSa piasek drobny, szaro-zotty
1.70 1.70 (.
2.0
Pd
FSa piasek drobny, zolty
3.0
T | T
& g
£/£[350 i
s 3
NI N
olo m/nw
4.0
piasek drobny, szaro-zélty z domieszka piasku
Pd+Ps FSa $redniego
5.0
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Zat.Nr: 3.3

TerraSerwis Jarostaw Jakubowski KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer 3 X:33.80
Y:0.00
Rejon: dz. nr 616/10, obr. 0013 Obiekt: Budowa wiaty
Miejscowosc¢: Reguty Zleceniodawca: SAAR ARCHITEKCI :
Powiat: Pruszkowski Rzedna: 97.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: Mazowieckie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-04-30
a2 2 2 = g
E|8S3| S| E| _ | & 5 3| £ g3
o |8CE|l 2| 8| B 2z 2 Opis Litologiczny £ 5 | a| BE
T | 90 2 © 9 S = S c <9
S|egz E| 8| | £ a S| 5 g2
®|16Rg| 5| o E £ 2 b 3
3 %) [%) o
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany (humus-+piasek gliniasty),
= o % nN(H+Pg) Mg brazowa w |
78 B
1.0 z|=
10 110 % nasyp budowlany (pospotka+ttuczen+piasek
+Tluczen+Rs+Pdg Ko Y\ + + 1
$redni+piasek gliniasty), sza
1.60 /).”/P k: b ; y)d ry ki ki "
‘ Teluiers y piasek drobny, szary z domieszka piasku
. 5 Pd+Px siFSa pylastego
-2.0 1.90
FSa piasek drobny, szaro-zotty
2.50|:
3.0
Pd m/nw
23 FSa piasek drobny, zolty
NN
2L 1]
©| ©
4.50
5.0
piasek drobny, szaro-zéity z domieszka piasku
Pd+Ps FSa éredniego nw
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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97.80 97.80 3
mn.p.m. 97.20 mn.p.m.
98- ~98
97— ~97
nN(H+Pg) | Mg
960 00 a0 PaEPl RS T i e G st e e 75110 iﬁ
Pd+Pr | siFSa ¥ 1 60 NB(Po+Tiuczer+Ps+Pg) | Mg
AL 90 Pd+Px | siFSa
Pd|FSa
95 Pd|FSa 9
50
Pd |FSa 1D=0,40
94 94
Pd|FSa
93 Pd+Ps | FSa %
] Pd+Ps | FSa 450
e tplpl Pd+Ps| FSa o2
Gt. 6.0 1L=0,25
8 Gt. 6.0 9
| 16.8m [ 17.0m [
1 2 3
TerraSerwis Jarostaw Jakubowski Zat.Nr
4.1
Budowa wiaty na placu zabaw w Regutach
Reguly, dz. nr 616/10, obr. 0013
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH OTWOROW

OZNACZENIA STANU GRUNTU

zw - zwarty

pzw - pétzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny

In - luzny

szg - Sredniozageszczony

zg - zageszczony
GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H - grunt pruchniczy 2%< lom <=5%
M - namut 5%< lom <=30%
pL s - torf lom >30%
Gy -  gytie CaCO3 >5%
GRUNTY MINERALNE

RODZIME wg. PN
KW wietrzelina
KWg  wietrzelina gliniasta )
KWk  wietrzelina kamienista 2
KR rumosz %
KRg  rumosz gliniasty 2
KO otoczaki
Z Zwir .
79 2wir gliniasty sz
Po pospotka 58

. o N L
Pog pospotka gliniasta =
Pr piasek gruby 0@ %)
Ps piasek $redni 2a2| g
Pd piasek droby EE 2 %
Pr piasek pylasty Ne |
Pg piasek gliniasty =
Ip pyt piaszczysty
I1 pyt "
Gp glina piaszczysta 2
G glina &
Grn glina pylasta 2
Gpz glina piaszczysta zwiezta =
Gz glina zwigzta 8
Gnz glina pylasta zwiezta -
Ip It piaszczysty S
| it
It it pylasty
I-£ itotupek w
L tupek =
M-c  mulowiec ]
M margiel S
w wapien 5
P-c  piaskowiec
Wb wegiel brunatny
Wk wegiel kamienny

FSa
Si
Cl
OR

Mg

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU
PRZEKROJOW

domieszki

przewarstwienia (wkfadki)

na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajgce
dotyczace sktadu nasypu, rodzaju gruntow

numer otworu
rzedna otworu

proba

poziom wody gruntowej ustalony w m p.p.t.
poziom wody gruntowej nawiercony w m p.p.t.
sgczenia wody

nr warstwy geotechnicznej

granica warstw

FRAKCJE KLASYFIKACYJNE

wg. ISO
duze gtazy o
gtazy €
kamienie E
g
2wir
Zwir gruby 8 2
zwir $redni 2 5
2wir drobny B
piasek
piasek gruby 8
piasek $redni BE
piasek drobny ©N
pyt 2
i SR

grunty organiczne

grunty nasypowe
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