ROADPLAN Andrzej Ostowski ul.Piernikarska 6 87-100 Torun

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciaggéw komunikacyjnych
45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa kluczowych drég gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap Il. Rozbudowa drogi gminnej
nr 110427C w m.Ciechocin.

ADRES INWESTYCJI  :  dziatki nr119, 123/1%), 124/1*), 125/1*), 127, 130/1, 131, 135/1*) 135/2*), 136, 138/1*), 139/2 obr.0001
Ciechocin jednostka ewidencyjna 040502_2 Ciechocin

INWESTOR : Wjt Gminy Ciechocin

ADRES INWESTORA  :  Ciechocin 172 87-408 Ciechocin

WYKONAWCA ROBOT :  do wylonienia w drodze przetargu

BRANZA :  inzynieryjna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Andrzej Ostowski

DATA OPRACOWANIA . 28.06.2024

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2024

Data zatwierdzenia



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje projektuje sie wykonanie jezdni jednoprzestrzennej, jednopasowej, dwukierunkowej o szerokosci nawierzchni jezdni na odcin-
ku od km 0+010 do km 0+938 4,0 m a na potgczeniu z drogg wojewddzkg nr 569 na odcinku od km 0+948 do km 0+971 5,0 m. Kons-
trukcja nawierzchni jezdni dla poszczegolnych odcinkéw przedstawiona jest na rysunkach przekrojéw normalnych. Spadek poprzeczny
nawierzchni jezdni jedno- i dwustronny 2,0%. Przy krawedzi jezdni projektuje sie¢ wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 0,5 m z
kruszywa tamanego betonowego z recyklingu 0/63. Spadek poprzeczny pobocza 6,0 %. Projektuje sie przebudowe nawierzchni istnieja-
cych zjazdéw na nieruchomosci przylegte do pasa drogowego poprzez wykonanie na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu podbudo-
wy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm oraz wykonanie warstw bitumicznych analogicznie jak nawierz-
chni jezdni. Szeroko$¢ nawierzchni zjazdéw 4,0 m z wyjatkiem zjazdu zespolonego, ktérego szerokos¢ wynosi 14,0 m. Odwodnienie
projektowanych nawierzchni powierzchniowo na teren pasa drogowego. Projektowana rozbudowa drogi wymaga wyprzedzajgco wyko-
nania przebudowy istniejgcych linii napowietrznych elektroenergetycznych oraz linii kablowej telekomunikacyjnej poza obszar wystepo-
wania kolizji z projektowang nawierzchnig jezdni. Po wykonaniu projektowanej rozbudowy drogi sposob jej uzytkowania nie ulegnie
zmianie.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

-

Roboty pomiarowe i przygoto-
wawcze.

Roboty rozbiérkowe.

Roboty ziemne.

Podbudowy.

Nawierzchnie bitumiczne.

Pobocza.

Organizacja ruchu.

N[O D WIN

Przebudowa sieci telekomuni-
kacyjne;j.

©

Przebudowa sieci elektroener-
getycznych napowietrznych.

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze.
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0113-03 réwninnym
0.96 km 0.960
RAZEM 0.960
2|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0105-07 ana-
logia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
3.8 mp 3.800
RAZEM 3.800
2 Roboty rozbiérkowe.
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2|0803-03 grubosci 3 cm 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.2|0803-04 dalsze 2 cm grubosci 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2|0802-07 cm 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalsze 5 cm m2
d.2|0802-08 grubosci 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
3 Roboty ziemne.
8|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3/0203-05 0.40 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
1135 m3 1135.000
RAZEM 1135.000
9|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 1 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0210-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. Il
1135-250 m3 885.000
RAZEM 885.000
10|KNR-W 2-01 |[Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3/0227-01 kat. I-1l
250 m3 250.000
RAZEM 250.000
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4170 m?2 4170.000
RAZEM 4170.000
4 Podbudowy.
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
4170 m?2 4170.000
RAZEM 4170.000
13|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-08 catej szerokosci drogi - za dalsze 5 cm grubos$¢ warstwy po zag.
4170 m?2 4170.000
RAZEM 4170.000
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.4|0114-05 15 cm (jezdnia)
3890 m?2 3890.000
RAZEM 3890.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4/0114-07 niu 8 cm (jezdnia)
3890 m?2 3890.000
RAZEM 3890.000
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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 4 cm grubos$ci |m2
d.4/0114-08 po zageszczeniu (jezdnia)
890 m?2 3890.000
RAZEM 3890.000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4|0114-07 ana-|niu 8 cm (zjazdy)
logia
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 12 cm grubosci |[m2
d.4|0114-08 ana-|po zageszczeniu (zjazdy)
logia
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4|0114-07 niu 7 cm 131-230 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-03 ana-
ligia
128 m?2 128.000
RAZEM 128.000
20|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.4|0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
128 m?2 128.000
RAZEM 128.000
21|/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.4/0110-01 asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm 131-230 pojazdow na
z.0.2.13. godzine
9902-03
128 m?2 128.000
RAZEM 128.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.4/0110-02 asfaltowym - za dalsze 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 131-230 po-
z.0.2.13. jazdéw na godzine
9902-03
128 m?2 128.000
RAZEM 128.000
23|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.4|0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
3890+145 m?2 4035.000
RAZEM 4035.000
24|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierz- |m?2
d.4|0202-02 ana-|chni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
logia
128 m?2 128.000
RAZEM 128.000
5 Nawierzchnie bitumiczne.
25|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr.3 |m?2
d.5/0301-01 ana-|cm; wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzien
logia
3835+115 m?2 3950.000
RAZEM 3950.000
26|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgcao gr. 5 |m?2
d.5/0301-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien 131-230 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
128 m?2 128.000
RAZEM 128.000
27|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierz- |m?2
d.5/0202-02 ana-|chni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
logia
3835+115+125 m?2 4075.000
RAZEM 4075.000
28|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m?2
d.5/0302-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien 131-230 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
127 m?2 127.000
RAZEM 127.000
29|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 3 |m2
d.5/0302-01 ana-|cm; wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien
logia




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4005 m?2 4005.000
RAZEM 4005.000
6 Pobocza.
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowego z recyklingu - warstwa dlona |m2
d.6/0204-03 z.0. |grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901- |pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02 ana-
logia
905 m?2 905.000
RAZEM 905.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowego z recyklingu - warstwa gérna |[m2
d.6|0204-05 z.0. |- grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901- |pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02
905 m?2 905.000
RAZEM 905.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowego z recyklingu - warstwa gérna |m2
d.6|0204-06 z.0. |- za dalsze 3 cm grubos$¢ po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przeko-
2.12.9901- |pach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02
905 m?2 905.000
RAZEM 905.000
7 Organizacja ruchu.
33|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.7|/0703-03 formacyjnych 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/KNR AT-17 |Frezowanie istniejgcego oznakowania poziomego. m2
d.7/0109-01 ana-
logia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
36|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7|/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
37|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg |m2
d.7|0706-07
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
8 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej.
38|KNR 5-01 Przektadanie kabla doziemnego o $r. do 50 mm w rowie kablowym gr.kat.l-1l - |m
d.8/0614-03 pierwszy
336 m 336.000
RAZEM 336.000
39|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami  |m
d.8/0201-03 wykopem otwartym w gruncie kat. 11l (zabezpieczenie kabli telekomunikacyj-
nych).
80 m 80.000
RAZEM 80.000
40|KNR 5-02 Reczne uktadanie w rowach pojedynczych kabli o $r. do 40 mm na gtebokosci [km
d.8/0307-06 ana-|0.8 m w gruncie kat. 11l
logia
0.013 km 0.013
RAZEM 0.013
41|KNR 5-01 Montaz ztgczy przelotowych uszczel.rurami termokurcz.na kablach o powto-  |zigcz.
d.8/1009-01 ana-|kach termoplast.o 10 parach
logia
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 10 parach odc.
d.8(1310-01
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
9 Przebudowa sieci elektroenergetycznych napowietrznych.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|/KNNR 9 Wymiana stupéw zelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt
d.9|0901-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44 | KNNR-W 9 |Demontaz izolatoréw stojacych na stupach stojgcych z poprzecznikiem. szt.
d.9(1303-01 ana-
logia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR 5-12 Montaz poprzecznika i izolatorow wsporczych - wykonanie obostrzen | stopnia. |szt.
d.9/0401-03
9901-1 ana-
logia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486



KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze.
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
obmiar =0.96 km
R -
1* robocizna r-g 107.5200
112r-g/km
M-
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0998
0.104m3/km
~S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 7.2000
7.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) | szt.
d.1|0105-07 ana- |obmiar =5 szt.
logia
~R-
1* robocizna r-g 9.7000
1.94r-g/szt.
~S -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.3700
0.274m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-02 obmiar =3.8 mp
~R-
1* robocizna r-g 4.1800
1.1r-g/mp
~S -
2 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 1.5960
0.42m-g/mp
3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 3.1920
0.84m-g/mp
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty pomiarowe i przygotowawcze.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.0003*5=0.0015m-g/m?

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 Roboty rozbiorkowe.
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-| m2
d.2|0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
z.0.2.13. 131-230 pojazddédw na godzine
9902-03 obmiar =31 m?2
~R-
1* robocizna r-g 9.4637
0.2544*1.2=0.30528r-g/m2
~S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 3.8719
0.1249m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-| m2
d.2|0803-04 nek mineralno-bitumicznych - dalsze 2 cm gru-
z.0.2.13. bosci 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03 obmiar =31 m?2
~R-
1* robocizna r-g 3.2513
0.0437%1.2*2=0.10488r-g/m?2
~S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1.1470
0.0185*2=0.037m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy- | m2
d.2|0802-07 wa kamiennego o grubosci 15 cm 131-230 po-
z.0.2.13. jazdéw na godzine
9902-03 obmiar =31 m?2
~R-
1* robocizna r-g 7.9310
0.2132%1.2=0.25584r-g/m2
~S -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2449
0.0079m-g/m2
3* zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0.2449
0.0079m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy- | m2
d.2|0802-08 wa kamiennego - dalsze 5 cm grubosci 131-
z.0.2.13. 230 pojazdéw na godzine
9902-03 obmiar =31 m?2
~R-
1* robocizna r-g 2.6226
0.0141*1.2*5=0.0846r-g/m2
~S -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0465
0.0003*5=0.0015m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0.0465

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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kosztorys inewstorski Ciechocin.KST PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.0039m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3 Roboty ziemne.
8|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3/0203-05 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w grun-
cie kat. I-Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =1135 m3
R -
1* robocizna r-g 179.3300
0.158r-g/m3
~S--
2* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 69.8025
0.0615m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 210.9965
0.1859m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- | m3
d.3/0210-01 czete 1 km transportu ponad 1 km samochoda-
mi samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat. I-1l
obmiar =1135-250 = 885.000 m3
~R-
1* robocizna r-g 7.0800
0.004*2=0.008r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 27.6120
0.0156*2=0.0312m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do| m3
d.3/0227-01 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-ll
obmiar =250 m3
R -
1* robocizna r-g 18.2500
0.073r-g/m3
~S--
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 10.8250
0.0433m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.3|0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar =4170 m2
R -
1* robocizna r-g 11.6760
0.0028r-g/m2
M-
2* woda m3 20.8500
0.005m3/m?2
~S--
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 17.9310
0.0043m-g/m?2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 16.2630

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Stownie:
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PODSUMOWANIE

Roboty ziemne.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
-12-




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.0387m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4 Podbudowy.
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.4/0104-07 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
obmiar =4170 m2
~R-
1* robocizna r-g 24.6030
0.0059r-g/m2
M-
2* piasek m3 512.9100
0.123m3/m?2
3* woda m3 20.8500
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 17.0970
0.0041m-g/m2
6 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8.3400
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.4/0104-08 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - za dalsze 5 cm grubos$¢ warstwy
po zag.
obmiar =4170 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.0850
0.0001*5=0.0005r-g/m2
M-
2 piasek m3 256.4550
0.0123*5=0.0615m3/m2
3* woda m3 10.4250
0.0005*5=0.0025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8.3400
0.0004*5=0.002m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.8340
0.00004*5=0.0002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.4/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm (jezd-
nia)
obmiar = 3890 m2
R -
1* robocizna r-g 129.5370
0.0333r-g/m2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 1237.7980
0.3182t/m2
3* woda m3 58.3500
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 10.5030
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 150.5430

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.0256m-g/m?2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.4/0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm (jezd-
nia)
obmiar = 3890 m2
~R-
1* robocizna r-g 118.2560
0.0304r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 660.1330
0.1697t/m2
3* miat kamienny t 55.6270
0.0143t/m2
4 woda m3 31.1200
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 9.7250
0.0025m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 99.5840
0.0256m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.4/0114-08 gorna - za dalsze 4 cm grubosci po zageszcze-
niu (jezdnia)
obmiar = 3890 m2
~R-
1* robocizna r-g 17.1160
0.0011*4=0.0044r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 329.8720
0.0212*4=0.0848t/m?2
3* woda m3 15.5600
0.001*4=0.004m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.1120
0.0002*4=0.0008m-g/m?2
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 20.2280
0.0013*4=0.0052m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.4|/0114-07 ana- |gdrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm (zjaz-
logia dy)
obmiar =145 m2
~R-
1* robocizna r-g 4.4080
0.0304r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 24.6065
0.1697t/m2
3* miat kamienny t 2.0735
0.0143t/m2
4 woda m3 1.1600
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
6 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3625
0.0025m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.7120

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
18|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.4|/0114-08 ana- |gdrna - za dalsze 12 cm grubos$ci po zagesz-
logia czeniu (zjazdy)
obmiar =145 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.9140
0.0011*12=0.0132r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 36.8880
0.0212*12=0.2544t/m2
3* woda m3 1.7400
0.001*12=0.012m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3480
0.0002*12=0.0024m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.2620
0.0013*12=0.0156m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.4/0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 7 cm 131-
z.0.2.13. 230 pojazdéw na godzine
9902-03 anali-|obmiar =128 m2
gia
R -
1* robocizna r-g 4.6694
0.0304*1.2=0.03648r-g/m?2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 21.7216
0.1697t/m2
3* miat kamienny t 1.8304
0.0143t/m2
4* woda m3 1.0240
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3200
0.0025m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.2768
0.0256m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.4|0202-01 sjg asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej
lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2
obmiar =128 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.3200
0.0025r-g/m2
M-
2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.1024
0.0008t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0.1280
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika |m-g 0.2560
kotowego 37 kW (50 KM)
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
21|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej | m2
d.4/0110-01 klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym -
z.0.2.13. grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm 131-
9902-03 230 pojazdéw na godzine
obmiar =128 m2
R -
1* robocizna r-g 6.3130
0.0411*1.2=0.04932r-g/m2
~S--
2* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.6784
0.0053m-g/m?2
3* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.6784
0.0053m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.6784
0.0053m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej | m2
d.4/0110-02 klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - za
z.0.2.13. dalsze 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
9902-03 131-230 pojazdédw na godzine
obmiar =128 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.2717
0.0071*1.2*3=0.02556r-g/m?2
M-
2" mieszanka mineralno-asfaltowa klincowo-zwi- t 8.9856
rowa AC16P
0.0234*3=0.0702t/m2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.4992
0.0013*3=0.0039m-g/m?
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.4992
0.0013*3=0.0039m-g/m?
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.4992
0.0013*3=0.0039m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.4|0202-01 sjg asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej
lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2
obmiar = 3890+145 = 4035.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 10.0875
0.0025r-g/m2
M-
2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 3.2280
0.0008t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 4.0350
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika |m-g 8.0700
kotowego 37 kW (50 KM)
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
d.4|0202-02 ana- |zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
logia bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
obmiar =128 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.2560
0.002r-g/m2
16




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
M-
2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.0640
0.0005t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0.1280
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podbudowy.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5 Nawierzchnie bitumiczne.
25|KNR AT-03  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.5/0301-01 ana- |[nych - warstwa wigzgca o gr.3 cm; wydajnosc¢
logia rozktadarki 200 t/dzien
obmiar = 3835+115 = 3950.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 88.8750
0.03*0.75=0.0225r-g/m?2
M-
2" mieszanka mineralno-bitumiczna AC11W t 296.2500
(0.125*0.2*4=0.1)*0.75=0.075t/m?2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 17.7750
0.006*0.75=0.0045m-g/m?2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 17.7750
0.006*0.75=0.0045m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 17.7750
0.006*0.75=0.0045m-g/m?2
6 zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ |m-g 17.7750
h
0.006*0.75=0.0045m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR AT-03  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.5|0301-01 KNR |nych - warstwa wigzaca o gr. 5 cm; wydajnos¢
2-31 z.0.2.13. |rozktadarki 200 t/dzien 131-230 pojazdow na
9902-03 godzine
obmiar =128 m2
~R-
1* robocizna r-g 4.6080
0.03*1.2=0.036r-g/m?2
M-
2" mieszanka mineralno-bitumiczna AC11W t 16.0000
0.125t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 0.9216
0.006*1.2=0.0072m-g/m?2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 0.9216
0.006*1.2=0.0072m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 0.9216
0.006*1.2=0.0072m-g/m?2
6* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ |m-g 0.9216
h
0.006*1.2=0.0072m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
d.5|0202-02 ana- |zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
logia bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
obmiar = 3835+115+125 = 4075.000 m2
R -
1* robocizna r-g 8.1500
0.002r-g/m2
M-
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 2.0375
0.0005t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 4.0750
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
28|/KNR AT-03  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.5/0302-01 KNR [nych - warstwa Scieralna o gr. 4 cm; wydajnos$c¢
2-31 z.0.2.13. |rozkiadarki 200 t/dzien 131-230 pojazdéw na
9902-03 godzine
obmiar =127 m2
R -
1* robocizna r-g 3.8100
0.025*1.2=0.03r-g/m2
M-
2 mieszanka mineralno-bitumiczna AC8S t 12.9540
0.102t/m2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 0.7620
0.005*1.2=0.006m-g/m?2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 0.7620
0.005*1.2=0.006m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 0.7620
0.005*1.2=0.006m-g/m?2
6* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ |m-g 0.7620
0.005*1.2=0.006m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
29|KNR AT-03  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.5/0302-01 ana- [nych - warstwa Scieralna o gr. 3 cm; wydajnos$c¢
logia rozktadarki 200 t/dzien
obmiar =4005 m2
~R-
1* robocizna r-g 75.0938
0.025*0.75=0.01875r-g/m2
M-
2" mieszanka mineralno-bitumiczna AC8S t 306.3825
0.102*0.75=0.0765t/m?2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 15.0188
0.005*0.75=0.00375m-g/m?2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 15.0188
0.005*0.75=0.00375m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 15.0188
0.005*0.75=0.00375m-g/m?2
6 zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ |m-g 15.0188
0.005*0.75=0.00375m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawierzchnie bitumiczne.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6 Pobocza.
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowe- | m2
d.6/0204-03 z.o. |go z recyklingu - warstwa dlona grubos¢ po
2.12. 9901-02 |zageszczeniu 10 cm - roboty na
z.0.2.13. poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
9902-02 ana- |szych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
logia obmiar =905 m2
~R-
1* robocizna r-g 234.0022
0.1606*1.4*1.15=0.258566r-g/m?2
M-
2 kruszywo betonowe z recyklingu t 228.0600
0.252t/m2
3* woda' m3 9.0500
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

~S-
5* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 46.1007
0.0283*1.8=0.05094m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

31|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowe- | m2
d.6/0204-05 z.0. |go z recyklingu - warstwa gorna - grubosc¢ po
2.12. 9901-02 |zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach,
z.0.2.13. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-
9902-02 130 pojazddéw na godzine

obmiar =905 m2

~-R--
1* robocizna r-g 273.9254
0.188*1.4*1.15=0.30268r-g/m?2

M -
2 kruszywo betonowe z recyklingu t 170.7735
0.0196+0.0207+0.1484=0.1887t/m2
3* woda' m3 6.3350
0.007m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

~S-
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 36.4896
0.0224*1.8=0.04032m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

32|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowe- | m2
d.6/0204-06 z.0. |go z recyklingu - warstwa gorna - za dalsze 3
2.12. 9901-02 |cm grubos¢ po zageszczeniu - roboty na po-
z.0.2.13. szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
9902-02 niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine

obmiar =905 m2

~-R--
1* robocizna r-g 33.2207
0.0076*1.4*1.15*3=0.036708r-g/m?

M -
2 kruszywo betonowe z recyklingu t 62.4450
(0.0018+0.0212=0.023)*3=0.069t/m2
3* woda' m3 2.7150
0.001*3=0.003m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

~S-
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 6.8418
0.0014*1.8*3=0.00756m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Pobocza.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
-21-
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0.5%(0d M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
7 Organizacja ruchu.
33|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, | szt.
d.7|/0703-03 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 131-
z.0.2.13. 230 pojazdéw na godzine
9902-03 obmiar =2 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1.8528
0.772*1.2=0.9264r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34|KNR AT-17  |Frezowanie istniejacego oznakowania pozio- m2
d.7|/0109-01 ana- |mego.
logia obmiar =4 m2
R -
1* robocizna r-g 1.4400
0.36r-g/m2
~S--
2* frezarka do betonu o mocy 3,5 kW m-g 0.8800
0.22m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
35|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
d.7|0702-02 $r. 70 mm
obmiar =13 szt.
~R-
1* robocizna r-g 9.7864
0.7528r-g/szt.
M-
2 stupki z rur stalowych kg 255.1900
19.63kg/szt.
3* gruz m3 0.5850
0.045m3/szt.
4 woda m3 0.0650
0.005m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
36|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- | szt.
d.7|/0703-02 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni ponad 0.3 m2
obmiar =14 szt.
~R-
1* robocizna r-g 15.3734
1.0981r-g/szt.
M-
2 tablice znakéw drogowych szt. 14.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
37|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na| m2
d.7|/0706-07 jezdni farbg chlorokauczukowa
obmiar =6 m2
R -
1* robocizna r-g 4.4100
0.735r-g/m2
M-
2 farba chlorokauczukowa dm3 3.1500
0.525dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczuko- dms3 0.4410
wych
0.0735dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000

Razem koszty bezposrednie:
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Organizacja ruchu.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-23-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

2.88%0.955=2.7504r-g/ztgcz.

M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
8 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej.
38|KNR 5-01 Przektadanie kabla doziemnego o $r. do 50 m
d.8/0614-03 mm w rowie kablowym gr.kat.I-Il - pierwszy
obmiar =336 m
R -
1* robocizna r-g 640.3162
1.9955*0.955=1.905703r-g/m
M-
2* tasma ostrzegawcza PCW kg 34.6080
0.103kg/m
~S--
3* samochdéd skrzyniowy do 3.5 t (trambus)' m-g 8.6016
0.0256m-g/m
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.9904
0.0089m-g/m
5* ubijak spalinowy 50 kg m-g 22.4448
0.0668m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
39|KNR 5-02 Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod m
d.8/0201-03 drogami i innymi przeszkodami wykopem
otwartym w gruncie kat. lll (zabezpieczenie
kabli telekomunikacyjnych).
obmiar =80 m
~R-
1* robocizna r-g 119.1840
1.56*0.955=1.4898r-g/m
M-
2" rura PVC dwudzielna $r. 100 mm m 80.0000
1m/m
~S -
3* samochdd skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 31.2000
0.39m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
40|KNR 5-02 Reczne uktadanie w rowach pojedynczych kab-| km
d.8/0307-06 ana- |li o $r. do 40 mm na gtebokosci 0.8 m w grun-
logia cie kat. 11l
obmiar =0.013 km
~R-
1* robocizna r-g 13.7384
1106.6*0.955=1056.803r-g/km
M-
2* kabel XzTKMXpw2x2x0,6 km 0.0133
1.02km/km
~S -
3* ciggnik siodtowy z naczepg 14 t m-g 0.1274
9.8m-g/km
4* zuraw samochodowy 6 t m-g 0.1274
9.8m-g/km
5* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 1.1102
85.4m-g/km
6* samochdéd dostawczy 0.9 t' m-g 0.0402
3.09m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
41|KNR 5-01 Montaz ztgczy przelotowych uszczel.rurami ter- |ztgc
d.8/1009-01 ana- |mokurcz.na kablach o powlokach termoplast.o | z.
logia 10 parach
obmiar =2 zlgcz.
~R-
1* robocizna r-g 5.5008




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

2" rura termokurczliwa m 0.6000
0.3m/ztacz.

3* spirytus denaturowy dms3 0.2000
0.1dm3/ztgcz.

4* benzyna ekstrakcyjna dms3 0.2000
0.1dm3/ztgcz.

5* folia aluminiowa kg 0.1000
0.05kg/ztacz.

6* tacznik ekranow szt. 2.0000
1szt./ztacz.

7 tulejki polietylenowe szt. 42.0000
21szt./zlgcz.
~S -

8 samochdd skrzyniowy do 3.5 t (trambus)" m-g 2.0800
1.04m-g/ztacz.

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
42|KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 10 odc
d.8/1310-01 parach .
obmiar =1 odc.
R -
1* robocizna r-g 7.1052
7.44*0.955=7.1052r-g/odc.
~S--
2* samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0.7500
0.75m-g/odc.
3* megomierz m-g 1.3100
1.31m-g/odc.
4* mostek kablowy m-g 0.6800
0.68m-g/odc.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przebudowa sieci telekomunikacyijnej.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
9 Przebudowa sieci elektroenergetycznych napowietrznych.
43|/KNNR 9 Wymiana stupéw zelbetowych linii NN pojedyn-| szt
d.9/0901-02 czych z ustojami
obmiar =1 szt
R -
1* robocizna r-g 17.9000
17.9r-g/szt
M-
2* zerdzie zelbetowe wirowane E-10,5/4,3 szt. 1.0300
1.03szt./szt
3* belki zelbetowe ustojowe szt. 2.5500
2.55szt./szt
4* Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 1.4500
1.45kg/szt
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
~S--
6* koparka m-g 0.1540
0.154m-g/szt
7 zuraw samochodowy m-g 2.8400
2.84m-g/szt
8* Srodek transportowy m-g 0.8100
0.81m-g/szt
9* przyczepa dtuzycowa m-g 0.7200
0.72m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
44|KNNR-W 9 Demontaz izolatoréw stojacych na stupach sto- | szt.
d.9|1303-01 ana- |jacych z poprzecznikiem.
logia obmiar = 3 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0.6000
0.2r-g/szt.
~S -
2 Srodek transportowy m-g 0.2700
0.09m-g/szt.
3* podnosnik montazowy samochodowy hydrau- |m-g 0.3600
liczny
0.12m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
45|KNR 5-12 Montaz poprzecznika i izolatorow wsporczych - | szt.
d.9|0401-03 wykonanie obostrzen | stopnia.
9901-1 analo- [obmiar = 6 szt.
gia
R -
1* robocizna r-g 28.3635
4.5*0.955"1.1=4.72725r-g/szt.
M-
2* izolator pniowy stojacy szt. 6.1200
1.02szt./szt.
3* poprzecznik przelotowy PP-352 m-g 6.0000
1m-g/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S--
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5670
0.09*1.05=0.0945m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Przebudowa sieci elektroenergetycznych napowietrznych.

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM
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RAZEM
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RAZEM
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RAZEM
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze.
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (km 0.96
d.1/0113-03 trasa drég w terenie réwninnym
2|KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 5
d.1/0105-07 analo-
gia
3|KNR-W 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp 3.8
d.1/0110-02
2 Roboty rozbiérkowe.
4|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m?2 31
d.2|03 z.0.2.13. ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm 131-230 pojazdow
9902-03 na godzine
5/KNR 2-31 0803-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 31
d.2|04 z.0.2.13. ralno-bitumicznych - dalsze 2 cm grubosci 131-230 po-
9902-03 jazdéw na godzine
6|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 31
d.2|07 z.0.2.13. miennego o grubosci 15 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
7|KNR 2-31 0802-| Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 31
d.2|08 z.0.2.13. miennego - dalsze 5 cm grubosci 131-230 pojazdéw na
9902-03 godzing
3 Roboty ziemne.
8/KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1135
d.3/0203-05 o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
9|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 1 km|m3 1135-250 =
d.3/0210-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczy- 885.000
mi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-1I
10| KNR-W 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m  |m3 250
d.3|0227-01 spycharkami w gruncie kat. |-l
11|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 4170
d.3/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
4 Podbudowy.
12|KNR 2-31 0104-| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m2 4170
d.4|07 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
bos$¢ warstwy po zag. 10 cm
13|KNR 2-31 0104-| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m2 4170
d.4|08 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za dal-
sze 5 cm grubo$¢ warstwy po zag.
14| KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 3890
d.4|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm (jezdnia)
15/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2 3890
d.4|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm (jezdnia)
16|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m2 3890
d.4/08 dalsze 4 cm grubosci po zageszczeniu (jezdnia)
17|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2 145
d.4|07 analogia grubo$ci po zageszczeniu 8 cm (zjazdy)
18|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m2 145
d.4|08 analogia dalsze 12 cm grubosci po zageszczeniu (zjazdy)
19|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2 128
d.4|07 z.0.2.13. grubosci po zageszczeniu 7 cm 131-230 pojazdéw na
9902-03 anali- |godzine
gia
20(KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- [m?2 128
d.4/0202-01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-
zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
21|KNR 2-31 0110-|Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumiczne;j m?2 128
d.4|01 z.0.2.13. klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubos¢ war-
9902-03 stwy po zageszczeniu 4 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
ne
22|KNR 2-31 0110-|Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej m2 128
d.4/02 z.0.2.13. klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - za dalsze 3
9902-03 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu 131-230 pojaz-
déw na godzine
23|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- [m2 3890+145 =
d.4/0202-01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili- 4035.000
zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
24KNR AT-03 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2 128
d.4/0202-02 analo- |podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
gia zycie emulsji 0,5 kg/m2
5 Nawierzchnie bitumiczne.
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KOSZTORYS OFERTOWY

03 9901-1 ana-
logia

nie obostrzen | stopnia.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25/KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 3835+115 =
d.5/0301-01 analo- |warstwa wigzgca o gr.3 cm; wydajno$c¢ rozktadarki 200 t/ 3950.000
gia dzien
26 KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 128
d.5/0301-01 KNR 2-|warstwa wigzaca o gr. 5 cm; wydajno$¢ rozktadarki 200
31 z.0.2.13. t/dzien 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
27|KNR AT-03 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 3835+115+
d.5/0202-02 analo- |podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu- 125 =
gia zycie emulsji 0,5 kg/m2 4075.000
28/KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m?2 127
d.5/0302-01 KNR 2-|warstwa Scieralna o gr. 4 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200
31 z.0.2.13. t/dzien 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
29/KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 4005
d.5/0302-01 analo- |warstwa $cieralna o gr. 3 cm; wydajno$¢ rozktadarki 200
gia t/dzien
6 Pobocza.
30({KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia z kruszywa tamanego betonowego zre-  |m2 905
d.6|03 z.0. 2.12. cyklingu - warstwa dlona grubo$¢ po zaggszczeniu 10
9901-02 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.0.2.13. 9902- |wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 analogia
31|KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowego zre-  |m?2 905
d.6/05 z.0. 2.12. cyklingu - warstwa gorna - grubos¢ po zageszczeniu 7
9901-02 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.0.2.13. 9902- |wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02
32|KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia z kruszywa tamanego betonowego z re- |m2 905
d.6|06 z.0. 2.12. cyklingu - warstwa gérna - za dalsze 3 cm grubos$¢ po
9901-02 zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach
2.0.2.13. 9902- |lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na go-
02 dzine
7 Organizacja ruchu.
33|KNR 2-31 0703-|Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 2
d.7|03 z.0.2.13. ostrzegawczych, informacyjnych 131-230 pojazdéw na
9902-03 godzing
34|KNR AT-17 Frezowanie istniejgcego oznakowania poziomego. m?2 4
d.7/0109-01 analo-
gia
35|KNR 2-31 0702-|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 szt. 13
d.7(02 mm
36|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 14
d.7|02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2
37|KNR 2-31 0706-|Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni  |m?2 6
d.7|07 farbg chlorokauczukowg
8 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej.
38|KNR 5-01 0614-|Przektadanie kabla doziemnego o $r. do 50 mm w rowie |m 336
d.8/03 kablowym gr.kat.I-1l - pierwszy
39|KNR 5-02 0201-|Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogamii |m 80
d.8(03 innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat.
11l (zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych).
40|KNR 5-02 0307-|Reczne uktadanie w rowach pojedynczych kabli o ér. do |km 0.013
d.8|06 analogia 40 mm na gtebokosci 0.8 m w gruncie kat. Il
41|KNR 5-01 1009-|Montaz ztgczy przelotowych uszczel.rurami zlgcz. 2
d.8|01 analogia termokurcz.na kablach o powtokach termoplast.o 10 pa-
rach
42|KNR 5-01 1310-|Pomiary koricowe prgdem statym kabla o 10 parach odc. 1
d.g8|01
9 Przebudowa sieci elektroenergetycznych napowietrznych.
43|KNNR 9 0901- |Wymiana stupow zelbetowych linii NN pojedynczych z  [szt 1
d.9/02 ustojami
44|KNNR-W 9 Demontaz izolatoréw stojgcych na stupach stojgcych z  |szt. 3
d.9/1303-01 analo- |poprzecznikiem.
gia
45|KNR 5-12 0401-|Montaz poprzecznika i izolatoréw wsporczych - wykona- |szt. 6
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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