ROADPLAN Andrzej Ostowski ul.Piernikarska 6 87-100 Torun

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciaggéw komunikacyjnych
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa kluczowych drég gminnych na terenie Gminy Ciechocin - Etap Il. Rozbudowa drogi gminnej
nr 110430C i drogi gminnej nr 110416C w miejscowosci Miliszewy.

ADRES INWESTYCJI  : dziatki nr 32, 36, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 48/1, 49/1, 49/2, 50, 164/1, 240/1, 240/3, 268/3, 269, 270
obr.0003 Miliszewy jednostka ewidencyjna 040502_2 Ciechocin

INWESTOR : Wjt Gminy Ciechocin

ADRES INWESTORA  :  Ciechocin 172 87-408 Ciechocin

WYKONAWCA ROBOT :  do wylonienia w drodze przetargu

BRANZA :  inzynieryjna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Andrzej Ostowski

DATA OPRACOWANIA . 28.06.2024

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2024

Data zatwierdzenia



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie wykonanie jezdni jednoprzestrzennej, jednopasowej, dwukierunkowej o szerokosci nawierzchni jezdni 3,5-4,0 m. Kons-
trukcja nawierzchni jezdni dla poszczegodlnych odcinkéw przedstawiona jest na rysunkach przekrojow normalnych. Spadek poprzeczny
nawierzchni jezdni jedno- i dwustronny 2,0%. Przy krawedzi jezdni projektuje sie wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 0,5 - 0,
75 m z kruszywa famanego betonowego z recyklingu 0/63. Spadek poprzeczny pobocza 6,0 %. Projektuje sie przebudowe nawierzchni
istniejacych zjazdéw na nieruchomosci przylegte do pasa drogowego poprzez wykonanie na wyprofilowanym

i zageszczonym podtozu podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm oraz wykonanie warstw bitu-
micznych analogicznie jak nawierzchni jezdni. Szeroko$¢ nawierzchni zjazdéw 4,0 m. Odwodnienie projektowanych nawierzchni po-
wierzchniowo na teren pasow drogowych. Projektowana rozbudowa drog wymaga wyprzedzajgco wykonania przebudowy istniejgcej linii
kablowej telekomunikacyjnej poza obszar wystepowania kolizji z projektowang nawierzchnig jezdni oraz przebudowy hydrantéw. Po wy-
konaniu projektowanej rozbudowy drég sposéb jej uzytkowania nie ulegnie zmianie.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Roboty pomiarowe.

Roboty rozbiérkowe.

Roboty ziemne.

Podbudowy.

Nawierzchnie bitumiczne.

Pobocza.

Organizacja ruchu.

RN NDWN =

Przebudowa sieci telekomuni-
kacyjne;j.

Przebudow hydrantéow.

ol

Rowy.

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty pomiarowe.
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0113-03 réwninnym
0.96 km 0.960
RAZEM 0.960
2 Roboty rozbiorkowe.
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.2|0803-03 grubosci 3 cm 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.2|0803-04 dalsze 2 cm grubosci 26-75 pojazdédw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
3 Roboty ziemne.
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3|0203-05 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
1157 m3 1157.000
RAZEM 1157.000
5|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 1 km transportu ponad 1 m3
d.3|0210-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. I-1l
1157 m3 1157.000
RAZEM 1157.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4160 m?2 4160.000
RAZEM 4160.000
4 Podbudowy.
7|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
4160 m?2 4160.000
RAZEM 4160.000
8|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-08 catej szerokosci drogi - za dalsze 5 cm grubos$¢ warstwy po zag.
4160 m?2 4160.000
RAZEM 4160.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.4|0114-05 15 cm (jezdnia)
3940 m?2 3940.000
RAZEM 3940.000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4/0114-07 niu 8 cm (jezdnia)
3940 m?2 3940.000
RAZEM 3940.000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 4 cm grubos$ci |m2
d.4/0114-08 po zageszczeniu (jezdnia)
3940 m?2 3940.000
RAZEM 3940.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4/0114-07 ana-|niu 8 cm (zjazdy)
logia
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 12 cm grubosci |[m2
d.4|0114-08 ana-|po zageszczeniu (zjazdy)
logia
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
14/KNR AT-03 |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.4/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
4160 m?2 4160.000
RAZEM 4160.000
5 Nawierzchnie bitumiczne.
15/KNR AT-03 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr.3 |m2
d.5|0301-01 ana-|cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
logia
3880+190 m?2 4070.000
RAZEM 4070.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
16/KNR AT-03 |[Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudowy lub nawierz- |m2
d.5/0202-02 ana-|chni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
logia
3880+190 m?2 4070.000
RAZEM 4070.000
17|KNR AT-03 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 3 |m2
d.5/0302-01 ana-|cm; wydajno$c¢ rozktadarki 200 t/dzien
logia
3820+175 m?2 3995.000
RAZEM 3995.000
6 Pobocza.
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowego z recyklingu - warstwa dlona |m2
d.6|0204-03 z.0. |grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901- |pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02 ana-
logia
1280 m?2 1280.000
RAZEM 1280.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowego z recyklingu - warstwa gérna |[m2
d.6/0204-05 z.0. |- grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901- |pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02
1280 m?2 1280.000
RAZEM 1280.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowego z recyklingu - warstwa gérna |[m2
d.6/0204-06 z.o0. |- za dalsze 3 cm grubos¢ po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przeko-
2.12.9901- |pach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02
1280 m?2 1280.000
RAZEM 1280.000
7 Organizacja ruchu.
21|/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7|/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni far- |m2
d.7|0706-01 bg chlorokauczukowg
0.6 m?2 0.600
RAZEM 0.600
24|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg |m2
d.7|0706-07
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
8 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej.
25|KNR 5-01 Przektadanie kabla doziemnego o $r. do 50 mm w rowie kablowym gr.kat.I-Il - |m
d.8/0614-03 pierwszy
227 m 227.000
RAZEM 227.000
26|KNR 5-02 Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami m
d.8/0201-03 wykopem otwartym w gruncie kat. 11l (zabezpieczenie kabli telekomunikacyj-
nych).
39 m 39.000
RAZEM 39.000
9 Przebudow hydrantéow.
27|KNR 4-051  |Wymiana hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm - poza granica-|kpl.
d.9|0210-01 mi miast
9906-1 ana-
logia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
10 Rowy.
28|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.10{1403-06
23 m 23.000
RAZEM 23.000
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 Roboty pomiarowe.
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
obmiar =0.96 km
R -
1* robocizna r-g 107.5200
112r-g/km
M-
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0998
0.104m3/km
~S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 7.2000
7.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty pomiarowe.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 Roboty rozbiérkowe.
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-| m2
d.2|0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
z.0.2.13. 26-75 pojazddéw na godzine
9902-01 obmiar =45 m2
R -
1* robocizna r-g 12.2494
0.2544*1.07=0.272208r-g/m?
~S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 5.6205
0.1249m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-| m2
d.2|0803-04 nek mineralno-bitumicznych - dalsze 2 cm gru-
z.0.2.13. bosci 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01 obmiar =45 mz2
R -
1* robocizna r-g 4.2083
0.0437*1.07*2=0.093518r-g/m?2
~S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1.6650
0.0185*2=0.037m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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kosztorys inewstorski Miliszewy . KST

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 Roboty ziemne.
4/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3/0203-05 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w grun-
cie kat. I-Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =1157 m3
R -
1* robocizna r-g 182.8060
0.158r-g/m3
~S--
2* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 71.1555
0.0615m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 215.0863
0.1859m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5|KNR-W 2-01 [Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- | m3
d.3/0210-01 czete 1 km transportu ponad 1 km samochoda-
mi samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat. I-1l
obmiar =1157 m3
~R-
1* robocizna r-g 9.2560
0.004*2=0.008r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 36.0984
0.0156*2=0.0312m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.3/0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar =4160 m2
~R-
1* robocizna r-g 11.6480
0.0028r-g/m2
M-
2" woda m3 20.8000
0.005m3/m?2
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 17.8880
0.0043m-g/m2
4* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 16.2240
0.0039m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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kosztorys inewstorski Miliszewy . KST

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Roboty ziemne.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
-8-




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.0387m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4 Podbudowy.
7|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.4/0104-07 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
obmiar =4160 m2
~R-
1* robocizna r-g 24.5440
0.0059r-g/m2
M-
2* piasek m3 511.6800
0.123m3/m?2
3* woda m3 20.8000
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 17.0560
0.0041m-g/m2
6 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8.3200
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.4/0104-08 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - za dalsze 5 cm grubos$¢ warstwy
po zag.
obmiar =4160 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.0800
0.0001*5=0.0005r-g/m2
M-
2 piasek m3 255.8400
0.0123*5=0.0615m3/m2
3* woda m3 10.4000
0.0005*5=0.0025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8.3200
0.0004*5=0.002m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.8320
0.00004*5=0.0002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.4/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm (jezd-
nia)
obmiar = 3940 m2
R -
1* robocizna r-g 131.2020
0.0333r-g/m2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 1253.7080
0.3182t/m2
3* woda m3 59.1000
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 10.6380
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 152.4780

Razem koszty bezp
Cena jednostkowa:

osrednie:
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.0256m-g/m?2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.4/0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm (jezd-
nia)
obmiar = 3940 m2
~R-
1* robocizna r-g 119.7760
0.0304r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 668.6180
0.1697t/m2
3* miat kamienny t 56.3420
0.0143t/m2
4 woda m3 31.5200
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 9.8500
0.0025m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 100.8640
0.0256m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.4/0114-08 gorna - za dalsze 4 cm grubosci po zageszcze-
niu (jezdnia)
obmiar = 3940 m2
~R-
1* robocizna r-g 17.3360
0.0011*4=0.0044r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 334.1120
0.0212*4=0.0848t/m?2
3* woda m3 15.7600
0.001*4=0.004m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.1520
0.0002*4=0.0008m-g/m?2
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 20.4880
0.0013*4=0.0052m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.4|/0114-07 ana- |gdrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm (zjaz-
logia dy)
obmiar =210 m2
~R-
1* robocizna r-g 6.3840
0.0304r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 35.6370
0.1697t/m2
3* miat kamienny t 3.0030
0.0143t/m2
4 woda m3 1.6800
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
6 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5250
0.0025m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.3760

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

10
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.4|/0114-08 ana- |gdrna - za dalsze 12 cm grubos$ci po zagesz-
logia czeniu (zjazdy)
obmiar =210 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.7720
0.0011*12=0.0132r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 53.4240
0.0212*12=0.2544t/m2
3* woda m3 2.5200
0.001*12=0.012m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5040
0.0002*12=0.0024m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.2760
0.0013*12=0.0156m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR AT-03  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.4/0202-01 sja asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej
lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2
obmiar =4160 m2
R -
1* robocizna r-g 10.4000
0.0025r-g/m2
M-
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 3.3280
0.0008t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 4.1600
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika |m-g 8.3200
kotowego 37 kW (50 KM)
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podbudowy.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5 Nawierzchnie bitumiczne.
15|KNR AT-03  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.5/0301-01 ana- |[nych - warstwa wigzgca o gr.3 cm; wydajnosc¢
logia rozktadarki 200 t/dzien
obmiar = 3880+190 = 4070.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 91.5750
0.03*0.75=0.0225r-g/m?2
M-
2" mieszanka mineralno-bitumiczna AC11W t 305.2500
(0.125*0.2*4=0.1)*0.75=0.075t/m?2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 18.3150
0.006*0.75=0.0045m-g/m?2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 18.3150
0.006*0.75=0.0045m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 18.3150
0.006*0.75=0.0045m-g/m?2
6 zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 18.3150
h
0.006*0.75=0.0045m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16/KNR AT-03  |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
d.5|0202-02 ana- |zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
logia bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
obmiar = 3880+190 = 4070.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 8.1400
0.002r-g/m2
M-
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 2.0350
0.0005t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 4.0700
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR AT-03  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.5/0302-01 ana- [nych - warstwa Scieralna o gr. 3 cm; wydajnos$c¢
logia rozktadarki 200 t/dzien
obmiar = 3820+175 = 3995.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 74.9063
0.025*0.75=0.01875r-g/m2
M-
2" mieszanka mineralno-bitumiczna AC8S t 305.6175
0.102*0.75=0.0765t/m?2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 14.9813
0.005*0.75=0.00375m-g/m?2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 14.9813
0.005*0.75=0.00375m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 14.9813
0.005*0.75=0.00375m-g/m?2
6* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 14.9813
0.005*0.75=0.00375m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12




kosztorys inewstorski Miliszewy . KST PODSUMOWANIE

Nawierzchnie bitumiczne.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13-
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0.0014*1.8*3=0.00756m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6 Pobocza.
18|/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego betonowe- | m2
d.6/0204-03 z.o. |go z recyklingu - warstwa dlona grubos¢ po
2.12. 9901-02 |zageszczeniu 10 cm - roboty na
z.0.2.13. poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
9902-02 ana- |szych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
logia obmiar = 1280 m?2
~R-
1* robocizna r-g 330.9645
0.1606*1.4*1.15=0.258566r-g/m?2
M-
2 kruszywo betonowe z recyklingu t 322.5600
0.252t/m2
3* woda' m3 12.8000
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 65.2032
0.0283*1.8=0.05094m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego betonowe- | m2
d.6/0204-05 z.0. |go z recyklingu - warstwa gorna - grubosc¢ po
2.12. 9901-02 |zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach,
z.0.2.13. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-
9902-02 130 pojazddéw na godzine
obmiar = 1280 m2
~R-
1* robocizna r-g 387.4304
0.188%1.4*1.15=0.30268r-g/m?2
M-
2 kruszywo betonowe z recyklingu t 241.5360
0.0196+0.0207+0.1484=0.1887t/m?2
3* woda' m3 8.9600
0.007m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 51.6096
0.0224*1.8=0.04032m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego betonowe- | m2
d.6/0204-06 z.0. |go z recyklingu - warstwa gorna - za dalsze 3
2.12. 9901-02 |cm grubos¢ po zageszczeniu - roboty na po-
z.0.2.13. szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
9902-02 niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
obmiar = 1280 m2
~R-
1* robocizna r-g 46.9862
0.0076*1.4*1.15*3=0.036708r-g/m?2
M-
2 kruszywo betonowe z recyklingu t 88.3200
(0.0018+0.0212=0.023)*3=0.069t/m2
3* woda' m3 3.8400
0.001*3=0.003m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 9.6768

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

14
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Stownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486

PODSUMOWANIE

Pobocza.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
-15-




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.5%(0d M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
7 Organizacja ruchu.
21|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
d.7|0702-02 &r. 70 mm
obmiar = 8 szt.
R -
1* robocizna r-g 6.0224
0.7528r-g/szt.
M-
2* stupki z rur stalowych kg 157.0400
19.63kg/szt.
3* gruz m3 0.3600
0.045m3/szt.
4* woda m3 0.0400
0.005m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- | szt.
d.7|0703-02 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni ponad 0.3 m2
obmiar = 8 szt.
~R-
1* robocizna r-g 8.7848
1.0981r-g/szt.
M-
2* tablice znakoéw drogowych szt. 8.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i kra- m2
d.7|0706-01 wedziowych ciggtych na jezdni farbg chlorokau-
czukowg
obmiar = 0.6 m2
R -
1* robocizna r-g 0.3274
0.5457r-g/m2
M-
2 farba chlorokauczukowa dm3 0.2898
0.483dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczuko- dm3 0.0441
wych
0.0735dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na| m2
d.7|/0706-07 jezdni farbg chlorokauczukowg
obmiar =2.1 m2
R -
1* robocizna r-g 1.5435
0.735r-g/m2
M-
2 farba chlorokauczukowa dm3 1.1025
0.525dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczuko- dm3 0.1544
wych
0.0735dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

16
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PODSUMOWANIE

Organizacja ruchu.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
8 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej.
25/KNR 5-01 Przektadanie kabla doziemnego o $r. do 50 m
d.8/0614-03 mm w rowie kablowym gr.kat.I-Il - pierwszy
obmiar =227 m
R -
1* robocizna r-g 432.5946
1.9955*0.955=1.905703r-g/m
M-
2* tasma ostrzegawcza PCW kg 23.3810
0.103kg/m
~S--
3* samochdéd skrzyniowy do 3.5 t (trambus)' m-g 5.8112
0.0256m-g/m
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.0203
0.0089m-g/m
5* ubijak spalinowy 50 kg m-g 15.1636
0.0668m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR 5-02 Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod m
d.8/0201-03 drogami i innymi przeszkodami wykopem
otwartym w gruncie kat. lll (zabezpieczenie
kabli telekomunikacyjnych).
obmiar =39 m
~R-
1* robocizna r-g 58.1022
1.56*0.955=1.4898r-g/m
M-
2" rura PVC dwudzielna $r. 100 mm m 39.0000
1m/m
~S -
3* samochdd skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 15.2100
0.39m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przebudowa sieci telekomunikacyjne;.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
9 Przebudow hydrantéow.
27|KNR 4-05I Wymiana hydrantu podziemnego o $rednicy kpl.
d.9/0210-01 nominalnej 80 mm - poza granicami miast
9906-1 analo- [obmiar = 2 kpl.
gia

~R-

1* robocizna r-g 16.7365
9.845*0.85=8.36825r-g/kpl.
M-

2 hydranty zeliwne podziemne szt. 2.0000
1szt./kpl.

3* kréciec zeliwny dwukotnierzowy typ FF 80 mm | szt. 2.0000
dt. 800-1000 mm
1szt./kpl.

4* zasuwy klinowe owalne kotnierzowe o $rednicy | szt. 2.0000
nominalnej 80 mm
1szt./kpl.

5* obudowy do zasuw zeliwne $r. 80 mm szt. 2.0000
1szt./kpl.

6 skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 2.0000
1szt./kpl.

7 kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hy- szt. 2.0000
drantéw o $rednicy nominalnej 80 mm
1szt./kpl.

8* 2wir sortowany m3 0.7600
0.38m3/kpl.

9* materiaty pomocnicze % 3.8000

3.8%(od M)

~S--

10* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 3.0600
1.53m-g/kpl.

11* wciggarka reczna 3-5 t m-g 5.5250

3.25*0.85=2.7625m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przebudow hydrantéw.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
10 Rowy.
28|KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z| m
d.10{1403-06 wyprofilowaniem skarp rowu
obmiar =23 m
~R-
1* robocizna r-g 12.3510
0.537r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18
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Rowy.

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

Stownie:

-19 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

nad 0.3 m2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty pomiarowe.
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (km 0.96
d.1/0113-03 trasa drég w terenie réwninnym
2 Roboty rozbiérkowe.
2|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m?2 45
d.2|03 z.0.2.13. ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzing
3|KNR 2-31 0803-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 45
d.2|04 z.0.2.13. ralno-bitumicznych - dalsze 2 cm grubosci 26-75 pojaz-
9902-01 doéw na godzine
3 Roboty ziemne.
4|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1157
d.3/0203-05 o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
5|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 1 km|m3 1157
d.3/0210-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczy-
mi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-1I
6/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod |m?2 4160
d.3/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4 Podbudowy.
7|KNR 2-31 0104-| Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 4160
d.4(07 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
bo$¢ warstwy po zag. 10 cm
8|KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 4160
d.4(08 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za dal-
sze 5 cm grubo$é warstwy po zag.
9|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 3940
d.4|05 grubo$ci po zageszczeniu 15 cm (jezdnia)
10|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m?2 3940
d.4|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm (jezdnia)
11|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 3940
d.4|08 dalsze 4 cm grubosci po zagegszczeniu (jezdnia)
12|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m?2 210
d.4|07 analogia grubos$ci po zageszczeniu 8 cm (zjazdy)
13|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 210
d.4|08 analogia dalsze 12 cm grubos$ci po zaggszczeniu (zjazdy)
14|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- [m2 4160
d.4/0202-01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-
zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
5 Nawierzchnie bitumiczne.
15/KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 3880+190 =
d.5/0301-01 analo- |warstwa wigzgca o gr.3 cm; wydajno$c¢ rozktadarki 200 t/ 4070.000
gia dzien
16|KNR AT-03 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2 3880+190 =
d.5/0202-02 analo- |podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu- 4070.000
gia zycie emulsji 0,5 kg/m2
17|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 3820+175 =
d.5/0302-01 analo- |warstwa $cieralna o gr. 3 cm; wydajno$¢ rozktadarki 200 3995.000
gia t/dzien
6 Pobocza.
18|KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia z kruszywa tamanego betonowego zre-  |m?2 1280
d.6|03 z.0. 2.12. cyklingu - warstwa dlona grubo$¢ po zaggszczeniu 10
9901-02 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.0.2.13. 9902- |wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 analogia
19|KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia z kruszywa tamanego betonowego zre-  |m2 1280
d.6/05 z.0. 2.12. cyklingu - warstwa gorna - grubosc¢ po zageszczeniu 7
9901-02 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.0.2.13. 9902- |wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02
20(KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia z kruszywa tamanego betonowego z re- |m2 1280
d.6|06 z.0. 2.12. cyklingu - warstwa gérna - za dalsze 3 cm grubo$¢ po
9901-02 zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach
2.0.2.13. 9902- |lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na go-
02 dzine
7 Organizacja ruchu.
21|KNR 2-31 0702-|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 szt. 8
d.7/02 mm
22|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 8
d.7|02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-

20
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23|KNR 2-31 0706-|Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawgdziowych |m2 0.6
d.7|01 ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowg
24|KNR 2-31 0706-|Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni  |m?2 2.1
d.7|07 farbg chlorokauczukowg
8 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej.
25/KNR 5-01 0614-|Przektadanie kabla doziemnego o $r. do 50 mm w rowie |m 227
d.8/03 kablowym gr.kat.I-Il - pierwszy
26|KNR 5-02 0201-|Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogamii |m 39
d.8(03 innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat.
Il (zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych).
9 Przebudow hydrantéw.
27 KNR 4-05I Wymiana hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej |kpl. 2
d.9/0210-01 9906-1 |80 mm - poza granicami miast
analogia
10 Rowy.
28|KNR 2-31 1403-|Oczyszczenie rowdéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofi- |m 23

d.10

06

lowaniem skarp rowu

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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