ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR o |prucost ILOSC DL, LACZNA [m]
POZ.| orrs ] : A-IIN | A-l
ETA | [mm] | [m]  |preTow| x POZ. | RAZEM [ 413 pra
Poz. 3 - BELKA PODWALINOWA — 1 szt.
5 |2 6 1590 | 10 1 10 15,90
3 12 | 3,740 4 1 4 | 14,96
DEUGOSC RAZEM [m] 14,96 | 15,90
Poz. 1 BELKA PODWALINOWA NR 1 MASA JEDNOSTKOWA [kq/m] 0,888 | 0,222
Skala 1:20 MASA [kg] 13,28 | 3,53
MASA CAKOWITA [kq] 16,81
r 3020 ' 1) Opis ksztaftu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis diugosci hako: gabarytowy
+| 0.00 3 Al + 0.00 3) Dtugos¢ preta L: rzeczywista
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UWAGA ! WYKONAC SZRUK 1

PR@@E@H BIURO PROJEKTOWE  [#rs. e 21

BUDOWNICTWA
= NA PODBETONIE WYKONAC IZILACJE,

PRZECIWWILGOCIOWA Z FOLI GR. 0,2mm x1 Beton C2 0 /25 (B 2 5) 98-400 WIERUSZOW, UL. USTRONNA 6 tel.(600—062—-043) STRON:

=>> POWIERZCHNIE BOCZNE | GORNE STOP

belk dwall T 1:20
FUNDAMENTOWYCH IZOLOWAG ABIZOLEM 2xR+P Stal RB500W ELKQ poaualtnowa

BRANZA:
=>> SRUBY KOTWIACE OSADZIC PRZED

architektura
REMONT W BUDYNKU ZESPOLU
BETONOWANIEM STOP FUNDAMENTOWYCH konstr—bud
=>> PRETY ZBROJ. LAW OSADZIC W STOPACH PRZED StOS-b SZKOL SPECILNYCH W SLUPY P/KEPNEM
ZALEWANIEM ZBROJ. W DESKOWANIU O tu"na C — 4 0 mm Lokalizacja | 63-604 Slupio ul. Katowicka 10 . Dz. nr ewid. 1260/3
nOm Inwsetor Powiol Kepinski
63-600 Kepno, ul. Kosciuszki 5.
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