dach budynku 114x140 E
na dz. 116/1 Uziom paziomy FeZn 730x4 - ie dla izolacj pionowe;j budynku Uziom poziomy FeZn 30x4 w wykopie dia izolacii pionowej budynku
feleaniliol . . .
K ZK-budgnek K- 0 ZK—budynek [, ZK-budynek ZK-budnek £3\ziom pionowy, pogrgzany Fern ¢18mm |=6mb
@ — / § / VRN | / | @
7
= = ‘ | kula toczqca
B L 1 — stopnie kominiarskie rekonstrukcja sterezyn — \
® W P ® ® S i attyki analogicznie jo promieh 45m
zachowanych na
@ @ %g’% #’zﬁ o g? q% #’Z’F N 7‘2]7 pO,udﬂ/‘OWO*WSChO nim
o\ tawa kominiarska narozniku
> M N 2 RE 30
| ! VIR | o —
K fura sbuIR3A /200 I g £ [A] suma powierzchni polaci dachowych
PP 7 (lqczenie ze swietlikiem nad patio) = 1172,62mp 18
~ — o 2
ZEWOD GRZEWCZY 7 [B] suma powierzchni okien potaciowych pole OChrony
0 [3 GOKER 2mb + powierzchni okien oddymiajqcych
| + pow. swietlika nad patio = 229,09m2 g pun 3.1/20 h=15m
| =
& & |- towa 150 ’
{ E‘ﬂ [B] = 19,53% z [A] czyli [B] < 20% powierzchdi 1 PRZEWOD GRZEWCZY 0 DLUGOSCI 21 rura spustowa
@ A | RE 3D | wszystkich potaci dachowych ¥ @
T 1
‘ { f \W 150| A 8x klapa oddymiajgca patio v/'nowy system kotwiczqcy PRZEWODGGMlﬂﬁ y/mﬁﬂo -
/) 6-DEUBOSEHomb AN 995,1
|~ 114x740
@ 5 ; lege 111
rura ustowmml TR3.1/20 llj oddymiajqca
A A U — O A— E‘ N KL-2
- 2 i awa Kaminarska
PRZEWOD GRZEWGZY O PLUGOSCI 2mb MAT E
40/0 ii ; . .
@ =P @ Zwod pionowy
N[ & @ h=5,5m
c 28%.
- o e < 29% LEGENDA:
klapa H ————— ~ uziom otokowy budynku — bednarka Fe-Zn 40x5
oddymiajgta 1144140 B" \/ ukfadana na gfebokosci 0,6m od poziomu gruntu w odleglosci
\dgrzewane wpushy SZ-1 “ ,ﬂh/ 2x Mapa | v 1,0m od'fundan‘iet‘ltu budynku
tarasbwe H oddymiajgca _ - (zdwéf Eozz:lor;y &I:Skl) na uchwytach
H KL-2 rut Fe; m
H @ @ e e & & e - maszt wolnostojgcu pojedyficzy h=5,5m AL
@ H = [ == === === N | @ obcigzniki 2x42kg, dywanik gumowy, podstawa 50x50cm
H . S A e | . — przewdd odprowadzajgcy—drut FeZn #8mm w rurze o podniesionej
/\ E z finowy ‘system kotwiczqcy cV @/ odpornosci pozarowej #21/14 pod tynkiem elewacj budynku
B TR3.1/20 1 H 1119 E TR3.4/19 o I - IK - zlqcze kontrolne 7 tabliczkq stolowg, ocynkowang
D D GRZEWCZY O DRUGOSCI 2m H = 1 k/aja . tawa kominiarska g z wygrawerowanym kolejnym numerem zigeza
e — ey —————————————————— addymiajqca .
vi ] S\ T PRIEWGD CRIEWCTY i & @ UWAG
0 DLUGOSGH 2mb 0 DLUGOSCI 2mb || || == EQ, DLUGOSC ——— 60SC! 2mb T ———
—] 2. Przewody odprowadzajqce wykona¢ z pretéw FeZn #8 mm
p()le )ChrO ® rura spustowa 150 Ql/ i @ ?1 prowodzgnoyﬁ w rurug ¢I4%0 w ele';loecj.
; 2 rura spustoya| 150 o 8 i 2 W2 tewa kominiarska 5| RE 30 | 3. Przewdd odprowadzajqcy potqezyC z uziomem
h: 1 R m b 8 (=) otokowym obiektu poprzez zaciski kontrolne.
b & (oﬁ 4. Zaciski kontrolne wykona¢ jako Srubowe, skrecane.
E.ﬂ = [ 8 ™ Zaciski zabezpieczy¢ antykorozypie.
E 1 I 134 x 98 pO|€ OChrOHy 5. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ rezystancje uziomu.
- RE 30 - L Bapa Rezystancja uziomu powinna by¢ mniejsza lub réwna 10 Ohm.
Nz pa_ h—4-E VII
B oaaymiajgea ”_ I \)”I
A ’
#-3 Ny
drabinka kominiarska
S stopnie kominiarskie
f i}ﬂlj‘ fawa kominiarska D—Wj’/
rrrrrr RE 30 D]
N D - 94 x 98 =
1= T Okno M
II Il wyltazowe Lnj‘y VIII
/ i & linowy system kotwiczqcy -~ e
o / = = S i R3.1/19
I i | : . | rura spustowa 150 LEM studio Architektoniczne Sp. z 0.0.
- = ) - RZEWOD GRZEWCZY 0 DHQOSCI 2mb ul. Zablocie 39, 30-701 Krakow
= | i uzupeinenie UDyIkOW NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
g gﬂ % w zachowanych sterczynaci tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl
(=3 [ = i attyce - < -
% : == / 2 Obiekt Budynek Uniwersytetu Lodzkiego | nproje
=
g 2 2 k] 2 "MOTYL" 23-01
_ : \gg —
= N \ //% o Inwestor Uniwersytet Lodzki Data
\% ) panele fotowoltaiczne (1134x2279) % ul. Narutowicza 68, £.6d2 09.2023
} WSVU‘@JG ste/’;zyn o fqcznej pow. 29m2 & A ; e ;
Ui . Aaftyki anaéog/czme do i Lokalizacja ul. Narutowicza, £.6dz dz. nr ewid. 117/1, obreb S-6
ZI0m_DIONQWY, owanych na = “
@ pogrqzany Fedh otemm| 1= yoyo —wschodnim ) /N = %W @ Branta INSTALACJE ELEKTRYCZNE rowi
B N =] T -
R31/19 I ZEWOD GRZEWCZY 0 ULUblberzmd |\ - = ; | Faza PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY| " podpis
® / L‘ . ]L Projektowat mgr inz. Piotr Kapu$cinski 338/2001
Sprawdzajacy | inz. Antoni Stabon 435/87
Nr rys:
Trst PLAN_INSTALACJ ODGROMOWEJ E-19

surky | UZIEMIAJACEJ.

@
@
@

Skala: 1: 100



AutoCAD SHX Text
114x140 klapa oddymiająca KL-1

AutoCAD SHX Text
114x140 2x klapa oddymiająca KL-2 

AutoCAD SHX Text
134 x 98 klapa oddymiająca KL-3

AutoCAD SHX Text
114x140 2x klapa oddymiająca KL-2 

AutoCAD SHX Text
70x100 klapa  oddymiająca SZ-1 

AutoCAD SHX Text
8x klapa oddymiająca patio

AutoCAD SHX Text
78x140 klapa oddymiająca WINDA

AutoCAD SHX Text
[A] suma powierzchni połaci dachowych  suma powierzchni połaci dachowych  (łączenie ze świetlikiem nad patio)  = 1172,62m2 = 1172,62m2 [B] suma powierzchni okien połaciowych  suma powierzchni okien połaciowych  + powierzchni okien oddymiających  + pow. świetlika nad patio   = 229,09m2  = 229,09m2  [B] = 19,53% z [A] czyli [B] < 20% powierzchni = 19,53% z [A] czyli [B] < 20% powierzchni wszystkich połaci dachowych

AutoCAD SHX Text
panele fotowoltaiczne (1134x2279) o łącznej pow. 29m2

AutoCAD SHX Text
rekonstrukcja sterczyn  i attyki analogicznie do zachowanych na południowo-wschodnim  narożniku

AutoCAD SHX Text
uzupełnienie ubytków  w zachowanych sterczynach i attyce

AutoCAD SHX Text
rekonstrukcja sterczyn  i attyki analogicznie do zachowanych na południowo-wschodnim  narożniku

AutoCAD SHX Text
 235,18

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
 235,18

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
 235,18

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
dach budynku na dz. 116/1

AutoCAD SHX Text
94 x 98 Okno wyłazowe

AutoCAD SHX Text
linowy system kotwiczący

AutoCAD SHX Text
ława kominiarska

AutoCAD SHX Text
ława kominiarska

AutoCAD SHX Text
ława kominiarska

AutoCAD SHX Text
ława kominiarska

AutoCAD SHX Text
ława kominiarska

AutoCAD SHX Text
stopnie kominiarskie

AutoCAD SHX Text
stopnie kominiarskie

AutoCAD SHX Text
drabinka kominiarska

AutoCAD SHX Text
linowy system kotwiczący

AutoCAD SHX Text
linowy system kotwiczący

AutoCAD SHX Text
linowy system kotwiczący

AutoCAD SHX Text
podgrzewane wpusty tarasowe

AutoCAD SHX Text
rura spustowa 150

AutoCAD SHX Text
rura spustowa 150

AutoCAD SHX Text
rura spustowa 150

AutoCAD SHX Text
rura spustowa 150

AutoCAD SHX Text
rura spustowa 150

AutoCAD SHX Text
rura spustowa 150

AutoCAD SHX Text
rura spustowa 150

AutoCAD SHX Text
rura spustowa 150

AutoCAD SHX Text
rura spustowa 150

AutoCAD SHX Text
rura spustowa 150

AutoCAD SHX Text
rura spustowa 150

AutoCAD SHX Text
IZOLOWANY PRZEWÓD WYSOKONAPIECIOWY AL 50mm2

AutoCAD SHX Text
IZOLOWANY PRZEWÓD WYSOKONAPIECIOWY AL 50mm2

AutoCAD SHX Text
h=1,5m

AutoCAD SHX Text
h=1,5m

AutoCAD SHX Text
pole ochrony

AutoCAD SHX Text
h=1,5m

AutoCAD SHX Text
pole ochrony

AutoCAD SHX Text
Uziom pionowy, pogrążany FeZn %%C18mm l=6mb

AutoCAD SHX Text
Uziom pionowy,

AutoCAD SHX Text
pogrążany FeZn %%C18mm l=6mb

AutoCAD SHX Text
Uziom poziomy FeZn 30x4 w wykopie dla izolacji pionowej budynku

AutoCAD SHX Text
Uziom poziomy FeZn 30x4 w wykopie dla izolacji pionowej budynku

AutoCAD SHX Text
ZK-budynek

AutoCAD SHX Text
ZK-budynek

AutoCAD SHX Text
ZK-budynek

AutoCAD SHX Text
ZK-budynek

AutoCAD SHX Text
ZK-budynek

AutoCAD SHX Text
ZK-budynek

AutoCAD SHX Text
ZK-budynek

AutoCAD SHX Text
ZK-budynek

AutoCAD SHX Text
ZK-budynek

AutoCAD SHX Text
ZK-budynek

AutoCAD SHX Text
PP.1

AutoCAD SHX Text
TR3.1/19

AutoCAD SHX Text
PRZEWÓD GRZEWCZY O DŁUGOŚCI 2mb

AutoCAD SHX Text
PP.1

AutoCAD SHX Text
TR3.1/19

AutoCAD SHX Text
PRZEWÓD GRZEWCZY O DŁUGOŚCI 2mb

AutoCAD SHX Text
PP.1

AutoCAD SHX Text
TR3.1/19

AutoCAD SHX Text
PRZEWÓD GRZEWCZY O DŁUGOŚCI 2mb

AutoCAD SHX Text
PP.1

AutoCAD SHX Text
TR.3.1/20

AutoCAD SHX Text
PRZEWÓD GRZEWCZY O DŁUGOŚCI 2mb

AutoCAD SHX Text
PP.1

AutoCAD SHX Text
TR3.1/20

AutoCAD SHX Text
PP.1

AutoCAD SHX Text
TR3.1/19

AutoCAD SHX Text
PRZEWÓD GRZEWCZY 

AutoCAD SHX Text
PP.1

AutoCAD SHX Text
TR3.1/19

AutoCAD SHX Text
PP.1

AutoCAD SHX Text
TR3.1/19

AutoCAD SHX Text
PP.1

AutoCAD SHX Text
TR3.1/19

AutoCAD SHX Text
PP.1

AutoCAD SHX Text
TR3.1/20

AutoCAD SHX Text
PP.1

AutoCAD SHX Text
TR3.1/20

AutoCAD SHX Text
O DŁUGOŚCI 2mb

AutoCAD SHX Text
PRZEWÓD GRZEWCZY 

AutoCAD SHX Text
O DŁUGOŚCI 2mb

AutoCAD SHX Text
PRZEWÓD GRZEWCZY 

AutoCAD SHX Text
O DŁUGOŚCI 2mb

AutoCAD SHX Text
PRZEWÓD GRZEWCZY 

AutoCAD SHX Text
O DŁUGOŚCI 2mb

AutoCAD SHX Text
PRZEWÓD GRZEWCZY 

AutoCAD SHX Text
O DŁUGOŚCI 2mb

AutoCAD SHX Text
PRZEWÓD GRZEWCZY 

AutoCAD SHX Text
O DŁUGOŚCI 2mb

AutoCAD SHX Text
PRZEWÓD GRZEWCZY 

AutoCAD SHX Text
O DŁUGOŚCI 2mb

AutoCAD SHX Text
PP.1

AutoCAD SHX Text
PRZEWÓD GRZEWCZY O DŁUGOŚCI 2mb

AutoCAD SHX Text
PP.1

AutoCAD SHX Text
PRZEWÓD GRZEWCZY O DŁUGOŚCI 2mb

AutoCAD SHX Text
PRZEWÓD GRZEWCZY 

AutoCAD SHX Text
O DŁUGOŚCI 2mb

AutoCAD SHX Text
PP.1

AutoCAD SHX Text
CTW2

AutoCAD SHX Text
TR3.1/20

AutoCAD SHX Text
TR3.1/20

AutoCAD SHX Text
TR3.1/20

AutoCAD SHX Text
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

AutoCAD SHX Text
I UZIEMIAJĄCEJ.

AutoCAD SHX Text
E-19

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1,0m od fundamentu budynku

AutoCAD SHX Text
układana na głębokości 0,6m od poziomu gruntu w odległości

AutoCAD SHX Text
- uziom otokowy budynku - bednarka Fe-Zn 40x5

AutoCAD SHX Text
 Zaciski zabezpieczyć antykorozyjnie.

AutoCAD SHX Text
1. Należy wykonać uziom otokowy obiektu.

AutoCAD SHX Text
 prowadzonych w rurach %%C14/20 w elewacji.

AutoCAD SHX Text
3. Przewód odprowadzający połączyć z uziomem

AutoCAD SHX Text
5. Po wykonaniu instalacji sprawdzić rezystancję uziomu. 

AutoCAD SHX Text
 Rezystancja uziomu powinna być mniejsza lub równa 10 Ohm.

AutoCAD SHX Text
4. Zaciski kontrolne wykonać jako śrubowe, skręcane.

AutoCAD SHX Text
2. Przewody odprowadzające wykonać z prętów FeZn %%c8 mm

AutoCAD SHX Text
 otokowym obiektu poprzez zaciski kontrolne.

AutoCAD SHX Text
promień 45m

AutoCAD SHX Text
kula tocząca

AutoCAD SHX Text
h=1,5m

AutoCAD SHX Text
pole ochrony

AutoCAD SHX Text
h=5,5m

AutoCAD SHX Text
Zwód pionowy

AutoCAD SHX Text
SIĘ KULI WG NORMY PN-IEC62305-3

AutoCAD SHX Text
KLASA LPS III

AutoCAD SHX Text
POLE OCHRONY WYZNACZONE Z TOCZĄCEJ 

AutoCAD SHX Text
odporności pożarowej %%C21/14 pod tynkiem elewacji budynku

AutoCAD SHX Text
- przewód odprowadzający-drut FeZn %%C8mm w rurze o podniesionej

AutoCAD SHX Text
- ZK - złącze kontrolne z tabliczką stalową, ocynkowaną

AutoCAD SHX Text
z wygrawerowanym kolejnym numerem złącza

AutoCAD SHX Text
- maszt wolnostojącu pojedyńczy h=5,5m AL

AutoCAD SHX Text
obciążniki 2x42kg, dywanik gumowy, podstawa 50x50cm

AutoCAD SHX Text
- zwód poziomy niski na uchwytach

AutoCAD SHX Text
  (drut FeZn %%C 8mm)

AutoCAD SHX Text
X


	Sheets and Views
	13_19


