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LEGENDA:

- gldwne trasy instalacj elektrycznych
/KP - zlqeze kablowe z ukfadem pomiaru energii elektrycznej
wg opracowania PGE Dystrybucja
/K - ziqcze kablowe ZK5 ze spraeglem wg opracowania PGE Dystrybucia
/PWP - ziqcze kablowe z uklfadem przeciupozarowego wylqezenia
pradu obok zlgeza ZKP
PWP - przeciwpozarowy wylgeznk produ
PWP.UPS - przeciwpozarowy wylgcznik prqdu zasilacza UPS
TG.1,2 - wohostojqce tablice rozdzielcze gibune budynku
SV - oktywny kompensator mocy biemej 30kVAr
TPV - tablica instalacj fotowoltaicznej z fdlownkiem 10kW
TPU—=TPJ - pictrowe tablice rozdzielcze, nascienne w szachcie instalacyjnym
..~ Podtynkowe tablice rozdzielcze pokoi hotelowych
TW - tablica rozdzielcza wentylacji i Kimatyzacii
TD0.1,2 - tablica sterowniczo zasiajgca windy osoboteej
COD.1—4 - nascienna centrala oddymiania Klatki schodowej
CSP - nascienna centrala sygnalizacj pozaru

OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Al PROLINE 50 LED P40 KK SR 26W 3750im, Ra>80, 3000K, oprawa nastropowa, dyfuzor

pryzmatyczny, kolor korpusu czamy,

A2 PROLINE 50 LED IP40 KK SR 39W 6600im DALl Ra>80, 3000K, oprawa nastropowa, dyfuzor

pryzmatyczny, kolor korpusu czamyyrequlacja strumienia Swietinego,
A110  Ball Table LED 5W
B1 O 50 892.4 LED 20,5W 1521im P40 Ra>90, 3000K, oprawa dosufitowa

B2O 50 683.4 LED 20W 1731im IP40 Ra>30, 3000K, aprawa dosufitowa
B3® 50 999.4 LED 15,5W 1030 Im IP40 Ra>30, 3000K, oprawa zwieszana
BS@ 51 281.4 LED 8,8W 628 Im IP40 Ra>30, 3000K, oprawa nascienna
B6o 90 813.4 LED 9,8 439 Im IP20 Ra>30, J000K, oprawa dosufitowa

Bg[| 50 765.4 LED 13,7W 778m IP40 Ra>30, 000K, oprawa dosufitowa
B9 === 50 756.4 LED 29W 1237Im IP40 Ra>90, 3000K, oprawa dosufitowa
813 (=) 51 0054 LED 2050 2522im P40 Ra>90, 000K, oprawa veszona

33 (=) 1 0064 LED 47,64 3490 P40 R0, 3000, opraws 2vieszang

BL
51 222.4 LED 59W 1478im P44 Ra>90, 3000K, lustro z podswietieniem

Bt LENTE SQR LED 14W, 1760im, 80" oprawa dosufitowa, IP20, Ra>80, 3000K,
soczewkowy uklod optyczny z rastrem w kolorze czamym, kolor korpusu bialy,

D1 DS 140 LED 12W IP4 2000im, 54' oprawa dosufitowa , Ra>80, 3000K,
reflektor aluminowy wyblyszczony,

2 DS 100 LED 8W IP44 1196im oprawa dosufitowa , Ra>80, 3000K,
reflektor aluminowy wyblyszczony,

FEIRR R T o
2 rastrem w kolorze czarnym, kolor korpusu bialy

F1Q 170 LED 12W IP44 1940im, 56" oprawa nastropowa
Ra>80, 300K, reflektor aluminowy wyblyszczony,

H1 i
B it stny s Shmsony  Foie
H 2024 129 K3 LED 18W P65 oprawa zwieszana
Ra>80, 000K, klosz szklany,
1 45 PREMIUM LED IP40 33W 4850im, Ra>80, 3000K,
oprawa zwieszana, soczewkowy ukiad optyczny z rastrem w
kolorze czarnym, kolor korpusu biaty, rozsyt 80 stopni,
45 PREMIUM LED IP40 33W 4850im, Ra>80, 3000K,
Py oprawa nastropowa, soczewkowy qkiud optyczny z rastrem w
kolorze czamym, kolor korpusu biafy, rozsyt 80 stopni,
45 PREMIUM LED IP40 20 2900im, Ra>80, 3000K,
oprawa nastropowa, soczewkowy uklod optycz% z rastrem w
‘ kolorze czarnym, kolor korpusu biaty, rozsyt 80 stopni,
@9 UNA 2 brass LED 14W

LS Szynoprzewdd 3 obwodowy, dlugos¢ 1-4m,
montaz na zwieszakach
M1 LED TRACK 12W, 1900im oprawa montowana do szynoprzewodu,
== rqstrowy system optyczny, IP20, Ra>90, 3000K,
M2 TUBE 80 SPOT LED 20W Ra>30, J000K, aprawa montowana
do szynoprzewodu, Sciemniana DALI
N1 LED UINE pasek LED RGB 5W/m W profilu aluminiowym, instalowany
W posadzce, oSwietlenie fuminacyje rozswietlenie tafli
szklun?} zasilacz poza profilem W pusze montazowej, IP65,
N2 LED LINE pasek LED 4,6W/m w profilu aluminiowym, nstalowany w suficie,
oéwietlenie sztukaterii zosilacz poza profilem w puszce montazowej, P65,
01 FUERA 50W LED KK 7210im oprawa nastropowa IP66,
3 Ra>80 4000K korpus i dyfuz(o)r'J z poliweglcm

ZNAKI WSKAZUJACE KIERUNKI EWAKUACJI

RE] [FE] OSED
FRD [EED [EED

P1 Oprawa nastropowa ze Zrédfem LED, dyfuzor barissol,
wykonanie indywidualne, Sciemniana DA

P2 Oprawa nastropowa ze Zrdfem LED, dyfuzor barissol,
wykonanie indywidualne, ciemniana DA

R1 Szynoprzewdd 3 obwodowy, dlugos¢ 2m montaz na elewac,

SATURN 1500 KK LED 110W oprawa zwieszana IP20, Ra>80,
korpus aluminiowy w Kolorze czarnym,

SATURN 900 KK LED 35W oprawa zwieszana IP20, Ra>80,
3000K, korpus luminiowy W kolorze czamym,

LED 149W 20526 Im, IP66, DALI, asymetryczng, korpus z odiewu aluminiowego,
U1 Kosz 7 ekstrajasnego hartowanego Szka, odbyénik z AL plateroylmego,
requlacia strumienia Swietinego, montaz na elewaci na wysokosci h=6m

LED 51W 6505im, IP66, DALI, asynet;lcznu, korpus z odlewu aluminiowego,
U2 Kosz z ekstrajasnego hartowanego szkia, odbiysni AL platerowanego,
U3 requlacj strumienid Swietinego, montaz na elewacii na wysokosci h=6m
D LED 236W 38853 Im, DALI, Ra>80, 4000 K09, oprawa nastropowa,

k( , 0bu WU dluminjowe L
ettt LA 5 o0, U 00 etnen,

S3
MI-SNAKE-05 LED 136W Ra>30, 3000K, oprawa zwieszana,
dyfuzor opalowy, korpus ze stali i duminium

INFINITY I B LED 1W 1h, IP44, AT oprawa ewakuacyja jednostronna,
W totest certyibl NEOP, po

INENTY 1 AC LED 1 1 P44, AT huacyjo dwush
W2 Glotst certfiat ONBLP, T oA QUUSHaG

EW3 EXIT LED 3W 395im th P65 AT oprawa ewakuacyjpa nastropowa
I autotest, certyfikat CNBOP, o yp *

Ew4 AXP LED 3W 410im optyka C 1h, P65, AT oprawa ewakuacyjna, certyfikat
© " (NBOP,

EW5

praca w niskich temperaturach, certyfikat CNI

%6 EXIT LED 6W 850im 1h P65 AT oprawa ewakuacyja nastropowa
autotest, certyfikat CNBOP,

K - tqcanik hotelowy scienny 10A/250V

¥ - suftows cauka ruchy 104/230V, P20 360
biata, zasigg detekcji min 7m na wys. 3m

o - lgcanik cienny 10A/250V
— fqcanik przechodowy Scienny 10A/250V
A~ Hacanik Swiecakowy Scienny 10A/250V
& - osprzet w wykonaniy szczelnym
d" - lqeank monostabiny Scienny 10A/250V
E- panel sterujgcy DAL 2 przyciski, montaz podtynkowy
@- panel sterujgcy DAL 7 przyciskow, montaz podtynkowy
[P3]- panel serujgey BMS- wyswietiocz dotony LED 10

UWAGI:

.3 EXITLED 3W 395im th PG5 AT + HIR 25 g)&awu ewakuacyjna, autotest,

1. taczniki i panele sterownicze montowat w puszkach instalacyjnych na wysokosci 1,2m od posadzki,
2a wyjqtkiem toolet oraz pokoi da niepefnosprawnych, gdzie zamontowat na wysokosci 0,9m od posadzki.

2. Instalacjg wykonat podtynkowo, piony i przejécia przez Sciany w rurach ochronnych.

3. Do wszystkich opraw zwieszanych ~ zwieszaki linkowe 1=1,5mb oraz przewody Zelowe 3x1,5.

4. Wszystkie przejécia instalacji pomigdzy strefami pozarowymi
uszezelni¢ przecinpozarowo. Klasa uszczelnienia EI 60.
5. Dla wszystkich wypustow zasiajgcych pozostawi¢ zapas przewodu — minimum 1,5mb
6. Osprzgt instalacypy w kolorze biafym matowym
7. Wymiarowanie opraw, wg projektu Aranzacji wnetrz.

LEM studio Architektoniczne Sp. z0.0.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow

tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl

NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257

sunks RZUT PIWNIC.

Obiekt Budynek Uniwersytetu Lodzkiego | nrprojet

"MOTYL" 23-01
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- osprzęt w wykonaniu szczelnym
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- łącznik przechodowy ścienny 10A/250V
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- łącznik świecznikowy ścienny 10A/250V
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- łącznik ścienny 10A/250V
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- łącznik monostabilny ścienny 10A/250V
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7. Wymiarowanie opraw, wg projektu Aranżacji wnętrz.
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6. Osprzęt instalacyjny w kolorze białym matowym
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5. Dla wszystkich wypustów zasilających pozostawić zapas przewodu - minimum 1,5mb
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4. Wszystkie przejścia instalacji pomiędzy strefami pozarowymi
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uszczelnić przeciwpożarowo. Klasa uszczelnienia EI 60. 
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- łącznik hotelowy ścienny 10A/250V
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- panel sterujący DALI 7 przycisków, montaż podtynkowy
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P2

AutoCAD SHX Text
- panel sterujący BMS- wyświetlacz dotykowy LCD 10'
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P3
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PROLINE 50 LED IP40 KK SR 26W 3750lm, Ra>80, 3000K, oprawa nastropowa, dyfuzor
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pryzmatyczny, kolor korpusu czarny,
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LENTE SQR LED 14W, 1760lm, 80° oprawa dosufitowa, IP20, Ra>80, 3000K, 
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soczewkowy układ optyczny z rastrem w kolorze czarnym, kolor korpusu biały,
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DS 140 LED 12W IP44 2000lm, 54° oprawa dosufitowa , Ra>80, 3000K,
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reflektor aluminowy wybłyszczony,
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DS 100 LED 8W IP44 1196lm oprawa dosufitowa , Ra>80, 3000K,
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reflektor aluminowy wybłyszczony,
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2D LED KK IP40 RE 30W 4400lm oprawa dosufitowa 
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Ra>80, 3000K, UGR14 soczewkowy układ optyczny 
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oprawa zwieszana, soczewkowy układ optyczny z rastrem w
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Szynoprzewód 3 obwodowy, długość 1-4m,
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rastrowy system optyczny, IP20, Ra>90, 3000K, 
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PROLINE 50 LED IP40 KK SR 39W 6600lm DALI Ra>80, 3000K, oprawa nastropowa, dyfuzor
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pryzmatyczny, kolor korpusu czarny,regulacja strumienia świetlnego,
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klosz z ekstrajasnego hartowanego szkła, odbłyśnik z AL platerowanego, 
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regulacja strumienia świetlnego, montaż na elewacji na wysokości h=6m
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autotest, certyfikat CNBOP,

AutoCAD SHX Text
INFINITY II AC LED 1W 1h,  IP44, AT oprawa ewakuacyjna dwustronna,
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autotest, certyfikat CNBOP,
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EXIT LED 3W 395lm 1h  IP65 AT + HTR 25 oprawa ewakuacyjna, autotest,
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EXIT LED 3W 395lm 1h  IP65 AT oprawa ewakuacyjna nastropowa
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EXIT LED 6W 850lm 1h  IP65 AT oprawa ewakuacyjna nastropowa
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Oprawa nastropowa ze źródłem LED, dyfuzor barissol,
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AutoCAD SHX Text
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50 755.4 LED 13,7W 778lm IP40 Ra>90, 3000K, oprawa dosufitowa

AutoCAD SHX Text
50 756.4 LED 29W 1237lm IP40 Ra>90, 3000K, oprawa dosufitowa
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Ball Table LED 5W
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SATURN 1500 KK LED 110W oprawa zwieszana IP20, Ra>80,
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SATURN 900 KK LED 35W oprawa zwieszana IP20, Ra>80, 
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50 999.4 LED 15,5W 1030 lm IP40 Ra>90, 3000K, oprawa zwieszana

AutoCAD SHX Text
51 281.4 LED 8,8W 628 lm IP40 Ra>90, 3000K, oprawa naścienna

AutoCAD SHX Text
50 813.4 LED 9,8W 439 lm IP20 Ra>90, 3000K, oprawa dosufitowa
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51 005.4 LED 29,5W 2522lm IP40 Ra>90, 3000K, oprawa zwieszana
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51 006.4 LED 47,4W 3490lm IP40 Ra>90, 3000K, oprawa zwieszana
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51 222.4 LED 59W 1478lm IP44 Ra>90, 3000K, lustro z podświetleniem
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 MI-SNAKE-05 LED 136W Ra>90, 3000K, oprawa zwieszana, 
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praca w niskich temperaturach, certyfikat CNBOP,
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autotest, certyfikat CNBOP,
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dyfuzor opalowy, korpus ze stali i aluminium 
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LED 236W 38853 lm, DALI, Ra>80, 4000K, IK09, oprawa nastropowa,
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LED 51W 6505lm, IP66, DALI, asymetryczna, korpus z odlewu aluminiowego,
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LED 149W 20526 lm, IP66, DALI, asymetryczna, korpus z odlewu aluminiowego,
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klosz z ekstrajasnego hartowanego szkła, odbłyśnik z AL platerowanego, 
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regulacja strumienia świetlnego, montaż na elewacji na wysokości h=6m
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3000K, korpus aluminiowy w kolorze czarnym,
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3000K, korpus aluminiowy w kolorze czarnym,

AutoCAD SHX Text
wykonanie indywidualne, ściemniana DALI
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Oprawa nastropowa ze źródłem LED, dyfuzor barissol,
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wykonanie indywidualne, ściemniana DALI

AutoCAD SHX Text
szklanej, zasilacz poza profilem w puszce montażowej, IP65,
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LED TRACK 12W, 1900lm oprawa montowana do szynoprzewodu,
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Ra>80, 3000K, klosz szklany,
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45 PREMIUM LED IP40 33W 4850lm, Ra>80, 3000K,
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oprawa nastropowa, soczewkowy układ optyczny z rastrem w
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 kolorze czarnym, kolor korpusu biały, rozsył 80 stopni,
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45 PREMIUM LED IP40 33W 4850lm, Ra>80, 3000K,
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oprawa nastropowa, soczewkowy układ optyczny z rastrem w
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 kolorze czarnym, kolor korpusu biały, rozsył 80 stopni,
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45 PREMIUM LED IP40 20W 2900lm, Ra>80, 3000K,
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za wyjątkiem toalet oraz pokoi dla niepełnosprawnych, gdzie zamontować na wysokości 0,9m od posadzki.
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