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LEGENDA:

- gfowne trasy instalacj elektrycznych
/KP - zlgeze kablowe z ukladem pomiaru energii elekirycznej
wq opracowania PGE Dystrybucja
/K - lgcze kablowe ZK5 ze sprzggfem wq opracowania PGE Dystrybucia

- zlqcze kablowe z ukladem przeciwpoiar czenia
ZPWP e Koo & hiden pcip aHeqo wytg

PWP - przeciwpozarowy wylgeznik pradu
PWP.UPS - przeciupozarowy wylgeznik produ zasiacza UPS
TG.1.2 - wolnostojgce tablice rozdzielcze gfowne budynku
SVG - aktywny kompensator mocy biernej J0KVAr
TPV - tablica instalacji fotowoltaicznej z falownikiem 10kW

TPU—TP3 - pietrowe tablice rozdzielcze, nascienne w szachcie instalacyjnym

T.... — podtynkowe tablice rozdzielcze pokoi hotelowych
TW - tablica rozdzielcza wentylacji i Kimatyzacj
TD0.1,2 - tablica sterowmiczo zasilajgca windy osobowe]
COD.1—4 - nascienna centrala oddymiania Katki schodowej
CSP - nascienna centrala sygnalizacj pozaru

PEL}— - PEL (punkt elektryczno-logiczny) dia stanowiska pracy wyposazenie:
2 2x23&V/16A m dedykowany + 2x230V/16A obwéd ogBiny + 2x LAN RU5 ket 6

(2 - gniazdo ogélne podwSjne podtynkowe 2P+PE 16A/250V

—(p - gniazdo porzqdkowe podtynkowe 2P+PE 16A/250V

—(2s - qniazdo szczelne podtynkowe, podwjne 2P+PE 16A/250V IP44

—Gv - gniazdo dia monitora TV — podwdjne podtynkowe na wys. 2,5m od posadzki
—Cox - gniazdo szczelne podtynkowe 2P+PE 16A/250V IP44, z0s. okapu kuchennego
—Cs - gniazdo 3fazowe szczelne IP4N4PE 16A/400V IP54

- zestaw gniozd zasﬂf&c 2230V/16A + 1x400V/16A w nt. obudowie P54
z aparatami 1x RCD 40A/4/0,03A, 1xMCM 3p/16A/C+ 2MCM 1p/16A/C

PEL}EI — kaseta podtogowa na osprzet, kwadratowa, 12 modutdw 45x45mm

z puszkami instalacyjymi, kaseta stal ocynkowana, wypefnienie wykladzina.

- {pust Scienny dla zosilania napedu ekranu projekcyjnego, wykona¢ na wysokosci
montazu ekranu w formie zapasu okablowania o dfugosci min 1,5m

@ Wiz] - sufitowy wypust zosilajgey rzutnik multimedialny, wykona
W formie {m& okablow’gr?l); o dlugosci 1,5mb b ok
- wypust zasilajqcy potrzeby wlasne windy osobowej wykonat wewngtrz szybu
windowego obok szafy sterowniczej w formie zapasu” okablowania o dfugosci 1,5mb
[@<LAN] - scienny wypust zosiajqcy szafe serwerowg, wykona¢ na wysokosci 2,3m od poziomu posadzki
W formieyzugupw okublov’?ul%u o dhugosci I,SmgM-( 2 obwodﬂ—fazowych ISAp P
[@-Wex| - Scienn st ekspresu do kawy, wykona¢ na wys. 1,6m od poziomu
= posadzkiyw ormie roszeqcmﬂ(u izolo)(lzij%o 4p/63A}!s400V W obugowie IP55
[@-Wke| - Scienny wypust kuchni elektryczne], wykona¢ na wys. 1,6m od poziomu
[O-e | posadzki );lw?gumie rozigeznika r&oloc‘fh% 4p/63A/400V w obudgwie P55
-[I:l ~ §cienn st zestawu hydrantowego, wykonat na wys. 1,6m od poziomu
] fonzie%chmﬂ(u izolugjlego ng 400V w obyu&dowie IP55P
[@<Wro] - scienny wypust zasiajgcy naped rolety/zaluzj, wykonat na wysokosci aScieznicy okna
W famieyzu?uw okd)lojv?azia g dfugosg 1,5mb]'wrg41( z przekuirylﬁ(oikem sepcrocyjly)aln rolet 6A/230V
[ W@ - wypust dla zosionia urzqdzef instdlacj stabopradowyeh wykonany w szachcie lub
nad stropem podwieszanym z rezerwq kabla min 1,5m

WENTYLACJA | KLIMATYZACJA
OZNACZENIA URZADZEN WG PROJEKTU BRANZOWEGO

[1Ck.. |- Centrala wentylacypa
- Agregat chlodniczy
- Jednostka wewngtrzna Kimatyzatora

- samorequlujgcy przewsd grzejny 18W/mb UV PROOF
ochrona przed oblodzeniem odwodnienia liniowego
PP.1 m - pustka przyiqezeniowa IP68 UV PROOF wraz z zestawem zakoficzeniowym
- czujnik temperatury i wilgotnosci, instalacji ogrzewania
(W = ewm% wpl{stéw %ochowydl yog

~ lokalna szyna cro{uczeﬁ wyrwnawczych LgYzo 1x25
ukfodana nod sufitem podwieszanym lub nasciennie, mocowana do Scian, sufitu, lub korytek
i drabinek instalacyjnych w szybach elektrycznych
KIoO korytko instalacype dla instalacji elektrycznych, ukladane Sem powyzej lica sufitu podwieszanego
~ korytko instalacyje dla instalacji stabopradowych, ukfadane Scm powyzej lica sufitu podwieszanego
K100 - koryto perforowane, ocynkowane, szerokos¢ 100mm, wysokos¢ korytka 60mm
K200 - koryto perforowane, ocynkowane, szerokosé 200mm, wysoko¢ korytka 60mm
K600 - koryto perforowane, ocynkowane, szerokos¢ 600mm, wysokos¢ korytka 60mm
D300.H80 - drabina kablowa, ocynkowana, szerokos¢ 300mm, wysokos¢ burty 80mm
D400.HB0 - drabina kablowa, ocynkowana, szerokos¢ 400mm, wysokost burty 80mm
UWAGI:

1. taczniki i panele sterownicze montowaE w puszkach instalacyjnych na wysokosci 1,2m od posadzki.
2. Instalacjg wykonat podtynkowo, piony i przejécia przez Sciany w rurach ochronnych.
3. Do wszystkich opraw zwieszanych ~ zwieszaki linkowe 1=1,5mb oraz przewody Zelowe 3x1,5.
4. Wszystkie przejécia instalacji pomigdzy strefami pozarowymi
uszezelni¢ przecinpozarowo. Klasa uszczelnienia EI 60.
5. Dla wszystkich wypustow zasiajgcych pozostawi¢ zapas przewodu — minimum 1,5mb
6. Osprzgt instalacypy w kolorze biafym matowym
7. Wymiarowanie opraw, wg projektu Aranzacji wnetrz.

LEM Studio Architektoniczne Sp. z 0.0.

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéw

NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl

Obiekt Budynek Uniwersytetu Lodzkiego | nrprojet
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AutoCAD SHX Text
układana nad sufitem podwieszanym lub naściennie, mocowana do ścian, sufitu, lub korytek

AutoCAD SHX Text
i drabinek instalacyjnych w szybach elektrycznych

AutoCAD SHX Text
- korytko instalacyjne dla instalacji słabopradowych, układane 5cm powyżej lica sufitu podwieszanego

AutoCAD SHX Text
K100

AutoCAD SHX Text
- korytko instalacyjne dla instalacji elektrycznych, układane 5cm powyżej lica sufitu podwieszanego

AutoCAD SHX Text
K100

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIA URZĄDZEŃ WG PROJEKTU BRANŻOWEGO

AutoCAD SHX Text
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

AutoCAD SHX Text
- Jednostka wewnętrzna klimatyzatora

AutoCAD SHX Text
JWK

AutoCAD SHX Text
- Agregat chłodniczy

AutoCAD SHX Text
ACH1

AutoCAD SHX Text
- Centrala wentylacyjna
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1Ck..

AutoCAD SHX Text
- koryto perforowane, ocynkowane, szerokość 600mm, wysokość korytka 60mm
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K600

AutoCAD SHX Text
- drabina kablowa, ocynkowana, szerokość 300mm, wysokość burty 80mm

AutoCAD SHX Text
D300.H80

AutoCAD SHX Text
- drabina kablowa, ocynkowana, szerokość 400mm, wysokość burty 80mm

AutoCAD SHX Text
D400.H80

AutoCAD SHX Text
- ścienny wypust kuchni elektrycznej, wykonać na wys. 1,6m od poziomu

AutoCAD SHX Text
posadzki w formie rozłącznika izolacyjnego 4p/63A/400V w obudowie IP55

AutoCAD SHX Text
- ścienny wypust zasilający napęd rolety/żaluzji, wykonać na wysokości ościeżnicy okna

AutoCAD SHX Text
w formie zapasu okablowania o długości 1,5mb wraz z przekaźnikiem separacyjnym rolet 6A/230V

AutoCAD SHX Text
Wro

AutoCAD SHX Text
- główne trasy instalacji elektrycznych 

AutoCAD SHX Text
- złącze kablowe z układem pomiaru energii elektrycznej
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- przeciwpożarowy wyłącznik prądu

AutoCAD SHX Text
ZKP

AutoCAD SHX Text
PWP

AutoCAD SHX Text
- wolnostojące tablice rozdzielcze główne budynku

AutoCAD SHX Text
TG.1,2

AutoCAD SHX Text
- podtynkowe tablice rozdzielcze pokoi hotelowych
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T....

AutoCAD SHX Text
- złącze kablowe ZK5 ze sprzęgłem wg opracowania PGE Dystrybucja

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
- złącze kablowe z układem przeciwpożarowego wyłączenia

AutoCAD SHX Text
ZPWP

AutoCAD SHX Text
- tablica sterowniczo zasilająca windy osobowej

AutoCAD SHX Text
TD0.1,2
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wg opracowania PGE Dystrybucja

AutoCAD SHX Text
- naścienna centrala oddymiania klatki schodowej
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COD.1-4

AutoCAD SHX Text
- naścienna centrala sygnalizacji pożaru
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CSP
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pradu obok złącza ZKP

AutoCAD SHX Text
- tablica rozdzielcza wentylacji i klimatyzacji
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TW

AutoCAD SHX Text
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu zasilacza UPS

AutoCAD SHX Text
PWP.UPS

AutoCAD SHX Text
- aktywny kompensator mocy biernej 30kVAr

AutoCAD SHX Text
SVG

AutoCAD SHX Text
- tablica instalacji fotowoltaicznej z falownikiem 10kW

AutoCAD SHX Text
TPV

AutoCAD SHX Text
- piętrowe tablice rozdzielcze, naścienne w szachcie instalacyjnym

AutoCAD SHX Text
TPU-TP3

AutoCAD SHX Text
- samoregulujący przewód grzejny 18W/mb UV PROOF

AutoCAD SHX Text
- puszka przyłączeniowa IP68 UV PROOF wraz z zestawem zakończeniowym

AutoCAD SHX Text
ochrona przed oblodzeniem odwodnienia liniowego

AutoCAD SHX Text
- czujnik temperatury i wilgotności, instalacji ogrzewania
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podgrzewanych wpustów dachowych
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CTW

AutoCAD SHX Text
PP.1

AutoCAD SHX Text
- wypust dla zasilania urządzeń instalacji słaboprądowych wykonany w szachcie lub

AutoCAD SHX Text
nad stropem podwieszanym z rezerwą kabla min 1,5m
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Ws
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