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L im - gféwne trasy instalacj elektrycznych
Y ) ¥
/KP - zlqeze kablowe z ukfadem pomiaru energii elektrycznej
wg opracowania PGE Dystrybucja
114140 /K - ziqcze kablowe ZK5 ze spraeglem wg opracowania PGE Dystrybucia
klapa oddymiajqca ZPWP - Z{q‘ézeolggow{e L '-'kZ{'?gem przeciupozaroneqo wylgezenia
r pradu obok zlgeza
HU6.10 k-1 6112 PWP - przeciwpozarowy wylgeznk produ
P32/—— P32/5 32/5 P32/5 P32 32/5 P32/5 PWP.UPS - przeciwpoiarowy wylgeznk pradu zoslacza UPS
AE] _AE], AE AE1 AE1 _AEL, TG.1,2 - wohostojqce tablice rozdzielcze gibune budynku
\ I SV - oktywny kompensator mocy biemej 30kVAr
D u = D TPV - tablica instalacj fotowoltaicznej z fdlownkiem 10kW
t 1 — / TPU—=TPJ - pictrowe tablice rozdzielcze, nascienne w szachcie instalacyjnym
Dojscie techniczma(0™4 *_€ h ﬂji, / IP3.2 T..., — podtynkone toblice razdzielcze pokoi hotelowych P Oprawa nastropowa ze Zr6dtem LED, dyfuzor barissol,
B! 2000 2 3 3 : TW - tablica rozdzielcza wentylacji i Kimatyzacii wykonanie indywidualne, ciemniana DA
N L] b 0 /M TD0.1,2 - tablica sterowniczo zasiajgca windy osobowej . .
+|1\5.66 i = oy ! A R . P2 rawa nastr z¢ frodfem LED, dyfuzor barissol,
A T / iy 5 ! 5, COD.1—4 - nascienna centra oddymionia Katki schodowe] v%(onanie indo)muualne, sciemniana DA
L /] o= o miout h / S CSP - nascienna centrala sygnalizacj pozaru ) :
© — ps 0 “ ! yiny, = , R1 Szynoprzewdd 3 obwodowy, dlugos¢ 2m montaz na elewac,
< § s 6 61 b 3. OPRAWY O$WIETLENIA PODSTAWOWEGO it
chwy 5s =5 2 % g/ﬁg}// RZI0| 0z n®0 OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO
balustradd < © iofy ! .
i 2 - 4.2 - 3 = L LD P8 B, S, i et o S L i e o
/ 7 & A2 PROLINE 50 LED IP40 KK SR 39W 6600im DALl Ra>B0, 3000K, oprawa nastropowa, dyfuzor
(& é pryzmatyczny, kolor korpusu czamyyrequlacja strumienia Swietinego,
14,76 S o v’ el ;/ . 110 Bal Table LED 5W SATURN 900 KK LED 33W oprawa zwieszana P20, Ra>80,
ﬂj# k) 5 / / y f /g g% 81D 50 8924 LED 20,5% 1521im IP40 Ra>30, 3000K, oprawa dosufitona korpus dluminiowy w kolorze czamym,
\ PU2R_FY 00 R/ 7777777 | ] 7 @ 5 584D 55W 50 i PIO Ak, I v LED 1490 2052 i, 65, DAL osmetcn, g 2 dow oriiongy,
KI 1 5 EEEJ lﬁE f//////////////l;%///////:y//?///; ,I////////%y////’n EEJ FEEEL ‘EE B3® 50 999.4 LED 15,5W 1030 Im IP40 Ra>30, 3000K, oprawa ZV{IGSZGHG u1 E Klosz z‘d(st[qp‘snggo hqrtowunego szqu’ odbf)mk AL p|qtem!,m_e30’
£ TJ = 5 o o o o[n  dv oo A BS@ 51 281.4 LED 8,8W 628 Im IP40 Ra>30, 3000K, oprawa nascienna requlacia strumienia Swietinego, montaz na elewaci na wysokosci h=6m
| ‘ I 1 e o A P ERINES = N Beo 50 8134 LED 980 439 Im P20 Ra>90, 3000K, oprawa dosufitowa LED 51W 6505im, IP66, DAL, asynet;lcma, korpus 2 odlewu aluminionego,
2 A HA L) G %\, O@ @ /@\é d 7 50 75,4 LED 1370 T78m P40 R0, 3000K dosuft U2 Kosz z ekstrajasnego hartowanego szkia, odbiysni AL platerowanego,
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1 @;@ 1120 ogzewana  p | Klopy oddymiajgce dziedzlpiec no 1120 dgrzewana @ 5 § 813 (=) 51 0054 LED 2050 2522im P40 Ra>90, 000K, oprawa veszona s?ruﬁurq pryzma ycmq,v‘;?im. i uﬁummiowy, regufacjugstrumllmia Swietinego,
09 sitowniku systemowym  gkok /84 52 B33 51 006.4 LED 47.4W 3490im P40 Ra>%0, 3000K .
, X , , J000K, oprawa zwieszana
o odorion ;?g i - S ?WOQZG‘ ). W // Bp MESVAE-05 LED 1364 Rt 300K i
oddymiajgca , dszyb erera [ 5i—stopni o 51 222.4 LED 59W 1478im P4 Ra>30, 3000K, lustro 2 podSwietiiem dyuzor opoowy, s Ze“ ok dum'inm“"“ aeszang,
v oo 'mz el | y %/////% Bt LENTE SQR LED 14W, 1760im, 80" aprawa dosufitowa, IP20, Ra>80, 3000K ’
czynnej ymian h ) , IFZU, )y ),
=— / saczewkowy uklad optyczny 2 rastrem w kolorze czamym, kolor korpusu biaty, et ININITY 1B LED 1 th, P44, AT oprowa ewckuacyjia fednostronn,
= D1 DS 140 LED 12W P44 2000, 5# oprawa dosuftowa , Ra>80, 000K, X otest, certyfikat CNBOP,
| ¢ reflektor aluminowy wyblyszczony, gw ININITY Il AC LED 1W "BP P44, AT oprawa ewakuacyjna dwustronna,
odwodnienie i 3\211 D2 DS 100 LED 8N P44 1196im aprawa dosufitowa , Ra>80, 3000K, =" autotest, certyfikat INBOP,
| = ° d .
liniowe /28 reflektor aluminowy wyblyszczony, %3 EXIT LED 3W 395im 1h P65 AT oprawa ewakuacyjna nastropowa
autotest, certyfikat CNBOP,
i~ P40 RE 30W 4400im aprawg dosufitowa .
ﬁ%%’ S0 R0 g doufto Ew4 AXP LED 30 410 optyka C h, P65, AT oprawa ewakuacyno, certyfkat
7 rastrem w kolorze czarnym, kolor korpusu fia{y © " (NBOP,
: 170 LED 12 IP44 1940im, 56 fr
toras widokowy " Rogt, 0K, etdor homnon) bz, E24° BT LED 3W 395im Th PSS AT 4+ HTR 25 kuacyne, autot
O, H1 24 774 LED 8) IP65 oprawg nascienna, Ra>80, 3000K, o Sich Tomoeraturath J& Lo eawacyne, adlo et
Ola T \ b ﬁosz szlhcﬂn)y, vorpus gﬁmlmowy W lolorze czamym  Praca W nisich temperaturach, cel yikd ’
N “ o515 S\5d \ i F \ 2 24129 K3 LED 18W IP63 aprawa zvieszana % EXIT LED 6W 850im 1h_IP65 AT oprawa ewakuacyjna nastropowa
S balustrada "R c /59 po,/ \[ PP =N | ey S S Y I YIIIYe LSl - HZORu)ﬁU, 3000K, Kosz szkany autotest, certyfikat CNBOP,
3 rura spustowa rura |spustona \ o) = : B 45 PREMIUM LED P40 33W 48500, Ra>80, 3000K, K - tgcni hotelowy scienny 104/250v
fi120 ogrzewana \ fi120 dgrzewana 2\ 2 O oprawa zwieszana, soczewkowy ukiad optyczny z rastrem w .
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L 014 014 B 018) (@18 e 612 @ A r D N s A 45 PREMIUM LED P40 33W 4850im, Ra>80, 3000K, biata, zasieq detekcji min 7m na wys. Im
olo olo =Too oo <0914 1 | N\5( \ 2 SEAe oprawa nastropowa, soczewkowy qkiud optyczny z rastrem w o - fqeanik scienny 10A/250V
il 33 \ 8|8 S|ISEN IS a . = ok (&Jed \ N vl kolorze czamym, kolor korpusu biaty, rozsyt 80 stopni, ~ lqeank praechodowy Sciemny 10A/250V
T ; ] N TPUA/2 - = b 5 45 PREMN LED IP4D 20W 2900im, Ra>80, 300K, S ok prechodon ey
\ = s VI orava nastrwow?(, d%éekaWY#kiud optycz% zstmst,rem W A~ — lqcanik viecaniony Scenny 10A/250V
{p A :' . G | g K1 UN:\nzebchZ;n)LmEl,J ; J orpsi iy, rozs 80 stopi o - osprzgt w wykonaniu szczelnym
> /. 50,/© 103 d" - fqcank monostabiny Scienny 10A/250V
1 5\5 Szynoprzewdd 3 obwodowy, dlugos¢ 1-4m, . - )
= ~ n 3 /4;6/ %:‘ ) montaz na zwieszakach E- panel sterujgcy DALI 2 przyciski, montaz podtynkowy
=1 S A LED TRACK 12W, 19001 X d jodu, ) . .
= /ecfmm Y ‘ > ‘é : z h s I ML rastrowy system optyc%y?ﬂ,ﬁ%f' ,2"398,"%'&0,(‘3 Szyhoprzewod, @' panel sterujqey DAL 7 przyciskow, montaz podtynkowy
{n (5o 5 4 = < - 1 > y / ™ A o KAt K. corawn mortovora [P3]- ponel steugey BUS- wvietocz dotyony LED 10
S E { X ,,% oF N1 LED UNE pasek LED RGB 5W/m w profiu dluminiowym, instalowany
T E | = 2 N wosaglzce, ‘Ioswietlenie iurf\lmocyhe rozmll‘letlelt1(i]eZ tafl PE5 UWAGI
< G = . anej, zasilacz poza profilem W puszce montazowej, IPGS, :
s : I @ N2 LED LNE pasek L$4,6W/m w profilu aluminiowym, #stulowmy W suficie, . ’ ) . ) ] )
1 = oswietlenie sztukaterii zasilacz poza profilem w puszce montazowej, IPG5, 1. tacaniki i panele sterownicze montawa W puszkach istalacyjnych no wysokosci 1,2m od posadzk, .
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ho E . Ra>80 4000K korpus i dyfuzgf 7 Pdimlm ’ 2. Instalacjg wykonat podtynkowo, piony i przejécia przez Sciany w rurach ochronnych.
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= i 172 2 i - > DV 4. Wszystkie przejscia istalacj pomigdzy strefami pozarowymi
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