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1. Kable przy wprowadzaniu do stupéw chroni¢ rurg ostonowg DVRZ50 lub réwnowazng o dt. min. 0,5 m zgodnie ze schematem. Otwory zabezpieczy¢ folig przed dostawaniem sie piasku.

2. Do zasilania opraw o$wietleniowych stosowac kabel zgodnie ze schematem.

3. Pozostawi¢ 2,5 m zapas kabla przy stupach. Na kablach w odstepach 10 m i przy stupach, przepustach stosowaé oznaczniki o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia np. (YKY 4x16 oéwietlenie, 2022).

4. Na konicach kabli zastosowaé gowice termokurczliwe SKE.
5. Przew6d w stupie YDYzo 3x2,5.
6. W stupach stosowac ztacza IZK.

7. Pomigdzy projektowanymi oprawami z kablem w wykopie prowadzié drut typu  Fe-Zn@8. Drut nalezy wprowadzié do $rodka stupa i potaczy¢, dodatkowo na kazdym poczatku i koncu linii wykonaé uziom pograzany.

SCHEMAT IDEOWY SLUPA OSWIETLENIOWEGO
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YDYZo 3x2,5mm2

1x 1ZK-4-01

2x 1ZK-4-02
1x 1ZK-4-03 1ZK-6A

SKE

DVR@50mm| DVR@50mm|
1~0,5m 1~0,5m

YKY4x16mm2 YKY4x16mm2
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