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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

(ST 00) 

  

 

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową istniejącego placu 

rekreacyjno-sportowego zlokalizowanego przy Szkole nr 7 w Stargardzie na działce ewid. 

Nr 220/2, obręb 0009. 

 

W skład obiektu wchodzić będą: 

 - pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej; 

 - boisko do piłki nożnej 23,75x14,19m o nawierzchni z trawy sztucznej; 

  - boisko do siatkówki o nawierzchni z piasku; 

 - bieżnia czterotorowa o długości 333,333m o nawierzchni poliuretanowej; 

 - bieżnia z zeskocznią w dal o nawierzchni poliuretanowej. 

 - ławki systemowe  

 - pojemniki na odpady 

 

W ramach zadania planuje się likwidację istniejących urządzeń sportowych: 

 - bieżni z zeskocznią w dal 

 - bieżni czterotorowej 

 - elementów wyposażenia boiska pełnowymiarowego 

 - boiska betonowego do koszykówki. 

 

Termin „likwidacja” należy interpretować jako kompleksowe usunięcie wszystkich 

elementów istniejących danego obiektu wraz z wyrównaniem terenu i zasianiem trawy.  

 

W ramach zadania planuje się także wykonanie ogrodzenia dwóch boisk do piłki nożnej w 

formie piłkochwytów o wysokości (odpowiednio wg. Projektu) 4,0m i 5,0m z siatki 

polietylenowej w ramach ze słupów stalowych osadzonych w fundamencie betonowym. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST: 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

(SST). Szczegółowy zakres robót dla danego obiektu zgodnie z projektem budowlanym. 

 

1.4.  Terminy podstawowe 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona 

do jego reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji 

inwestycji. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:  

•   reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej;  

•   sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;  

•   sprawdzanieiodbiórrobótbudowlanychulegającychzakryciulubzanikających,  

•   uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 

przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 

obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;  

•   potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 

inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego ma 

prawo:  wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, 

potwierdzone wpisem do dziennika  

• budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 

technicznych;  

• żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.  

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła 

umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz 

określające metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, 

podstawowych cech jakościowych, głównych parametrów oraz warunków projektowania, 

wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych.  

Przedmiar robót – opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z 

podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji 

projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych 

w numerów katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych – opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące 

właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 

poszczególnych pozycji przedmiaru.  
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Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Tablica informacyjna – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od 

strony drogi publicznej, powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe 

informacje identyfikujące budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika budowy, 

kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta pełniącego nadzór 

autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez 

wykonawcę w toku realizacji budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego 

do odbioru albo – najpóźniej – przed podpisaniem protokołu odbioru. 

 

Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie 

rękojmi nieprawidłowości fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych 

wyrobów, które zmniejszają ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w 

umowie, albo wynikający bezpośrednio z ich przeznaczenia.  

 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać wszelkich przepisów wydanych przez 

organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 

z zakresem prowadzonych robót. 

 

1.6.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punktu 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.7.  Zgodność́ robót z dokumentacja projektowa i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią̨ załączniki do umowy. W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach poszczególnych dokumentów należy skontaktować się z projektantem. 

Wykonawca nie może wykorzystywać́ błędów lub uchybień w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić́ Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały maja być́ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkości określone w 

dokumentacji projektowej i w SST będą̨ uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są̨ odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli musza być́ jednorodne i wykazywać́ zgodność́ z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą̨ przekraczać́ dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą̨ zgodne z 

dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalającą̨ jakość́ elementu 

budowli, to takie materiały zostaną̨ zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

 

1.8.  Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż̇ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać́ tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 

innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.9.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać́ i stosować́ w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 

robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

− utrzymywać́ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

− podejmować́ wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się̨ do przepisów i 

norm, dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać́ uszkodzeń́ lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się̨ do tych wymagań́, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością̨ powstania pożaru.  

 

1.10.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać́ przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać́ sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą̨ składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.11.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę̨ instalacji i urządzeń́ zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń́ w czasie 

trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać́ za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń́ podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.12. BHP i utrzymanie robót.  

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie koszty związane z zapewnieniem 

przestrzegania przepisów BHP zawarte są w cenie umownej. 

 

Zapewnienie ochrony robót, materiałów i urządzeń używanych do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego należy do obowiązków Wykonawcy. 

 

 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 

wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 

5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
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Specyfikacjach Technicznych. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora . 

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, jakości , programie zapewnienia lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt spełniał 

będzie przepisy dotyczące jego użytkowania oraz normy ochrony środowiska. Wykonawca 

doręczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa 

lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Po akceptacji sprzętu przez Inspektora nadzoru, 

sprzęt nie może być w późniejszym czasie zmieniony bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca obowiązany jest stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Zabezpieczając materiał należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczenia związane z 

rozładunkiem na placu budowy. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
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robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2.  Wymagania dotyczące przewodu po drogach publicznych 

Na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w tym przypadku w szczególności w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem zobowiązania się do 

przywrócenia stanu drogi po ewentualnych zniszczeniach spowodowanych ustępstwami na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność́ za pełną obsługę geodezyjną 

przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 

nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, SST. Program 
zapewnienia jakości winien zawierać: 

 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
− sposób oraz formie gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  

 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.  

6.3.  Pobieranie próbek 

Próbki będę pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

 

6.4.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

 

6.5.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprzeć się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacja projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.7.  Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 



12 

 

 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

− posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.8. Dokumenty budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy muszą być 

dokonywane na bieżąco i dotyczyć aktualnego przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy winny być 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. 

Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są:  

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,  

• Kierownik Budowy,  

• Projektant,  

• Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,  

• Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 

kontroli  

przestrzegania przepisów na budowie. 

 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru.  

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

• Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  

• Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót,  

• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw,  

• Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

• Daty wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów robót,  
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• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• Zgodność warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

• Dane dotyczące czynności geodezyjnych,  

• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z  

podaniem kto je przeprowadzał,  

• Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• Inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem o ich przyjęciu 

lub zajęciu innego stanowiska. Niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie 

i bieżących informacji, Dziennik Budowy musi zawierać zgłoszenie przez Wykonawcę 

poszczególnych elementów robót do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz 

potwierdzenie dokonania tego odbioru.  

Dziennik Budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie 

polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Projektem i 

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze 

robót.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony co 

najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.  

Jakakolwiek rozbieżność, błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze 

robót nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 − odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

− odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.  Ustalenia ogólne 
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Zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1332)  

•   Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać  

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422)  

•   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy  

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu  

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072)  

•   Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 

2013 r. w sprawie  

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2013 poz.1129)  

•   Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)  

•   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)  

• Rozporządzenie z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)  

•   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 

poz. 134)  

•   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z 

późniejszymi zmianami).  

•   Ustawazdnia16kwietnia2004r.owyrobachbudowlanych(Dz.U.2004Nr92,poz.881)  

•   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w 

sprawie ogłoszenia  

jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych  

•   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych  

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)  

•   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu  

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)  
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OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

OST – 01 

CPV 45212221-1 

 

PODBUDOWA Z KRUSZYW 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST-01) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 

 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST-01) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót jak w pt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i 

obejmują SST: 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 

podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg 

Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w  ST 00 dotyczących poszczególnych 

rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w 

ST 00 dotyczących: 

- Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
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2.2. Wymagania dla materiałów 

 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1 powinna leżeć między  krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia. 

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. 

 

TABLICA 1. Skład ziarnowy kruszywa 

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito % 

63 100 

31,5 76-100 

16 56-93 

8 40-75 

4 28-58 

2 19-41 

0,5 9-23 

0,075 2-10 

 

 

2.2.2.   Właściwości kruszyw 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub

 podbudowę jednowarstwową 

 

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

1-4 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

 

 

 

 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2 

Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne kruszywa  

 

 

Lp. 

 

 

Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania 

 

 

Badania 

według 

Kruszywa 

naturalne 

Kruszywa 

łamane 
Żużel 

Podbudowa 

zas

ad- 

nic

za 

pomoc 

-nicza 

zasad- 

nicza 

pomoc 

-nicza 

zasad 

-

nicza 

pomoc 

-nicza 

1 
Zawartość ziarn mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 

2 

do 

10 

od 2 

do 12 

od 2 

do 10 

od 2 

do 12 

od 2 

do 10 

od 2 

do 12 

PN-B-06714 

-15 [3] 

2 
Zawartość nadziarna, % 

(m/m), nie więcej niż 
5 10 5 10 5 10 

PN-B-06714 

-15 [3] 
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3 
Zawartość ziarn 

nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - 
PN-B-06714 

-16 [4] 

4 
Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie 

więcej niż 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
PN-B-04481 [1] 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięcio-

krotnym zagęszczeniu metodą I 

lub II wg PN-B- 

04481, % 

od 30 

do 70 

od 30 

do 70 

od 30 

do 70 

od 30 

do 70 

 

- 

 

- 

BN-64/8931 

-01 [26] 

6 

Ścieralność w bębnie Los 

Angeles 

a) ścieralność całkowita po 

pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 

1/5 pełnej liczby obrotów, nie 

więcej niż 

 

 

35 

 

30 

 

 

45 

 

40 

 

 

35 

 

30 

 

 

50 

 

35 

 

 

40 

 

30 

 

 

50 

 

35 

 

 

PN-B-06714 

-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m),   nie 

więcej niż 
2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-06714 

-18 [6] 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy 

po 25 cyklach zamraża- 

nia, %(m/m), nie więcej niż 

 

5 

 

10 

 

5 

 

10 

 

5 

 

10 

PN-B-06714 

-19 [7] 

9 

Rozpad krzemianowy i żela- 

zawy łącznie, % (m/m), nie 

więcej niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-06714 

-37 [10] 

PN-B-06714 

-39 [11] 

10 
Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na SO3, %(m/m), 

nie więcej niż 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4 

PN-B-06714 

-28 [9] 

11 
Wskaźnik nośności wnoś 

mieszanki kruszywa, %, nie 

mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS > 1,00 

b) przy zagęszczeniu IS > 1,03 

 

 

80 

120 

 

 

60 

- 

 

 

80 

120 

 

 

60 

- 

 

 

80 

120 

 

 

60 

- 

 

 

PN-S-06102 [21] 

 

 

2.2.3.Materiał na warstwę odsączającą 

Na warstwę odsączającą stosuje się: 

- żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 

- piasek i pospółkę wg PN-B-11113 [16]. 

2.2.4. Materiał na warstwę odcinającą 

Na warstwę odcinającą stosuje się: 

- piasek wg PN-B-11113 [16], 
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- miał wg PN-B-11112 [15], 

- geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

 

2.2.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

- cement portlandzki wg PN-B-197-01 [17], 

- wapno wg PN-B-30020 [14], 

- popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 

- żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inpektora nadzoru. 

 

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

 

2.2.6. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 

trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 

małe walce wibracyjne. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w „Koryto wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża”. 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 

gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

 

 

 

 

 

 

W którym:

   

 
𝐷15

𝑑85
≤ 5 (1) 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 

odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw 

przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

 

  

W którym: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się 

na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez 

producenta geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 

 

 

 

 
𝑑50
𝑂90

≤ 1,2 

 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 

 

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się 

na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez 

producenta geowłókniny. 
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Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 

razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 

wysychaniu. 

 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 

być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 

warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 

odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 

powinna być 

zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 

mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik   zagęszczenia   podbudowy wg   BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 

przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

 

5.5. Odcinek próbny 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 

przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa 

jest właściwy, 

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 

- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

 

Na odcinku próbnym  

Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i  

zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
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Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 

próbnego  

przez Inspektora nadzoru. 

 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 

Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 

uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

pkt 2.3 niniejszej OST-01. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań 

podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 

 
 

 

Lp.  

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy 

przy- 

 Wyszczególnienie badań roboczej padająca na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  

2 

 

600 2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, 

pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej 

zmianie 

kruszywa 
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 

należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 

badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

 

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 

próby  Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, 

gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 

kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 

[27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 

stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 

2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

 
E2
E1

≤ 2,2 

 

 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w 

punkcie 2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy 

w obecności Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 

podano w tablicy 3. 

 

 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 
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Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m 

łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 

cm, -5 cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 

szerokości 

warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 

projektowej. 

 

6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 

z BN-68/8931-04 [28]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 

podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 



25 
 

dokumentacją projektową, z tolerancją +/- 0,5 %. 

 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż  +5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej +/- 10%, 

- -dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.  

 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 

 

Podbudow a 

z kruszywa o 

wskaźniku wnoś 

nie mniejszym 

niż, % 

Wymagane cechy podbudowy 

 

Wskaźnik 

zagęszczenia IS 

nie mniejszy niż 

 

Maksymalne ugięcie sprężyste 

pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ- cenia 

mierzony płytą o średnicy 30 cm, 

MPa 

40 kN 50 kN 

od pierwszego 

obciążenia 

E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 

80 1,0 1,25 1,40 80 140 

120 1,03 1,10 1,20 100 180 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 

punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 

nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny 

koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy 

szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
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6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 

wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 

nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 

zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 

Wykonawcę podbudowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie, podano w OST: 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
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zanieczyszczeń obcych 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

 mrozoodporności metodą bezpośrednią 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 

PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

 nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

 nawierzchni drogowych Piasek 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

PN-B-30020 Wapno 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 

PN-S-96035 Popioły lotne 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST – 01 

CPV 45111300-1 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 

 

1.1.  Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadań likwidacji: 

• bieżni z zeskocznią w dal  

• bieżni czterotorowej  

• elementów wyposażenia boiska pełnowymiarowego  

• boiska betonowego do koszykówki.  

• Murków z cegły klinkierowej 

 

Termin „likwidacja” należy interpretować jako kompleksowe usunięcie wszystkich 

elementów istniejących danego obiektu wraz z wyrównaniem terenu i zasianiem trawy.   

1.2.  Zakres zastosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 

1.3.  Zakres robót objętych SST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje: 

• Demontaż słupów bramek boiska do piłki nożnej 45x90m B1 (4 sztuki), 
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• Demontaż słupów bramek boiska do piłki nożnej 45x90m B2 (4 sztuki), 

• Demontaż słupów bramek boiska do piłki nożnej 13,81x25,85m (4 sztuki), 

• Demontaż wyposażenia boiska do koszykówki (4 słupy), 

• Demontaż nawierzchni asfaltowej boiska do koszykówki (161,55m2), 

• Rozbiórka obrzeży betonowych torów bieżni czterotorowej oraz bieżni jednotorowej z 

zeskocznią w dal (879,85 m), 

• Rozbiórka murków z cegły klinkierowej (10,02m3). 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określa się zgodnie z obowiązującymi PN i definicjami podanymi w ST 00. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów według ST 00. „Wymagania ogólne”  

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu według ST 00. „Wymagania ogólne” 

3.2.  Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót zawartych w pkt. 1.3. przewidziane jest wykorzystanie sprzętu 

podanego poniżej, lub innego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru: 

• Spycharki, 

• Ładowarki, 

• Samochody ciężarowe, 

• Młoty wyburzeniowe, 

• Koparki 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST 00. „Wymagania ogólne” 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Wykonanie robót rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez 

Inspektora Nadzoru. 
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Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 

rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej 

dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać w sposób ręczny lub zmechanizowany określony w 

SST lub przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je w miejsce określone w SST lub wskazane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 

usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów, znajdujące się w miejscach, gdzie 

zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy pod projektowane 

nawierzchnie, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 

gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić 

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu (bądź do określonego w 

dokumentacji projektowej) i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w Projekcie 

budowlanym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 

 

6.2.  Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości odbędzie się poprzez wizualną ocenę kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno 

spełniać odpowiednie wymagania określone w Projekcie budowlanym i SST. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 

 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 

 - dla nawierzchni m2 (metr kwadratowy), 

- dla obrzeży m (metr), 

- dla murów m3 (metr sześcienny) 

- dla elementów metalowych tj. słupków bramek szt. (sztuka) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 



31 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i 

protokołem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 

marca 2003r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST – 02 

CPV 45233000-9 

 

KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 

PODŁOŻA 

 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 

 

1.1.  Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża gruntowego pod nową nawierzchnię boiska oraz nawierzchnię bieżni. 

 

 

1.2.  Zakres zastosowania SST: 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w ST 00. 

 

 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

 - koryta pod bieżnię czterotorową 

 - koryta pod bieżnię ze skocznią w dal 

 - wykopu pod boisko o sztucznej nawierzchni 

 - piaskownicy skoczni w dal 

 

Wykonawca zobowiązany jest to wywiezienia nadmiaru ziemi. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określa się zgodnie z obowiązującymi PN i definicjami podanymi w ST 00. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentacji 

projektowej oraz dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu według ST 00. „Wymagania ogólne” 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien skorzystać 

z poniższego sprzętu: 

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor 

nadzoru może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki 

z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

-walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 

4. TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST 00. „Wymagania ogólne” 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogóle zasady wykonywania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi w projekcie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar 

sytuacyjno- wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny 

być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 

nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 

zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 

atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu 



 

34 

 

nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 

warstwy nawierzchni.  

 

5.3.  Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane.  

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 

niż co 10 metrów.  

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 

na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania 

musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 

odkład w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.  

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 

5.4. W przypadku występowania nasypów wykonać wymianę gruntu do odpowiedniej 

głębokości wg projektu.  

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 

zagęszczenia, określonego w dokumentacji projektowej. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 

badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. 
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Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od - 20% do +10%. 

Wymagany stopień zagęszczenia podbudowy powinien wynosić IS=0,96.  

 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona 

on na własny koszt.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 

 

6.2.   Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z 

dokumentacją projektową 

Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy i 
Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie 
warunków gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w 
tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na 

przyjęte rozwiązania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy dokonać 

powtórnego odbioru z udziałem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej 

autora dokumentacji geologicznej będącej podstawą opracowania projektowego). O 

wynikach odbioru należy pisemnie powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

6.3. Równość profilowanego podłoża 

Nierówności poprzeczne i podłużne profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN- 68/8931-04[4]. Nierówności nie mogą przekraczać 2cm.  

6.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne profilowanego podłoża są zdefiniowane i należy je wykonać zgodnie z 

dokumentacją projektową z tolerancją +1%,-1%. 

 

6.5.  Rzędne wysokościowe 
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Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm. 

 

6.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5cm. 

 

6.7. Zagęszczenie profilowanego podłoża 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] 

nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.  

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.  

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 

gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.  

6.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 

podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w SST i dokumentacji budowlanej powinny być naprawione przez spulchnienie 
do głębokości co najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 

 - dla nawierzchni m2 (metr kwadratowy), 

- dla obrzeży m (metr), 

- dla murów m3 (metr sześcienny) 

- dla elementów metalowych tj. słupków bramek szt. (sztuka) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 

 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 
6 dały wyniki pozytywne.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m koryta obejmuje:  

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

−  odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i ewentualne rozplantowanie,  

−  załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i wywóz,  

−  profilowanie dna koryta lub podłoża,  

−  zagęszczenie,  

−  utrzymanie koryta lub podłoża,  

−  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne  

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i badania  

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

SST – 03 

CPV 45212200-8 

 

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających pod 

nawierzchnie 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem warstw odcinających stanowiących część podbudowy 

pomocniczej pod nawierzchnie- wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy 

odsączającej w korycie pod boisko i bieżnię. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z określeniami podanymi w ST 00. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w ST 00. 

 

2.2. Rodzaje 

materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

- piasek 

-  pospółka 

 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
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d 

następujące   warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

D15 
 5

 

d 85 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 

szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie 

odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

 

d 60 

U =  5 
10 

gdzie: 

 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 

spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 

powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 

normy PN-B-11112 [4]. 

 

2.4. Wymagania dla geowłókniny 

Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny 

posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie 

jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego 

okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w 

miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− - równiarek, 
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−  walców statycznych, 

−  płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. 

 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST oraz 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 

wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w 

niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do 

osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 

rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 

osiągnięto grubość projektowaną. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej 

lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 

dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po 

odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej 

należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 

stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 

osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej 

krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 

górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 

wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
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materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 

zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-

04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 

odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej 

próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-

02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 

przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 

z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 

wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 

napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszać. 

 

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

 

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub 

odsączającej z  geowłókniny. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 

wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST 00. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

nadzoru. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w 

p. 2.3. 

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny 

posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 

zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 
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L

p

. 

Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań 

i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 

m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie 

osi w planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 

m2 

8 Zagęszczenie, 

wilgotność 

kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 

lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 

należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm 

6.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy 

mierzyć  4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy 

mierzyć     4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny 

być  zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +/- 0,5%. 

 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 

+/- 3 cm. 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 

tolerancją +1 cm, -2 cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 
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należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 

wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 

uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i 

ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 

Wykonawcy. 

 

6.3.7. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-

12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 

modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być 

większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 

[2]. 

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 

+10%. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
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przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

utrzymanie warstwy. 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 

prace pomiarowe, 

dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, 

pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 

utrzymanie warstwy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

PN-B-11111   Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni  drogowych.  Żwir                    

i mieszanka 

PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113   Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

                       drogowych. Piasek 

BN-64/8931-02   Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

                       nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i  łatą 

BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 10.2 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

SST – 04 

CPV 45212200-8 

 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE 

 
1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boiska i bieżni 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Zakres robót : 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 

(4/31,5mm) pod bieżnię czterotorową i bieżnię ze skocznią w dal. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub 

więcej warstw   zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną 

nawierzchni. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w OST-01. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 oraz w OST-01 

 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 

podano w ST 00 oraz w OST-01. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 

skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 

mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 oraz w OST-01. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 oraz w OST-01. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 oraz w OST01. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST 00, SST-04 

oraz OST-01. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST 00 oraz OST-

01. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem 

lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i 

wymagania dla takiej  podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST 00 I OST-01. 

 

5.5. Utrzymanie podbudowy 

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST 00 i OST-01. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 oraz w OST-01. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z 

ustaleniami OST-01 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST-01. 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST-01. 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST-01. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-01. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-01. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-01. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

- rozłoŜenie mieszanki, 

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i przepisy związane podano w OST-01. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST – 05 

CPV 45262300-4 
 

 

PODBUDOWA BETON JAMISTY 

 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z podbudową betonową bieżni. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z: 

a) Wykonaniem robót betonowych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00. 

1.4.1. Beton zwykły 

beton o gęstości powyższej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 

mineralnych i domieszek chemicznych. 

 

1.4.2. Beton jamisty 

Beton wodoprzepuszczalny o strukturze otwartej) – beton lekki charakteryzujący się̨ 

wysoką porowatością̨ (ponad 15% objętości stanowią̨ pustki międzyziarnowe) 

spowodowaną brakiem lub niską zawartością̨ piasku. Do wykonania stosuje się 

kruszywo grube (o średnicy ziaren powyżej 4 mm). Ich powierzchnię powleka cement, 

co sprawia, że ziarna trwale łączą̨ się̨ ze sobą̨ z zachowaniem niewypełnionych pustek. 

Porowata struktura umożliwia swobodny przepływ wody i powietrza. 

 

1.4.3. Klasa betonu 

symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość́ gwarantowaną 

Rb (np. Beton klasy B30 przy Rt,G=30 MPa). Oznaczenie podane wyżej, są̨ 

oznaczeniami wg starej normy PN-88/B-06250. Jednak zostały użytee ze względu na 
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ich częste używanie przez Wykonawców robót budowlanych. Nowa norma PN-EN 206-

1 wprowadziła nowe oznaczenia klas betonów. Określa się̨ je w sposób następujący, 

np.: B20 wg starych norm – C16/20 wg nowej (pierwsza liczba po literze C oznacza 

wytrzymałość́ gwarantowaną Rb badanej próbki walcowej natomiast druga liczba po 

literze C oznacza wytrzymałość́ gwarantowaną Rb badanej próbki kostkowej). Beton 

użyty w projektach budowlanych to C25/30 (B30) C20/25 (B25), C16/20 (B20), C12/15 

(B15) i C8/10 (B10). 

 

1.4.4. Stopień mrozoodporności 

symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę̨ cykli 

zamazania i odmazania próbek betonowych.  

Beton jamisty jako materiał porowaty, beton jamisty cechuje się dostateczną 

mrozoodpornością̨, ponieważ zamarzająca woda, powiększając swoją objętość́, 

wypełnia puste przestrzenie, nie niszcząc struktury. 

 

1.4.5. Stopień́ wodoszczelności 

symbol literowo-liczbowy (np. W6) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną̨ zwiększoną̨ 

wartość́ ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.  

1.4.6. Klasy ekspozycji 

symbol literowo-liczbowy (np. xA2) określają̨ zagorzenia oddziaływaniem środowiska 

na element konstrukcji wg PN-EN 206-1. Pozostałe określenia są̨ zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST–00.01 

„Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST-00. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz ich 

zgodność z dokumentacją Projektową. 

 

2.2.  Warunki ogólne stosowania materiałów 

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników 

odpowiadającym odpowiednim normom. 

 

2.3. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Zastosować beton jamisty klasy C16/20 przepuszczalny z kruszywem fr 4-16mm. 

 

2.4. Mieszanka betonowa 
Mieszanka betonowa winna być wyprodukowana o recepturę dostawcy betonu. Ustalona 

receptura mieszanki betonowej winna być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona 
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do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w 

ostatniej recepturze powinny być odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku 

betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i układania 

należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna być 

zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.  

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót żelbetowych 

Układanie mieszanki betonowej w miejscu wbudowania prowadzić za pomocą pomp. 

Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do 

przygotowania mieszanki. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona wg zaleceń dostawcy betonu. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

 

4.2. Transport mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową podawać za pomocą̨ pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując rurociąg 

składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o różnym kącie nachylenia. 

Pompy z rurociągami są zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przyczepach 

samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy moŜna podawać na znaczne odległości 

w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę długości 

poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty 

nachylenia kolan.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania technologii procesu betonowania 

podbudowy boiska i rozbiegu. 

 

5.2. Przygotowanie betonowania 

Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót 

poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 

- wykonanie podbudowy i obrzeży pełniących „szalunek boczny” 

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej 

- gotowść sprzętu i urządzeń do betonowania 

5.3. Betonowanie 

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie 

powinna być większa, niż 1,5m a o kompensacji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania 
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należy obserwować deskowania (obrzeża) , czy nie następuje utrata prawidłowego 

kształtu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka 

powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy 

betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w 

dzienniku robót. Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację 

betonu.  

 

5.4. Układanie mieszanki betonowej 

Układanie betonu 

Beton będzie układany warstwami poziomymi nie przekraczającymi 15cm , w sposób 

zapobiegający rozwarstwieniu się mieszanki betonowej i zabezpieczający szalunki 

(obrzeża). Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz 

zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą 

roboczą. 

Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich 

urządzeń mechanicznych lub zagęszczanie ręczne poprzez sztychowanie.  

 

5.5. Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów. 

 

Pielęgnacja betonu 

Powierzchnia świeżo ułożonego betonu musi być chroniona przed słońcem i suchymi 

wiatrami , a ponadto polewana wodą. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wyrazić 

zgodę na stosowanie środków chemicznych zabezpieczających mieszankę betonową 

przed utratą wody w czasie wiązania cementu . Czas i sposób pielęgnacji musi być 

zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Pielęgnację wykonać wg 

wytycznych dostawcy betonu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

• jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania 

• dozowania składników mieszanki betonowej 

• jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania 

• cech wytrzymałościowych betonu 

•prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, 

Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach 

pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być 

mniejsza, niż: 1 próbka na 50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię 

betonu.  

6.3. Badanie konrolne betonu 
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Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję  należy w trakcie 

betonowania pobierać́ próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 

ilości nie mniejszej niż: 

-1 próbka na 100 zarobów, 

-1 próbka na 50 m3 betonu, 

-3 próbki na dobę̨, 

-6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się̨ losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeśli 

próbki pobrane i badane jak wyżej wykazują wytrzymałość́ niższą od przewidzianej dla 

danej klasy betonu, należy przeprowadzić́ badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą̨ pozytywne, to beton należy uznać́ za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu 

na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za 

zgodą Inspektora Nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 

dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się̨ pobieranie dodatkowych próbek i badanie 

wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać́ przy stanowisku betonowania, co 

najmniej l raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie 

regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250. Próbki 

przechowywać́ w warunkach laboratoryjnych i badać́ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-

06250. Nasiąkliwość́ zaleca się̨ również badać́ na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać́ przy stanowisku betonowania - 

co najmniej l raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników i sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym 

wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać́ w warunkach 

laboratoryjnych i badać́ w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się̨ badać́ 

mrozoodporność́ na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody 

przyśpieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek reprezentujących daną partię betonu 

może być́ zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić́ w wieku 28 dni. 

Próbki przechowywać́ należy w warunkach laboratoryjnych i badać́ w wieku 28 dni wg 

PN-B-06250. 

Dopuszcza się̨ badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B- 06250. 

Jeśli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować́ plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań́ technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być́ uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 

ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować́: 

-badanie składników betonu, 

-badanie mieszanki betonowej, 

-badanie betonu 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250:  
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6.4. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych. 

Dopuszczalne nierówności: max 2mm pod 2-metrową łatą. 

 

6.5. Kontrola zgodności betonu projektowanego 

6.5.1. Kontrola zgodności wytrzymałości na ściskanie 

 

A. Plan pobierania i badania próbek 

Próbki mieszanki betonowej należy losowo wybierać i pobierać zgodnie z EN 12350-1. 

Próbki należy pobierać z każdej rodziny betonów produkowanych w warunkach 

uznanych za jednorodne. Wynik badania należy uzyskiwać z pojedynczej próbki do 

badania lub stanowić średnią z wyników co najmniej dwóch próbek do badania 

wykonanych z tej samej próbki mieszanki i badanej w tym samym wieku. 

Gdy co najmniej dwie próbki do badania są wykonane z jednej próbki mieszanki, a 

zbadane wartości różnią się więcej niŜ o 15% od średniej, wówczas wyniki te należy 

pominąć, chyba że analiza danego przypadku nie wykaże racjonalnego powodu, 

uzasadniającego pominięcie pojedynczego wyniku badania. 

Tablica 13- Minimalna częstotliwość pobierania próbek do oceny zgodności  
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B. Kryteria zgodności dotyczące wytrzymałości na ściskanie 

Ocenę zgodności należy przeprowadzić na podstawie wyników badań uzyskanych podczas 

okresu oceny, który nie powinien przekroczyć ostatnich dwunastu miesięcy produkcji. 

Zgodność wytrzymałości betonu na ściskanie ocenia się na próbkach badanych w 28 dniu 

dojrzewania dla: 

• zbioru "n" niepokrywających się lub pokrywających się kolejnych wyników badań fcm 

(kryterium 1); 

• każdego pojedynczego wyniku badania fa (kryterium 2). 

Zgodność jest potwierdzona, jeśli oba kryteria podane w tablicy 14 dla produkcji początkowej 

albo ciągłej są spełnione. 

Przy ocenie zgodności rodziny betonów, kryterium 1 stosuje się do betonu odniesienia, przy 

uwzględnieniu wszystkich przeliczonych wyników badań z rodziny; kryterium 2 stosuje się 

do początkowych wyników badań. 

Aby potwierdzić przynależność każego pojedynczego betonu do rodziny, na podstawie 

kryterium 3, podanego w tablicy 15, należy ocenić średnią z wszystkich źródłowych czyli 

początkowych wyników badań (fCm) dla pojedynczego betonu z rodziny. Beton 

niespełniający tego kryterium powinien być usunięty z rodziny i oceniony pod względem jego 

zgodności indywidualnie.  

Tablica 14 - Kryteria zgodności dotyczące wytrzymałości na ściskanie 

 
 

Tablica 15 - Kryterium potwierdzenia przynależności betonów do rodziny 

 

6.5.2. Kontrola zgodności wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu 

A. Plan pobierania i badania próbek Stosuje się p. 6.3. 

B. Kryteria zgodności dotyczące wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu 

Gdy wytrzymałość betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu jest wyspecyfikowana, ocenę 

zgodności należy przeprowadzić na podstawie wyników badań uzyskanych w okresie oceny 

zgodności, który nie powinien przekraczać ostatnich dwunastu miesięcy. Zgodność 

wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu ocenia się na próbkach badanych w 

28 dniu dojrzewania, chyba że określono inny wiek badania dla: 
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• zbioru "n" niepokrywających się lub pokrywających się kolejnych wyników badań ftm 

(kryterium 1); 

• każdego pojedynczego wyniku badania fti (kryterium 2). 

Zgodność z charakterystyczną wytrzymałością na rozciąganie przy rozłupywaniu (ftk) jest 

potwierdzona, jeśli wyniki badań spełniają oba kryteria podane w tablicy 16 odpowiednio dla 

produkcji początkowej albo ciągłej.  

Tablica 16 - Kryteria zgodności dotyczące wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu 

 

6.5.3. Kontrola zgodności właściwości innych niŜ wytrzymałość 

A. Plan pobierania i badania próbek 

Próbki mieszanki betonowej należy losowo wybierać́ i pobierać́ zgodnie z EN 12350-1. 

Próbki należy pobierać́ z każdej rodziny betonów produkowanych w warunkach uznanych za 

jednorodne. Minimalna liczba próbek oraz metody badania powinny być zgodne z tablicami 

17 i 18. 

B. Kryteria zgodności dotyczące właściwości innych niż wytrzymałość́ 

Gdy są̨ wyspecyfikowane inne niż wytrzymałość́ właściwości betonu, ocenę̨ ich zgodności 

należy przeprowadzić́ na podstawie produkcji bieżącej w okresie oceny, który nie powinien 

przekraczać́ ostatnich dwunastu miesięcy. 

Zgodność́ betonu określa się̨ przez zliczenie liczby wyników uzyskanych w okresie oceny, 

które znajdują̨ się̨ poza określonymi wartościami granicznymi, granicami klas lub 

tolerancjami dla założonej wartości, oraz porównaniu jej z maksymalną dopuszczalną liczbą 

(metoda alternatywna). 

Zgodność́ z wymaganą właściwością̨ jest potwierdzona, gdy: 

• wszystkie pojedyncze wyniki badania zawierają̨ się̨ w granicach maksymalnych 

dopuszczalnych odchyleń́ podanych w 

tablicy 17 lub 18. 

 

Tablica 17 - Kryteria zgodności dotyczące właściwości innych niż  wytrzymałość́ 
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Tablica 18 - Kryteria zgodności dotyczące konsystencji 

 

6.6. Kontrola zgodności betonu recepturowego, w tym normowego betonu recepturowego 

Zgodność́ każdego zarobu betonu recepturowego należy ocenić́ pod względem zawartości 

cementu, maksymalnego nominalnego górnego wymiaru ziaren kruszywa i jego uziarnienia, 

jeśli są określane, oraz odpowiednio współczynnika woda/cement, ilości domieszki lub 

dodatku. Ilości cementu, kruszywa (każdego określanego wymiaru ziaren), domieszki i 

dodatku, jakie zarejestrowano w zapisie produkcji lub na wydruku z przyrządu rejestrującego 

zarób, powinny zawierać́ się̨ w granicach tolerancji podanych w pkt 6.4. Współczynnik 

woda/cement powinien zawierać się̨ w granicach ±0,04 wartości określonej. W przypadku 

normowego betonu recepturowego, równoważne tolerancje mogą̨ być podane w odpowiedniej 

normie. Przy ocenie zgodności składu betonu za pomocą̨ analizy mieszanki betonowej, 

wykonawca i producent powinni wcześniej uzgodnić́ metody badania oraz granice zgodności, 

uwzględniając powyższe granice oraz dokładność́ metod badań. 

Przy ocenie zgodności konsystencji, stosuje się odpowiednie postanowienia tablicy 18. 

Dla: 

• rodzaju i klasy wytrzymałości cementu; 

• rodzajów kruszyw; 

• typu domieszki lub typu dodatku; jeśli są stosowane; 

• pochodzenia składników betonu, gdy są określone, 

zgodność́ należy oceniać́ przez porównanie zapisu z produkcji oraz dokumentów dostawy 

składników z określonymi wymaganiami.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 



 

57 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji 

Projektowej i pomiaru w terenie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej dla robót betonowych 

Płatność za 1 m3 (metr sześcienny) betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 

oceną jakości wykonanych robót. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

-opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej, 

- dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 

- przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki z odpowiednim zagęszczeniem i 

pielęgnacją, 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Dokumentacją Projektową 

otworów jak również wbetonowanie potrzebnych zakotwień, marek itp., 

- rozbiórkę deskowań, rusztowań, 

-wykonanie wszystkich badań przewidzianych w Specyfikacji, 

-oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy 

materiałów rozbiórkowych. 

-Wykonanie zbrojenia płatne jest oddzielnie. 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego 

wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.  

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Stosowanie cementu powszechnego użytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. 

Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.  

2. Wytyczne wykonywania robót budowlano--montażowych w okresie obniżonych 

temperatur. Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I - 

Budownictwo ogólne. Arkady, Warszawa 1989.  

4. Neville A.M.: Właściwości betonu. Polski Cement, Kraków 1999. 

5. Łukowski P.: Domieszki chemiczne do zapraw i betonów. Polski Cement, Kraków 

1998. 

6. Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski 

Cement, Kraków 1999. 

7. Król M., Tur W.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa 1999. 

8. Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski 
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Cement. Kraków 1999. 

9. PN-ENV-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności*) 

10. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

11. PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie 

12. PN-62/B-06257 Beton żaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym 

13. PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy (zastąpiona częściowo przez: PN-EN 

992:1999 w zakresie p. 4.4 oraz PNEN 1354w zakresie p. 4.2) 

14. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymaga 

15. PN-EN 992:1999 Oznaczanie gęstości w stanie suchym betonu lekkiego 

kruszywowego o otwartej strukturze 

16. PN-EN-1354:1999 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego 

kruszywowego o zwartej strukturze. 

17. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

18. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku. 

19. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

20. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 

21. PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie czasu wiązania. 

22. PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

23. PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

24. PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 

podczerwieni. 

25. PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej 

zawartości suchej substancji. 

26. PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

27. PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 28. PN-B-06251 Roboty betonowe i 

żelbetowe. Wymagania techniczne. 

29. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowe 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 30. PN-B-06262 Nieniszczące badania 

konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałość i betonu na 

ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

31. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

32. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

33. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

34. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

35. PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po 

prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji 

rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 

36. PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólne) 

powyżej 0,337 mval/dm3 metodą wersenianową. 

37. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

38. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
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39. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi 

40. BN-75/7159-01 Płyty szalunkowe z drewna drewna systemu „Śląsk" 

41. PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania 

42. BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane - Wytyczne ogólne 

projektowania i wykonywania 

43. N-78/M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne parametry 

44. PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  

 

45. PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja 

46. PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne 

wymagania i badania  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

SST – 06 

CPV 45212200-8 

 

BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI 

 

 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowych 

nabrzeży wokół bieżni czterotorowej oraz bieżni z zeskocznią w dal. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych: 

a) Obrzeża chodnikowe betonowe stabilizowane w warstwie chudego 

betonu i pokryte tworzywem sztucznym.  

 

1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST-00. 

 

2. 2. Stosowane materiały 

2.2.1.  Obrzeża betonowe 

Obrzeża chodnikowe betonowe stabilizowane o wymiarach 8x20cm w warstwie 

chudego betonu i pokryte tworzywem sztucznym. Powierzchnia obrzeży powinna być 

pokryta kruszywem gumowym wiązanym żywicą a następnie malowana teksturowaną 

warstwą poliuretanowego elastomeru. 
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2.2.2. Materiały na ławę  

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom  PN-B-11111 [5], 

 a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości 

projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 

podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po 

zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub 

piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i 

ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 

zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
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Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 

zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić 

i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić 

wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 

krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 

pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 

ustaleniami PN-B- 10021 [4]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 

1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. 

 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 

kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości 

określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub 

piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 

5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

− linii obrzeża w planie, które może wynosić +/- 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić +- 1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 

− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać 

całkowite wypełnienie  badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża 

chodnikowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonane koryto, 

− wykonana podsypka. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

- wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem 

- ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław betonowych. 

- pielęgnację ław betonowych przez polewanie wodą. 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie koryta, 

− rozścielenie i ubicie podsypki, 

− ustawienie obrzeża, 

− wypełnienie spoin, 

− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. przepisy związane 

Normy 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody

 pomiaru cech geometrycznych 

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do

 nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do

 nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego 

użytku. Skład, wymagania i ocena zgodniści 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST – 07 

CPV 45212221-1 

 

MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 

 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 

 

1.1.  Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

dostarczenia i montażu wyposażenia sportowego poniższych obiektów: 

 

• boiska pełnowymiarowego 

• boiska o nawierzchni sztucznej 

• boiska do siatkówki 
 

 

1.2.  Zakres zastosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 

 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy montażu elementów 

wyposażenia poszczególnych obiektów sportowych. 

 

Zakres prac obejmuje: 

 

 - dla boiska pełnowymiarowego: 

  1) montaż bramek B1 (2 sztuki) 

  2) montaż bramek B2 (4 sztuki)  

  3) montaż flag narożnych 

 - dla boiska o sztucznej nawierzchni: 

  1) montaż bramek 

  2) montaż flag narożnych 

 - dla boiska do siatkówki: 

  1) montaż słupów 

  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określa się zgodnie z obowiązującymi PN i definicjami podanymi w ST 00. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. 

 

2. MATERIAŁY 
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2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów według ST 00. „Wymagania ogólne”. Dodatkowo 

zastosowane materiały i urządzenia oraz sposób ich montażu powinny zostać wykonane 

zgodnie z wytycznymi dostawców urządzeń sportowych oraz wytycznych międzynarodowych 

IAAF Track and Field Facilities Manual. Obiekty lekkoatletyczne – wytyczne dla 

wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

 

2.2.  Materiały do wykonania fundamentów betonowych 

Materiałem stosowanym do wykonania fundamentów pod urządzenia sportowe jest beton, 

którego klasę określa projekt budowalny. Powinien spełniać wymagania PN-88/B-06250 (PN-

EN 206-1) 

 

2.3.  Wyposażenie sportowe 

2.3.1. Dla boiska pełnowymiarowego: 

 

1) Bramki aluminiowe B1 – 2 sztuki 

Bramki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego owalnego 120/100mm z podwójnymi 

żebrami wzmacniającymi. Rama główna cynkowana ogniowo, łączona w narożach za pomocą̨ 

stalowych łączników naroża. Siatka mocowana jest do ramy za pomocą̨ uchwytów z 

tworzywa sztucznego. W skład kompletu wchodzą: rama główna bramki, tuleje mocujące 

wraz z deklami zaślepiającymi, słupki odciągowe do naprężania siatki, ramka dolna do 

zamocowania dolnego brzegu siatki i składana do górnego. Bramka wyposażona w siatkę o 

głębokości 2m z polipropylenu o oczkach 8x8cm i przekroju minimum 5mm oraz tuleje, w 

które wsuwane są słupki bramki osadzone na stałe w podłożu. Tuleje słupków zakotwione w 

postumentach betonowych w gruncie. Postumenty z betonu C16/20 średnicy bądź boku 40cm 

i głębokości 50cm. Tylny pas dolny bramki kotwiony w gruncie szpilkami z uchwytem 

szpilkowym przykręconym do pasa dolnego. 

Wymiary bramki: 7,32 x 2,44m.  

Bramki powinny zawierać certyfikat zgodności z normą PN-EN 748:2013-09 oraz certyfikat 

bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. Wszystkie wymienione elementy powinny 

zawierać karty gwarancyjne i instrukcje montażu. 

2) Bramki aluminiowe B2 – 4 sztuki 

Bramki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego owalnego 120/100mm z podwójnymi 

żebrami wzmacniającymi. Rama główna cynkowana ogniowo, łączona w narożach za pomocą̨ 

stalowych łączników naroża. Siatka mocowana jest do ramy za pomocą̨ uchwytów z 

tworzywa sztucznego. W skład kompletu wchodzą: rama główna bramki, tuleje mocujące 

wraz z deklami zaślepiającymi, słupki odciągowe do naprężania siatki, ramka dolna do 

zamocowania dolnego brzegu siatki i składana do górnego. Bramka wyposażona w siatkę o 

głębokości 2m z polipropylenu o oczkach 8x8cm i przekroju minimum 5mm oraz tuleje, w 

które wsuwane są słupki bramki osadzone na stałe w podłożu. Tuleje słupków zakotwione w 

postumentach betonowych w gruncie. Postumenty z betonu C16/20 średnicy bądź boku 40cm 

i głębokości 50cm. Tylny pas dolny bramki kotwiony w gruncie szpilkami z uchwytem 

szpilkowym przykręconym do pasa dolnego.  

Wymiary bramki: 5 x 2m 
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Bramki powinny zawierać certyfikat zgodności z normą PN-EN 748:2013-09 oraz certyfikat 

bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. Wszystkie wymienione elementy powinny 

zawierać karty gwarancyjne i instrukcje montażu. 

3) Flagi narożne: 

 

Chorągiewka narożna, uchylna i tulejowana. Wysokość ponad gruntem – 190cm. Tworzywo 

powinno być odporne na warunki atmosferyczne.  

 

2.3.2. Boisko o nawierzchni sztucznej 

 

1) Bramki aluminiowe 

Bramki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego owalnego 120/100mm z podwójnymi 

żebrami wzmacniającymi. Rama główna cynkowana ogniowo, łączona w narożach za pomocą̨ 

stalowych łączników naroża. Siatka mocowana jest do ramy za pomocą̨ uchwytów z 

tworzywa sztucznego. W skład kompletu wchodzą: rama główna bramki, tuleje mocujące 

wraz z deklami zaślepiającymi, słupki odciągowe do naprężania siatki, ramka dolna do 

zamocowania dolnego brzegu siatki i składana do górnego. Bramka wyposażona w siatkę o 

głębokości 2m z polipropylenu o oczkach 8x8cm i przekroju minimum 5mm oraz tuleje, w 

które wsuwane są słupki bramki osadzone na stałe w podłożu. Tuleje słupków zakotwione w 

postumentach betonowych w gruncie. Postumenty z betonu C16/20 średnicy bądź boku 40cm 

i głębokości 50cm. Tylny pas dolny bramki kotwiony w gruncie szpilkami z uchwytem 

szpilkowym przykręconym do pasa dolnego.  

Wymiary: 3 x 2m. 

Bramki powinny zawierać certyfikat zgodności z normą PN-EN 748:2013-09 oraz certyfikat 

bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. Wszystkie wymienione elementy powinny 

zawierać karty gwarancyjne i instrukcje montażu. 

2) Flagi narożne 

Chorągiewka narożna, uchylna i tulejowana. Wysokość ponad gruntem – 150cm. Tworzywo 

powinno być odporne na warunki atmosferyczne.  

 

2.3.3. Słupy 

Słupki siatki ze stali cynkowanej ogniowo zakotwione w stopach fundamentowych z użyciem 
kotew i tulei cynkowanych. Słupki powinny mieć średnicę 10cm, posiadać możliwość 
demontażu przy użyciu narzędzi i być odporne na działanie sił poziomych oraz mieć 
możliwość płynnej regulacji siatki w zakresie od 1,07m do 2,43m co umożliwi grę w 
siatkówkę, tenisa i badmintona. Jeden słupek powinien być wyposażony w elementy 
napinające a drugi w napinacz śrubowy siatki. Kolor naturalny cynkowy/srebrny. Słupki 
powinny być wyposażone w siatkę polipropylenową o oczkach 4,5x4,5cm i przekroju 4mm 
oraz linkę stalową grubości 5mm do naciągu. Słupki powinny być osłonięte materiałem 
obiciowym z miękką wkładką. Otulina taka może mieć formę sześciokątną lub okrągłą oraz 
musi posiadać wsad z pianki PE, obicie z odpornego na rozdarcia materiału plandekowego, 
musi pasować na słupki fi80 lub fi83 i być odporne na działanie czynników atmosferycznych, 
w tym promienie UV. Osłona z możliwością demontażu i zapinana na rzep.  
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Słupki powinny zawierać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1271:2015. oraz certyfikat 

bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. Wszystkie wymienione elementy powinny 

zawierać karty gwarancyjne i instrukcje montażu. 

3. SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu według ST 00. „Wymagania ogólne” 

 

3.2.  Sprzęt do montażu urządzeń sportowych 

Roboty związane z montażem urządzeń sportowych zostaną wykonane ręcznie, przy 

zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST 00. „Wymagania ogólne” 

 

4.2.  Transport materiałów i urządzeń 

Elementy urządzeń do boisk sportowych można przewozić dowolnymi środkami transportu, z 

zastrzeżeniem zabezpieczenia materiału przed uszkodzeniem. Wykonawca zobowiązany jest 

posiadać wytyczne rozładunku i składowania wystawione przez producenta i stosowania 

się do nich. 

Transport mieszanki betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Wykonanie fundamentów betonowych. 

Fundamenty betonowe pod bramki powinny być ́wykonane z gniazdami do osadzenia tulei. 
Wymiary fundamentów powinny być ́wykonane ściśle według dokumentacji projektowej 
oraz instrukcji przekazanej przez producentów urządzeń́. W przypadku, gdy producent zaleci 
większe wymiary fundamentów lub inny sposób mocowania niż ̇przewidziano w 
dokumentacji projektowej i niniejszej STO, należy stosować ́się do zaleceń producenta, 
każdorazowo jednak za uprzednią akceptacją na piśmie Inspektora Nadzoru. 
Beton fundamentów powinien zostać zagęszczony i pielęgnowany do uzyskania pełnej 
wytrzymałości. Wykonane gniazda do tulei stalowych powinny zostać wykonane w taki 
sposób, aby po osadzeniu w nich tulei gwarantowały stabilność osadzonych w nich bramek i 
słupków. Górna warstwa fundamentu nie może wystawać ponad powierzchnię nawierzchni 
boiska. Fundamenty bramek będą wykonywane przed wykonaniem robót związanych z 
wykonaniem górnej warstwy nawierzchni boiska.  
5.3.  Montaż urządzeń sportowych 

Przed zamontowaniem urządzeń sportowych Wykonawca jest obowiązany przedstawić 

Inspektorowi projekt montażu urządzeń przygotowany załączony przez producenta sprzętu. 

Przed wykonaniem górnej warstwy nawierzchni boisk, w gniazdach cokołów fundamentów 

betonowych należy obsadzić tuleje do montażu słupków. Obsadzenia dokonuje się zaprawą 

cementową M12 lub w inny sposób określony przez producenta sprzętu lub Inspektora. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 

 

6.2.  Kontrola jakości fundamentów 

Przy badaniu fundamentów sprawdzeniu i ocenie podlega: 

 

• prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, 

• prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz 

zgodność ze specyfikacjami i instrukcjami producenta, 

• prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp., 

 

Sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich 

pomiarów, jakości betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na 

podstawie dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą 

nieniszczących metod badań. Należy wymagać aby łączna powierzchnia ubytków (raków) nie 

była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu. 

 

6.3.  Kontrola jakości zamontowanych urządzeń 

Kontrola jakości zamontowanych urządzeń polega na sprawdzeniu: 

 

- Jakości wszelkich montowanych urządzeń pod względem zgodności z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną producenta, 

- Jakości urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mogących wystąpić podczas 

transportu, składowania albo montażu, 

- Stateczności wykonanego montażu. 

 

Urządzenia zamontowane na boiskach sportowych muszą spełniać warunek bezpiecznego 

uprawiania ćwiczeń i konkurencji sportowych. 

 

6.4.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi lub zamontowanymi elementami 

urządzeń wyposażenia boiska 

Wszystkie elementy zakwestionowane przez Inspektora muszą zostać bezzwłocznie 

wymienione lub ponownie prawidłowo zamontowane na koszt Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 

 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 

 - dla nawierzchni m2 (metr kwadratowy), 

- dla obrzeży m (metr), 

- dla murów m3 (metr sześcienny) 

- dla elementów metalowych tj. słupków bramek szt. (sztuka) 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 

 

8.2.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, SST i wymaganiami 

inspektora, jeżeli spełnione zostały wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej SST. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.  Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.  

Cena 1 m3 wykonanych fundamentów obejmuje:  

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

-  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  

-  ręczne wykonanie wykopu,  

-  wykonanie deskowania,  

-  zabetonowanie fundamentów z zawibrowaniem i wykonaniem gniazd do montażu tulei,  

-  pielęgnację betonu,  

-  zasypanie fundamentów z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na przyległym terenie,  

-  odtworzenie warstw nawierzchni naruszonych bądź́ zniszczonych przy wykonaniu 

fundamentów,  

-  wykonanie badań przewidzianych w specyfikacji technicznej.  

 

Cena dostarczenia i montażu 1 kpl elementów urządzeń sportowych obejmuje:  

-  dostarczenie gotowych elementów,  

-  sprawdzenie stanu, kompletności oraz zgodności ze specyfikacją producenta,  

-  montaż na podstawie instrukcji producenta,  

-  sprawdzenie prawidłowości montażu oraz stateczności lub działania urządzeń.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

-  PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

-  PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej - Część 1: Pobieranie próbek  

-  PN-EN 748:2006 Sprzęt boiskowy - Bramki do piłki nożnej - wymagania funkcjonalności i  

bezpieczeństwa oraz metody badań  

-  PN-B-06250 Beton zwykły  

-  PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

-  PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, 

właściwości,  

produkcja i zgodność  

-  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonów  

-  PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykłe  

-  KNR 2-23 „Terenowe urządzenia sportowe” wydany przez GKKFiS, Warszawa-Olsztyn 

1998 r.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST – 08 

CPV 45342000-6 

 

WZNOSZENIE OGRODZEŃ - PIŁKOCHWYTY 

 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot SST: 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-03) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem piłkochwytów. 
 

 

1.2. Zakres zastosowania SST: 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót określonych w ST 00. 

 

 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST: 

Wykonanie ogrodzeń w postaci piłkochwytów o wysokościach odpowiednich dla: 

 

• dla boiska pełnowymiarowego – 4m i 5m. 

• dla boiska o sztucznej nawierzchni – 4m. 

  

1.4. Określenia podstawowe 

Określa się zgodnie z obowiązującymi PN i definicjami podanymi w ST 00. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Warunki ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00. 

 

2.2.  Stosowane materiały 

Dla boiska pełnowymiarowego dobrano piłkochwyty wykonanyeze słupków stalowych 

cynkowanych ogniowo o średnicy 8cm i wysokości 4m wzdłuż dłuższego boku boiska oraz 

wysokości 5m wzdłuż krótszego boku boiska. Stężenie poziome stalowe 2x4cm łączące 2 

pierwsze skrajne słupki i mocowane do słupków na obejmy stalowe. Zaślepka z tworzywa 

sztucznego w kolorze słupków. Słupy osadzone w stopach fundamentowych na głębokości 

100cm i średnicy minimum 35cm z betonu C16/20 na podkładzie z chudego betonu. Piłkochwyt 

wyposażony w siatkę polipropylenową o oczku 8x8cm i średnicy 5mm w kolorze słupków. 
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Siatka nawleczona na linki stalowe nierdzewne w otulinie pcv i średnicy w skrajnym przęśle 

5mm a w pozostałych przęsłach średnicy 4mm ze śrubami rzymskimi. Usytuowanie 

piłkochwytów uwzględnia strefy bezpieczeństwa wynoszące 2m dla boków dłuższych i 8m dla 

boków krótszych (mierzone do lica słupa piłkochwytu).  

Dla boiska o nawierzchni sztucznej dobrano piłkochwyty wykonanyeze słupków stalowych 

cynkowanych ogniowo o średnicy 8cm i wysokości 4m. Stężenie poziome stalowe 2x4cm 

łączące 2 pierwsze skrajne słupki i mocowane do słupków na obejmy stalowe. Zaślepka z 

tworzywa sztucznego w kolorze słupków. Słupy osadzone w stopach fundamentowych na 

głębokości 100cm i średnicy minimum 35cm z betonu C16/20 na podkładzie z chudego betonu. 

Piłkochwyt wyposażony w siatkę polipropylenową o oczku 8x8cm i średnicy 5mm w kolorze 

słupków. Siatka nawleczona na linki stalowe nierdzewne w otulinie pcv i średnicy w skrajnym 

przęśle 5mm a w pozostałych przęsłach średnicy 4mm ze śrubami rzymskimi. Usytuowanie 

piłkochwytów uwzględnia strefy bezpieczeństwa wynoszące 2m dla boków dłuższych i 3m dla 

boków krótszych (mierzone do lica słupa piłkochwytu). 

Furtki – dla boiska o nawierzchni sztucznej przewidziano dwie furtki z profili stalowych 

systemowe dwuskrzydłowe 3 x 3m. 

Wymagane dokumenty: certyfikat zgodności z normą PN-EN 913. 

Rozwiązanie systemowe ogrodzenia pozostawia się do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze 

rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz 

kierować się wiedza techniczna  

Materiałem stosowanym do wykonania fundamentów pod ogrodzenia jest beton, którego klasę 

określa projekt budowalny. Powinien spełniać wymagania PN-88/B-06250 (PN-EN 206-1). 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu według ST 00. „Wymagania ogólne” 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST 00. „Wymagania ogólne” 

 

4.2. Transport materiałów i urządzeń 

Elementy urządzeń do wzoszenia ogrodzenia można przewozić dowolnymi środkami 

transportu, z zastrzeżeniem zabezpieczenia materiału przed uszkodzeniem. Wykonawca 

zobowiązany jest posiadać wytyczne rozładunku i składowania wystawione przez producenta i 

stosowania się do nich. 

Transport mieszanki betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Montaż ogrodzenia 
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Wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu oraz opisem technicznym. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 

 

6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków 

Słupki muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 

 - dla nawierzchni m2 (metr kwadratowy), 

- dla obrzeży m (metr), 

- dla murów m3 (metr sześcienny) 

- dla elementów metalowych tj. słupków bramek szt. (sztuka) 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 

 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, SST i wymaganiami 

inspektora, jeżeli spełnione zostały wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej SST. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

 

 

10. Przepisy związane 

 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 

PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
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PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 

PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i 

badania PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży 

stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych.  

 

 

 

 



 

74 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST – 09 

CPV 45212200-8 

 

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA 

 

 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni sztucznej 

trawy polietylenowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  

związanych z: 

a) Wykonaniem nawierzchni sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST-00. 

 

2. 2. Stosowane materiały 

2.2.1.  Materiały na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej 

- Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub 

rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium 

potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni sportowej np. 

Labosport. 

- certyfikat FIFA /1 Star lub 2 Star/ dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu 

nawierzchni lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów 

oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA, 
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- kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, 

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni, 

- autoryzację producenta trawy syntetycznej wystawioną dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 

nawierzchnię. 

Nawierzchnią należy pokryć cały projektowany obiekt, włącznie ze strefą bezpieczeństwa.  

 

Powierzchnia boiska: 23,75x14,19m 

Powierzchnia całkowita krycia nawierzchnią: 25,75x16,19m 

2.2.2.  Parametry nawierzchni 

 

Dobrano nawierzchnię o sprawdzonych parametrach użytkowych, o następujących 

parametrach technicznych: 

- wysokość włókna/całkowita- 60mm/62mm 

- grubość włókna- 405 mikronów  

- DTEX- 16 470 

- kolor- jasnozielony, ciemnozielony (2 odcienie) 

- waga włókna- 2 236g/m2 

- waga całkowita- 3 267g/m2 

- skład włókna 

- PE Monofil, wzmocnione rdzeniem  

- całkowita ilość pęczków- 10 212 szt/m2 

- całkowita ilość włókien- 122 540 szt/m2 

- szerokość rolki- 4,00m 

- długość rolki- najkorzystniejsza dla długości boiska tzn bez sztukowania na długości  

- pierwszy spód- P.P. + poliester 

- drugi spód 

- poliuretan 

- odstęp- 5/8 

- odporność na promienie UV  

- wypełnienie- zalecany piasek 

Linie do piłki nożnej wklejane w nawierzchnie. 

Nie dopuszcza się zastosowania w trawie warstwy lateksu z użyciem butadienu i 

poliuretanu. Trawa musi posiadać niezbędne aktualne atesty, w tym atest higieniczny 

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Fifa Laboratory Test Raport akceptujący  

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
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4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 nawierzchni. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

a) Atesty PZH 

b) Instrukcje producentów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST – 10 

CPV 77320000-9 
 

 

PIELĘGNACJA NAWIERZCHNI BOISKA TRAWIASTEGO 

 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pielęgnacją nawierzchni boiska 

trawiastego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z: 

a) Poddaniem murawy wertykulacji, 

b) Poddaniem murawy aeracji, 

c) Walcowaniem murawy, 

d) Dosiewem trawy sportowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00. 

 

1.4.1. Aeracja 

Istniejącą murawę należy napowietrzyć poprzez nakłuwanie jej specjalnymi 

kolcami lub nacinanie nożami. Wybór między aeracją wgłębną a 

powierzchniową należy pozostawić wykonawcy tych robót, który oceni 

kondycję darni i dobierze odpowiedni rodzaj prac. Opcjonalnie dopuszcza 

się zastosowanie aeracji biologicznej w okresie wakacyjnym. 

 

1.4.2. Wertykulacja 

Murawę należy poddać zabiegowi nacinania (skaryfikacji), a także usunąć z 

najniższych stref trawnika splątanych części obumarłych roślin, mchu i innych 

zanieczyszczeń jak liście czy patyki. Wertykulacja powinna zostać 

przeprowadzona na gęstej co najmniej dwuletniej. 

 

1.4.3. Dosiew trawy sportowej 

Dosiew traw stosuje się w przypadku stwierdzenia zmian jakościowych w 

składzie darni lub spadkiem gęstości murawy. Zabieg powinien być połączony 
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np. z głębokim spulchnieniem lub wykonywany maszynami do podsiewu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST-00. 

 

2. 2. Stosowane materiały 

2.2.1. Trawa sportowa z siewu 

Należy zastosować trawę przeznaczoną do nawierzchni sportowej. Zasiew perforacyjny 

nasion traw w ilości 25g/m2, mieszanką sportową, dedykowaną do użytkowania 

intensywnego o składzie: 60% Wiechlina Łąkowa, 40% Życica Trwała. 

 

Mieszanka w swoim składzie powinna zawierać minimum 4 odmiany Wiechliny Łąkowej 

oraz min. 3 odmiany Życicy Trwałej.  

 

 

2.2.2. Nawóz 

Nawozy należy dobrać na podstawie badań kwasowości gleby i jej składu chemicznego. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

 

 

3.2. Sprzęt wymagany do założenia i pielęgnacji trawnika. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

Niniejszy wykaz niezbędnego sprzętu ma na celu zapewnienie właściwej jakości 

wykonania robót. 

Aby móc przystąpić do robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem 

do wykonania i pielęgnacji boisk sportowych o nawierzchni z trawy naturalnej: 

spycharka z niwelatorem laserowym, równiarka laserowa, walec, ciągnik, siewnik do 

trawy, wertykulator wielkopowierzchniowy, glebogryzarka, kosiarka wrzecionowa, 

ładowarka, frezarka i wycinarka darni.  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00. 

Prace należy rozpocząć od zagwarantowania optymalnych czynników roboczych w 

trakcie realizacji procesu wykonawczego:  

- odpowiednia temperatura, wynosząca min. 5°C, 

- ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami, 

- ochrona przed zbyt obfitymi opadami atmosferycznymi (szczególnie w dzień 

wykonywania prac). 

 

Zabiegi powinno zlecić się profesjonalnej firmie zajmującej się pielęgnacją ogrodów 

lub obiektów sportowych z uwagi na konieczność zastosowania odpowiedniego 

sprzętu, badanie kwasowości gleby i jej składu chemicznego, które umożliwią 

dobranie odpowiednich składników nawozów. 

 

5.2. Wykonanie warstw pod trawę naturalną z siewu. 
Zadaniem wykonawcy przed wbudowaniem materiału jest przedstawienie Inwestorowi 

wyników badań z analizy chemicznej oraz granulometrycznej. Wierzchnia warstwa gleby 

powinna charakteryzować się odczynem pH 6,0-7,2, mierzonego w H2O. Krzywa uziarnienia 

winna być zgodna z zaleceniami normy DIN 18035-4, a zawartość substancji organicznej 

powinna wynosić 1-3%. Ciężar objętościowy 1,35-1,5kg/l. Nową mieszankę humusu w ilości 

1350m3 należy poddać mechanicznemu przesianiu sitem bębnowym o oczku max 20x20mm. 

Nowo przygotowana warstwa wegetacyjna powinna się charakteryzować przepuszczalnością 

dla wody opadowej w ilości 60-90mm słupa wody /godz./m2. 

Pielęgnacja powykonawcza murawy: 

Na Wykonawcy przez okres 4 miesięcy od momentu zasiewu nasion traw spoczywa 

obowiązek pielęgnacji nowej murawy. 

W okresie pielęgnacji należy wykonać min:  

• Aeracja systemu korzeniowego na głębokość 15cm – 2 razy  

• Piaskowanie kruszywem płukanym o granulacji 0,5-2,0mm w ilości 40ton – 1 raz  

• Wykonanie oprysków dolistnych (Herbicyd, Fungicyd, Stymulator wzrosu) – 3 

razy  

Grunt (podglebie) przeznaczony pod budowę naturalnej nawierzchni trawiastej nie 

wymaga instalacji systemu drenarskiego płyty boiska.  

5.3. Warstwa wegetacyjna 

Warstwa ta nie może zwierać żadnych substancji szkodliwych dla roślin. Zadaniem 

wykonawcy przed wbudowaniem materiału jest przedstawienie Inwestorowi wyników 

badań z analizy chemicznej oraz granulometrycznej. Wierzchnia warstwa gleby powinna 

charakteryzować się odczynem pH 6,0-7,2, mierzonego w H2O. Krzywa uziarnienia 

winna być zgodna z zaleceniami normy DIN 18035-4, a zawartość substancji organicznej 

powinna wynosić 1-3%. Ciężar objętościowy 1,35-1,5kg/l. Nową mieszankę humusu w 

ilości 1350m3 należy poddać mechanicznemu przesianiu sitem bębnowym o oczku max 

20x20mm. Nowo przygotowana warstwa wegetacyjna powinna się charakteryzować 

przepuszczalnością dla wody opadowej w ilości 60-90mm słupa wody /godz./m2.  
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Używając kompostu lub torfu, należy zwrócić uwagę, aby przeszedł kontrole jakości i był 

dobrze sfermentowany, inaczej mogą wystąpić problemy wzrostowe trawy. Jeśli udział 

substancji organicznych jest większy, może obniżyć się znacznie przepuszczalność. 

Podczas mieszania poszczególnych komponentów należy zwrócić uwagę na to, aby 

powstała niejednorodna mieszanka. Jeśli składniki wierzchniej warstwy gleby zostaną 

zbyt rozdrobnione albo nawet przemielone w drobny pył, powstaje zbyt jednolita 

mieszanka, przyjmująca formę zaprawy. Wymiana gazowa i gospodarka wodna w takim 

przypadku ulega zakłóceniu. Do przygotowania odpowiedniej struktury gleby najlepiej 

użyć agregatu uprawowego np. glebogryzarki przeciwbieżnej (przesiewnej) lub 

przygotować mieszankę poza terenem, a następnie rozsypać.  

Podłoże powinno być przygotowane i mieścić się w krzywej uziarnienia. 

Dzięki dobrze przygotowanej warstwie wegetacyjne j funkcjonalność niżej leżących 

warstw nie ulega zakłóceniu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

 

6.2. Kontrola robót przy zakładaniu trawników 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:   

- oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,  

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi,   

- prawidłowego uwałowania terenu, 

 - zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 - gęstości zasiewu nasion,  

 - prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

 - okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

 - dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł 

trawy.  

 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 - prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

 - obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 nawierzchni. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-G-98011:1970 Torf rolniczy 

PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 

PN-EN 12232:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie grubości darni 

naturalnej 

PN-EN 12233:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie wysokości 

murawy darni naturalnej.  

PN-EN 12616:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie prędkości 

przesiąkania wodą.  

Norma DIN 18035-4 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST – 11 

CPV 45212200-8 
 

 

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BIEŻNI 

 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni 

poliuretanowej pod bieżnię czterotorową oraz bieżnię ze skocznią w dal. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej. 

 

Zakres robót obejmuje: 

- ułożenie nawierzchni z dwuskładnikowych mas poliuretanowych z wierzchnią 

warstwą w postaci granulatu z kauczku etylenowo propylenowo-dienowego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00. 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST-00. 

 

2. 2. Nawierzchnia 

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości całkowitej 13 mm – na 

podbudowie zasadniczej z betonu jamistego i podbudowie pomocniczej z kruszywa 

łamanego. Nawierzchnia powinna być przepuszczalna dla wody i posiadać zwartą 

strukturę. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw : nośnej ( elastycznej ) i użytkowej . 
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Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. 

Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 

poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą 

stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje 

się poprzez natrysk mechaniczny przy użyciu specjalnej natryskarki . Grubość warstwy 

użytkowej 2-3 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami 

poliuretanowymi metodą natrysku.  

 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00. 

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości mogą być wykonywane tylko 

przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcę 

potwierdzającego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez 

producenta nawierzchni (wykonawca powinien dołączyć stosowny dokument dotyczący 

przedmiotowego zadania). Doświadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych 

wykonawca powinien potwierdzić referencjami poświadczającymi wykonanie obiektów 

o powierzchniach nie mniejszych niż projektowane. Wykonawca powinien załączyć 

kartę techniczną oferowanej nawierzchni (potwierdzoną przez producenta nawierzchni) 

lub inne dokumenty określające jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata lub 

Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaświadczające możliwość ich wykorzystania 

(Atest PZH). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami 

Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót 

muszą być oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Przed układaniem nawierzchni sportowej należy ułożyć obrzeża betonowe opisane w 

przeznaczonej do tego SST. 

5.2. Wykonanie warstwy nośnej – „elastycznej” 
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Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , połączonego lepiszczem 

poliuretanowym , jednoskładnikowym . Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy 

pomocy rozkładarki mas poliuretanowych . Granulat gumowy mieszany jest z systemem 

poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100 : 21.  

5.3. Wykonanie warstwy użytkowej 

Warstwę tę stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy, który należy zmieszać z 

granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm w stosunku wagowym 60:40. Czynność tą 

wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt 

rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. Całkowita grubość 

systemu wynosi około 13mm. 

5.4. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność 

otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa 

o co najmniej 3C od panującej w danym miejscu temperatury rosy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

 

6.2. Kontrola robót przy zakładaniu trawników 

Rodzaje badań przy dokonywaniu odbioru, w celu stwierdzenia zgodności z 

wymaganiami normy. Należy sprawdzić: 

- atesty na nawierzchnię sportową poliuretanową wystawione przez wytwórcę pod 

względem zgodności z normą, 

– prawidłowość wykonania i zagęszczenia podbudowy i podsypki, 

- równość nawierzchni, prześwit pomiędzy nawierzchnią boiska a położoną 

trzymetrową łatą nie może przekraczać 1,0 cm. 

 

Szczegóły i sposób przeprowadzenia badań nawierzchni sportowej – poliuretanowej 

podają warunki techniczne wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez 

producenta nawierzchni. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 nawierzchni. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntu  

PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego.  

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych.  

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek.  

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych.  

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych.  

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności.  

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą.  

PN-79/B-06711Kruszywamineralne.Piaskidozaprawbudowlanych.  

 



 

86 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST – 12 

CPV 45212200-8 
 

 

BUDOWA PIASKOWNICY DO SKOKU W DAL I POD BOISKO 

 DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem piaskownicy do 

skoczni w dal oraz boiska do siatkówki plażowej. SST stanowi dokument pomocniczy 

przy realizacji i odbiorze. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem piaskownic: 

 

Zakres robót obejmuje: 

- utwardzenie gruntu rodzimego, 

- wyłożenie geowłókniny, 

- wysypanie piasku do piaskownicy. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST-00. 

 

Do wykonania robót związanych z zeskocznią w dal przewiduje się następujące 

materiały:  
- piasek rzeczny płukany o frakcji 0,2-1,3mm 
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- tłuczeń frakcji 0-63,5mm 

- piasek odsączający 

 

Do robót związanych z boiskiem do siatkówki plażowej: 

- piasek płukany o frakcji 1-3mm 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  Do wykonywania robót można 

stosować dowolny sprzęt lub wykonać je ręcznie. Sprzęt musi gwarantować uzyskanie 

wymagań jakościowych i być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00. 

Przed wysypaniem piasku do piaskownicy należy ułożyć obrzeża betonowe 

8x30x100cm na ławie betonowej C12/15 z oporem, zlicowanych z górną płaszczyzną 

nawierzchni. Następnie należy wypełnić piaskownicę piaskiem oczyszczonym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

 

6.2. Kontrola robót przy zakładaniu trawników 

 

Rodzaje badań przy dokonywaniu odbioru, w celu stwierdzenia zgodności z 

wymaganiami normy. Należy sprawdzić: 

- równość nawierzchni i zgodność wymiarów, 

- zgodności wykonania piaskownicy z wytycznymi sportowymi oraz Dokumentacją 

Projektową, 

- zgodność materiałów z atestami, normami, deklaracjami, itp. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntu  

BN-66/8774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych – żwir i pospółka  

BN-83/6744-04 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych – piasek  

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki  

 


