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Przedmiotowa inwestycja wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zostanie przez kierownika budowy
W oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu robot budowanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji:

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

- Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy;

- Wykonanie drog, wyjs$¢ oraz dojs¢;

- Instruktaz pracownikow;

- Zapewnienie warunkoéw socjalno-bytowych;

- Rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego i1 pierwszej pomocy;

- Sktadowanie oraz przemieszczanie materiatbw wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajacych z przepiséw odrgbnych;

W zakres prac budowlanych wchodzi demontaz fragmentu zelbetowych ptyt betonowych
1 asfaltobetonu, cigcia sanitarne krzewow i drzew, reprofilacja terenu. Wyzej wymieniony
zakres szczegdtowo opisany jest w opisie technicznym branzy architektonicznej w/w
projektu.

2. Przewidywane zagrozenia:

Na dzialce nie ma zadnych widocznych elementow zagospodarowania, ktoére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas realizacji robdt rozbidorkowych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

- elementy infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowane na mapie

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz -5°C.

Przed przystapieniem do robdt konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

3. Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci:

- osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokos$ci co najmniej 1
m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysoko$ci w sposob, o ktorym mowa w § 15 ust. 2 Q 054. Przepis ten stosuje si¢ takze do
przejs¢ 1 dojs¢ do tych stanowisk oraz klatek schodowych,

4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:

Pracownikéw nalezy zapoznac z instrukcja ogolng w zakresie BHP, oraz instrukcjami
stanowiskowymi jak i instrukcjami bezpiecznej obstugi narzedzi i maszyn. Szczegdlng
uwagg nalezy poswieci¢ na instruktaz o bezpiecznym wykonywaniu robot przy rozbiorce
zadaszenia. Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonywania szczeg6lnie
niebezpiecznych robdt przeprowadzi instruktaz pracownikow zakresie wyzej
wymienionych prac, zabezpieczy pracownikow w odziez ochronng.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- Zamontowanie tablic informacyjnych wraz z numerami telefonéw alarmowych na
widocznym miejscu;

- instruktaz pracownikow dotyczacy sytuacji nadzwyczajnych;

- zabezpieczenie maszyn i narzedzi.

6. Ochrona srodowiska i wod gruntowych:

Projektowane rozwigzania nie zagrazajg srodowisku oraz wodom gruntowym.
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