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FUNDAMENT POD SŁUPY OŚWIETLENIOWE F120-R 
 

 
  

 
Fundament stosowany do posadowienia słupa oświetleniowego o rozstawie śrub 
od 200 do 220 mm i średnicach M20 i M24. Zbrojenie wykonane ze stali klasy 
AIIIN, beton C30/37 w klasie ekspozycji XF3.  FU
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Fundament prefabrykowany przewidziany do posadowienia
słupów oświetleniowych, urządzeń siłowni zewnętrznych,
zabawowych i siedzisk. Rozstaw śrub od 200 do 220mm i
średnice M20 i M24. Zbrojenie ze stali klasy AIIIN, beton C30/37
w klasie ekspozycji XF3. Przyjęto w sumie 41 sztuk dla całej
inwestycji.
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pręt gwintowany nierdzewny
lub ocynk klasy 5.8 wklejany
chemicznie lub wkręcany
w systemowe otwory,
pręt wyposażony w nakrętki
cynkowane lub nierdzewne M24,
podkładki i kapturek plastikowy

podstawa stalowa słupa
z blachy gr. 20mm

prefabrykowany fundament

chudy beton gr. 10cm

słup stożkowy stalowy o grubości
ścianki 3mm, szerokości u podstawy
126mm i na zakończeniu 60mm
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Fundament prefabrykowany żelbetowy do posadowienia słupa latarni systemowej. Wykonany z
betonu C30/37, pręty zbrojeniowe ze stali B500SP, kotwy z prętów ocynkowanych klasy 5.8.
Prefabrykat wg normy PN-EN14991:2020. Zabezpieczenie powierzchni EMULBIT EKO.
Zweryfikować fundament na miejscu budowy przy doborze konkretnych masztów od konkretnej
firmy, dostawcy.
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