BAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PA- ul. Pergolowa 7b, 71-220 Szczecin

TRYK KRUPCALA
PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

CPV Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45212221-1
CcPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
45233000-9 drog
CcpPV Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45212200-8
CPV Wznoszenie ogrodzen
45342000-6
CcpPV Roboty rozbiérkowe
45111300-1
CcpPV Ustugi utrzymania terenéw sportowych
77320000-9
CcPV Betonowanie
45262300-4
NAZWA INWESTYCJI . Plac o funkciji rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Stargar-

dzie - ETAP |
ADRES INWESTYCJI : Szkota Podstawowa nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie przy Plac Majdanek

13, 73-110 Stargard dz. nr ewid. 220/2 obreb 0009
INWESTOR : Gmina Miasto Stargard - Szkota Podstawowa nr 7
ADRES INWESTORA : Plac Majdanek 13, 73-110 Stargard
BRANZA . ogoblnobudowlana/zielen
SPORZADZIt. KALKULACJE : Tomasz Andrzan, upr.bud. ZAP/0037/OHOK/06
DATA OPRACOWANIA 1 21.10.2022

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT @ 0,00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
21.10.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SP7 PRZEDMIAR ETAP | - BOISKO TRAWIASTE.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 PELNOWYMIAROWE BOISKO DO PILKI NOZNEJ
1.1 PLYTA BOISKA
1/KNR 2-21 |Pielegnacja murawy poprzez jej wertykulacje (aeracje) ha
d.1./0207-04
1]analogia
(45,00*90,00)/10000 ha 0,405
RAZEM 0,405
2 Przywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km |m3
d.1.|analiza in- |(grunt kat. I-Il)
1|dywidualna
45,00*90,00%0,03 m3 121,500
RAZEM 121,500
3|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim [m3
d.1./0218-01
1
45,00*90,00%0,03 m3 121,500
RAZEM 121,500
4/KNR 2-23 |Wysiew nawozéw mineralnych granulowanych recznie ha
d.1./0207-01
1
poz.1 ha 0,405
RAZEM 0,405
5|KNR 2-23 |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem m?2
d.1./0209-02 nasion po wysiewie walcem kolczatkg
1
45,00*90,00 m?2 4 050,000
RAZEM 4 050,000
6|KNR 2-23 |Deszczowanie terenu po wysiewie nawozéw ha
d.1./0207-04
1
(45,00*90,00)/10000 ha 0,405
RAZEM 0,405
7 Malowanie linii boiska m
d.1.|kalk. wias- ozn.
1|na
45*2+90*2+18,32*2+5,5*2*2+16,5*2*2+40,32*2+16,77*2+57,49 m 566,310
ozn.
RAZEM 566,310
8|KNR 2-23 |Osadzenie chorggiewek naroznych w tulejach szt.
d.1./0309-01
1]analogia
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2 BRAMKI B1
9|KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw bramek szt.
d.1./0818-08
2|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10|/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1./1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
2
((7,32+2,44*2)*7,76*2)/1000 t 0,189
RAZEM 0,189
11|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./11101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
2|/1101-05
0,50*0,70*0,80*poz.9 m3 1,120
RAZEM 1,120
12|KNR-W 2- |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m |dét.
d.1./01 0308-10 |(kat. gruntu III)
2
4 dot. 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw obsady przedniej do pitki noz- |szt.
d.1./0309-03 nej
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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SP7 PRZEDMIAR ETAP | - BOISKO TRAWIASTE.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.1./0309-04
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15|KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej szt.
d.1./0310-07
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16 Montaz siatki w bramkach do pitki nozne;j kpl
d.1.|analiza in-
2|dywidualna
2,00 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.3 BRAMKI B2
17|KNR-W 2- |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m |dét.
d.1./01 0308-10 |(kat. gruntu III)
3
4 dot. 4,000
RAZEM 4,000
18|KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw obsady przedniej do pitki noz- |szt.
d.1./0309-03 nej
3
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
19|KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej szt.
d.1./0310-07
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20 Montaz siatki w bramkach do pitki noznej kpl
d.1.|analiza in-
3|dywidualna
4,00 kpl 4,000
RAZEM 4,000
1.4 Pitkochwyty
21/KNR 2-23 |Montaz pitkochwytow z siatki 0 oczkach okoto 10x10 na stupkach sta- |m
d.1.|/0401-01 lowych wysokosci 5 m
4/0401-02
analogia
(40,50+2)*2 m 85,000
RAZEM 85,000
22|KNR 2-23 |Montaz pitkochwytow z siatki 0 oczkach okoto 10x10 na stupkach sta- |m
d.1.|/0401-01 lowych wysokosci 4 m
4/0401-02
analogia
(90,00+2,50+5,00+2,83)*2 m 200,660
RAZEM 200,660
23|KNR 2-23 |Furtka z profili stalowych systemowa dwuskrzydtowa 300x300cm szt.
d.1.]0402-01
4
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
1 PELNOWYMIAROWE BOISKO DO PILKI NOZNEJ
1.1 PLYTA BOISKA
1/KNR 2-21 |Pielegnacja murawy poprzez jej ha
d.1.1]0207-04 |wertykulacje (aeracje)
analogia |przedmiar = 0,405 ha
~-S--
1* ciggnik kotowy 25-30 KM m-g 2,8188 0,000 0,00
6,96 m-g/ha
2 brona ciggnikowa (bez ciggnika) | m-g 2,8188 0,000 0,00
6,96 m-g/ha
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2 Przywéz ziemi samochodami sa- | m3
d.1.1|analiza in- [mowytadowczymi na odlegtos¢
dywidual- |10 km (grunt kat. I-11)
na przedmiar = 121,500 m3
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudo- r-g 99,6300 0,000 0,00
wlane
0,82 r-g/m3
M -
2% ziemia urodzajna - humus m3 133,6500 0,000 0,00
1,10 m3/m3
~-S--
3* samochdd samowytadowczy 5t | m-g 98,4150 0,000 0,00
0,54+9*0,03=0,81 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej m3
d.1.1|0218-01 |reczne z przerzutem na terenie
ptaskim
przedmiar = 121,500 m3
~-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudo- r-g 122,9945 0,000 0,00
wlane
1,06*0,955=1,0123 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNR 2-23 |Wysiew nawozoéw mineralnych ha
d.1.1]0207-01 |granulowanych recznie
przedmiar = 0,405 ha
~-R--
1* Robocizna - roboty ogdélnobudo- | r-g 42,1662 0,000 0,00
wlane
109,02*0,955=104,1141 r-g/ha
M -
2% nawozy mineralne kg 212,6250 0,000 0,00
525 kg/ha
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
~-S--
4* ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0,1580 0,000 0,00
0,39 m-g/ha
5* przyczepa ciggnikowa 3,5 t m-g 0,1580 0,000 0,00
0,39 m-g/ha
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-4-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
5/KNR 2-23 |Reczne wykonywanie nawierzch- | m?2
d.1.1]0209-02 |ni trawiastej siewem z przykry-
ciem nasion po wysiewie walcem
kolczatkg
przedmiar =4 050,000 m2
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélinobudo- r-g 132,6659 0,000 0,00
wlane
0,0343*0,955=0,032757 r-g/m2
M -
2% nasiona traw kg 68,8500 0,000 0,00
0,017 kg/m2
3* woda m3 | 162,0000 0,000 0,00
0,04 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6/KNR 2-23 |Deszczowanie terenu po wysie- ha
d.1.1]0207-04 |wie nawozéw
przedmiar = 0,405 ha
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélinobudo- r-g 2,7654 0,000 0,00
wlane
7,15*0,955=6,82825 r-g/ha
M -
2* woda m3 20,2500 0,000 0,00
50 m3/ha
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7 Malowanie linii boiska m
d.1.1|kalk. wtas- |przedmiar = 566,310 m ozn. ozn.
na
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudo- | r-g 28,3155 0,000 0,00
wlane
0,05 r-g/m ozn.
M -
2* kreda kg 12,4588 0,000 0,00
0,022 kg/m ozn.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* wozek dociskowy do tasmy na- m-g 1,4158 0,000 0,00
jezdniowej
0,0025 m-g/m ozn.
5* $rodek transportowy m-g 1,4158 0,000 0,00
0,0025 m-g/m ozn.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|KNR 2-23 |Osadzenie choragiewek naroz- szt.
d.1.1|0309-01 |nych w tulejach
analogia |przedmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudo- r-g 11,5517 0,000 0,00
wlane
3,024*0,955=2,88792 r-g/szt.
M -
-5-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
2% choragiewka narozna mocowana | szt 4,0000 0,000 0,00
w tulejce, uchylna
1,00 szt/szt.
3* zaprawa cementowa M 100 m3 0,1320 0,000 0,00
0,033 m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0,1276 0,000 0,00
0,0319 dm3/szt.
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,1164 0,000 0,00
0,0291 dm3/szt.
6* rozcienczalnik dm3 0,0500 0,000 0,00
0,0125 dm3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
PLYTA BOISKA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
-6-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
1.2 BRAMKI B1
9|KNR 2-31 |Rozebranie stupkow bramek szt.
d.1.2|/0818-08 |przedmiar = 4,000 szt.
analogia
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélinobudo- r-g 1,7640 0,000 0,00
wlane
0,441 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem t
d.1.2|1107-01 |skrzyniowym z zatadunkiem i wy-
tadunkiem recznym na odlegto$¢é
do 1 km
przedmiar =0,189 t
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélinobudo- r-g 0,3232 0,000 0,00
wlane
1,71 r-g/t
~-S--
2% samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,1134 0,000 0,00
0,6 m-g/t
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiér- | m3
d.1.2|1101-02 |ki przy recznym zatadowaniu i
1101-05 |wyladowaniu samochodem skrzy-
niowym na odlegto$¢ 10 km
przedmiar = 1,120 m3
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélinobudo- r-g 1,4112 0,000 0,00
wlane
1,26 r-g/m3
~-S--
2% samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,9038 0,000 0,00
0,474+9*0,037=0,807 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR-W 2- |Wykopanie dotéw o powierzchni | dét.
d.1.2|01 0308- |dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.
10 0 m (kat. gruntu IlI)
przedmiar = 4,000 dot.
~-R--
1* Robocizna - roboty ogdélnobudo- r-g 4,0000 0,000 0,00
wlane
1 r-g/dot.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkow i sto- | szt.
d.1.2|0309-03 |jakow obsady przedniej do pitki
noznej
przedmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélinobudo- r-g 9,5779 0,000 0,00
wlane
2,5073*0,955=2,394472 r-g/szt.
M -
2% tuleje montazowe szt 4,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* zaprawa cementowa M 20 m3 0,1024 0,000 0,00
0,0256 m3/szt.
-7-
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0,1632 0,000 0,00
0,0408 dm3/szt.
5% farba olejna nawierzchniowa dm3 0,1452 0,000 0,00
0,0363 dm3/szt.
6* Rozcienczalnik do wyrobéw lakie-| dm3 0,0680 0,000 0,00
rowych asfaltowych
0,017 dm3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14|KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkow i sto- | szt.
d.1.2|0309-04 |jakéw obsady tylnej do pitki noz-
nej
przedmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélinobudo- r-g 9,2020 0,000 0,00
wlane
2,4089*0,955=2,3005 r-g/szt.
M -
2% tuleje montazowe szt 4,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* zaprawa cementowa M20 m3 0,0800 0,000 0,00
0,02 m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0,0412 0,000 0,00
0,0103 dm3/szt.
5% farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0384 0,000 0,00
0,0096 dm3/szt.
6* rozcienczalnik dm3 0,0184 0,000 0,00
0,0046 dm3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15|KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach | szt.
d.1.2|0310-07 |bramek do pitki noznej
przedmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudo- | r-g 19,4438 0,000 0,00
wlane
10,18%0,955=9,7219 r-g/szt.
M -
2% bramka do pitki noznej B1 kpl. 2,0000 0,000 0,00
1 kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16 Montaz siatki w bramkach do pitki| kpl
d.1.2|analiza in- [noznej
dywidual- |przedmiar = 2,000 kpl
na
~-R--
1* Robocizna - roboty ogdélnobudo- r-g 3,4479 0,000 0,00
wlane
1,8052%0,955=1,723966 r-g/kpl
M -
2% siatka do bramek pitki noznej B1 kpl 2,0000 0,000 0,00
1,00 kpl/kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-8-
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PODSUMOWANIE

BRAMKI B1

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

OGOLEM
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
1.3 BRAMKI B2
17|KNR-W 2- |Wykopanie dotéw o powierzchni | dét.
d.1.3|01 0308- |dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.
10 0 m (kat. gruntu Il1)
przedmiar = 4,000 dot.
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudo- r-g 4,0000 0,000 0,00
wlane
1 r-g/dot.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18|KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkow i sto- | szt.
d.1.3|0309-03 |jakow obsady przedniej do pitki
noznej
przedmiar = 8,000 szt.
~-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudo- | r-g 19,1558 0,000 0,00
wlane
2,5073*0,955=2,394472 r-g/szt.
M -
2% tuleje montazowe szt 8,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* zaprawa cementowa M 20 m3 0,2048 0,000 0,00
0,0256 m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0,3264 0,000 0,00
0,0408 dm3/szt.
5% farba olejna nawierzchniowa dm3 0,2904 0,000 0,00
0,0363 dm3/szt.
6* Rozcienczalnik do wyrobéw lakie-| dm3 0,1360 0,000 0,00
rowych asfaltowych
0,017 dm3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19|KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach | szt.
d.1.3|0310-07 |bramek do pitki noznej
przedmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudo- r-g 38,8876 0,000 0,00
wlane
10,18*0,955=9,7219 r-g/szt.
M -
2% bramka do pitki noznej B2 kpl. 4,0000 0,000 0,00
1 kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20 Montaz siatki w bramkach do pitki| kpl
d.1.3|analiza in- [noznej
dywidual- |przedmiar = 4,000 kpl
na
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélinobudo- r-g 6,8959 0,000 0,00
wlane
1,8052*0,955=1,723966 r-g/kpl
M -
2% siatka do bramek pitki noznej B2 kpl 4,0000 0,000 0,00
1,00 kpl/kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-10 -
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SP7 PRZEDMIAR ETAP | - BOISKO TRAWIASTE.ath

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.4

Pitkochwyty

21

d.1.4

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

gt

g*
10*
11*
12*
13*
14>
15*

KNR 2-23
0401-01
0401-02
analogia

Montaz pitkochwytéw z siatki o
oczkach okoto 10x10 na stup-
kach stalowych wysokosci 5 m
przedmiar = 85,000 m

~-R--
Robocizna - roboty ogélnobudo-
wlane

5,56311*0,955=5,282201 r-g/m

M -
Beton zwykty z kruszywa natural-
nego C 20/25 (B 25) w8 (wodo-
szczelny)

0,02 m3/m

narozny stup stalowy
80x80x2mm dla pitkochwytu 5 m,
ocynk + malowany proszkowo L=
5800

0,0471 szt/m

srodkowy stup stalowy
80x80x2mm dla pitkochwytu 5 m,
ocynk + malowany proszkowo L=
5800

0,22353 szt/m

odkos stalowy 60x60x2mm dla
pitkochwytu 5 m, ocynk +
malowany proszkowo

0,04706 szt/m

lina stalowa $r.5 mm z drutu
ocynkowanego

2,11 m/m

siatka polietylen grubosé sznura
4mm, oczko 10x10cm

5,15 m2/m

farba olejna do gruntowania
0,05+3*0,0091=0,0773 dm3/m
farba olejna nawierzchniowa
0,0435+3*0,0084=0,0687 dm3/m
rozcienczalnik
0,02+3*0,0037=0,0311 dm3/m
tlen techniczny sprezony

0,0021 m3/m

acetylen techniczny

0,0015 kg/m

petzacz

3,82 szt/m

naciag

0,057 kpl/m

materiaty pomocnicze

1 %(od M2+M4+M5+M6+M7+
M8+M9+M10+M11+M12)

r-g

m3

szt

szt

szt

m2

dms3

dms3

dms3
m3
kg
szt
kpl
%

448,9871

1,7000

4,0035

19,0001

4,0001

179,3500

437,7500

6,5705
5,8395
2,6435
0,1785
0,1275
324,7000
4,8450

1,0000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

22

d.1.4

1*

KNR 2-23
0401-01
0401-02
analogia

Montaz pitkochwytéw z siatki o
oczkach okoto 10x10 na stup-
kach stalowych wysokosci 4 m
przedmiar = 200,660 m

~-R--
Robocizna - roboty ogélnobudo-
wlane

5,6311%0,955=5,282201 r-g/m

M -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski

r-g

-12 -

1 059,926
5

0,000

0,00




SP7 PRZEDMIAR ETAP | - BOISKO TRAWIASTE.ath

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
2% Beton zwykly z kruszywa natural- | m3 4,0132 0,000 0,00
nego C 20/25 (B 25) w8 (wodo-
szczelny)
0,02 m3/m
3* narozny stup stalowy szt 2,0006 0,000 0,00
80x80x2mm dla pitkochwytu 4 m,
ocynk + malowany proszkowo L=
4800
0,00997 szt/m
4* srodkowy stup stalowy szt 40,0004 0,000 0,00
80x80x2mm dla pitkochwytu 4 m,
ocynk + malowany proszkowo L=
4800
0,199344 szt/m
5% odkos stalowy 60x60x2mm dla szt 4,0012 0,000 0,00
pitkochwytu 4 m, ocynk +
malowany proszkowo
0,01994 szt/m
6* lina stalowa $r.5 mm z drutu m 423,3926 0,000 0,00
ocynkowanego
2,11 m/m
T7* siatka polietylen grubos$é¢ sznura m2 | 832,7390 0,000 0,00
4mm, oczko 10x10cm
4,15 m2/m
8* farba olejna do gruntowania dm3 15,5110 0,000 0,00
0,05+3*0,0091=0,0773 dm3/m
9* farba olejna nawierzchniowa dm3 13,7853 0,000 0,00
0,0435+3*0,0084=0,0687 dm3/m
10* rozcienczalnik dm3 6,2405 0,000 0,00
0,02+3*0,0037=0,0311 dm3/m
11* tlen techniczny sprezony m3 0,4214 0,000 0,00
0,0021 m3/m
12* acetylen techniczny kg 0,3010 0,000 0,00
0,0015 kg/m
13* petzacz szt | 766,5212 0,000 0,00
3,82 szt/m
14* naciag kpl 11,4376 0,000 0,00
0,057 kpl/m
15* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M2+M4+M5+M6+M7+
M8+M9+M10+M11+M12)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNR 2-23 |Furtka z profili stalowych syste- szt.
d.1.4/0402-01 |mowa dwuskrzydtowa
300x300cm
przedmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudo- | r-g 21,1246 0,000 0,00
wlane
11,06*0,955=10,5623 r-g/szt.
M -
2% wrota stalowe z furtkami szt 2,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* farba olejna do gruntowania dm3 1,1200 0,000 0,00
0,56 dm3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-13-
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SP7 PRZEDMIAR ETAP | - BOISKO TRAWIASTE.ath

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

VAT [V] 23% od E£(R+M+S))

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski

PODSUMOWANIE

Pitkochwyty

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

PELNOWYMIAROWE BOISKO DO PItKI NOZNEJ

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

PELNOWYMIAROWE BOISKO DO PItKI NOZNEJ

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
14 -




