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1. Opis techniczny

Projekt techniczny zagospodarowania terenu pn. Centralny Plac rekreacyjno-
sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie

Adres:

Plac Majdanek 13, 73-110 Stargard, dz. nr ewid. 2202, obreb 0009
Inwestor:

Gmina Miasto Stargard- Szkota Podstawowa nr 7 im. Astrid Lindgren
Plac Majdanek 13, 73-110 Stargard

2. Podstawa prawna opracowania

* umowa pomiedzy Inwestorem, a projektantem
»  projekty branzowe instalacji i architektury

3. Zakres projektu

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie o$wietlenia terenu wokét boiska przy Szkole
Podstawowej nr 7 w Stargardzie.

4. Sposob uktadania kabli

Gteboko$¢ utozenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m pod trawnikiem oraz min. 0,5 m pod chodnikiem. Kabel przy zblizeniach z
istniejaca podziemna infrastrukturg techniczng oraz pod drogami nalezy uktada¢ w rurze ostonowej @70
(wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 450 N) linig falistg (zapas 3%). Utozong rure nalezy zasypac warstwg piasku
0 grubosci, co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm, a
nastepnie przykry¢ folig o szerokosci nie mniejszej niz 20 cm. Grubo$¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,5
mm. Kolor folii — niebieski.

Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz
10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do stupa i rur ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla, np. [YKY 4x16mm?]

- znak uzytkownika kabla, [oswietlenie]

- rok utozenia kabla, [2022]

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzadzeniami i sieciami podziemnymi
nalezy wykonac zgodnie z normg kablowa nr N SEP-E-004.

5. Oswietlenie terenu

Zaprojektowane o$wietlenie terenu zasilone zostanie z najblizszego istniejacego stupa



o$wietleniowego (oznaczonego wspdirzedng E1 na rys. E1).
Projekt przewiduje zastosowanie szesciu opraw o$wietleniowych LED 41 W, 5000 K, 2376 Im, IP54.

Oprawy o$wietleniowe umiesci¢ na stupach oSwietleniowych o wysokosci 5 m, przekroju kotowym,
ocynkowanych, grubosé cianki min 4 mm posadowionych na fundamentach betonowych. Srednica
zakonczenia stupa/wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm. Zasilanie opraw o$wietleniowych wewnatrz stupa
o$wietleniowego wykona¢ przewodem YDYZ03x2,5mm?.

Pomiedzy projektowanymi oprawami z kablem w wykopie prowadzi¢ drut typu Fe-Zn@8. Drut nalezy
wprowadzi¢ do $rodka stupa i potaczy¢, dodatkowo na kazdym poczatku i koricu linii wykonaé uziom
pograzany. Rezystancja uzioméw nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q.

6. Uwagi koncowe

* catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw
BHP
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