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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(ST 00)

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowg istniejgcego placu
rekreacyjno-sportowego zlokalizowanego przy Szkole nr 7 w Stargardzie na dziatce ewid.
Nr 220/2, obreb 0009.

W sktad obiektu wchodzi¢ beda:

- pelnowymiarowe boisko do pitki noznej o nawierzchni naturalnej;

- boisko do pitki noznej 23,75x14,19m o nawierzchni z trawy sztucznej;

- boisko do siatkdwki o nawierzchni z piasku;

- bieznia czterotorowa o dtugosci 333,333m o nawierzchni poliuretanowe;j;
- bieznia z zeskocznig w dal o nawierzchni poliuretanowe;.

- fawki systemowe

- pojemniki na odpady

W ramach zadania planuje si¢ likwidacje istniejacych urzadzen sportowych:
- biezni z zeskocznig w dal

- biezni czterotorowej

- elementow wyposazenia boiska pelnowymiarowego

- boiska betonowego do koszykowki.

Termin ,,likwidacja” nalezy interpretowac¢ jako kompleksowe usunigcie wszystkich
elementow istniejacych danego obiektu wraz z wyrdwnaniem terenu 1 zasianiem trawy.

W ramach zadania planuje si¢ takze wykonanie ogrodzenia dwoch boisk do pitki noznej w
formie pitkochwytow o wysokosci (odpowiednio wg. Projektu) 4,0m i1 5,0m z siatki
polietylenowej w ramach ze stupow stalowych osadzonych w fundamencie betonowym.

1.2. Zakres stosowania ST:
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST). Szczegotowy zakres robodt dla danego obiektu zgodnie z projektem budowlanym.

1.4. Terminy podstawowe



Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona
do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji
inwestycji. Do podstawowych obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

e reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

e sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

e sprawdzanieiodbiorrobotbudowlanychulegajacychzakryciulubzanikajacych,

e uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

e potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuni¢cia wad, a takze, na zgdanie
inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego ma
prawo: wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika

e budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych;

e zadac od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalnag niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktora ubiega si¢ 0 udzielenie zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta
umowe W sprawie zamowienia publicznego;

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”, ustalajace wymagania oraz
okreslajace metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa,
podstawowych cech jakosciowych, gtownych parametrow oraz warunkéw projektowania,
wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

Przedmiar roboét — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;,
zawierajace opis robot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
podaniem liczby jednostek przedmiarowych robot wynikajacych z dokumentacji
projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych roboét lub naktadoéw rzeczowych
w numeréw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych — opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, obejmujace w szczegolnosci wymagania dotyczace
wlasciwosci materiatow, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru.



Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od
strony drogi publicznej, powinna mie¢ zoétte tlo i czarne napisy, zawierajaca podstawowe
informacje identyfikujace budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy,
kierownikow robot, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzor
autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robot i wyrobow budowlanych usuwane przez
wykonawce w toku realizacji budowy, przed zgloszeniem gotowego obiektu budowlanego
do odbioru albo — najpdozniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie
rekojmi nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robot budowlanych lub dostarczonych
wyrobow, ktore zmniejszaja ich wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w
umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i przestrzega¢ wszelkich przepisow wydanych przez
organy administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z zakresem prowadzonych robot.

1.6. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspotrzgdne punktéw gtownych obiektu oraz reperow, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punktu
pomiarowe Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.
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1.7. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy. W przypadku rozbieznosci W
ustaleniach poszczegdlnych dokumentow nalezy skontaktowac sie z projektantem.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub uchybien w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty maja byé zgodne z dokumentacija projektowa i SST. Wielkosci okre§lone w
dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé Zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na nlezadowalaja(c% jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, W tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robot wykonczeniowych Wykonaweca bedzie:

— utrzymywa¢é teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm, dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.12. BHP i utrzymanie robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem
przestrzegania przepisow BHP zawarte sag w cenie umowne;.

Zapewnienie ochrony robot, materiatlow i urzadzen uzywanych do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1.1. Zroédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytaczenie wyroby budowlane
o whasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.
5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaly wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania materialdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST
W czasie postepu robot.

Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
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Specyfikacjach Technicznych. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST
przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania wylacznie z takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, jakosci , programie zapewnienia lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy
wlasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet spetniat
bedzie przepisy dotyczace jego uzytkowania oraz normy ochrony srodowiska. Wykonawca
doreczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Po akceptacji sprzetu przez Inspektora nadzoru,
sprzet nie moze by¢ w pozniejszym czasie zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca obowigzany jest stosowac jedynie takie srodki transportu, ktore nie wptywaja
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.
Zabezpieczajac material nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ograniczenia zwigzane z
roztadunkiem na placu budowy. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie



robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewodu po drogach publicznych

Na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w tym przypadku w szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem zobowigzania si¢ do
przywrdcenia stanu drogi po ewentualnych zniszczeniach spowodowanych ustepstwami na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petna obstuge geodezyjna
przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowg, SST. Program
zapewnienia jakosSci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

9



- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz formie gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i
badania materiatdw oraz robot z czestotliwos$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bede pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora

nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze¢ sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
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oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskag Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

— znajduja si¢ W wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego

I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy musza by¢
dokonywane na biezaco i dotyczy¢ aktualnego przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
I mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktoéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy winny by¢
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

« Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
e Kierownik Budowy,
e Projektant,
« Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
e Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli
przestrzegania przepisoéw na budowie.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty winny by¢ 0znaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robot,

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw,

Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

Daty wstrzymania robot, z podaniem powodu,

Zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
koncowych odbioréw robét,
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« Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Zgodnos¢ warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

« Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z

podaniem kto je przeprowadzat,

e Wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

« Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem o ich przyjeciu
lub zajeciu innego stanowiska. Niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie
i biezacych informacji, Dziennik Budowy musi zawiera¢ zgltoszenie przez Wykonawce
poszczegolnych elementow robot do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik Budowy spetnia rowniez rolg ksiazki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z Projektem i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze
robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego 0
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony co
najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

Jakakolwiek rozbieznos¢, btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze
robot nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
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Zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1332)

e Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072)

o Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013 poz.1129)

o Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

« Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

« Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017
poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z
pozniejszymi zmianami).

« Ustawazdnial6kwietnia2004r.owyrobachbudowlanych(Dz.U.2004Nr92,p0z.881)

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych

funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu

deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

OST-01
CPV 45212221-1

PODBUDOWA Z KRUSZYW
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST-01) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST-01) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot jak w pt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i
obejmuja SST:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadnicza wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszcezeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa 0 wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 dotyczacych poszczegdlnych
rodzajow podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.

2. MATERIALY
2.1.Rodzaje materialow
Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w

ST 00 dotyczacych:
- Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
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2.2.Wymagania dla materialow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-EN 933-1 powinna leze¢ migedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej
jednorazowo.

TABLICA 1. Sktad ziarnowy kruszywa

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito %

63 100

315 76-100

16 56-93

8 40-75

4 28-58

2 19-41
0,5 9-23
0,075 2-10

2.2.2. Wilasciwosci kruszyw

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy

Frakcje 1
o piaskowa iwirowa 0
90 V4 _/ 1
) // / Z_ 2
& . / »
ER : / / 4 w =
~ &
’Q; 50 T/‘ 4 500 3
- 2 /| g
g 40 // — L7 60 W
S - ) - o)
S — B mog
< / &
2 / // / N3 8
10 F“"’f [ —] 50
o f00
0075 0.025 025 05 1 2 4 63 8 128 1620 345 53

Bok oczka sita, mm

Krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda

1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gérng warstwe) lub
podbudowejednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

14

kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2

Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne kruszywa
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Tuzel
naturalne tamane
Podbudowa
s P zas Badania
Lp. Wyszczegolnieniewtasciwosci ad{ pomoc | zasad-| pomac zafad pomoc wedlug
nic,  -nicza nicza| -nicza| . -nicza
nicza
za
od
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych 2 od 2 od 2 od2 | od2 od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do do 12 do 10| do12| do10 do 12 -15[3]
10
v : 0 -B-
5 Zawaﬂosc.nadzlarpa,‘ ./o 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz -15[3]
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3 Zawarto$¢ ziarn
nieforemnych 35 45 35 40 - PNI1360[2]7 14
%(m/m), nie wigcej niz
4 o ,
Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
wiecej niz
5 - o
Wskaznik piaskowy popigcio-
krotnym zageszczeniumetoda 1| od30| o0d30 | od30| od30 BN-64/8931
lub Il wg PN-B- do70| do70 | do70| do70 - -01 [26]
04481, %
6
Scieralno$¢ w begbnie Los
Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po
petne;j liczbie obrotow, nie
wiecej niz 3% 45 % 50 40 50 PN-B-06714
b) $cieralno$¢ czesciowa po 30 40 30 35 30 35 -42 [12]
1/5 pelnej liczby obrotow, nie
wigcej niz
7 S : -B-
Nasu;kllwos.c, .A)(.m/m), nie 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wigcej niz -18 [6]
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 119 [7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz
9
Rozpad krzemianowy i zela- Pl?l?:7B ﬁg}“
zawy Iacznie, % (m/m), nie i i i i 1 3 PN-B-06714
wigcej niz -39 [11]
10 Zawarto$¢ zwiagzkow siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 1 1 1 1 5 4 PN_'SS'(ES]?M
nie wigcej niz
11
Wskaznik no$§nosci Wnos
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu ls > 1,00 18200 60_ 18200 60_ 18200 60_ N-S-06102[21]
b) przy zageszczeniu Is > 1,03

2.2.3.Material na warstwe odsaczajacq
Na warstwe odsgczajgca Stosuje sig:

- zwir I mieszanke wg PN-B-11111 [14],

- piasek i pospotke wg PN-B-11113 [16].
2.2.4.  Material na warstwe odcinajacg
Na warstwe odcinajaca stosuje si¢:

- piasek wg PN-B-11113 [16],
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- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowlokning 0 masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.2.5.  Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

- cement portlandzki wg PN-B-197-01 [17],

- wapno wg PN-B-30020 [14],

- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzgdnych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inpektora nadzoru.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.2.6. Woda
Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.
3.2.  Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wWytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

c) walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
malewalce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.
4.2.  Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.

5.2.  Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudoweg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ,,Korytowraz z profilowaniem i

zageszezeniem podtoza”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnychczastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis

Tos <5 (1)

W ktérym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtdkning. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw
przenikaniudrobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

W ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogo - umowna $rednica poréw geowlokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢
na geowltokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez
producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi,lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

d
250 < 1,2
90

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Ogo - umowna $rednica poréw geowlokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢

na geowltokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez
producenta geowtdkniny.
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ W mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbhudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzgdnych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpié po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci
optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ 0suszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢

zwilzona okres$long iloscig wody 1 rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszankikruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zaggszezenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzgt budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania Kruszywa
jestwlasciwy,

- okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zaggszczeniu,

- okreslenia liczby przejs$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym

Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprze¢tu domieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié¢ od 400 do 800 m?,

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
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Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego
przez Inspektora nadzoru.

5.6.  Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inzyniera, gotowgpodbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu

akceptacji materialdw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okre§lone w
pkt 2.3 niniejszej OST-01.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czgstotliwos¢ oraz zakres badan
podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanychmechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Lp. Minimalna liczba Mak_symf;l]ln_a
s : badanna dziennej powlerzchnia
Wyszczegodlnienie badan a . podbudowy
dzialce
przy-
Wyszczegdlnienie badan roboczej padajaca najedno
badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie Warstwy 10 probek na 10000 m?
4 Badanie wilasciwosci kruszywa wg tab. 1, dla kazdej partii kruszywa iprzy kazdej
pkt2.3.2 zmianie
Kruszywa
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6.3.2.  Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3.  Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okre§lonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.  Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznikazageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrolgzageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02
[27] i nie rzadziej nizraz na 5000 m?, lub wedhug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtornego modutu Ez do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E
—2<272
E,

6.3.5.  Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w
punkcie 2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce W sposob losowy
w obecnosci Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.  Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podanow tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanegomechanicznie
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Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

Rownos¢ podtuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m
tatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10razy nal km
4 Spadki poprzeczne*) 10razy nal km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie 0si w planie*) co 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecznie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000,,2

Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania 0si w planie nalezy
wykona¢ wpunktach gtownych tukow poziomych.

6.4.2.  Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ 0d szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szerokosci

warstwy wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji
projektowe;j.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
zBN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nieréwnosci
podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.  Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
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dokumentacjgprojektowa, z tolerancja +/- 0,5 %.

6.4.5.  Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
niepowinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6.  Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wiecejniz +5 cm.

6.4.7.  Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej +/- 10%,

- -dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.  Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Minimalny modut odksztat-cenia
Maksymalne ugigcie sprezyste |mierzony plyta o srednicy 30 cm,

Podbudowa pod kotem, mm MPa

z kruszywao o
wskazniku Wiog Wskazml.(
nie mniejszym zageszczenials

niz. % nie mniejszy niz
od pierwszego .
40 kN 50 kN obciazenia | ©ddrugieqo
E, obcigzenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.  Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wlasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubos¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.
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6.5.2.  Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig glgbokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione
nowym materiatlem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.  Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezb¢dne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez
Wykonawce podbudowy.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeliwszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa
stabilizowanegomechanicznie, podano w OST:
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci
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PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornoscimetoda bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda

bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci W bebnielLos
Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchnidrogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego
Popioty lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
Drogi samochodowe. Pomiar roéwnosci nawierzchni planografem i
tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem
belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

zawartosci

odksztalcenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01

CPV 45111300-1

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych zwigzanych z realizacja zadan likwidacji:

« biezni z zeskocznig w dal

o biezni czterotorowe;j

o elementdw wyposazenia boiska pelnowymiarowego
« boiska betonowego do koszykowki.

» Murkow z cegty klinkierowe;j

Termin ,,likwidacja” nalezy interpretowac jako kompleksowe usunigcie wszystkich
elementow istniejacych danego obiektu wraz z wyrdwnaniem terenu i zasianiem trawy.

1.2. Zakres zastosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robo6t wymienionych ponize;j.

1.3. Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiorkowych.

Zakres prac rozbidorkowych obejmuje:
e Demontaz stupow bramek boiska do pitki noznej 45x90m B1 (4 sztuki),
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e Demontaz stupow bramek boiska do pitki noznej 45x90m B2 (4 sztuki),

e Demontaz stupéw bramek boiska do pitki noznej 13,81x25,85m (4 sztuki),

e Demontaz wyposazenia boiska do koszykéwki (4 stupy),

e Demontaz nawierzchni asfaltowej boiska do koszykowki (161,55m?),

e Rozbidrka obrzezy betonowych toréw biezni czterotorowej oraz biezni jednotorowe;j z
zeskocznig w dal (879,85 m),

e Rozbiorka murkow z cegly klinkierowej (10,02m?).

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okresla si¢ zgodnie z obowigzujagcymi PN i definicjami podanymi w ST 00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.

2. MATERIALY
Warunki ogoélne stosowania materiatow wedtug ST 00. ,,Wymagania ogolne”
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu wedlug ST 00. ,,Wymagania ogolne”

3.2.  Sprzet do rozbidrki
Do wykonania rob6t zawartych w pkt. 1.3. przewidziane jest wykorzystanie sprzgtu
podanego ponizej, lub innego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru:

Spycharki,

Ladowarki,
Samochody cigzarowe,
Mtoty wyburzeniowe,
Koparki

4.  TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST 00. ,,Wymagania og6lne”

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych.

Roboty rozbidrkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.
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Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiorkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej
dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatlow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac w sposob reczny lub zmechanizowany okreslony w
SST lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je w miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuni¢te z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowg beda wykonywane wykopy pod projektowane
nawierzchnie, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ W nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow nalezy wypetnié
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu (badz do okreslonego w
dokumentacji projektowej) i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Projekcie
budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogo6lne”

6.2. Kontrola jakoS$ci robot rozbiorkowych

Kontrola jako$ci odbedzie si¢ poprzez wizualng ocene kompletnos$ci wykonanych robot
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w Projekcie budowlanym i SST.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow jest:
- dla nawierzchni m? (metr kwadratowy),

- dla obrzezy m (metr),

- dla muréw m?® (metr szescienny)

- dla elementéw metalowych tj. stupkow bramek szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne”
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9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Platnos¢ za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i
protokotem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -02

CPV 45233000-9

KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i
zageszczeniem podtoza gruntowego pod nowa nawierzchni¢ boiska oraz nawierzchnie biezni.

1.2.  Zakres zastosowania SST:
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot okreslonych w ST 00.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

- koryta pod biezni¢ czterotorowa

- koryta pod biezni¢ ze skocznig w dal

- wykopu pod boisko o sztucznej nawierzchni

- piaskownicy skoczni w dal

Wykonawca zobowigzany jest to wywiezienia nadmiaru ziemi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okresla si¢ zgodnie z obowigzujagcymi PN 1 definicjami podanymi w ST 00.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdot podano w ST 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentacji
projektowej oraz dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych)

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu wedlug ST 00. ,,Wymagania ogdlne”

3.2.  Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien skorzystaé
Z ponizszego sprzgtu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

-walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST 00. ,,Wymagania og6lne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonywania roboét
Ogole zasady wykonywania robdt podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z
danymi w projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno- wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny
by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia

podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw

nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i

zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach

atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu
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nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie 1 profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikoéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych
niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w Ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5.4. W przypadku wystepowania nasypow wykona¢ wymiang gruntu do odpowiedniej
glebokosci wg projektu.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gitebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonego w dokumentacji projektowey.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Scigty grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do jego zageszczania. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie

badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02.
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Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od - 20% do +10%.

Wymagany stopien zageszczenia podbudowy powinien wynosi¢ 15=0,96.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zagegszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogo6lne”

6.2. Sprawdzenie zgodnoSci istniejacych warunkow gruntowo-wodnych z
dokumentacja projektowa

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Kierownika Budowy i

Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodnos$é przyjetych w projekcie

warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa w

tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia wystgpowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wptyw na
przyjete rozwiagzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokona¢
powtornego odbioru z udziatem projektanta konstrukcji 1 uprawnionego geologa (najlepiej
autora dokumentacji geologicznej bedacej podstawa opracowania projektowego). O
wynikach odbioru nalezy pisemnie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Rownos¢ profilowanego podloza
Nierownosci poprzeczne i podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowg tata
zgodnie z normg BN- 68/8931-04[4]. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 2cm.

6.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podtoza sg zdefiniowane 1 nalezy je wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektows z tolerancja +1%,-1%.

6.5. Rzedne wysokosciowe
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Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

6.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz Scm.

6.7. Zageszczenie profilowanego podloza
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w SST i dokumentacji budowlanej powinny by¢ naprawione przez spulchnienie

do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego

materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrka elementow jest:
- dla nawierzchni m? (metr kwadratowy),

- dla obrzezy m (metr),

- dla muréw m? (metr szescienny)

- dla elementéw metalowych tj. stupkow bramek szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”

8.2. Odbior robaét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i ewentualne rozplantowanie,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i wywoz,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zagegszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -03
CPV 45212200-8

WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych pod
nawierzchnie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajacych stanowigcych cze$¢ podbudowy
pomocniczej pod nawierzchnie- wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy
odsaczajacej w korycie pod boisko i bieznig.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i Z okre$leniami podanymi w ST 00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST 00.

2.2. Rodzaje
materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- piasek
- pospoika

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetniac
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nastepujgce warunki:
a) szczelnos$ci, okreslony zalezno$cia:

DB _¢
dss

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
des - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek
szczelnoscimusi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie
odcinajace;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

dgo
Uz 25
w @

gdzie:

U - wskaznik roznoziarnisto$ci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d1o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych 1 odcinajacych powinien
spelnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i II.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania
normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowlékniny

Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace 1 odsaczajace powinny
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie
jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robo6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w
miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— - réwniarek,
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- walcow statycznych,
—  plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ST oraz

,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajgca powinny by¢é wytyczone w sposob umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektows, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do
osi drogi,lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu
réwniarki,z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej
lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
dwuwarstwowo. Rozpoczgcie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ Kruszywo na materiat 0 odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej
nalezy przystapic do jej zaggszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi czg¢sciowo naktadajacymi sig, w Kierunku jej
0si. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czgsciowo naktadajgcymi sig, w Kierunku jej
gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglgbienia powstate w czasie zaggszczania powinny byc
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
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materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsgczajaca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-
04481 [1]. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacg lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedhug normalnej
proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-
02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j
Z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢é przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloScia wody i rownomiernie
wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej
Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane W dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub
odsaczajacej Zgeowtokniny.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonaniawyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w
p.2.3.

Geowlokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i1 odsaczajacej powinny
posiadac aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i
zaggszczeniawarstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej i odcinajgcej
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L| Wyszczegblnienie Minimalna czestotliwos$¢ badan
p| badanipomiarow I pomiaréw
1| Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2| Rownosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3| Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4| Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5| Rzgdne wysokosciowe | €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100
m dlapozostatych drog
6| Uksztaltowanie co 25 m w osi jezdni i na jej
osi wplanie krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7| Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nierzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m2
8| Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
wilgotno$¢ lecz nie
Kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych 1 uksztaltowania osi w planie
nalezy wykona¢ wpunktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ 0d szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm

6.3.3. Roéwnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy
mierzy¢ 4 metrowg tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].
Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsgczajacej nalezy
mierzy¢ 4 metrowg tata.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja +/- 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
niepowinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+/- 3 cm.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancja +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
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nalezy mierzy¢ taczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glt¢bokos$¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem 0 odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-

12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ poroOwnanie warto$ci
modulow odksztatcenia, t0 warto§¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢
wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17
[2].

Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogédlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajace;j i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

dostarczenie i1 roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
gruboscil jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyroéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie Wyprofilowanej warstwy,
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przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajace;j i/lub odcinajacej z geowtdknin obejmuje:
prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtdknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntul0.2
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-04
CPV 45212200-8

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boiska i biezni

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowyprzy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zakres robot :

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
(4/31,5mm) pod bieznig czterotorowa i biezni¢ ze skocznig w dal.

1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub

wiecej warstw zaggszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng
nawierzchni.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST-01.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 oraz w OST-01

2. MATERIALY
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2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST 00 oraz w OST-01.

2.2.  Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca

skalnego lub kamieninarzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8

mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST 00 oraz w OST-01.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 oraz w OST-01.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00 oraz w OSTO1.

5.2.  Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST 00, SST-04
oraz OST-01.

53.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST 00 oraz OST-
01.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem
lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i
wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4.  Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozktadania i zaggszczania mieszanki podano w ST 00 | OST-01.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST 00 i OST-01.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00 oraz w OST-01.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST-01

6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwos$é oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w OST-01.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czgstotliwos$é oraz zakres pomiaréw podano w OST-01.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST-01.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST-01.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST-01.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-01.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoSa,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztoSenie mieszanki,

- zageszczenie rozlozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w OST-01.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -05
CPV 45262300-4

PODBUDOWA BETON JAMISTY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z podbudowa betonowg biezni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z:
a) Wykonaniem robdt betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.

1.4.1. Beton zwykly

beton o gestosci powyzszej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Beton jamisty

Beton wodoprzepuszczalny o strukturze otwartej) — beton lekki charakteryzujacy si¢
wysoka porowato$cig (ponad 15% objetosci stanowig pustki migdzyziarnowe)
spowodowana brakiem lub niska zawarto$cig piasku. Do wykonania stosuje sig
kruszywo grube (o $rednicy ziaren powyzej 4 mm). Ich powierzchnie powleka cement,
co sprawia, ze ziarna trwale faczg si¢ ze sobg z zachowaniem niewypetnionych pustek.
Porowata struktura umozliwia swobodny przeptyw wody i powietrza.

1.4.3. Klasa betonu

symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowana
Rb (np. Beton klasy B30 przy Rt,G=30 MPa). Oznaczenie podane wyzej, S3
oznaczeniami wg starej normy PN-88/B-06250. Jednak zostaty uzytee ze wzgledu na
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ich czeste uzywanie przez Wykonawcow robot budowlanych. Nowa norma PN-EN 206-
1 wprowadzita nowe oznaczenia klas betonow. Okresla sie je w sposob nastgpujacy,
np.: B20 wg starych norm — C16/20 wg nowej (pierwsza liczba po literze C oznacza
wytrzymatoéé gwarantowana Rb badanej probki walcowej natomiast druga liczba po
literze C 0znacza wytrzymatosé gwarantowana Rb badanej probki kostkowej). Beton
uzyty w projektach budowlanych to C25/30 (B30) C20/25 (B25), C16/20 (B20), C12/15
(B15) i C8/10 (B10).

1.4.4. Stopien mrozoodpornosci

symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dzialanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamazania i odmazania probek betonowych.

Beton jamisty jako material porowaty, beton jamisty cechuje si¢ dostateczng
mrozoodpornoscig, poniewaz zamarzajaca woda, powigkszajac SWojg objetosc,
wypelnia puste przestrzenie, nie niszczac struktury.

1.4.5. Stopiefi wodoszczelno$ci

symbol literowo-liczbowy (np. W6) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng zwigkszong
warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

1.4.6. Klasy ekspozycji

symbol literowo-liczbowy (np. XA2) okreslajg zagorzenia oddziatywaniem srodowiska
na element konstrukcji wg PN-EN 206-1. Pozostate okreslenia sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.01

,, Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robét oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja Projektowa.

2.2. Warunki ogolne stosowania materialow
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow
odpowiadajagcym odpowiednim normom.

2.3. Wymagania szczegéltowe dla materialow
Zastosowac beton jamisty klasy C16/20 przepuszczalny z kruszywem fr 4-16mm.

2.4.Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa winna by¢ wyprodukowana o recepturg dostawcy betonu. Ustalona
receptura mieszanki betonowej winna by¢ przechowywana przez wykonawce robot i dotaczona
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do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w
ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku
betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania
nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by¢
zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

3.2.Sprzet do wykonywania robét zelbetowych
Uktadanie mieszanki betonowej w miejscu wbudowania prowadzi¢ za pomocg pomp.
Przekrdj przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do
przygotowania mieszanki.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona wg zalecen dostawcy betonu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa podawac za pomoca pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujac rurociag
sktadajacy si¢ z prostych odcinkow dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o réznym kacie nachylenia.
Pompy z rurociggami sa zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przyczepach
samochodowych. Mieszanke betonowa za pomoca pompy moSna podawaé na znaczne odleglosci
w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume dtugosci
poziomych i pionowych odcinkow podawania mieszanki oraz liczbe zataman rurociagdw i katy
nachylenia kolan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania technologii procesu betonowania

podbudowy boiska i rozbiegu.

5.2.Przygotowanie betonowania
Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie podbudowy i obrzezy petiacych ,,szalunek boczny”

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej

- gotows¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

5.3.Betonowanie

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie
powinna by¢ wigksza, niz 1,5m a o kompensacji cieklej 0,5m. W czasie betonowania
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nalezy obserwowa¢ deskowania (obrzeza) , czy nie nastepuje utrata prawidtowego
ksztaltu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka
powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. Przy
betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed woda opadowsa.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w
dzienniku robot. Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwa pielggnacje
betonu.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej

Uktadanie betonu

Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajgcymi 15cm , w sposob
zapobiegajacy rozwarstwieniu si¢ mieszanki betonowej i zabezpieczajacy szalunki
(obrzeza). Mieszanke betonowsa uktada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz
zbrojenia elementow. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowana recepta
robocza.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczona za pomocg odpowiednich
urzadzen mechanicznych lub zageszczanie reczne poprzez sztychowanie.

5.5.Kontrola i pielegnacja Swiezych betonow.

Pielegnacja betonu

Powierzchnia swiezo utozonego betonu musi by¢ chroniona przed stoncem i suchymi
wiatrami , a ponadto polewana woda. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazic
zgode na stosowanie srodkow chemicznych zabezpieczajacych mieszanke betonowg
przed utratag wody w czasie wigzania cementu . Czas i Sposéob pielegnacji musi by¢
zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Pielegnacje wykonac¢ wg
wytycznych dostawcy betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas robot betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczna kontrole:

* jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich skladowania

* dozowania sktadnikow mieszanki betonowej

* jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania

« cech wytrzymatosciowych betonu

sprawidtowosci przebiegu twardnienia betonu,

Kontrola wytrzymatosci betonu na sciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prébkach
pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba probek nie powinna by¢
mniejsza, niz: 1 probka na 50m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partig
betonu.

6.3.Badanie konrolne betonu
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Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie
betonowania pobieraé probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
iloéci nie mniejszej niz:

-1 prébka na 100 zarobow,

-1 probka na 50 m3 betonu,

-3 probki na dobg,

-6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jesli
probki pobrane i badane jak wyzej wykazuja wytrzymatosé nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzié badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu
na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za
zgoda Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie po6zniejszym, lecz nie
dfuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych probek i badanie
wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Dla okre$lenia nasiakliwosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co
najmniej | raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zaggszczania - po 3 probki o ksztalcie
regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250. Probki
przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-
06250. Nasigkliwos¢ zaleca sig rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobrac przy stanowisku betonowania -
co najmniej | raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow i sposobu wykonywania betonu - po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Zaleca sig badaé
mrozoodporno$¢ na probkach wycigtych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg PN-B-06250, liczba probek reprezentujacych dang partig betonu
moze by¢é zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzié w wieku 28 dni.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w wieku 28 dni wg
PN-B-06250.

Dopuszcza sig badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukcji. Na
Wykonawcy spoczywa obowiagzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B- 06250.
Jesli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabieg6w technologicznych.

Badania powinny obejmowaé:

-badanie sktadnikow betonu,

-badanie mieszanki betonowej,

-badanie betonu
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:
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] Féodzaj badania

Metoda badania wediug

Termin lub czestosé badania

skiadnikéw betonu

Badania |) Badanie cementu PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem kazdej
skiadnikéw betonu czasu wigzania jw. dostarczonej partii

stalosé objetosci PN-EN 196-6

ohecnosci grudek PN-EN 196-1

wytrzymalosé
Badania 2) Badanie kruszywa PN-EN 93 3-1 jow.
skladnikow betonu sktadu PN-EN 933-3

ziarnowego PN-EN 933-9

ksztattu ziarn PN-B-06714/12

zawartosci pytow PN-EN 1097-6

zawartosci

zanieczyszczen

- wilgotnoséci

Badania 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robdt \ w przypadku

stwierdzenia zanieczyszczen

Badania
skiadnikéw betonu

4) Badanie dodatkéw i domieszek

PN-B-06240 i Aprobata
Techniczna

betonowej

Badanie mieszanki|Urabialnosci PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robdt

betonowej

Badanie mieszanki|Konsystencji jow. Przy projektowaniu recepty i 2 razy

hetonowej na zmiane roboczg

Badanie mieszanki|Zawartosci powietrza Jow. Jow.

hetonowej i _ )

Badania betonu 1) Wytrzymatosé na sciskanie na jow. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
prébkach kazdej partii betonu

Badanie mieszanki|2) Wytrzymalos¢ na sciskanie — PN-B-06261 W przypadkach technicznie

betonowej badania nieniszczgce PN-B-068262 uzasadnionych

Badanie r_nieszanki 3) Nasigkliwoéé PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w

betonowej okresie wykonywania konstrukcji i raz

na 5000m’ betonu

Badanie mieszanki|4) Mrozoodpornosé jow. jw.

hetonowej

Badanie mieszanki|5) Przepuszczalno$é wody jow. jw.

6.4. Tolerancje wymiarow betonowych konstrukeji budowlanych.
Dopuszczalne nierownos$ci: max 2mm pod 2-metrowg fata.

6.5. Kontrola zgodnosci betonu projektowanego
6.5.1. Kontrola zgodnosci wytrzymalosci na Sciskanie

A. Plan pobierania i badania probek

Probki mieszanki betonowej nalezy losowo wybiera¢ i pobiera¢ zgodnie z EN 12350-1.

Probki nalezy pobiera¢ z kazdej rodziny betonéw produkowanych w warunkach
uznanych za jednorodne. Wynik badania nalezy uzyskiwac z pojedynczej probki do
badania lub stanowic¢ $rednia z wynikow co najmniej dwoch probek do badania
wykonanych z tej samej probki mieszanki i badanej w tym samym wieku.

Gdy co najmniej dwie probki do badania sa wykonane z jednej probki mieszanki, a
zbadane wartosci réznia si¢ wiecej niS o 15% od $redniej, wowczas wyniki te nalezy
pominaé, chyba ze analiza danego przypadku nie wykaze racjonalnego powodu,
uzasadniajacego pominiecie pojedynczego wyniku badania.

Tablica 13- Minimalna czgstotliwos¢ pobierania probek do oceny zgodnosci
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produkcja ]

Mi-nim-a\na czestotliwos¢ pobierania probek

Pierwsze 50 m® produkcji

Po pierwszych 50 m produkeji ?

Beton z certyfikatem
kontroli produkcji

Beton bez certyfikatu
kontroli produkcji

Poczatkowa (do momentu uzyskania
co najmniej 35 wynikoéw badan)

3 proébki

1/2000 m” lub
2/tydzien produkcji

1/150 m” lub
1/tydzien produkcji

iagta ° (po uzyskaniu co najmnigj

1/400 m” lub

35 wynikéw badan) 1/tydzien produkcji
2 Pobieranie prébek powinno byé roziozone Kryteria czasie produkcji kryteria nie zaleca sie pobierania wiecej niz 1
prébki Kryteria kazdych 25 m3 mieszanki.

Gdy odchylenie standardowe ostatnich 15 wynikéw badania przekracza 1,37 o, czestotliwo$é pobierania probek
nalezy zwiekszy¢ do czestotliwosci wymaganej dla produkcji poczatkowej, do uzyskania nastepnych 35 wynikéw
badan.

b

B. Kryteria zgodnosci dotyczace wytrzymatosci na $ciskanie

Oceng zgodnosci nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw badan uzyskanych podczas
okresu oceny, ktory nie powinien przekroczy¢ ostatnich dwunastu miesigcy produkcji.
Zgodnos¢ wytrzymatosci betonu na sciskanie ocenia sie na probkach badanych w 28 dniu
dojrzewania dla:

» zbioru "n" niepokrywajacych si¢ lub pokrywajacych sie kolejnych wynikow badan fcm
(kryterium 1);

* kazdego pojedynczego wyniku badania fa (kryterium 2).

Zgodnos¢ jest potwierdzona, jesli oba kryteria podane w tablicy 14 dla produkcji poczatkowej
albo ciagtej sg spetnione.

Przy ocenie zgodnosci rodziny betonéw, kryterium 1 stosuje si¢ do betonu odniesienia, przy
uwzglednieniu wszystkich przeliczonych wynikéw badan z rodziny; kryterium 2 stosuje si¢
do poczatkowych wynikow badan.

Aby potwierdzi¢ przynaleznos¢ kazego pojedynczego betonu do rodziny, na podstawie
kryterium 3, podanego w tablicy 15, nalezy oceni¢ $rednig z wszystkich zrédtowych czyli
poczatkowych wynikow badan (FCm) dla pojedynczego betonu z rodziny. Beton
niespelniajacy tego kryterium powinien by¢ usunigty z rodziny i oceniony pod wzgledem jego
zgodnosci indywidualnie.

Tablica 14 - Kryteria zgodnosci dotyczace wytrzymatosci na sciskanie

produkcja [ | Kryterium 1 [ Kryterium 2 |
Liczba ,n” wynikow badan Srednia z ,n” wynikéw (fem) Dowolny pojedynczy wynik
wytrzymalosci na sciskanie w N."rrm‘|2,N badania rgf”)
zbiorze Nf’mm2,4Bl
Poczatkowa 3 2fy +4 2fy-4
Ciagta 15 =2fx+1480 >fu-4

Tablica 15 - Kryterium potwierdzenia przynaleznosci betonow do rodziny

Liczba ,n” wynikow badan wytrzymatosci na
$ciskanie dla pojedynczego betonu

Kryterium 3

Srednia z ,n” wynikow (f.,) dla pojedynczego
betonu z rodziny N/mm ,@

2 =2fy—-1,0
3 2fy,+1,0
4 2fy +2,0
5 2fy+25
6 2f,+3,0

6.5.2. Kontrola zgodnosci wytrzymatlosci na rozciagganie przy rozlupywaniu
A. Plan pobierania i badania probek Stosuje si¢ p. 6.3.
B. Kryteria zgodnosci dotyczace wytrzymatosci na rozciagganie przy roztupywaniu

Gdy wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie przy roztupywaniu jest wyspecyfikowana, oceng
zgodnosci nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow badan uzyskanych w okresie oceny
zgodnosci, ktory nie powinien przekracza¢ ostatnich dwunastu miesiecy. Zgodnos¢
wytrzymatosci betonu na rozciagganie przy roztupywaniu ocenia si¢ na probkach badanych w
28 dniu dojrzewania, chyba ze okreslono inny wiek badania dla:
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« zbioru "n" niepokrywajacych si¢ lub pokrywajacych si¢ kolejnych wynikow badan ftm
(kryterium 1);

* kazdego pojedynczego wyniku badania fti (kryterium 2).

Zgodnos¢ z charakterystyczng wytrzymatoscia na rozcigganie przy roztupywaniu (ftk) jest
potwierdzona, jesli wyniki badan spetniajg oba kryteria podane w tablicy 16 odpowiednio dla
produkcji poczatkowej albo ciagle;.

Tablica 16 - Kryteria zgodnosci dotyczace wytrzymatosci na rozciaganie przy rozlupywaniu

produkcja Liczba ,n” wynikdéw badan Kryterium 1 Kryterium 2
wytrzymatosci na sciskanie w Srednia z ,n” wynikow (f,,) Dowolny pojedynczy wynik
zbiorze N/mm?2 B2 badaniaéfu)
N/mm? 28
Poczatkowa 3 =f,+0,5 2fx—0,5
Ciagta 15 2fy+ 1480 =f,—0,5

6.5.3. Kontrola zgodnosci whasciwosci innych ni$ wytrzymatosé

A. Plan pobierania i badania probek

Probki mieszanki betonowej nalezy losowo wybieraé i pobieraé zgodnie z EN 12350-1.
Probki nalezy pobieraé z kazdej rodziny betonéw produkowanych w warunkach uznanych za
jednorodne. Minimalna liczba probek oraz metody badania powinny by¢ zgodne z tablicami
171 18.

B. Kryteria zgodnosci dotyczace whasciwosci innych niz wytrzymatosé

Gdy sg wyspecyfikowane inne niz wytrzymato$¢ whasciwosci betonu, ocene ich zgodnosci
nalezy przeprowadzic na podstawie produkcji biezacej w okresie oceny, ktory nie powinien
przekraczaé ostatnich dwunastu miesiecy.

Zgodnos$é betonu okresla si¢ przez zliczenie liczby wynikow uzyskanych w okresie oceny,
ktore znajdujg si¢ poza okreslonymi warto$ciami granicznymi, granicami klas lub
tolerancjami dla zatozonej warto$ci, oraz poréwnaniu jej z maksymalng dopuszczalng liczbg
(metoda alternatywna).

Zgodno$é z wymagana wiasciwoscig jest potwierdzona, gdy:

* wszystkie pojedyncze wyniki badania zawierajg sig w granicach maksymalnych
dopuszczalnych odchylen podanych w

tablicy 17 lub 18.

Tablica 17 - Kryteria zgodnosci dotyczace whasciwosci innych niz wytrzymatosé

wiasciwosé Metoda badania Minimalna liczba préobek Liczba Maksymalne dopuszczalne odchylenie
lub metoda lub oznaczan kwalifikujaca pojedynczych wynikow badania od
oznaczania granic okreslonej klasy lub toleranciji dla
wartosci zalozonej
Dolna granica Gérna granica
Gestosé betonu | EN 12390-7 Jak w tablicy 13 dla | Patrz tablica | -30 kg!m3 Brak granicy *
ciezkiego wytrzymatosci na | 19a
Sciskanie
Gestos¢ betonu | EN 12390-7 Jak w tablicy 13 dla | Patrz tablica | -30 kg/m’ +30 kg/m’
lekkiego wytrzymatosci na | 19a
sciskanie
Wspétezynnik Patrz p. 5.4.2 | 1oznaczanie na dzien Patrz tablica | Brak granicy * +0,02
woda/cement PN-EN 206-1 19a
Zawartosc Patrz p. 5.4.2 | 1 oznaczanie na dzien Patrz tablica | -10 kg;’mj Brak granicy °
cementu PN-EN 206-1 19a
Zawartosé EN 12390-7 dla | 1 prébka/dzienn | Patrz tablica | -0,5% wartosci | +1,0% wartosci
powietrza w | betonu zwyklego | produkcji, gdy jest | 19a bezwzglednej bezwzglednej
napowietrzonej i betonu | ustabilizowana
mieszance ciezkiego oraz
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betonowej ASTM C 173 dla
betonu lekkiego

Zawartosé Patrz p. 5.2.7 Oznaczanie nalezy | 0 Brak granicy * Nie dopuszcza sie
chlorkéw w | PN-EN 206-1 wykonaé dla kazdego wyzszych wartosci
betonie sktadu betonu i nalezy

go powtorzyc, jesli ma

miejsce wzrost

zawarto$ci chlorkow w

ktérymkolwiek ze

sktadnikow

?  Chyba, ze granice sa okreslone w specyfikacji

Tablica 18 - Kryteria zgodnosci dotyczace konsystencji

Metoda badania Minimalna liczba prébek Liczba Maksymalne dopuszczalne
lub oznaczen kwalifikujaca odchylenie” pojedynczych
wynikéw badania od granic
okreslonej klasy lub tolerancji do
wartosci zalozonej
Dolna granica Gorna granica
Ocena wizualna Poréwnanie wygladu | Kazdy zarob; dla dostaw | - - -
z normalnym | samochodowych, kazdy
wygladem mieszanki | tadunek
betonowej o
okreslonej
konsystencji
Opad stozka EN 12350-2 i) czestotliwosé  jak | Patrz tablica 19b | -10 mm +20 mm
podane w tablicy 13 dla -20 mm " +30mm "
Czas Vebe EN 12350-3 wytrzymatosci na | Patrz tablica 19b | -4 s +2's
sciskanie B3’ +4s?®
Stopien EN 12350-4 iy gdy bada sie | patrz tablica 19b | -0,05 +0,03
zageszczalnosci ;_awartoéé powietrza 0,07 3 +0,05 3
Rozplyw EN 12350-5 iy w  przypadku "ot taplica 19 | -15 mm +30 mm
watpliwosci przy ocenie 25 mm ° +40 mm °
wizualnej

Przy braku gornej lub dolnej granicy w odpowiednich klasach konsystencji, odchylen tych nie stosuje sie.
Dotyczy wytacznie konsystencji badanej na poczatku rozladunku betoniarki samochodowej (patrz p. 5.4.1)

6.6. Kontrola zgodnosci betonu recepturowego, w tym normowego betonu recepturowego
Zgodnosé¢ kazdego zarobu betonu recepturowego nalezy ocenié pod wzgledem zawartosci
cementu, maksymalnego nominalnego goérnego wymiaru ziaren kruszywa i jego uziarnienia,
jesli sg okreslane, oraz odpowiednio wspotczynnika woda/cement, ilosci domieszki lub
dodatku. Tlosci cementu, kruszywa (kazdego okre$lanego wymiaru ziaren), domieszki i
dodatku, jakie zarejestrowano w zapisie produkcji lub na wydruku z przyrzadu rejestrujgcego
zardb, powinny zawieraé sig w granicach tolerancji podanych w pkt 6.4. Wspotczynnik
woda/cement powinien zawierac si¢ w granicach +0,04 warto$ci okreslonej. W przypadku
normowego betonu recepturowego, rownowazne tolerancje moga by¢ podane w odpowiedniej
normie. Przy ocenie zgodnosci sktadu betonu za pomocg analizy mieszanki betonowej,
wykonawca i producent powinni wczesniej uzgodni¢ metody badania oraz granice zgodnosci,
uwzgledniajac powyzsze granice oraz doktadno$é metod badan.

Przy ocenie zgodnosci konsystencji, stosuje sie¢ odpowiednie postanowienia tablicy 18.

Dla:

* rodzaju 1 klasy wytrzymato$ci cementu;

* rodzajow Kruszyw;

* typu domieszki lub typu dodatku; jesli sa stosowane;

* pochodzenia sktadnikow betonu, gdy sa okreslone,

zgodno$¢ nalezy oceniaé przez poréwnanie zapisu z produkcji oraz dokumentow dostawy
sktadnikow z okreslonymi wymaganiami.

7.0BMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji
Projektowej | pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej dla robét betonowych

Platnos¢ za 1 m3 (metr szescienny) betonu nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci wykonanych robot.

Cena jednostkowa obejmuje:

-opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,

- dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikow produkcii,

- przygotowanie, transport i utozenie mieszanki z odpowiednim zageszczeniem i
pielegnacia,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Dokumentacja Projektowg
otworéw jak rowniez whetonowanie potrzebnych zakotwien, marek itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan,

-wykonanie wszystkich badan przewidzianych w Specyfikacji,

-oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedacych wtasnoscig Wykonawcy
materiatow rozbiorkowych.

-Wykonanie zbrojenia ptatne jest oddzielnie.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego
wykonania robot objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie.
Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.

2. Wytyczne wykonywania robét budowlano--montazowych w okresie obnizonych
temperatur. Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | -
Budownictwo ogoélne. Arkady, Warszawa 1989.

4. Neville A.M.: Wtasciwosci betonu. Polski Cement, Krakow 1999.

5. Lukowski P.: Domieszki chemiczne do zapraw i betonow. Polski Cement, Krakow
1998.

6. Sliwinski J.: Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe whasciwosci. Polski
Cement, Krakow 1999.

7. Krol M., Tur W.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa 1999.

8. Sliwinski J.: Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe wiasciwosci. Polski
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Cement. Krakow 1999.

9. PN-ENV-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodno$ci*)
10. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

11. PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie

12. PN-62/B-06257 Beton zaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym

13. PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy (zastapiona czeSciowo przez: PN-EN
992:1999 w zakresie p. 4.4 oraz PNEN 1354w zakresie p. 4.2)

14. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymaga
15. PN-EN 992:1999 Oznaczanie ggstosci W stanie suchym betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

16. PN-EN-1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego
kruszywowego o zwartej strukturze.

17. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
18. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

19. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

20. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

21. PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.

22. PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej Sig samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

23. PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

24. PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

25. PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownegj
zawartosci suchej substancji.

26. PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawarto$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

27. PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartos$ci alkaliow w domieszkach. 28. PN-B-06251 Roboty betonowe i
zelbetowe. Wymagania techniczne.

29. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowe
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie. 30. PN-B-06262 Nieniszczace badania
konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatos$¢ i betonu na
sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

31. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

32. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

33. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

34. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

35. PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po
prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

36. PN-C-04554/02 Woda i scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolne)
powyzej 0,337 mval/dm3 metoda wersenianows.

37. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

38. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.
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39. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato§ciowymi

40. BN-75/7159-01 Plyty szalunkowe z drewna drewna systemu ,,Slask"

41. PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania

42. BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane - Wytyczne ogdlne
projektowania i wykonywania

43. N-78/M-47900.00 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gléwne parametry

44. PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

45. PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja

46. PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogolne
wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 06
CPV 45212200-8

BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowych
nabrzezy wokot biezni czterotorowej oraz biezni z zeskocznig w dal.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych:

a) Obrzeza chodnikowe betonowe stabilizowane w warstwie chudego
betonu i pokryte tworzywem sztucznym.

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggikomunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskiminormami i definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1.Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza chodnikowe betonowe stabilizowane o wymiarach 8x20cm w warstwie
chudego betonu i pokryte tworzywem sztucznym. Powierzchnia obrzezy powinna by¢
pokryta kruszywem gumowym wigzanym zywica a nastepnie malowana teksturowana
warstwa poliuretanowego elastomeru.
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2.2.2.Materialy na lawe
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5],
a piasek -wymaganiom PN-B-11113 [6].

3.SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST-00.

3.2.Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3.Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszezeniu. Podsypke (tawg) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i
ze $wiatlem (odleglos$ciag gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetic¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢
1 zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peing giebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic¢
wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gltgbokosci uszkodzen nalezy wykonaé za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciag do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B- 10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnos$cia do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie
katownika dobadanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
okreslone wnormach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3.Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub
piasku - zgodnie zwymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt
5.4, przydopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ +/- 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +- 1 cm na kazde 100 m
dhugosci obrzeza,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac
calkowite wypehienie badanej spoiny na peing glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- wykonanie tawy z materialow sypkich z rgcznym ubiciem
- r¢czne rozscielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla taw betonowych.
- pielegnacj¢ taw betonowych przez polewanie woda.
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypelnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody
pomiaru cechgeometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchnidrogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchnidrogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego
uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnisci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 07
CPV 45212221-1

MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
dostarczenia 1 montazu wyposazenia sportowego ponizszych obiektow:

. boiska pelnowymiarowego
. boiska o nawierzchni sztucznej
. boiska do siatkdwki

1.2.  Zakres zastosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych ponize;j.

1.3.  Zakres robot objetych SST:
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy montazu elementow
wyposazenia poszczegolnych obiektow sportowych.

Zakres prac obejmuje:

- dla boiska pelnowymiarowego:
1) montaz bramek B1 (2 sztuki)
2) montaz bramek B2 (4 sztuki)
3) montaz flag naroznych

- dla boiska o sztucznej nawierzchni:
1) montaz bramek
2) montaz flag naroznych

- dla boiska do siatkowki:
1) montaz stupow

14. OKkreslenia podstawowe
Okresla sie zgodnie z obowigzujacymi PN 1 definicjami podanymi w ST 00.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.

2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Warunki ogoélne stosowania materiatow wedtug ST 00. ,,Wymagania ogo6lne”. Dodatkowo
zastosowane materiaty 1 urzadzenia oraz sposob ich montazu powinny zosta¢ wykonane
zgodnie z wytycznymi dostawcoéw urzadzen sportowych oraz wytycznych migdzynarodowych
IAAF Track and Field Facilities Manual. Obiekty lekkoatletyczne — wytyczne dla
wnioskodawcow ubiegajacych si¢ o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

2.2.  Materialy do wykonania fundamentéw betonowych

Materiatem stosowanym do wykonania fundamentow pod urzadzenia sportowe jest beton,
ktorego klase okresla projekt budowalny. Powinien spelnia¢ wymagania PN-88/B-06250 (PN-
EN 206-1)

2.3.  Wyposazenie sportowe
2.3.1. Dla boiska pelnowymiarowego:

1) Bramki aluminiowe B1 — 2 sztuki

Bramki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego owalnego 120/100mm z podwdjnymi
zebrami wzmacniajacymi. Rama gtéwna cynkowana ogniowo, taczona w narozach za pomocg
stalowych tacznikoéw naroza. Siatka mocowana jest do ramy za pomocg uchwytow z
tworzywa sztucznego. W sktad kompletu wchodzg: rama gtowna bramki, tuleje mocujace
wraz z deklami zaslepiajacymi, stupki odciaggowe do naprezania siatki, ramka dolna do
zamocowania dolnego brzegu siatki i sktadana do gornego. Bramka wyposazona w siatke o
glebokosci 2m z polipropylenu o oczkach 8x8cm i przekroju minimum 5mm oraz tuleje, w
ktore wsuwane sa stupki bramki osadzone na state w podtozu. Tuleje stupkow zakotwione w
postumentach betonowych w gruncie. Postumenty z betonu C16/20 srednicy badz boku 40cm
i glgbokosci 50cm. Tylny pas dolny bramki kotwiony w gruncie szpilkami z uchwytem
szpilkowym przykrgconym do pasa dolnego.

Wymiary bramki: 7,32 x 2,44m.

Bramki powinny zawiera¢ certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 748:2013-09 oraz certyfikat
bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu. Wszystkie wymienione elementy powinny
zawiera¢ karty gwarancyjne 1 instrukcje montazu.

2) Bramki aluminiowe B2 — 4 sztuki

Bramki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego owalnego 120/100mm z podwdjnymi
zebrami wzmacniajacymi. Rama gléwna cynkowana ogniowo, taczona w narozach za pomocg
stalowych fgcznikéw naroza. Siatka mocowana jest do ramy za pomocg uchwytow z
tworzywa sztucznego. W sktad kompletu wchodza: rama gtowna bramki, tuleje mocujace
wraz z deklami zaslepiajacymi, stupki odciaggowe do naprezania siatki, ramka dolna do
zamocowania dolnego brzegu siatki i sktadana do gérnego. Bramka wyposazona w siatke o
glebokosci 2m z polipropylenu o oczkach 8x8cm i przekroju minimum 5mm oraz tuleje, w
ktore wsuwane sa stupki bramki osadzone na stale w podtozu. Tuleje stupkéw zakotwione w
postumentach betonowych w gruncie. Postumenty z betonu C16/20 srednicy badz boku 40cm
i gtebokosci 50cm. Tylny pas dolny bramki kotwiony w gruncie szpilkami z uchwytem
szpilkowym przykrgconym do pasa dolnego.

Wymiary bramki: 5 x 2m
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Bramki powinny zawiera¢ certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 748:2013-09 oraz certyfikat
bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu. Wszystkie wymienione elementy powinny
zawiera¢ karty gwarancyjne i instrukcje montazu.

3) Flagi narozne:

Choragiewka narozna, uchylna i tulejowana. Wysoko$¢ ponad gruntem — 190cm. Tworzywo
powinno by¢ odporne na warunki atmosferyczne.

2.3.2. Boisko o nawierzchni sztucznej
1) Bramki aluminiowe

Bramki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego owalnego 120/100mm z podwdjnymi
zebrami wzmacniajacymi. Rama gtéwna cynkowana ogniowo, taczona w narozach za pomocy
stalowych facznikow naroza. Siatka mocowana jest do ramy za pomocg uchwytow z
tworzywa sztucznego. W sktad kompletu wchodzg: rama gtowna bramki, tuleje mocujace
wraz z deklami zaslepiajacymi, stupki odciagowe do naprezania siatki, ramka dolna do
zamocowania dolnego brzegu siatki i sktadana do goérnego. Bramka wyposazona w siatke o
glebokosci 2m z polipropylenu o oczkach 8x8cm i przekroju minimum 5mm oraz tuleje, w
ktore wsuwane sa stupki bramki osadzone na state w podtozu. Tuleje stupkow zakotwione w
postumentach betonowych w gruncie. Postumenty z betonu C16/20 srednicy badz boku 40cm
i glgbokosci 50cm. Tylny pas dolny bramki kotwiony w gruncie szpilkami z uchwytem
szpilkowym przykreconym do pasa dolnego.

Wymiary: 3 x 2m.

Bramki powinny zawiera¢ certyfikat zgodnos$ci z norma PN-EN 748:2013-09 oraz certyfikat
bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu. Wszystkie wymienione elementy powinny
zawiera¢ karty gwarancyjne 1 instrukcje montazu.

2) Flagi narozne

Choragiewka narozna, uchylna i tulejowana. Wysokos$¢ ponad gruntem — 150cm. Tworzywo
powinno by¢ odporne na warunki atmosferyczne.

2.3.3. Shupy

Stupki siatki ze stali cynkowanej ogniowo zakotwione w stopach fundamentowych z uzyciem
kotew i tulei cynkowanych. Stupki powinny miec¢ srednice 10cm, posiadaé¢ mozliwos¢
demontazu przy uzyciu narzedzi i by¢ odporne na dziatanie sit poziomych oraz mie¢
mozliwos¢ ptynnej regulacji siatki w zakresie od 1,07m do 2,43m co umozliwi gre w
siatkdwke, tenisa i badmintona. Jeden stupek powinien byé wyposazony w elementy
napinajgce a drugi w napinacz srubowy siatki. Kolor naturalny cynkowy/srebrny. Stupki
powinny by¢ wyposazone w siatke polipropylenowg o oczkach 4,5x4,5cm i przekroju 4mm
oraz linke stalowg grubos$ci 5mm do naciggu. Stupki powinny by¢ ostoniete materiatem
obiciowym z miekkg wktadka. Otulina taka moze miec forme szesciokatng lub okragta oraz
musi posiadaé wsad z pianki PE, obicie z odpornego na rozdarcia materiatu plandekowego,
musi pasowac na stupki fi80 lub fi83 i by¢ odporne na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,
w tym promienie UV. Ostona z mozliwosciag demontazu i zapinana na rzep.
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Stupki powinny zawiera¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1271:2015. oraz certyfikat
bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu. Wszystkie wymienione elementy powinny
zawiera¢ karty gwarancyjne i instrukcje montazu.

3.  SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu wedtug ST 00. ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do montazu urzadzen sportowych
Roboty zwigzane z montazem urzadzen sportowych zostang wykonane recznie, przy
zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST 00. ,,Wymagania ogdlne”

4.2.  Transport materialow i urzadzen

Elementy urzadzen do boisk sportowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, z
zastrzezeniem zabezpieczenia materiatu przed uszkodzeniem. Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ wytyczne roztadunku i sktadowania wystawione przez producenta i stosowania

si¢ do nich.

Transport mieszanki betonu powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-S-96013.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne”.

5.2.  Wykonanie fundamentéw betonowych.

Fundamenty betonowe pod bramki powinny byé wykonane z gniazdami do osadzenia tulei.
Wymiary fundamentéw powinny by¢ wykonane $cisle wedtug dokumentacji projektowej
oraz instrukcji przekazanej przez producentdw urzadzen. W przypadku, gdy producent zaleci
wieksze wymiary fundamentéw lub inny sposéb mocowania niz przewidziano w
dokumentacji projektowej i niniejszej STO, nalezy stosowa¢ sie do zalecer producenta,
kazdorazowo jednak za uprzednig akceptacjg na pismie Inspektora Nadzoru.

Beton fundamentdw powinien zosta¢ zageszczony i pielegnowany do uzyskania petnej
wytrzymatosci. Wykonane gniazda do tulei stalowych powinny zosta¢ wykonane w taki
sposob, aby po osadzeniu w nich tulei gwarantowaty stabilnos¢ osadzonych w nich bramek i
stupkdéw. GAorna warstwa fundamentu nie moze wystawac ponad powierzchnie nawierzchni
boiska. Fundamenty bramek bedg wykonywane przed wykonaniem robét zwigzanych z
wykonaniem gdornej warstwy nawierzchni boiska.

5.3. Montaz urzadzen sportowych

Przed zamontowaniem urzadzen sportowych Wykonawca jest obowigzany przedstawié
Inspektorowi projekt montazu urzadzen przygotowany zataczony przez producenta sprzetu.
Przed wykonaniem goérnej warstwy nawierzchni boisk, w gniazdach cokotéw fundamentow
betonowych nalezy obsadzi¢ tuleje do montazu stupkow. Obsadzenia dokonuje si¢ zaprawa
cementowg M12 lub w inny sposob okreslony przez producenta sprzetu lub Inspektora.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogo6lne”

6.2.  Kontrola jakosci fundamentow
Przy badaniu fundamentoéw sprawdzeniu i ocenie podlega:

e prawidtowo$¢ ustawienia czesci zabetonowanych,

e prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdéw oraz
zgodnos¢ ze specyfikacjami i instrukcjami producenta,

e prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.,

Sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiardéw, jako$ci betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolito$ci struktury, na
podstawie doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca
nieniszczacych metod badan. Nalezy wymagac aby taczna powierzchnia ubytkow (rakow) nie
byta wieksza niz 5% caltkowitej powierzchni danego elementu.

6.3.  Kontrola jakosSci zamontowanych urzadzen
Kontrola jako$ci zamontowanych urzadzen polega na sprawdzeniu:

- Jakosci wszelkich montowanych urzadzen pod wzgledem zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng producenta,

- Jakosci urzadzen pod katem ewentualnych uszkodzen mogacych wystapi¢ podczas
transportu, sktadowania albo montazu,

- Stateczno$ci wykonanego montazu.

Urzadzenia zamontowane na boiskach sportowych muszg spetnia¢ warunek bezpiecznego
uprawiania ¢wiczen i konkurencji sportowych.

6.4.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi lub zamontowanymi elementami
urzadzen wyposazenia boiska

Wszystkie elementy zakwestionowane przez Inspektora muszg zosta¢ bezzwlocznie
wymienione lub ponownie prawidlowo zamontowane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogo6lne”

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrka elementow jest:
- dla nawierzchni m? (metr kwadratowy),

- dla obrzezy m (metr),

- dla muréw m? (metr szescienny)

- dla elementéw metalowych tj. stupkow bramek szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, SST i wymaganiami
inspektora, jezeli spetnione zostaty wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnos$ci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena 1 m3 wykonanych fundamentéw obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- reczne wykonanie wykopu,

- wykonanie deskowania,

- zabetonowanie fundamentow z zawibrowaniem i wykonaniem gniazd do montazu tulei,
- pielggnacje¢ betonu,

- zasypanie fundamentow z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na przyleglym terenie,

- odtworzenie warstw nawierzchni naruszonych badz zniszczonych przy wykonaniu
fundamentow,

- wykonanie badan przewidzianych w specyfikacji technicznej.

Cena dostarczenia i montazu 1 kpl elementow urzadzen sportowych obejmuje:

- dostarczenie gotowych elementow,

- sprawdzenie stanu, kompletnosci oraz zgodnosci ze specyfikacja producenta,
- montaz na podstawie instrukcji producenta,

- sprawdzenie prawidtowo$ci montazu oraz statecznosci lub dziatania urzadzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢

- PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej - Cz¢s$¢ 1: Pobieranie probek

- PN-EN 748:2006 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej - wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz metody badan

- PN-B-06250 Beton zwykty

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze¢s¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci,

produkcja i zgodnos¢

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonow

- PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykle

- KNR 2-23 ,,Terenowe urzadzenia sportowe” wydany przez GKKFiS, Warszawa-Olsztyn
1998 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 08
CPV 45342000-6

WZNOSZENIE OGRODZEN - PILKOCHWYTY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-03) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z montazem pitkochwytow.

1.2. Zakres zastosowania SST:

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w ST 00.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Wykonanie ogrodzen w postaci pitkochwytow o wysoko$ciach odpowiednich dla:

e dla boiska pelnowymiarowego — 4m i 5m.
e dla boiska o sztucznej nawierzchni — 4m.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okresla si¢ zgodnie z obowigzujacymi PN 1 definicjami podanymi w ST 00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Warunki ogélne dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.

2.2. Stosowane materialy

Dla boiska pelnowymiarowego dobrano pitkochwyty wykonanyeze stupkéw stalowych
cynkowanych ogniowo o srednicy 8cm i wysokosci 4m wzdtuz dtuzszego boku boiska oraz
wysokosci 5m wzdhuz krotszego boku boiska. Stezenie poziome stalowe 2x4cm taczace 2
pierwsze skrajne stupki i mocowane do stupkow na obejmy stalowe. Zaslepka z tworzywa
sztucznego w kolorze stupkéw. Stupy osadzone w stopach fundamentowych na gtebokosci
100cm i $rednicy minimum 35¢m z betonu C16/20 na podktadzie z chudego betonu. Pitkochwyt
wyposazony w siatke polipropylenowsa o oczku 8x8cm i srednicy Smm w kolorze stupkow.
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Siatka nawleczona na linki stalowe nierdzewne w otulinie pcv i srednicy w skrajnym przesle
5mm a w pozostatych przestach srednicy 4mm ze srubami rzymskimi. Usytuowanie
pitkochwytow uwzglednia strefy bezpieczenstwa wynoszace 2m dla bokéw dtuzszych i 8m dla
bokow krotszych (mierzone do lica stupa pitkochwytu).

Dla boiska o nawierzchni sztucznej dobrano pitkochwyty wykonanyeze stupkow stalowych
cynkowanych ogniowo o srednicy 8cm i wysokosci 4m. Stezenie poziome stalowe 2x4cm
taczace 2 pierwsze skrajne stupki i mocowane do stupkow na obejmy stalowe. Zaslepka z
tworzywa sztucznego w kolorze stupkow. Stupy osadzone w stopach fundamentowych na
gtebokosci 100cm i $rednicy minimum 35c¢m z betonu C16/20 na podktadzie z chudego betonu.
Pitkochwyt wyposazony w siatke polipropylenowa o oczku 8x8cm i érednicy 5mm w kolorze
stupkow. Siatka nawleczona na linki stalowe nierdzewne w otulinie pcv i srednicy w skrajnym
przesle Smm a w pozostatych przestach $rednicy 4mm ze srubami rzymskimi. Usytuowanie
pitkochwytow uwzglednia strefy bezpieczenstwa wynoszace 2m dla bokow dtuzszych i 3m dla
bokow Krotszych (mierzone do lica stupa pitkochwytu).

Furtki — dla boiska o nawierzchni sztucznej przewidziano dwie furtki z profili stalowych
systemowe dwuskrzydtowe 3 x 3m.

Wymagane dokumenty: certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 913.

Rozwiazanie systemowe ogrodzenia pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze
rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz
kierowac si¢ wiedza techniczna

Materialem stosowanym do wykonania fundamentéw pod ogrodzenia jest beton, ktorego klase
okresla projekt budowalny. Powinien spetnia¢ wymagania PN-88/B-06250 (PN-EN 206-1).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu wedlug ST 00. ,,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST 00. ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport materialow i urzadzen
Elementy urzadzen do wzoszenia ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, z zastrzezeniem zabezpieczenia materiatu przed uszkodzeniem. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ wytyczne roztadunku 1 sktadowania wystawione przez producenta 1
stosowania si¢ do nich.
Transport mieszanki betonu powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-S-96013.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Montaz ogrodzenia

71



Wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu oraz opisem technicznym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw
Stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow jest:
- dla nawierzchni m? (metr kwadratowy),

- dla obrzezy m (metr),

- dla muréw m? (metr sze$cienny)

- dla elementéw metalowych tj. stupkow bramek szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”

8.2. Odbidr robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, SST 1 wymaganiami
inspektora, jezeli spetnione zostalty wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na goraco

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne
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PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i
badania PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne srub i wkretow
PN-I1SO-8501-1 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieCiu wczesniej natozonych powtok
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -09
CPV 45212200-8

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni sztucznej
trawy polietylenowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

a) Wykonaniem nawierzchni sztucznej trawy na boisku do pitki nozne;j.

14. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-00.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Materialy na boisko do pilki noznej z trawy syntetycznej

- Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajace zgodno$¢ parametrow oferowanego systemu nawierzchni sportowej np.
Labosport.

- certyfikat FIFA /1 Star lub 2 Star/ dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu

nawierzchni lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace zgodno$¢ parametrow
oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA,
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- karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta,

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

- autoryzacje producenta trawy syntetycznej wystawiong dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

Nawierzchnig nalezy pokry¢ caty projektowany obiekt, wlacznie ze strefa bezpieczenstwa.

Powierzchnia boiska: 23,75x14,19m
Powierzchnia catkowita krycia nawierzchnig: 25,75x16,19m

2.2.2. Parametry nawierzchni

Dobrano nawierzchnie o sprawdzonych parametrach uzytkowych, o nastepujacych
parametrach technicznych:

- wysokos¢ widkna/catkowita- 60mm/62mm

- grubos¢ wiokna- 405 mikronow

- DTEX-16 470

- kolor- jasnozielony, ciemnozielony (2 odcienie)
- waga wiokna- 2 236g/m?

- waga calkowita- 3 267g/m?

- sktad wiokna

- PE Monofil, wzmocnione rdzeniem

- calkowita ilo$¢ peczkow- 10 212 szt/m?

- catkowita ilo§¢é wiokien- 122 540 szt/m?

- szerokosc¢ rolki- 4,00m

- dhugos¢ rolki- najkorzystniejsza dla dtugosci boiska tzn bez sztukowania na dtugosci
- pierwszy spod- P.P. + poliester

- drugi spod

- poliuretan

- odstep- 5/8

- odpornos¢ na promienie UV

- wypetnienie- zalecany piasek

Linie do pitki noznej wklejane w nawierzchnie.
Nie dopuszcza si¢ zastosowania w trawie warstwy lateksu z uzyciem butadienu i

poliuretanu. Trawa musi posiada¢ niezbedne aktualne atesty, w tym atest higieniczny
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Fifa Laboratory Test Raport akceptujacy

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Atesty PZH
b) Instrukcje producentow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -10
CPV 77320000-9

PIELEGNACJA NAWIERZCHNI BOISKA TRAWIASTEGO

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z pielegnacja nawierzchni boiska
trawiastego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

a) Poddaniem murawy wertykulacji,

b) Poddaniem murawy aeracji,

c) Walcowaniem murawy,

d) Dosiewem trawy sportowey.

1.4.Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.

1.4.1. Aeracja

Istniejaca murawe nalezy napowietrzy¢ poprzez naktuwanie jej specjalnymi
kolcami lub nacinanie nozami. Wybor migdzy aeracja wglebng a
powierzchniowa nalezy pozostawi¢ wykonawcy tych robot, ktory oceni
kondycje darni 1 dobierze odpowiedni rodzaj prac. Opcjonalnie dopuszcza
si¢ zastosowanie aeracji biologicznej w okresie wakacyjnym.

1.4.2. Wertykulacja

Murawe nalezy podda¢ zabiegowi nacinania (skaryfikacji), a takze usuna¢ z
najnizszych stref trawnika splatanych czesci obumartych roslin, mchu i innych
zanieczyszczen jak liscie czy patyki. Wertykulacja powinna zosta¢
przeprowadzona na ggstej co najmniej dwuletniej.

1.4.3. Dosiew trawy sportowej

Dosiew traw stosuje si¢ w przypadku stwierdzenia zmian jako$ciowych w
sktadzie darni lub spadkiem gesto$ci murawy. Zabieg powinien by¢ potaczony
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np. z glebokim spulchnieniem lub wykonywany maszynami do podsiewu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1.Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Trawa sportowa z siewu

Nalezy zastosowaé trawe przeznaczong do nawierzchni sportowej. Zasiew perforacyjny
nasion traw w ilosci 25g/m2, mieszanka sportowa, dedykowana do uzytkowania
intensywnego o sktadzie: 60% Wiechlina ¥.gkowa, 40% Zycica Trwata.

Mieszanka w swoim sktadzie powinna zawiera¢ minimum 4 odmiany Wiechliny L.agkowej
oraz min. 3 odmiany Zycicy Trwale;j.

2.2.2. Nawoz
Nawozy nalezy dobra¢ na podstawie badan kwasowosci gleby i jej sktadu chemicznego.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST-00.

3.2.Sprzet wymagany do zalozenia i pielegnacji trawnika.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Niniejszy wykaz niezbgdnego sprzetu ma na celu zapewnienie wtasciwej jakosci
wykonania robot.

Aby moc przystapi¢ do robot Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem
do wykonania i pielegnacji boisk sportowych o nawierzchni z trawy naturalnej:
spycharka z niwelatorem laserowym, rowniarka laserowa, walec, ciagnik, siewnik do
trawy, wertykulator wielkopowierzchniowy, glebogryzarka, kosiarka wrzecionowa,
tadowarka, frezarka i wycinarka darni.

4. TRANSPORT

4.1.Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.

Prace nalezy rozpoczg¢ od zagwarantowania optymalnych czynnikéw roboczych w

trakcie realizacji procesu wykonawczego:
- odpowiednia temperatura, wynoszaca min. 5°C,
- ochrona przed nadmiernym nastonecznieniem i wysokimi temperaturami,

- ochrona przed zbyt obfitymi opadami atmosferycznymi (szczegélnie w dzien

wykonywania prac).

Zabiegi powinno zleci¢ si¢ profesjonalnej firmie zajmujacej si¢ pielegnacja ogrodow
lub obiektéw sportowych z uwagi na konieczno$¢ zastosowania odpowiedniego
sprzetu, badanie kwasowosci gleby 1 jej sktadu chemicznego, ktore umozliwig
dobranie odpowiednich sktadnikéw nawozow.

5.2. Wykonanie warstw pod trawe naturalng z siewu.
Zadaniem wykonawcy przed wbudowaniem materialu jest przedstawienie Inwestorowi
wynikow badan z analizy chemicznej oraz granulometrycznej. Wierzchnia warstwa gleby
powinna charakteryzowac sie odczynem pH 6,0-7,2, mierzonego w H20. Krzywa uziarnienia
winna by¢ zgodna z zaleceniami normy DIN 18035-4, a zawarto$¢ substancji organicznej
powinna wynosi¢ 1-3%. Cig¢zar objetosciowy 1,35-1,5kg/l. Nowa mieszankg humusu w ilosci
1350m3 nalezy podda¢ mechanicznemu przesianiu sitem bebnowym o oczku max 20x20mm.
Nowo przygotowana warstwa wegetacyjna powinna si¢ charakteryzowacé przepuszczalnoscia
dla wody opadowej w ilosci 60-90mm stupa wody /godz./m2.

Pielegnacja powykonawcza murawy:

Na Wykonawcy przez okres 4 miesiecy od momentu zasiewu nasion traw spoczywa
obowiazek pielggnacji nowej murawy.

W okresie pielegnacji nalezy wykona¢ min:

e Aecracja systemu korzeniowego na glebokos¢ 15cm — 2 razy

e Piaskowanie kruszywem ptukanym o granulacji 0,5-2,0mm w ilosci 40ton — 1 raz

e Wykonanie opryskow dolistnych (Herbicyd, Fungicyd, Stymulator wzrosu) — 3
razy

Grunt (podglebie) przeznaczony pod budowe naturalnej nawierzchni trawiastej nie
wymaga instalacji systemu drenarskiego plyty boiska.

5.3. Warstwa wegetacyjna
Warstwa ta nie moze zwiera¢ zadnych substancji szkodliwych dla roslin. Zadaniem
wykonawcy przed wbudowaniem materiatu jest przedstawienie Inwestorowi wynikow
badan z analizy chemicznej oraz granulometrycznej. Wierzchnia warstwa gleby powinna
charakteryzowac si¢ odczynem pH 6,0-7,2, mierzonego w H20. Krzywa uziarnienia

winna by¢ zgodna z zaleceniami normy DIN 18035-4, a zawartos¢ substancji organicznej

powinna wynosi¢ 1-3%. Ciezar objetosciowy 1,35-1,5kg/l. Nowa mieszanke humusu w
ilosci 1350m3 nalezy podda¢ mechanicznemu przesianiu sitem bebnowym o oczku max
20x20mm. Nowo przygotowana warstwa wegetacyjna powinna sie charakteryzowac
przepuszczalnoscia dla wody opadowej w ilosci 60-90mm stupa wody /godz./m2.

79



Uzywajac kompostu lub torfu, nalezy zwroci¢ uwagg, aby przeszedt kontrole jakosci i byt
dobrze sfermentowany, inaczej moga wystapi¢ problemy wzrostowe trawy. Jesli udziat
substancji organicznych jest wigkszy, moze obnizy¢ si¢ znacznie przepuszczalnos¢.
Podczas mieszania poszczegolnych komponentow nalezy zwroéci¢ uwagg na to, aby
powstala niejednorodna mieszanka. Jesli sktadniki wierzchniej warstwy gleby zostang
zbyt rozdrobnione albo nawet przemielone w drobny pyt, powstaje zbyt jednolita
mieszanka, przyjmujaca forme zaprawy. Wymiana gazowa i gospodarka wodna w takim
przypadku ulega zaktéceniu. Do przygotowania odpowiedniej struktury gleby najlepiej
uzy¢ agregatu uprawowego np. glebogryzarki przeciwbieznej (przesiewnej) lub
przygotowac¢ mieszanke poza terenem, a nastepnie rozsypac.

Podtoze powinno by¢ przygotowane i miescic si¢ w krzywej uziarnienia.
Dzieki dobrze przygotowanej warstwie wegetacyjne j funkcjonalnos¢ nizej lezacych
warstw nie ulega zaktoceniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.2. Kontrola robét przy zakladaniu trawnikéw
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0CzyszCzenia terenu z zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikoéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet

trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),
- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011:1970 Torf rolniczy

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

PN-EN 12232:2005 Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie grubosci darni
naturalnej

PN-EN 12233:2005 Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie wysokosci
murawy darni naturalnej.

PN-EN 12616:2005 Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie predkosci
przesigkania woda.

Norma DIN 18035-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-11
CPV 45212200-8

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BIEZNI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
poliuretanowej pod biezni¢ czterotorowg oraz biezni¢ ze skocznig w dal.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej.

Zakres rob6t obejmuje:
- utozenie nawierzchni z dwuskladnikowych mas poliuretanowych z wierzchnig
warstwa w postaci granulatu z kauczku etylenowo propylenowo-dienowego.

1.4.Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1.Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00.

2.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci catkowitej 13 mm — na
podbudowie zasadniczej z betonu jamistego i podbudowie pomocniczej z kruszywa
tamanego. Nawierzchnia powinna by¢ przepuszczalna dla wody i posiada¢ zwartg
strukture. Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw : nosnej ( elastycznej ) i uzytkowej .
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Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas
poliuretanowych. Tak wykonana warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkows, ktorg
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ ta wykonuje
sie poprzez natrysk mechaniczny przy uzyciu specjalnej natryskarki . Grubos¢ warstwy
uzytkowej 2-3 mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sa malowane linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku.

3.SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci moga by¢ wykonywane tylko
przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce
potwierdzajacego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez
producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotgczy¢ stosowny dokument dotyczacy
przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych
wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami poswiadczajacymi wykonanie obiektow
0 powierzchniach nie mniejszych niz projektowane. Wykonawca powinien zatgczy¢
karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez producenta nawierzchni)
lub inne dokumenty okreslajace jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata lub
Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajace mozliwos¢ ich wykorzystania
(Atest PZH). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem robot oraz poleceniami
Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatow i elementow robot
musza by¢ oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Przed uktadaniem nawierzchni sportowej nalezy utozy¢ obrzeza betonowe opisane w
przeznaczonej do tego SST.

5.2. Wykonanie warstwy nosnej — ,,elastycznej”
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Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potgczonego lepiszczem
poliuretanowym , jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych . Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100 : 21.

5.3. Wykonanie warstwy uzytkowej

Warstwe te stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktéry nalezy zmieszac z
granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm w stosunku wagowym 60:40. Czynnos¢ ta
wykonuje si¢ w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt
rozprowadza si¢ na warstwie nos$nej poprzez natrysk mechaniczny. Catkowita grubos¢
systemu wynosi okoto 13mm.
5.4. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnosé¢
otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza
0 co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury rosy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.2. Kontrola robot przy zakladaniu trawnikéw
Rodzaje badan przy dokonywaniu odbioru, w celu stwierdzenia zgodnosci z
wymaganiami normy. Nalezy sprawdzi¢:
- atesty na nawierzchni¢ sportowg poliuretanowa wystawione przez wytworce pod
wzgledem zgodnos$ci z norma,
— prawidlowo$¢ wykonania 1 zageszczenia podbudowy 1 podsypki,
- rowno$¢ nawierzchni, prze§wit pomigdzy nawierzchnia boiska a potozona
trzymetrowg tatg nie moze przekracza¢ 1,0 cm.

Szczegobty i sposob przeprowadzenia badan nawierzchni sportowej — poliuretanowej

podaja warunki techniczne wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez
producenta nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikow zageszczenia gruntu

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
fata.

PN-79/B-06711Kruszywamineralne.Piaskidozaprawbudowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -12
CPV 45212200-8

BUDOWA PIASKOWNICY DO SKOKU W DAL | POD BOISKO
DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem piaskownicy do
skoczni w dal oraz boiska do siatkéwki plazowej. SST stanowi dokument pomocniczy
przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem piaskownic:

Zakres robot obejmuje:

- utwardzenie gruntu rodzimego,

- wylozenie geowtdkniny,

- wysypanie piasku do piaskownicy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1.Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00.

Do wykonania rob6t zwigzanych z zeskocznig w dal przewiduje si¢ nastepujace

materialy:
- piasek rzeczny plukany o frakcji 0,2-1,3mm

86



- thuczen frakcji 0-63,5mm
- piasek odsaczajacy

Do robdt zwigzanych z boiskiem do siatkowki plazowe;:
- piasek ptukany o frakcji 1-3mm

3.SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00. Do wykonywania robot mozna
stosowac¢ dowolny sprzet lub wykonac je recznie. Sprzet musi gwarantowac uzyskanie
wymagan jakosciowych i by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.

Przed wysypaniem piasku do piaskownicy nalezy utozy¢ obrzeza betonowe
8x30x100cm na fawie betonowej C12/15 z oporem, zlicowanych z gorng ptaszczyzna
nawierzchni. Nastgpnie nalezy wypeti¢ piaskownice¢ piaskiem oczyszczonym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.2. Kontrola robét przy zakladaniu trawnikéow

Rodzaje badan przy dokonywaniu odbioru, w celu stwierdzenia zgodnosci z
wymaganiami normy. Nalezy sprawdzi¢:

- rowno$¢ nawierzchni 1 zgodno$¢ wymiarow,

- zgodno$ci wykonania piaskownicy z wytycznymi sportowymi oraz Dokumentacja
Projektowa,

- zgodno$¢ materialow z atestami, normami, deklaracjami, itp.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest me,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikow zageszczenia gruntu

BN-66/8774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych — zwir i pospotka
BN-83/6744-04 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych — piasek
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do
probki
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