BUD.271.13.2024
Zalacznik nr 7 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Opis przedmiotu zamoéwienia.

1.1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-
$ciekowej na terenie Gminy Babimost” na terenie dziatek o nr ewid.: 508/3, 508/12, 509/1, 509/4, 510/2,
511/2,512/6, 512/11, 512/13, 512/20, 513/1, 513/6, 513/16, 549/2, 550/2, 551/4, 551/9, 551/14, 551/15,
552/1, 712/3 potozonych w obrgbie geodezyjnym Podmokle Male, gmina Babimost, w miejscowos$ci
Laski Dolne.

W ramach ww. zadania nalezy wybudowac rozdzielcza sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ttocznej wraz z przepompownia Sciekoéw i zasilaniem elektroenergetycznym.

Sie¢ wodociagowa
Kanaty wodociagowe

Nalezy wykona¢ rozdzielcza sie¢ wodociagowa z rur PE wraz z armatura.

Do montazu sieci stosowac rury i ksztattki cisnieniowe do sieci wodociggowych z rur PE100 PN 10
SDR 17 PN 10 o $rednicy Dz 110 mm. Nominalne ci$nienie robocze — min. 10 bar. Laczna dhugos¢
ok. 3.624m.

Wodociag nalezy spia¢ z istniejacg siecig w160 za pomoca zeliwnego trojnika redukcyjnego dn150/100

wraz z zasuwg odcinajaca dn100 umozliwiajaca odlgczenie projektowanego odcinka sieci. W celu
zabezpieczenia przeciwpozarowego przewiduje si¢ zamontowanie nadziemnych hydrantéw ppoz. dn80
z podwojnym zamknigciem z kolumng z zeliwa sferoidalnego. Hydranty ppoz. powinny umozliwic¢
pobor wody w ilosci min. 10,0 dm¥s. Cisnienie minimalne na hydrancie nie mniej niz 0,1 Mpa. Zasuwy
dn80 nalezy umiesci¢ na odejsciu przed hydrantem, aby umozliwi¢ jego odciecie bez konieczno$ci
przerywania przeptywu wody w przewodzie wodociggowym. Zasuwy umieszczone beda bezposrednio
w ziemi. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w przedtuzenie trzpienia (zakonczony kwadratem do klucza)
umieszczony W teleskopowej rurze ochronnej i zakonczony skrzynka uliczng do zasuw. Skrzynke
nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem si¢ za pomocg prefabrykowanych obudow.

Przylacza wodociagowe

Na trasie budowanej sieci wodociagowej projektuje si¢ budowe przytaczy wodociagowych - Rura
PE100 SDR11, o tacznej dtugosci ok. 999,00m. Wiaczenie do projektowanego wodociaggu dokonaé
nalezy poprzez zamontowanie nawiertki z zasuwg o $rednicy zgodnej z budowanym wodociagiem. Nad
zasuwg nalezy umiesci¢ skrzynke do zasuw, po uprzednim wprowadzeniu koncoéwki drazka
zamykajacego zawor nawiertki, ktorg nalezy zabezpieczyé przed przemieszczeniem opaska
prefabrykowana na powierzchni terenu.

Budowa rurociaggow w drogach gminnych wykona¢ nalezy w wykopie otwartym. Po ulozeniu
przewodu, a przed jego zasypaniem, nalezy wykonaé probe szczelnosci na ci$nienie 0,9 Mpa oraz
dokona¢ czgsciowego odbioru technicznego przez ZUK w Babimoscie.

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej
Kanaly sanitarne - grawitacyjne

Projektuje si¢ sie¢ grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z przytagczami z rur PVC litych.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie Scieki bytowe do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej ttocznej ks110 w terenie gminnym, skad transportowane beda do oczyszczalni Sciekow w
Babimoscie poprzez istniejacy uktad kanalizacyjny.



Gloéwne przewody sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej wykonac z rur kielichowych ze $ciankg
lita PVC-U @200 klasy SN8 SDR34 z uszczelkg wargowa ze spadkami wraz ze studzienkami
rewizyjnymi betonowymi lub tworzywowymi o tacznej dlugosci ok. 3.154,00m.

Kanaly sanitarne - tloczne

Nalezy wykona¢ sie¢ kanalizacji ttocznej z rur polietylenowych PE SDR17 3100x6,6 mm o laczne;j
dhugosci ~177,00m.

Kanaly sanitarne grawitacyjne - przylaczeniowe

Nalezy wykona¢ kanalizacje grawitacyjng sanitarng przylaczeniowa poszczeg6lnych dziatek do
gtownego kanatu z rur kielichowych ze $cianka lita PVC-U 160 klasy SN8 SDR34 z uszczelka
wargowa ze spadkami, o tacznej dlugosci ok. 978,00m.

Przepompownia $ciekow.

Przepompownia $ciekow P2 zlokalizowana bedzie na terenie Gminy Babimost, na dziatce nr 513/6,
obreb Podmokle Male, gmina Babimost. Dojazd do przepompowni $ciekow P2 odbywac si¢ bedzie
gruntowg droga gminng. Teren przepompowni ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym o wysokosci 1,8 m
mocowang na metalowych stupkach. Teren i wjazd w obrebie przepompowni wytozy¢ polbrukiem.
Wjazd odbywac¢ si¢ bedzie bramg o szerokosci 3,00 m zamykang na ktodke.

Projektowana przepompownia $ciekow jest kompletnym obiektem prefabrykowanym wyposazonym
w instalacje iarmatur¢ hydrauliczng oraz automatyczny uktad sterowania elektrycznego. Jest to
szczelny zbiornik cylindryczny wykonany z polimerobetonu. Montaz prefabrykowanej studni
przepompowni Sciekéw wykonaé nalezy ze szczeg6lng ostrozno$cia zachowujac obowigzujace normy i
przepisy BHP. Dla potrzeb o$wietlenia terenu wokot przepompowni przewiduje si¢ ustawienie latarni
wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej. Na stupie nalezy zainstalowa¢ oprawe typ OCP-1 firmy
ROSA ze zrodtem swiatta 70 W. Projektuje si¢ zasilanie przepompowni $ciekow P2 na podstawie
wydanych warunkow przylaczeniowych wydanych przez ENEA Operator sp. z. 0.0., Rejon Dystrybucji
Wolsztyn. Projektowana przepompownia S$ciekow sg kompletnym obiektem prefabrykowanym
wyposazonym w instalacje i armature hydrauliczng oraz automatyczny uktad sterowania elektrycznego.

Szczegbdlowy opis przedmiotu zamowienia stanowig zatgczniki nr 10, 11, 12 do SWZ tj. projekt
budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany), przedmiar robot
(elementem pomocniczy) oraz STWIOR, a takze zapisy niniejszej SWZ.

Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa tj.: projektem budowlanym
(projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym), zataczonym
przedmiarem (ktory stanowi element pomocniczy), STWIOR oraz niniejszg SWZ.

Dokumentacja projektowa oraz przedmiar robdt, bedacy elementem pomocniczym, szczegdlowo
opisuja przedmiot zamowienia, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym miejscu sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian oraz poprawek.

Zatatwienie wszystkich formalnosci i kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia lezy
po stronie Wykonawcy i zawiera si¢ w cenie oferty ztozonej Zamawiajacemu.

Teren, na ktorym prowadzone bgdg prace budowlane Wykonawca bedzie musiat oznakowaé w sposob
zabezpieczajacy przed wejsciem na teren obiektu 0sob nie zatrudnionych na budowie oraz zgodnie z
wlasciwymi przepisami.

Wykonawca zabezpiecza teren robot majac w szczegolnosci na wzgledzie mienie Zamawiajacego i
wlasne, Wykonawca w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich
pracownikow oraz innych osob znajdujacych si¢ w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu
prowadzonych robot. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zapewnienie i przestrzeganie warunkoéw bhp,
zabezpieczenie interesOw o0sOb trzecich, naprawa ewentualnych szkdéd wyrzadzonych w trakcie



realizacji, ochrona mienia zwigzanego z budowag (materialy i sprzet Wykonawcy oraz mienie
Zamawiajacego).

Dokumentacja projektowa wraz z niniejsza specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ) stanowia
podstawe wyceny wszystkich prac do oferty. Przedmiar robot stanowi element pomocniczy do wyceny.
Po zakonczeniu robot, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym.

1.2. Inne uwagi:
Przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami
Prawo budowlane, przepisami BHP, obowiazujacymi normami, warunkami technicznymi.

Wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia marki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, nalezy
rozumie¢ jako okreslenie wymaganych minimalnych parametrow technicznych Iub standardow
jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rdwnowaznych z zastosowaniem innych
materiatlow 1 urzadzen niz opisane pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych, eksploatacyjnych i jakosciowych nie gorszych od zatozonych w SWZ. Wykonawca, ktory
powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne jest zobowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego
materiaty, urzadzenia spelniajg okre$lone wymagania przez Zamawiajacego. Cigzar udowodnienia, ze
wyrdb jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego w SWZ przez Zamawiajacego spoczywa
na Wykonawcy.

Jezeli Wykonaweca stwierdzi, ze uzyte w SWZ i w zalacznikach do SWZ normy krajowe lub normy
europejskie lub normy miedzynarodowe moga wskazywac na producentow produktow lub zrdodia ich
pochodzenia to Zamawiajacy dopuszcza w tym zakresie rozwigzania rtOwnowazne.

Oznacza to, ze parametry techniczne tak wskazanych produktow, okreslaja wymagane przez
Zamawiajacego minimalne oczekiwania co do jakosci produktow, ktore majg by¢ uzyte do wykonania
przedmiotu umowy. Ponadto, w kazdym przypadku stwierdzenie, ze opis czy tez cecha opisanego
produktu, ktora moze wskazywac na zroédto pochodzenia lub producenta to Wykonawca rowniez jest
uprawniony do stosowania produktow rownowaznych, przez ktore rozumie si¢ takie, ktore posiadaja
parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w zatgcznikach do SWZ. Dopuszcza
si¢ rowniez wykazanie tej rownowazno$ci normami réwnowaznymi w stosunku do tych wskazanych
w OPZ. Na Wykonawcy spoczywa ci¢zar wskazania ,,roOwnowaznosci”’. Przy doborze materiatow
rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ rowniez osiggniecie wskaznikéw okre§lonych
w OPZ.

Przytoczone w niniejszym projekcie nazwy wlasne materiatdéw, ich znaki towarowe, parametry,
elementy i urzadzenia itp., posiadaja charakter pomocniczy i przyktadowy. Przytoczone zostaty w celu
zdefiniowania oczekiwanego standardu jakosciowego lub technicznego. Przez co dopuszcza si¢
zastosowanie elementow, materiatdw 1 urzadzen zamiennych — réwnowaznych, w stosunku do
dokumentacji, o nie gorszych parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych, spelniajacych
minimalne parametry okre$lone przez projekt i specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu
Z Zamawiajacym i uzyskaniem zgody Zamawiajacego.



