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1. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU. 

 

 

Warszawa, 22 lipiec 2024r. 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 tekst jednolity z 

późn. zm.) my niżej podpisani oświadczamy, że wymieniony projekt rozbiórki istniejących budynków w 

związku z inwestycją ,, ROZBIÓRKA NIEFUNKCJONUJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA 

TERENIE WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO UZBROJENIA PRZY UL. PRYMASA STEFANA 

WYSZYŃSKIEGO 7 W ZIELONCE” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 

 

ARCHITEKTURA: 

PROJEKTANT: 

mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński 

nr upr. MA/020/23 

upr. bud. w specj. konstr do proj. bez ogr. 
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2.CZĘŚĆ OPISOWA           

Podstawę do sporządzenia opracowania stanowią:  

- zlecenie inwestora,   

- ustalenia z inwestorem,  

- wizja lokalna,  

- obowiązujące normy i przepisy prawne. 

 

2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA.  

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka istniejącej niefunkcjonującej oczyszczalni 

ścieków znajdującej się na przedmiotowej działce. Prace rozbiórkowe prowadzone 

będą na działce o nr ewidencyjnym 143404_1.0053.11/7 w Zielonce. Istniejącą 

zabudowę przeznaczoną do rozbiórki przedstawia rysunek R-01 Mapa.  

 

I Lokalizacja oczyszczalni; Teren kompleksu wojskowego Zielonka, ul. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego 7 

 

2.2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.  

Teren objęty opracowaniem obejmuje działkę budowlaną nr Ew. 143404_1.0053.11/7. 

Nieruchomość gruntowa posiada status terenu zamkniętego, który ma dostęp do 

drogi publicznej poprzez działkę nr ew. 143404_1.0053.11/9 od strony ul. Prymasa 



 

 

14 | S t r o n a  

 

Stefana Wyszyńskiego w Zielonce. Na obszarze działki znajduje się niefunkcjonująca 

oczyszczalnia ścieków, w której skład wchodzą: studnia zbiorcza, przepompownia, 2 

osadniki Imhoffa, 2 złoża biologiczne, 2 osadniki wtórne oraz poletko osadowe. 

 

 2.3 WYPOSAŻENIE W INSTALACJE I PRZYŁĄCZA.  

Na działce znajdują się:  

- sieć wodociągowa, 

- sieć kanalizacji sanitarnej,  

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć energetyczna,  

- sieć teletechniczna,  

 

W zakresie opracowania przewiduje się odcięcie instalacji wodociągowej i 

kanalizacyjnej dla rozbieranego obiektu. 

 

2.4 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.  

Przedmiotowa inwestycja nie wykracza swoim zasięgiem poza granice działki nr. Ew. 

143404_1.0053.11/7- żaden obiekt podlegający rozbiórce nie jest zlokalizowany w 

odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki.  

 

2.5 INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW  

Obszar objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków.  

 

2.6 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren objęty opracowaniem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.  

 

2.7 BILANS LICZBOWY TERENU  

Pow. opracowania: 18864,54 m2 = 100%  

Pow. zabudowy do rozbiórki: 1028,56 m2  = 5,45 % 

Pow. utwardzona do rozbiórki: 554,4 m2  = 2,94 % 

 

2.8 PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKÓW  

Do obiektów prowadzi ciąg komunikacyjny wykonany z prefabrykowanych płyt 

drogowych. 

- BUDYNKI - 

• Przepompownia- budynek o rzucie w kształcie prostokąta. Ściany o ścianach 

murowanych z cegły piaskowej pokryte tynkiem i powłoką malarską z licznymi 

uszkodzeniami. Stropodach z prefabrykowanych płyt korytkowych pokryty 

papą. Do budynku prowadzą drewniane drzwi. Okna w pomieszczeniu nr 1 z 

pustaków szklanych, w pomieszczeniu nr 2 stolarka okienna drewniana. Rzut 
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obiektu przedstawia rysunek R-02, a przekroje są widoczne na rysunkach R-03 i 

R-04. 

 

II Przepompownia 

 

• Drugi budynek, zlokalizowany poza terenem oczyszczalni, częściowo 

zagłębiony w gruncie. Ściany budynku wykonane z żelbetu ocieplone 

styropianem i obudowane cegłą ceramiczną w warstwie ponad gruntem. 

Stropodach o konstrukcji żelbetowej pokryty papą. Ślusarka drzwiowa stalowa. 

Rzut i przekrój obiektu są widoczne na rysunku R-05. 

 

III Budynek przepompowni poza ogrodzeniem oczyszczalni 
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- POZOSTAŁE OBIEKTY – 

• Studnia zbiorcza żelbetowa 

 

 

• Osadniki Imhoffa – żelbetowe. Średnica wewnętrzna 3,0m, całkowita 

wysokość głębokość zewnętrzna – 6,72m. Zbiorniki obsypane ziemią. 
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• Złoża biologiczne. Wykonane jako zbiorniki w kształcie walca o konstrukcji 

żelbetowej, posadowione na gruncie.  

 

 

• Osadniki wtórne. Wykonane jako studnie żelbetowe o głębokości 4,0m. 
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• Poletko osadowe. Ogrodzone elementami żelbetowymi prefabrykowanymi, 

częściowo utwardzone. 

 

 

• Ogrodzenie terenu z siatki stalowej na słupkach stalowych. Bez cokołu. 

 

 

 

2.9 OCENA STANU TECHNICZNEGO  

 

Stwierdza się całkowite zużycie budynków, budowli oraz urządzeń.  
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2.10 UZASADNIENIE ROZBIÓRKI  

Dawne budynki nie spełniają już swojej funkcji. Dodatkowo zły stan techniczny 

budynków nie pozwala na ich remont oraz ewentualną adaptację.  

 

Budynki zostaną rozebrane całkowicie. Zakres i sposoby prowadzenia robót 

rozbiórkowych, a także kolejność ich wykonywania robót rozbiórkowych: 

 

Roboty prowadzone będą w następującej kolejności: 

• W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć teren budowy przed dostępem 

osób nie związanych z procesem rozbiórki 

• Przed dokonaniem rozbiórki odpompować wodę z miejsc zalanych 

• Rozbiórkę elementów żelbetowych prowadzić od górnej części konstrukcji w 

sposób mechaniczny za pomocą młotów pneumatycznych osadzonych na sprzęcie 

budowlanym 

• Rozbiórkę budynków przepompowni rozpocząć od zdjęcia płyt korytkowych 

stropodachu , elementów żelbetowych a następnie przystąpić do rozbiórki ścian 

murowanych i żelbetowych, płyty posadzkowej oraz fundamentów. 

• W miejscu występowania poletka należy dokonać wymiany gruntu w zakresie 

powierzchni całego poletka i głębokości zgodnej z wykonanymi badaniami 

zanieczyszczenia gruntu. Wymianę gruntu należy wykonać również w miejscach 

wskazanych po wykonaniu badań zanieczyszczenia gruntu na terenie całej 

oczyszczalni ścieków. 

• Zaleca się wykorzystanie gruzu betonowego, pozyskanego z rozbiórki do 

ewentualnych przyszłych utwardzeń. Co oznaczałoby konieczność wyznaczenia 

strefy jego składowania. 

• Miejsca pozostałe po usunięciu obiektów należy zasypać i utwardzić 

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone ręcznie i mechanicznie zgodnie z zasadami 

prowadzenia robót rozbiórkowych. 

 

Rozbiórka prowadzona będzie z zachowaniem przepisów BHP pod nadzorem osoby 

uprawnionej. 

 

Teren rozbiórki zostanie zabezpieczony taśmą ostrzegawczą i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi . 

 

Prac rozbiórkowych nie należy prowadzić w złych warunkach atmosferycznych, 

w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Roboty powinny być 

prowadzone w taki sposób aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywoływało 

nieprzewidzialnego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 

Zabronione jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie 

konstrukcji od dołu. 
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2.11 ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI 

 

Materiał uzyskany z rozbiórki nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Zaleca się 

wykorzystanie gruzu betonowego, pozyskanego z rozbiórki do ewentualnych 

przyszłych utwardzeń. Co oznaczałoby konieczność wyznaczenia strefy jego 

składowania. 

 W innym wypadku gruz będzie wywożony na bieżąco lub składowany w 

wyznaczonych miejscach do tymczasowego składowania przed dalszym 

transportem na składowisko gruzu. 

 

 

2.12 OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 

 

- rozbiórka obiektów będzie prowadzona wyłącznie na działce inwestora. 

- teren, na którym prowadzone będą roboty zostanie ogrodzony taśmami 

ostrzegawczymi i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. 

- przed podjęciem prac rozbiórkowych przeprowadzony zostanie instruktaż na 

stanowisku pracy w zakresie przestrzegania przepisów BHP. 

- wykonawca do realizacji prac rozbiórkowych skieruje osoby posiadające 

odpowiednie, kwalifikacje zawodowe, posiadające aktualne badania lekarskie i 

okresowe szkolenia BHP, 

- wykonawca zapewni bezpieczeństwo osobom upoważnionym do przebywania na 

terenie prac rozbiórkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraźnie wyda 

polecenie opuszczenia terenu rozbiórki osobom postronnym i nieupoważnionym, 

- rozbiórki prowadzone będą zgodnie z „Wytycznymi prowadzenia prac budowlano-

montażowych – Prace rozbiórkowe”, sztuką budowlaną, przepisami BHP oraz pod 

nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

2.13 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 

Przyjęte rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 

i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami. 

 

3.CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

R-01 Mapa 

R-02 Rzut 

R-03 Przekrój A-A 

R-04 Przekrój B-B 

R-05 Rzut i przekrój 2 

 


