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BIURO GEOLOGICZNE “BUGEO”
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16
tel. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.eu
OPINIA GEOTECHNICZNA
do projektu rozbiorki niefunkcjonujgcej oczyszczalni Sciekow
znajdujacej si¢ na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia
przy ulicy Prymasa St. Wyszynskiego 7 w Zielonce

a) W rejonie planowanych prac rozbiorkowych na terenie niefunkcjonujgcej oczyszczalni,
powierzchniowo lezy warstwa nasypow niekontrolowanych, humusu lub piaskow
prochnicznych (warstwa I) migzszosci 0,1 — 3,7 metra. Pod nimi wystepuja piaski $rednie w
stanie luznym (warstwa IIa). Od glebokosci 1,8 — 4,2 metra pod powierzchnig terenu
stwierdzono piaski $rednie w stanie §rednio zaggszczonym (warstwa IIb). Od glgbokosci 5,0 —
5,3 metra pod powierzchnig terenu, zalegaja osady spoiste w stanie plastycznym w postaci glin
pylastych, glin pylastych zwieztych, (warstwa III). Lokalnie w cze$ci stropowej stwierdzono
cienka warstwe namulow (warstwa IV). W otworze nr 2 osadow spoistych nie nawiercono. W
otworze nr 1, zlokalizowanym poza terenem oczyszczalni, pod warstwg gruntdéw nasypowych
migzszosci 1,8 metra, stwierdzono piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym, ale blisko
stanu luznego, a od glgbokosci 4,0 metréw piaski w stanie Srednio zageszczonym (warstwa IIb)
na glinach w stanie plastycznym (warstwa III).

b) Osady niespoiste w stanie $rednio zaggszczonym mozna traktowac jako grunty nosne,
mogace w przysztosci stanowi¢ podtoze do posadowienia bezposredniego. Grunty rodzime
piaszczyste w stanie luznym oraz grunty nasypowe piaszczyste w stanie luznym charakteryzuja
si¢ stabszymi parametrami geotechnicznymi. Przed posadowieniem nowym obiektow beda
wymagaly wzmocnienia np. poprzez ponowne zageszczenie warstwami. Wymagany stopien
zaggeszezenia Ip wynosi 0,50.

¢) W podilozu, do glgbokosci 6,0 metréw, stwierdzono wystgpowanie jednej warstwy
wodonosnej, zbudowanej z piaskow S$rednich, lezacych na warstwie stabo przepuszczalnych
glin pylastych i glin pylastych zwigztych. W trakcie wykonywania badan, swobodne zwierciadto
wody gruntowej stabilizowalo si¢ na glebokosci 3,4 — 4,2 metra pod powierzchnig terenu
(rzgdna okoto 90,5 — 91,1 m n.p.m.). Ulega ono sezonowym wahaniom w zakresie okoto 1,5
metra, a aktualny poziom zalicza si¢ do stanéw S$rednich. Roboty rozbidrkowe najlepiej
wykonywac latem i jesienig w okresie niskich poziomoéw wody gruntowe;.

d) W osadach piaszczystych, wystepujacych ponizej warstwy gruntdw nasypowych, nie
stwierdzono domieszek cze¢$ci organicznych oraz wyraznych zapachow gruntu wskazujacych na

jego zanieczyszczenie. Doktadne pomiary zanieczyszczen mozna wykona¢ na probkach gruntu



pobranych w trakcie robot rozbiorkowych.
e) Nalezy bardzo starannie wykona¢ odcigcie 1 uszczelnienie instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej dla rozbieranego obiektu, aby nie nastgpitlo unoszenie gruntu z podioza poza
teren oczyszczalni, gdyz mogloby to stanowi¢ zagrozenie dla obiektow przysziej inwestycji.
f) Po wusunigciu instalacji podziemnych oraz podziemnych elementow konstrukcyjnych
obiektow budowlanych, grunt nalezy uzupetni¢ piaskiem, starannie zageszczajac go warstwami
migzszosci 20 cm. Wymagany stopien zaggszczenia Ip wynosi co najmniej 0,50. Poprawnosé
zageszczenia powinna by¢ na biezaco kontrolowana. Zaleca sie, aby roboty ziemne prowadzi¢
pod nadzorem geotechnicznym.
g) W przypadku wykonywania wykopow powyzej 1,5 metra, Sciany wykopow nalezy umocnié
obudowg zabezpieczajaca przed przemieszczeniem mas ziemnych, poniewaz osady piaszczyste
w stanie luznym moga tatwo ulega¢ osunigciu. Lokalnie mozna wykonaé stopniowe
skarpowanie z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.
h) Warstwy gruntéw jednorodne genetycznie 1 litologicznie uktadajg si¢ generalnie poziomo,
przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Projektowana rozbiorke
niefunkcjonujacej oczyszczalni $ciekdw mozna zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych, jezeli roboty ziemne wykonywane beda przy poziomie lustra
wody gruntowej obnizonym ponizej dna wykopdéw budowlanych.
i) Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r., poz. 463).
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1. Podstawa i cel badan

Niniejsze opracowanie zawiera opis wynikow badan terenowych, ktoérych celem byto
okreslenie warunkéw geotechnicznych i wydanie opinii geotechnicznej do projektu rozbiorki
niefunkcjonujacej oczyszczalni $ciekoOw znajdujacej si¢ na terenie Wojskowego Instytutu
Technicznego Uzbrojenia przy ulicy Prymasa St. Wyszynskiego 7 w Zielonce.
Inwestor: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, 05-220 Zielonka, ul. Prymasa Stefana
Wyszynskiego 7.

Podstawa do sporzadzenia opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.,

poz. 463).

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

Inwestycja zlokalizowana jest w Zielonce przy ulicy Prymasa St. Wyszynskiego 7, na
dziatce ewidencyjnej nr 11/7 z obrebu 5-50-01 na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego
Uzbrojenia. Pod wzgledem geomorfologicznym teren ten potozony jest na Rowninie
Wolominskiej. Rzedne powierzchni terenu w rejonie badan wynosza okoto 94,1 — 95,3 m n.p.m.
Na obszarze dzialki znajduje si¢ niefunkcjonujagca oczyszczalnia $ciekow, w ktorej sktad
wchodza: studnia zbiorcza, przepompownia, 2 osadniki Imhoffa, 2 ztoza biologiczne, 2 osadniki

wtorne oraz poletko osadowe. Lokalizacje badan przedstawiono na zalaczonym planie
sytuacyjnym (rys. nr 1).

3. Charakterystyka zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbidrka niefunkcjonujacej oczyszczalni
sciekow. Dawne budynki nie spetniajg juz swojej funkcji. Zty stan techniczny obiektéw nie
pozwala na ich remont oraz ewentualng adaptacj¢. Budynki zostang rozebrane catkowicie. W
miejscu wystepowania poletka osadowego zostanie dokonana wymiana gruntu w zakresie
powierzchni catego poletka i glebokosci zgodnej z wykonanymi badaniami zanieczyszczenia
gruntu. Wymiang¢ gruntu nalezy wykonaé rowniez w miejscach wskazanych po wykonaniu badan
zanieczyszczenia gruntu na terenie catej oczyszczalni Sciekow. Miejsca pozostale po usunigciu
obiektow zostang zasypane i utwardzone. W zakresie opracowania przewiduje si¢ roéwniez

odcigcie instalacji wodociggowe;j 1 kanalizacyjnej dla rozbieranego obiektu.

4. Zakres wykonanych prac

Zakres prac geotechnicznych ustalono z Zamawiajacym. Ich celem byto okreslenie rodzaju
1 stanu gruntdw wystepujacych w podiozu, miazszosci poszczegdlnych warstw oraz glebokosci

stabilizowania si¢ zwierciadta wody gruntowej. W ramach prac wykonano 6 matosrednicowych



otwordéw badawczych do gigbokosci 6,0 metrow pod powierzchnig terenu oraz 1 matosrednicowy
otwor badawczy do glebokosci 2,0 metrow pod powierzchnig terenu . W punktach nr 1, 2 1 6
wykonano sondowana gruntéw niespoistych sondg dynamiczng $rednia DPM (30 kg) w celu
okreslenia ich stopnia zaggszczenia Ip, natomiast w punkcie nr 5 przeprowadzono sondowanie
gruntéw spoistych sonda jednoptaszczowa CPT w celu pomiaru oporu pod stozkiem qc oraz oceny
stopnia plastycznosci .

Badania wykonano w lipcu 2024 r. Miejsca wykonywanych badan zlokalizowano w
dowigzaniu do istniejacej sytuacji topograficznej. Rzgdne punktow badawczych ustalono w
odniesieniu do rzgdnych punktéw charakterystycznych podanych na mapie metoda niwelacji
geodezyjnej. Punkty wykonanych badan przedstawiono na zatagczonym planie sytuacyjnym (rys.
nr 1).

5. Charakterystyka warunkow geotechnicznych
5.1. Warstwy gruntowe
Oceng warunkéw geotechnicznych wykonano dzielagc grunty wystgpujace w podiozu na
warstwy geotechniczne, bioragc pod uwage ich geneze, rodzaj oraz stan w jakim si¢ znajduja.
Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:
Warstwa [ — nasypy niekontrolowane (nn), zbudowane z humusu (h), piasku préchnicznego (ph),
piasku $redniego (ps) 1 drobnego gruzu, piasek prochniczny (ph), humus (h).
Warstwa Ila — piaski $rednie (ps), luzne, [p=0,27 — 0,31. Rozluznienie osadéw piaszczystych
nastgpito prawdopodobnie na skutel prowawdzenia gigbokich robot ziemnych przy
budowie obiektow oczyszczalni.
Warstwa IIb — piaski $rednie (ps), srednio zageszczone, 1p0=0,36 — 0,50.
Warstwa III — osady zastoiskowe - gliny pylaste (gmn), gliny pylaste zwiegzte (gnz),
plastyczne, 1,=0,36.

Warstwa [V — osady zastoiskowe - namuty (nm), plastyczne, 1,=0,40.

5.2. Opis warunkow geotechnicznych

W rejonie planowanych prac rozbidorkowych na terenie oczyszczalni, powierzchniowo
lezy warstwa nasypow niekontrolowanych, humusu lub piaskéw prochnicznych (warstwa I)
miazszosci 0,1 — 3,7 metra. Pod nimi wystepuja piaski Srednie w stanie luznym (warstwa Ila). Od
glebokosci 1,8 — 4,2 metra pod powierzchnig terenu we wszystkich punktach, poza otworem nr 6,
stwierdzono piaski $rednie w stanie §rednio zageszczonym (warstwa IIb). Od glebokosci 5,0 — 5,3
metra pod powierzchnig terenu zalegaja osady spoiste w stanie plastycznym w postaci glin
pylastych, glin pylastych zwieztych, (warstwa III). Lokalnie w cze$ci stropowej stwierdzono
cienka warstwe namutéw (warstwa IV). W otworze nr 2 osaddéw spoistych warstwy III nie

nawiercono. W otworze nr 1, zlokalizowanym poza terenem oczyszczalni, pod warstwg gruntow



nasypowych migzszosci 1,8 metra, stwierdzono piaski §rednie w stanie $rednio zaggszczonym, ale
blisko stanu luznego, a od glebokosci 4,0 metrow piaski w stanie §rednio zageszczonym (warstwa
IIb) na glinach w stanie plastycznym (warstwa III). W bliskim sgsiedztwie przebiegajacego obok
kanalu sanitarnego podjeto probe wykonania sondowania dynamicznego 1 stwierdzono, ze
warstwa piaskow jest bardzo rozluzniona do glebokosci okoto 4,5 metra.
W osadach piaszczystych, wystepujacych ponizej warstwy gruntOw nasypowych na terenie
oczyszczalni, nie stwierdzono domieszek czg¢éci organicznych oraz wyraznych zapachow gruntu
wskazujacych na jego zanieczyszczenie.

Interpretacje warunkow gruntowych na podstawie wykonanych badan przedstawiono na

zatgczonych przekrojach geotechnicznych (rys. nr 2.1 —2.2).

5.3. Wartosci wyprowadzone danych geotechnicznych

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntu ustalono w oparciu o
ceche wiodaca, ktora dla gruntdw niespoistych jest stopien zageszczenia Ip, za$ dla gruntéw
spoistych stopien plastycznosci 1. Stopien zageszczenia Ip, warto$¢ kata tarcia wewnetrznego ¢
oraz edometrycznego modutu $cisliwosci Eqq dla gruntéw piaszczystych ustalono w oparciu o
wzory korelacyjne na podstawie wynikow sondowania dynamicznego DPM (30 kg).
Wytrzymalo$¢ na $cinanie w warunkach ,.bez odptywu” S, i stopien plastycznosci I gruntéw
spoistych wyprowadzono w oparciu o wzory korelacyjne na podstawie badania sonda
jednoptaszczowa CPT. Pozostate wartosci charakterystyczne parametréw gruntowych ustalono w
oparciu o stan gruntu oraz literature: PN-81/B-03020, ,,Zarys geotechniki” Z. Witun. W tabeli
zalaczonej na koncu czgéci opisowej przedstawione sg wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych dla warstw gruntowych wystepujacych w podtozu. Wykonujac obliczenia wedtug
normy PN-81/B-03020, w celu otrzymania warto$ci obliczeniowych nalezy wartosci
charakterystyczne pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatlowy ym 0,9 lub 1,1 (przyjmuje si¢
wspotczynnik mniej korzystny). Wykonujac obliczenia wedtug Eurokodu 7, wedlug podejscia

obliczeniowego DA2*, wykorzystuje si¢ wartosci charakterystyczne parametrow pomnozone

przez wspotczynnik czesciowy ymréwny 1,0.

5.4. Opis warunkow hydrogeologicznych

W podtozu terenu inwestycyjnego, do gltebokosci 6,0 metrow, stwierdzono wystepowanie
jednej warstwy wodonos$nej, zbudowanej z piaskow S$rednich, lezacych na warstwie stabo
przepuszczalnych glin pylastych i glin pylastych zwigztych. W trakcie wykonywania badan,
swobodne zwierciadlo wody gruntowej stabilizowalo si¢ na glgbokosci 3,4 — 4,2 metra pod

powierzchnig terenu (rzgdna okoto 90,5 — 91,1 m n.p.m.). Ulega ono sezonowym wahaniom.



Srednie wartosci wspotczynnikoéw filtracji warstwy piaszczystej zostaly okreslone na
podstawie analizy granulometrycznej probek gruntu pobranych podczas wiercen badawczych
wzorem empirycznym USBSC:

k,, = 0,0036 x d, >3

20
oraz zmodyfikowanym
klo — [0,0036 * dzo[log(U/2,3)+1)]*2.3]/ip,

gdzie:

k,, — wspolczynnik filtracji [m/s],

d» — $rednica miarodajna [mm],

U — wskaznik uziarnienia — deo/d;o

1, — zawarto$¢ frakcji pytowej [%] (dla wartosci powyzej 1,0 %).

Wartosci wspotczynnikéw filtracji w przeliczeniu na jednostke [m/dobe] przedstawione sa w

ponizszej tabeli:

6. Bibliografia

Wspoétczynniki
Numer Glebokosé , Wskaznik filtracji (na
otworl [m] Rodzaj gruntu uziarnienia podstawie krzywej
U=dgo/d1o uziarnienia)
k [m/d]
! 3.3 ps 1,9 14,0— 18,2
2,5 ps 2,2 27,8 29,1
4 1.8 ps 1,6 22,6342

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogdlne

Eurokod 7 — PN-EN 1997-2:2007 — Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie 1
badanie podtoza gruntowego

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe — maj 2002

Z. Witun — “Zarys geotechniki”



Zestawienie charakterystycznych warto$ci parametrow geotechnicznych dla warstw gruntowych wystepujacych w podlozu terenu inwestycyjnego

Temat:
przy ulicy Prymasa St. Wyszynskiego 7 w Zielonce.

Rozbidrka niefunkcjonujacej

oczyszczalni

sciekow

znajdujace;j

si¢ na

terenie

Wojskowego

Instytutu  Technicznego Uzbrojenia

Objasnienia geologiczne

Parametry geotechniczne warstw — wartosci charakterystyczne

Cigzar Spéinods Kat tarcia Modut | Edometryczny Wyt,rz'yma'ioéé
N § . Symbol | Stan gruntu | objetosciowy (k%kiez'a) weweil trrneao | Odksztalcenia modut ha scinanie w .
% 7 Rodzaj gruntu gruntu gruntu ) € g og6lnego Scisliwosci warunkach Uwagi
~ § bez odptywu
Ip I v [KN/m’] ¢ [kPa] ¢, ¢u[°] E, [MPa] Eced [MPa] S. [kPa]
nasypy
nieckontrolowane, | nn, h, grunty powierzchniowe o zréznicowanych parametrach geotechnicznych,
Ll humus, piaski ph do usunigcia z podloza projektowanych obiektow
prochniczne
malo
o ‘ 0.27- 16,2 wilgotne
Ila piaski $rednie ps 031 - 17,7 - 32,2 28 37 - wilgotne

19,1 mokre
II

16.7 malo

0,36- , wilgotne
IIb piaski Srednie ps 0.50 - 181 - 33,1 38 49 - wilgotne

19,6 mokre

mp| | gnypylaste, gliny p o0 1636 19,6 23 14,0 15 18 469 | plastyczne
pylaste zwigzte

vV | 1v namuty nm - 0,40 17,5 15 7,0 8 11 - plastyczne

o' — efektywny kat tarcia wewnetrznego dla gruntdw niespoistych
¢, @y — SpOjnos¢ 1 kat tarcia wewnetrznego dla gruntdw spoistych w warunkach ,,bez odptywu”
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PROJEKT ROZBIORKI OCZYSZCZALNI SCIAKOW ZNAJDUJACEJ SIE

NA TERENIE WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO

UZBROJENIA W ZIELONCE 1-500

nazwa, adres DZ. NR EW: 11/7 OBREB 0053-5-50-01 skala

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, 05-220 Zielonka, ul. Prymasa Stefana Wyszyriskiego 7

inwentaryzacja

inwestor, adres stadium
projektant; asystent: sprawdzajgcy: ARCH.
mgr inz. arch. Daniel Kuzminski mgr inz. arch. Zaneta Kisielewska|mgr inZ. arch. Janusz Gagatko branza
nr upr. MA/020/23 inz. arch. Zaneta Karbowska | nr upr. PDK/BO/0037/07 06.2024
upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. data
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Objasnienia geotechniczne do profili
i przekrojow:

Rodzaj gruntu:

I - nasypy niekontrolowane (nn), zbudowane z humusu (h)
piasku préchnicznego (ph), piasku $redniego (ps),

drobnego gruzu, piasek préchniczny (ph), humus (h)

- piaski $rednie (ps),

IIa
[uZne, ID=0,27-0,31
b |- piaski Srednie (ps),
Srednio zageszczone, ID=0,36-0,50
HI‘H‘ - gliny pylaste (gm), namuty (nm), gliny pylaste
L1111

Tt zwigzte (gnz), plastyczne, 1L=0,36

‘Ry - namuty (nm)

[ plastyczne, IL=0,40

Stan gruntu niespoistego: Wilgotnos¢ gruntu:

~ = luZny
O - Srednio zageszczony
Stan gruntu spoistego:

- mato wilgotny

- wilgotn
® - plastyczny oty
Obserwacje wody gruntowej: H - mokry
y—zvo—— swobodne zwierciadto wody
Biuro Geologiczne "BUGED” Rys. nr:

05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16
SUgeO |ty 52 7818513, kom. 501784861 21

Temat: Dokumentacja badari podtoza gruntowego
do projektu rozbiérki niefunkcjonujqcej
oczyszczalni §ciekéw znajdujqcej sie
na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego
Uzbrojenia przy ulicy Prymasa St. Wyszyriskiego 7
w Zielonce

Skala:

1:100
"400

Inwestor: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
05-220 Zielonka, ul. Prymasa St. Wyszyriskiego 7

Data:

Nazwa rys: Przekroje geotechniczny: A-B, C-D, E-F
07.2024

m n.p.m.
— 96,0 2 sonda DPM-30kg 4 2 sonda DPM-30kg 4
950 nn 0,241 sonda CPT 5 T ZA 0,241
: 0,5H ~ 3 “05H P3 0,5 h,/o,5 — Ps
_—}—— pS\ID:D,Z( ) { T { _ ps D=0zt 0BT {
N1D=16 e T T il N10=16] 0,5
- 94,0 2] o | ot | t2r | |
| nn | | | |
l | ps
L | u [ ps l | l ps
93,0 l ID=0.28 lla L | IIa l | ID=0281 29 Ila |
ps | l S '
| N10=18 l | - s | p N10=18 |
92,0 l | ps | P | | :
| 30 \ 3,7
— - : \VA AN | o
— 31,0 4,20 42 ID=038 %’I 4,20 : 4,20 42 ID=038 { 4,20]| © ps
05 ,L ps ID:DN3190:4 ’ © ps g?ﬁ? [ ps+t 65 2L o® ID:DNSLD:_/LD l ITb 020 ps+t
_90’0 CD5:5 | p8+t N1D¥4,3 D=0 47 IIb @4,5 5 4,51 ps 65:5 | p3+t N1D¥4,3 ID:DI 7 g’g'_an}’g HHW
Ogol PS N10=7.0 o4 ps i 050 ps Op ol PS N10=7.0 600 9m
0,0 ’ [T T | AL
’ { { HH’ A { ’ H’ gr : l i HHH[
l il i l l |
1 T 1 1 | |
l | | |
—87,0 | l | l l L
| | | | } |
I ! | I I
Rzedne terenu [m n.p.m.] 95,29 94,35 94,37 95,29 94,74 95,31
Odlegfosci migdzy otworami [m] } 36,0 } } 36,9 } } 17,4 } 16,7 }
Data wykonania badania 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024

Opracowaf:  mgr inz |. KoZbiat
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F-

Objasnienia geotechniczne do profili
I przekrojéw:

Rodzaj gruntu:

I

I1a

ITb

I1I

HHNANANS

Stan gruntu niespoistego:
- = luzny
© - Srednio zaggszczony
Stan gruntu spoistego:

nasypy niekontrolowane (nn), zbudowane z humusu ¢
piasku préchnicznego (ph), piasku sredniego (ps),
drobnego gruzu, piasek préchniczny (ph), humus (h)
piaski srednie (ps),

luzne, ID=0,27-0,31

plaski srednie (ps),
Srednio zageszczone, [D=0,36-0,50

gliny pylaste (gr), namuty (nm), gliny pylaste
zwigzte (grz), plastyczne, IL=0,36

Wilgotnosé gruntu:

- mafo wilgotny

- wilgotny

@ - plastyczny

Obserwacje

VY _ swobodne zwierciadto wody

4,20

wody gruntowej: H - mokry

Bugeo

Biuro Geologiczne "BUGEO"
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16
tel. 22 7818513, kom. 501784861

Rys. nr:

2.1

Temat: Dokumentacja badafi podtoza gruntowego
do projektu rozbiérki niefunkcjonujqcej
oczyszczalni Sciekéw znajdujqcej sie
na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego
Uzbrojenia przy ulicy Prymasa St. Wyszyriskiego 7
w Zielonce

Skala:

1.100
"400

Inwestor: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
05-220 Zielonka, ul. Prymasa St. Wyszyriskiego 7

Data:

Nazwa rys:

Przekroje geotechniczny: A-B, C-D, E-F
07.2024

m n.p.m.
— 96,0 2 sonda DPM-30kg 4 2 sonda DPM-30kg 2 4
- —— el V4 =nn da CPT T A —0, Lnn
95,0 R T 3 - 92T ps sonda 5 05 T T __,_,,,_-—4——ff8§__ ps
ps D=0 "~ l i ~ l DS D=U27 T Bs+z l
| g4g { 1oL N10=16 T orrh { LS o5~—_h\ { 12 N1D:1,6{ 05 {
| ] s o | | s
L - l
93,0 | ID=0.28 lla I | IIa l l D=D281 20 ITa |
| ps N10-18 { l { . | ps N10=18 |
- 92,0 | 1 ps 1 1 P l | 1
\ | 3.0 _3’7_\ \ 37
’ \VA AN
— 91,0 420 *2 ID=0.38 vy _| 420]| © ps VA AN — 420 | *? D=038 | 420 © ps
3,40
o ps N10=40 ’ o} ps 390 S¥:1E pp— o ps N10=0 | b
90,0 52H ID=0.39 b 029 ps+t 84:1 H pstt 50 D=039 | II 0290 ps+t
- 90, o355 pstt N1D=43 10047 L o045 ps g2 am t50 b2 oo Pett V104310007 3o om
— c=0.B0
89,0 { el o= i ’J Tl i lL m e[| om | 1 HHHJ [l
| il | il il | ‘ ‘
1 I 1 1 1 l 1
- 87,0 | { | | | | |
| | : l | | |
| |
Rzedne terenu [m n.p.m.] 95,29 94,35 95,31 94,37 95,29 94,74 95,31
Odlegtosci miedzy otworami [m] { 36,0 : { 36,9 : |l 17,4 |l 16,7 |l
Data wykonania badania 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024 07.2024

Opracowat:

mgr inz. |. KoZbiat




Rysunek nr 3.1

skala pionowa

1:100

Rzedna terenu

: 94,44 m n.p.m.
Miejsce wykonania:
Data wykonania:

Zielonka-WITU

29.07.2024 Otwoér nr

1

Temat: Projekt rozbidrki niefunkcjonujacej oczyszcz

alni sciek6w znajdujacej sie na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce

Wyniki sondowania g ~§ E z
© 25 E) .
3 o9 2| E] 8 Opis gruntu
5 sonda DPM-30kg 8¢ E 2 ]
s 55 (28| 2
b 8% 5| e | B
5 |2 6 101418226303 | OS2 | o | &
= I T I I I A 0'2 = ——~T5h]
Sl nasyp niekontrolowany (nn), (piasek $redni)
iz ID=0,36 | 8 : P . )
g L| N1023.6 L | O ,s piasek Sredni (ps), z6tty
=3 ID=0,37 ‘ . ‘ : .
= N10-4 1 o piasek $redni (ps), j.szary
= ' 3,40
= 4,0
35 ',\'131%0:'2?9 o} piasek $redni (ps), szary
= | 5,4 - -
S L L® 50 H‘HHH glina pylasta zwigzta (gnz), szara
Wyniki sondowania Rzedna terenu: 95,29 m n.p.m.
sonda DPM-30kg Miejsce wykonania: Zielonka-WITU Otwor nr 2
2 6 10 14 18 22 26 30 34 Data wykonania: 29.07.2024
= 05 nasyp niekontrolowany (piasek préchniczny)
S . ',5:0276 : ' piasek $redni (ps), j.szary
= : 1,2
= | ’
= |
= . I,\Ii)1:0(§88 : piasek Sredni (ps), zétty
= |
;4 \VA 4
= ID=0,38 4,20 42 . . .
E 5 N10=4,0 ¢} piasek Sredni (ps), zétty
= [ 1D=0,39 N10=4,3 ) g’é piasek Sredni z torfem (ps+t), brqzowy
& ID=0,47 ol . piasek $redni (ps), szary
— 6 N10=7.0 6,0 ’
Wyniki sondowania Rzedna terenu: 94,74 m n.p.m.
Miejsce wykonania: Zielonka-WITU Otwor nr ZA
2 6 10 14 18 22 26 %0 34 Data wykonania: 29.07.2024
= i 8’;’5 piasek Sredni ze 2wirélm (ps+2)
= |
= : piasek Sredni (ps), z6tty
= 2 ! 2,0
=3
=4
= 5
=6

opracowat: |. Kozbiat




Rysunek nr 3.1

skala pionowa

1:100

Rzedna terenu

: 94,44 m n.p.m.
Miejsce wykonania:
Data wykonania:

Zielonka-WITU

29.07.2024 Otwoér nr

1

Temat: Projekt rozbidrki niefunkcjonujacej oczyszcz

alni sciek6w znajdujacej sie na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce

Wyniki sondowania g ~§ E z
© 25 E) .
3 o9 2| E] 8 Opis gruntu
5 sonda DPM-30kg 8¢ E 2 ]
s 55 (28| 2
b 8% 5| e | B
5 |2 6 101418226303 | OS2 | o | &
= I T I I I A 0'2 = ——~T5h]
Sl nasyp niekontrolowany (nn), (piasek $redni)
iz ID=0,36 | 8 : P . )
g L| N1023.6 L | O ,s piasek Sredni (ps), z6tty
=3 ID=0,37 ‘ . ‘ : .
= N10-4 1 o piasek $redni (ps), j.szary
= ' 3,40
= 4,0
35 ',\'131%0:'2?9 o} piasek $redni (ps), szary
= | 5,4 - -
S L L® 50 H‘HHH glina pylasta zwigzta (gnz), szara
Wyniki sondowania Rzedna terenu: 95,29 m n.p.m.
sonda DPM-30kg Miejsce wykonania: Zielonka-WITU Otwor nr 2
2 6 10 14 18 22 26 30 34 Data wykonania: 29.07.2024
= 05 nasyp niekontrolowany (piasek préchniczny)
S . ',5:0276 : ' piasek $redni (ps), j.szary
= : 1,2
= | ’
= |
= . I,\Ii)1:0(§88 : piasek Sredni (ps), zétty
= |
;4 \VA 4
= ID=0,38 4,20 42 . . .
E 5 N10=4,0 ¢} piasek Sredni (ps), zétty
= [ 1D=0,39 N10=4,3 ) g’é piasek Sredni z torfem (ps+t), brqzowy
& ID=0,47 ol . piasek $redni (ps), szary
— 6 N10=7.0 6,0 ’
Wyniki sondowania Rzedna terenu: 94,74 m n.p.m.
Miejsce wykonania: Zielonka-WITU Otwor nr ZA
2 6 10 14 18 22 26 %0 34 Data wykonania: 29.07.2024
= i 8’;’5 piasek Sredni ze 2wirélm (ps+2)
= |
= : piasek Sredni (ps), z6tty
= 2 ! 2,0
=3
=4
= 5
=6

opracowat: |. Kozbiat




Rysunek nr 3.2

skala pionowa

1:100

Rzedna terenu:

Miejsce wykonania:

Data wykonania:

94,35 m n.p.m.
Zielonka-WITU
29.07.2024

Otwérnr 3

Temat: Projekt rozbidrki niefunkcjonujacej oczyszczalni $ciekéw znajdujacej sie na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce

Wyniki sondowania g £ 3|z
g = 5 el 8 _
3 29 2| E] 8 Opis gruntu
5 g2 S|13%| 3
5 55 (238 2
S 23 s | @ o
D |2 6 10 14 18 22 26 30 34 o2 n | o &
; [ [ I 0’2 hisTh
= : nasyp niekontrolowany (nn), (piasek $§redni)
— | 1,3
-, |
= : piasek Sredni (ps), zétty
S I 3,0
= 3,40 . . . .
= 4 O piasek $redni (ps), j.z6tto-szary
B O 45 piasek Sredni (ps), brqzowy
S | (@] g:g piasek Sredni (ps), szary
— | | ® glina pylasta (gm) szara
— 6 ! 6.0
Wyniki sondowania Rzedna terenu: 95,31 m n.p.m.
Miejsce wykonania: Zielonka-WITU Otwor nr 4
2 6 1014 18 22 26 30 34 Data wykonania: 29.07.2024
— 02 nasyp niekontrolo us, drobny gruz)
= : O’ 5 piasek $redni (ps), brqzowy
=1 I
= I
= I . P ; L.
-2 | piasek Sredni (ps), zétty
= I
=3 I
= I
= 3,7
=
= 4,20 o} piasek Sredni (ps), j.z6tto-szary
— = 51 50 .
= 53 piasek Sredni z torfem (ps+t), brqzowy
— | @] 56 namut (nm), szary
= 5 | i) 6, 0 glina pylasta (gnm), szara
Wyniki sondowania Rzedna terenu: 94,37 m n.p.m.
sonda CPT Miejsce wykonania: Zielonka-WITU Otwor nr 5
0208 10 14 18 22 26 30 34 Data wykonania: 29.07.2024
= humus (h)
E I 0.5
1 I
= I
= I
-2 | piasek Sredni (ps), zétty
= I
—3
=5 3,50 38
—4 [©) 41 piasek Sredni z torfem (ps+t), brqzowy
= O] 45 piasek Sredni (ps), jbrqzowy
= 0o 50 piasek $redni (ps), j.szara
= Qc=0,8 I ’ .
= % IL=0,36 | | ® glina pylasta (gm), szara
& ! 6,0

opracowat: |. Kozbiat




Rysunek nr 3.3

skala pionowa

Rzedna terenu: 94,710 m n.p.m.
. Miejsce wykonania: Zielonka-WITU Otwor nr 6
1 . 1 OO Data wykonania: 29.07.2024
Temat: Projekt rozbidrki niefunkcjonujacej oczyszczalni sciekéw znajdujacej sie na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce
Wyniki sondowania 52 s | 2z

© 25 g‘ § .

g 29 2| 51 8 Opis gruntu

5 sonda DPM-30kg g © S | 8 )

a F 5 £ o)

© g ke c Qo =

s 23 s | 2| 8

S |2 6 10 14 18 22 26 30 34 oz o | o | o
— I o A A I | |
= |
E I
= I
= I
=) | nasyp niekontrolowany (nn), (piasek $§redni, humus)
= I
= I
-3
;74 ID=0,27 3,60 3.7 : P : :
B N10=16 piasek Sredni (ps), jbrqzowy
= ID=0,31 5
=l L N10S 1 piasek $redni (ps), c.szaro-brgzowy
; — | 5,2
= | | ® glina pylasta (gn), szara
—6 ' 6.0

opracowat: |. Kozbiat



Wykresy uziarnienia gruntow niespoistych

rys. nr4.1

Temat: Rozbiorka niefunkcjonujacej oczyszczalni SciekOw znajdujacej si¢ na terenie
Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia przy ulicy Prymasa St. Wyszynskiego 7

w Zielonce

Data badania 02.08.2024
Otwor nr 1 gh. 3,3 m

oczko sita [mm]

masa [g]

udziat w utamku

rosngco w utamku

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Otwor nr 2 gh. 2,5 m

oczko sita [mm]

masa [g]

udzial w utamku

rosngco w utamku

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

<0,05 0,05 0,10 0,25 0,50 2,00 5,00
0,0 2,5 15,8 57,6 16,1 0,1 0,0
0,00 0,03 0,17 0,63 0,17 0,00 0,00
0,00 0,03 0,20 0,82 1,00 1,00 1,00
~J
N\
\
\
\
\
\
\
10,00 1,00 0,10 0,01 mm
Nazwa gruntu: piasek $redni, U=1,9
<0,05 0,05 0,10 0,25 0,50 2,00 5,00
0,0 0,3 6,0 45,3 65,0 0,1 0,0
0,00 0,00 0,05 0,39 0,56 0,00 0,00
0,00 0,00 0,05 0,44 1,00 1,00 1,00
\
\
\
10,00 1,00 0,10 0,01 ~mm

Nazwa gruntu: piasek $redni, U=2,2

opracowat: I. Kozbiat



Wykresy uziarnienia gruntow niespoistych

rys. nr4.2

Temat: Rozbiorka niefunkcjonujacej oczyszczalni SciekOw znajdujacej si¢ na terenie
Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia przy ulicy Prymasa St. Wyszynskiego 7

w Zielonce

Data badania 02.08.2024
Otwor nr 4 gh. 1,8 m

oczko sita [mm]

masa [g]

udziat w utamku

rosngco w utamku

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

<0,05 0,05 0,10 0,25 0,50 2,00 5,00
0,0 0,0 6,2 56,7 32,1 0,7 0,0
0,00 0,00 0,06 0,59 0,34 0,01 0,00
0,00 0,00 0,06 0,66 0,99 1,00 1,00
N
\
\
\
\
\
\
10,00 1,00 0,10 0,01 mm

Nazwa gruntu: piasek $redni, U=1,6

opracowat: I. Kozbiat
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